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LA GIUNTA PROVINCIALE
Omissis

CIO PREMESSO e sentito il relatore, la Giunta provinciale a voti
unanimi espressi nei modi di legge

delibera

1. di approvare I'allegato “Elenco prezzi informativi per opere
civili non edili 2012, che fa parte integrante della presente
deliberazione;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
HANS BERGER

IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 17/08/2012 Nr. 1211

Bauvorhaben: Genehmigung des
verzeichnisses fiir Tiefbauarbeiten 2012
Bestatigung der Preisen 2011

~Richtpreis-

DIE LANDESREGIERUNG

DIES  VORAUSGESCHICKT und nach  Anhdren  des
Berichterstatters, wird von den Landesregierung einstimmig in
gesetzlicher Form

beschlossen

l.  das beiliegende ,Richtpreisverzeichnis fiir Tiefbavarbeiten
2012%, welches einen wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses bildet, zu genehmigen;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu verdffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER
HANS BERGER

DER VIZE-GENERALSEKRETAR DER L.R.
EROS MAGNAGO
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51.04.21 ACCIAIO LAMINATO A FREDDO vttt vttt ettt tntteneten e e teaenenenenenenenenenonenenenenenesannsnnns 95
51.04.22 MATERIALT FERROST, GHI S A ittt ittt ittt ittt ettt ettt oo ononeneneneneneneennns 95
51.04.24 L G A E ettt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 97
51.04.30 TUBI DI CEMENTO NON ARMATO &ttt vttt ettt ettt ettt s anteaeaeaenenenenenenenenenenenenens 99
51.04.31 TUBI DI CEMENTO ARMATO v tvtv ittt ettt ettt ettt eneneeeeaeaenesenenenenenenenenonenenens 101
51.04.32 TUBI DI FIBROCEMENT O . vttt ettt ettt ettt ettt ettt e ae e ae oo ononenenenens 101
51.04.33 TUBI DI GRES CERAMICO . ittt ittt ettt ettt ettt ettt eneeaeaeaenenenenenenenonenenenenens 105
51.04.34 TUBI SAGOMATI IN POLIPROPILENE .ttt ittt ittt ittt it ittt ittt enenenenenens 107
51.04.35 TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRAT L .t ttttt ittt ittt tnteeetenenenenenenenenonenonenenens 111
51.04.36 TUBO IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO 4 vttt vttt ittt ittt ittt e e tetnaenenonenenenenonononenenens 119
51.04.38 L 125
51.04.39 TUBI DI POLIETILENE ottt ittt ettt ettt ettt ettt et et eneneneeaeaonenenenenenenonenenononenenens 137
51.04.40 TUBI IN VETRORESINA (P.R.F.V) PER FOGNATURA ..\ttt tt ettt etetnetneneeneenennoneenennoneeneenennennas 141
51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO .uvvivirervnenenenenens 145
51.04.42 TUBI DI ACCIAIO, SENZA SALDATURA |ttt ittt ittt it ittt it ittt ittt onenenens 159
51.04.43 TUBI DI ACCIAIO, SALD AT ittt ittt ettt oot ettt ettt ettt enenenenonenenens 161
51.04.44 TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE tttttttttttt ettt ettt tnen et aeaenenenenenenenenenenenenenenens 163
51.04.45 TUBI DI GHISA SEEROID ALE ittt ittt it it it it ittt ittt enenonenenens 165
51.04.50 POZZETTT PREE ABBRIC AT L ottt ittt ittt ettt e te ettt enenonononenenenensoeseonesenenenenenenenos 193
51.04.51 CHIUSINI E CADITOIE sttt vttt ettt ettt ettt ettt ettt et eneneeeeaeaeaeaenenenenenenenenenenenenenens 197
51.04.52 MANIGLIONI E SCALE, ACCESSORI PER POZZETTI . iututitittnnttetetn it enenenenenenenenenennsnnns 199
51.04.53 ACCESSORI PER ACQUEDOTTO 4 vttt vttt ettt ittt enteenae e teaenenenenenenenenononenenenenenesesasnnns 199
51.04.54 ACCESSORI PER FOGNATURA 1ttt ittt ittt ettt tntntete e e e nenenenenenonenenononeneneneneneseseennns 231
51.04.55 ACCESSORI PER OPERE ST RADALL 4ttt ittt ittt ettt et te oottt enenonononenenenenenesesnennns 231
51.04.58 CORDONATE IN PIETRA NATURALE Lttt ttttttt it it ittt ittt e tn e e aenenenenenenenonenonenonenenens 233
51.04.59 CORDONATE DI CALCESTRUZZO t vttt ettt ettt ettt et enenaeaeaenenenenenenenenenononenenens 235
51.04.61 PIETRA NATURALE PER PAVIMEN T AZ TON T Lttt ettt et eeeteenonneenonnosnonnoenoenoenoenoenoenonnenns 235
51.04.62 PIETRA ARTIFICIALE PER PAVIMENTAZIONT Lttt ettt ittt eteenennonnoenonneenoenosnoenoenonnennenns 2317
51.04.64 MATERIALE PER IMPERMEABI LT ZZ Az I0NE &ttt ettt ettt teeeenennosnosnonnoenosnsenoenoenoensnnens 2317
51.04.66 MATERIALE PER COIBENT AZIONE .ttt ittt it ittt ittt ittt enononenenenenenennennns 239
51.04.68 GE 0T S ST T 4ttt ittt ettt ettt ittt e 241
51.04.69 GEOTESSUTI IN POLIPROPILENE 4ttt ittt ittt it ittt ettt enenenenonenenens 243
51.04.71 COLORT E SOLVENT T &ttt sttt ettt ettt ettt ettt ettt et ae e te e aenenenenenonenenenonenenens 249
51.04.73 CARBURANT I, LUBRIE I CAN T L ittt ittt ettt e ettt ettt ittt enenenenenens 251
51.04.76 20 PPt 251
51.04.79 SEMENZE, PIANTE, CONCIMI 4ttt ittt ittt ittt ittt ettt eneneneneneneneneennns 251
52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE ... ..t.itutttnntnennenneneenenoeneenenneneeneonenooneeneansnnenns 253
52.01 ONERI GENERALI DI CANTIERE ... ...'tuttntuneneeneunenneneanenneneensanenneneaneneneeneaneneensoneneensas 253
52.01.01 INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE .ttt ittt ettt nenenenaneneennns 253
52.01.02 MONOBLOCCHT PREEABBRICAT L ottt ittt ittt ittt ettt ittt ettt ettt enenanennnnnns 253
52.01.03 TABELLONT DI CANT I  RE L i ittt ittt ittt et ettt ettt en oo aenenenenenenenenonononenenens 255
52.01.06 Oneri generali di sSOSPEnsSione 1avorl OTaria. uuveuueeuneerneenneeuneeenneenneenneeenoeonneonnsennns 255
52.01.07 Oneri generali per giorni di feIMO 1aVOri. vuuuuturie et ettt ittt tie e e enneenneenneeonneonnnennns 255
52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE . ... ..ittttttttneneenetneneeneoneaneneeneaneneoneaneaneneensoneneensas 257
52.02.01 OPERAZIONT PRELIMINART 4ttt ittt ittt ettt ettt ettt ettt et enenanasaenenenenenenenenas 257
52.02.02 INSTALLAZIONT PARTICOLARI DI CANT IR RE ittt ettt et eteeteeeenonnonnonnoenoenosnoenoenoenonnsnnens 257
52.02.03 AGGRAVI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 4 vttt ittt ittt teetenenenenenenenonononeneneneneneneneenns 267
52.02.10 OPERAZIONT CONCLUSTVE 4 4 vt vttt ettt ettt ettt ettt ettt eneneneneneneseosesenenenenenenenos 26717
52.02.20 PROVA DI TENUTA DI CONDOTTE &ttt ittt et teteteten oot onononeneneneneoeseesenenenenenenenenss 269
52.02.21 PROVA DI TENUTA DI POZZETT T ittt ittt ettt ettt ettt enonenoneneneneoeseoeesenenensnenenenss 269
52.02.25 SPURGO CAN A LE 4 vttt ettt e ettt et it ettt ettt ettt e it i e 271
52.02.30 PROVE CON FUMO E COLORE 4 ittt ittt ittt ittt ittt et et en ettt ittt eneeneaenenenenenenenes 271
52.02.35 ISPEZIONE TELEVISIVA DI CONDUTTURE .t tu ittt ittt ettt enononononenenenenenenaennns 273
52.02.36 RISANAMENTO DI TUBAZIONI CON SISTEMA INLINER .ttt ittt ittt it enennennonnonnonnonnonnonnenns 275
52.02.37 RISANAMENTO PUNTUALE DI TUBAZIONT Lttt ettt ettt ettt enenenenenaeaenenenenenenenes 271
52.02.40 STAZIONE DI POMPAGGIO . vttt vttt ettt ettt ettt e oottt onononeneneneneneneennns 279
52.05 PROVE DI QUALITI\ E MONITORAGGIO DI MATERIALI E STRUTTURE. .......otuttntnnenennenneneenennoneenennonnens 279
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52.05.01 o) o1y N L = o0 oo ) s R PP 278
53 VORBEREITUNGS— UND ABSCHLUSSARBEITEN ... ..\ttt et e enenet et etetet et e et et ettt et 280
53.01 VORBEUGENDE MASSNAHMEN . . ..o\ tvttttet ettt ettt ettt ettt et e e e ettt et e e e ettt 280
53.02 RODUNGSARBEITEN . . .\ ettt ttttet ettt et ettt ettt et et e e e e e et et e e e e et e e e s 280
53.02.01 RODUNGEN 44ttt et ettt te ettt e e e e ettt e e et et e te e et e e et e e 280
53.02.02 FALLEN VON BAUMEN .« o ot e vttt ettt ettt et e e e e et et et e e e e e e e e e e s 280
53.02.05 ENTFERNEN VON WURZELSTOCKEN &\t uvttt ettt etet ettt ettt et e e e et e et et e e ettt e e 280
53.03 1017120 A 0) 3 N 282
53.03.01 UMPFLANZUNGEN VON STRAUCHERN, HECKEN, BAUMEN ... \tutttttt ittt ettt et et ettt et 282
53.05 BELAGSSCHNE IDEARBEITEN . . .o\t tet it ettt ettt ettt ettt et e ettt et e e e e et e e e s 282
53.05.01 SCHNEIDEN VON BITUMINOSEN BELAGEN ..\t vttrettttnttet et et ettt ettt et et e e ettt et e et 282
53.05.02 SCHNEIDEN VON BETONBELAGEN ..t tttttttttt ettt ettt e ettt et e e e ettt e 282
53.10 AUSBAUEN VON GEGENSTANDEN .. .. .\t'ttetererenenetet et et et et ettt et et e e e ettt et 284
53.10.01 AUSBAU VON LEITPELOCKEN &\ttt ttetet ettt ettt et et e e e e et et et e e e et et e e e e 284
53.10.02 AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN &ttt vetttetttt ettt etetet ettt et et et e e et e et et et e ettt 284
53.10.03 AUSBAU VON LEITPLANKEN &t tttetttetet ettt ettt et e e ettt et et e e e et e et et e e et 284
53.10.04 BUSBAU VON MASTEN L vttt vttt ettt et et ettt et et e e e e e et et e e e e e e e e s 284
53.10.05 AUSBAU VON EINFRIEDUNGEN ..ttt vteteteteneetetet et ete ettt et et e e ettt et et e e ettt 286
53.10.06 BUSBAU VON ZAUNEN L o 4ttt t e et ettt ettt ettt et et e e e e e e e e e e e e e 286
53.10.07 AUSBAU VON GELANDERN .« o vttt ettt ettt ettt et et e e e et et et e e e e e e e e s 286
53.10.08 AUSBAU VON REGNER . vttt vttt ettt et ettt et et et e e e e e et et e e e e et e e s 286
53.10.10 AUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLAUFEN ..\ vttttttntteteteteteteee ettt et e ettt e 286
53.10.12 AUSBAU VON RANDSTEINEN 4.t v tetetetetet ettt ettt et e e ettt et et e e e ettt et e e et 286
53.10.15 AUSBAU VON WASSERLEITUNGSZUBEHOR ..t vvtttttetet et et ettt et et et e e ettt et e e ettt 288
53.11 WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTANDEN ... .. ..''ovirinttet oot et et ettt et ettt eee s 288
53.11.01 WIEDEREINBAU VON LEITPELOCKEN &\t vvvttttnttetet et ettt ettt et et e e e et e ettt e e ettt 288
53.11.02 WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN .ttt vvvteteteteteteteee ettt et et et et e ettt et e et eeenes 288
53.11.03 WIEDEREINBAU VON LEITPLANKEN &\t vvtttttnttetetetetet ettt et et et et e e e ettt e e ettt 288
53.11.04 WIEDEREINBAU VON MASTEN &\ tttttttetet ettt ettt tet et et ettt et et e e e et et e e et 288
53.11.05 WIEDEREINBAU VON EINFRIEDUNGEN &t tvtrtnttetetetetetee et et et et et e et e ettt e e ettt 290
53.11.06 WIEDEREINBAU VON HOLZZAUNEN .\ vtttittt ittt ettt et ettt et et e e ettt e e e 290
53.11.07 WIEDEREINBAU VON GELANDERN ..t vttttt ettt ettt et ettt et et e e ettt et et e e et 290
53.11.08 WIEDEREINBAU VON REGNER .\ttt vttteteteteete et et et ettt e et et et e e e e e et e e e et 290
53.11.10 WIEDEREINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLAUFEN ...\ ututt et et eteteeee et et et eteeieieeeenanananes 290
53.11.12 WIEDEREINBAU VON RANDSTEINEN UND KUNETTEN IN NATURSTEIN &t'trtrtrernineneteeneneteeenenernenanannns 292
54 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN .. .....\'trirenenenentet oot et et ettt et e ettt e et 294
54.01 BUSHUBE ..o\ttt ettt e 294
54.01.01 ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN) .\t vteretenttetetetetetee ettt et et e eteieeeeeeeaans 294
54.01.02 GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT) \''rvvvvtrnenenereinenerennenenennn, 296
54.01.03 OBERFLACHENHOBELUNGEN . & 4+ v ettt ettt ettt et et et et e et et et et e e e e et et e e e ettt 300
54.01.05 VERDICHTUNG « v et ettt ettt ettt et et et e e e e et et et e e e e e e et e e e e e e e s 300
54.01.90 AUFPREISE FUR BESONDERE ERSCHWERNISSE ..t vtttereteteneneetet et etetete e ettt et e ettt 300
54,02 ABBRUCHARBELTEN . . .t vt ittt ettt ettt ettt et et ettt et et et e e e e et e e e e e e e 302
54.02.01 ABBRUCH VON HOCHBAUTEN 4.ttt etetetet et ettt ettt et e et e et et et e e e et et e e et 304
54.02.03 ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON &ttt vteteteteteneneeeeteteteteteteee et et et ettt eee e 304
54.02.05 ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN ..t vvttttetetetetete ettt et et et e et e ettt et e ettt e 306
54.02.06 HYDROREINIGUNG ~ABBRUCH VON BETON ..t ttvtveteteteteteten ettt et et et e e et ettt et e et 306
54.02.07 MAUERDURCHBRUCHE &+« vt ettt et et et e et et et et et et e e et e et e e e e e e e e e e e e e 306
54.02.10 KERNBOHRUNGEN & 4+ 4ttt ettt ettt et ettt et et et et et e e e et et et e e e e e e et e e e e e 310
54.02.12 SAGESCHNITT IN BETON UND STAHLBETON &t tveverenttetet et etet ettt et et et e e e ettt e e et 312
54.02.20 ABBRUCH VON FAHRBAHNBELAGEN ..\ vtttittttt ettt ettt ettt ettt et e e ettt e e s 312
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52.05.01 PrOVE SU CALCOS T UZZ0M v vttt ettt ettt et ettt et te et e e e tae e ete e eaeeaeeaneeanneenneeanesonneonneennns 279
53 LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSTIVI ...\ttt ittt tneneneeeeeesesososeneseneneneneneneneneneneneneesesessnenenans 281
53.01 PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALL .o titttttetetetenenenenenenenenenenenenenesesesososesesenenenenenensnenenens 281
53.02 LAVORI DI DISBOSCAMENTO. & vttt ittt teteteteteten e eenenenenensososeseseseseseneneneneneneneneeeesesenenans 281
53.02.01 DISBOSCAMENTO IN GENERE ittt ittt ittt et et ettt e et en e nnonnonnoenoenosnoenonneenennos 281
53.02.02 ABBATTIMENTO DI Pl AN T E 4ttt ettt ettt et e e tee e eneenoenoenoenoenosnoenoenoenoenoenoenoensenennens 281
53.02.05 B T IR Az IONE DI P P AT E 4ttt ittt ittt ettt te e e ene oo enoenosnensneenosnosneenoenosnesnoenoenonnenns 281
53.03 LAVORT DI TRAP IANT O . . vttt v tetete et et et et e e e eeeneeenenensosososesesesesesesenenenenoneneeeesesenonans 283
53.03.01 TRAPIANTO DI ARBUSTI, SIEPI, ALBERI 1ttt ittt ittt ittentennonnennonnoenoenoenosnoenonnoenonnss 283
53.05 TAGLIO DI PAVIMENT A ZION L. .ttt ittt ettt ettt et et e e eneeeeeeesosososeseseseseneseneneneneneneeeesesenonnns 283
53.05.01 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONT BITUMINOSE &\ttt ettt ittt eeteeneenennonnonnoenoenoenoenoensenonnss 283
53.05.02 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ..ttt tnt it ennennennonnonnonnonnosnonnonnonnsn 283
53.10 2810 (02 () P 285
53.10.01 RIMOZIONE DI PARAC AR R ittt ittt ittt et teeeeneeneenoenonneenoenoenosneenoenosneenoenosnonnenns 285
53.10.02 RIMOZIONE DI SEGN AL ST RAD AL L Lttt ittt ittt ettt eeteeneeneenoenoenesnosnosneensenoenosnoeneenonnenns 285
53.10.03 RIMOZIONE DI BARRIERE PROTE T T IV E Lttt ettt ittt eeteeteenonnennonnoenonnoenoenoenosnosnonnonnenns 285
53.10.04 0/ ) D = Y 285
53.10.05 RIMOZIONE DI RECTINZIONT ottt ettt ettt et eeeeteeneeneenoenoeneenoenoenosneenoenoenoenoenonnonnenns 287
53.10.06 RIMOZIONE DI ST ECC AT Lt ittt ettt ettt ettt te e eeeeneenoenosnoeneenossoenoenoenoenoenosnosnonnenns 287
53.10.07 RIMOZIONE DI RINGHIERE . ttit ettt ettt eeteeneenenneenonnoeneeneenoenesneenoenosnoenoeneenonnenns 287
53.10.08 RIMOZIONE DI TRRIGATORE ttvt ittt ettt ettt eeneeneenoeneeneenonneeneenoesosnoenoenosneenoenoenennenns 287
53.10.10 RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE Lttt ittt ittt eeteeeetennonnonnonnonnoenoenoenosnoenoenoenonnenns 287
53.10.12 RIMOZIONE DI CORDON AT E ot v it ettt ettt et eeteeneeneeneenoenosneenesnoesosnoenosnosnosnoenesnonnenns 287
53.10.15 RIMOZIONE DI ACCESSORI PER ACQUEDOT 0 vttt ittt ittt etteteeennoenonnonnosnonnonnonnonnonnenns 289
53.11 RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI........i'iuininenenenneronenenenenenenenenenenenens 289
53.11.01 RIMESSA IN OPERA DI PARACARRI Lttt ittt ittt ittt et eeteetoenonnennoenoenosneenoenosnoenoenonnonnenns 289
53.11.02 RIMESSA IN OPERA DI SEGNALTL ST RAD AL 4ttt ittt ittt ettt eenennennonnosnoenoenoenosnoenoansenonnenns 289
53.11.03 RIMESSA IN OPERA DI BARRIERE PROTE T T IVE Lttt ittt ieteeennennonnonnonnosnonnosnosnonnonnenns 289
53.11.04 RIMESSA IN OPERA DI PALT ittt ittt ettt eeteeeeeeneenoenoeneeneenoesoeneenoenosnoenoenoenonnenns 289
53.11.05 RIMESSA IN OPERA DI RECTINZIONT ittt ettt ettt eeteeteeneenonneeneenoenonnoenoenoenoenosnoenonnenns 291
53.11.06 RIMESSA IN OPERA DI ST ECC AT L ittt ittt ettt eeteeneeneenonnoenosnosnosneenoenoenoenoenoenonnenns 291
53.11.07 RIMESSA IN OPERA DI RINGHIERE ittt ettt ittt tteetennennonneenoenosnoeneenoenoenoenoensnnonnenns 291
53.11.08 RIMESSA IN OPERA DI TRRIGATORE ittt ettt ettt eeeeeeteenennennosnosnonnoenoenosnoenoenoenonnenns 291
53.11.10 RIMESSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE 4ttt ittt ittt eeteeteenennoenonnoenoenosnonnoenoenonnenns 291
53.11.12 RIMESSA IN OPERA DI CORDONATE E CUNETTE IN PIETRAME ...ttt it iitintintennennonnonnonnonnonnonnenns 293
54 MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONT ... ititttiteteteneneneneneneneneneneneneneneneesososesesenenenenenenenenas 295
54.01 S0\ PPN 295
54.01.01 SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA) ttttttntnteteteneneneneneneneneneneneneneneneneesesenenennns 295
54.01.02 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA) vt vtvrvrenenenenenenenenennnnnnnnnns 2917
54.01.03 SO A R T L AT U RE 4 sttt vttt ettt ettt et e e e e e e ee e e eenoenosnoenonsoesesnoenoenosnoenoenoenoenosnennens 301
54.01.05 COSTIPAMENTO (CILINDRATURA ) 4ttt tete e et et et et e e e eneeeneeeeeesesesesesesesesesenenenenenenenenens 301
54.01.90 SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLART 4ttt ittt ettt eteeeenonnonnonnonnoenosnoenoenoenonnsnnens 301
54.02 0 (0 17/ 0 1 303
54.02.01 DEMOLIZIONT DI COSTRUZIONT DI LT 4ttt ettt ettt eeteeteeneenoenonnoenosnoenosnoenoenoenoensenennss 305
54.02.03 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO vuvvivineinnineennnneennnoeennnas 305
54.02.05 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO v tvtt ittt ettt eeneenennonnonnonnoenosnoenosnoenoenssnsnnos 307
54.02.06 IDROPULIZIA E IDROSCARIFICA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO t'uvvttnt it ininennennonnonnonnonnonnonnens 307
54.02.07 ESECUZIONE DI APERTURE IN MURATURA Lttt et ettt eeneenennoenonnonnonnoenosnsenoenoenoenoenonnonnenns 307
54.02.10 PERFORAZIONT A ROTAZ I ONE 4ttt ittt ettt et eeeeeenoenosneeneenoenesneenoenoenoenoensenonnenns 311
54.02.12 TAGLIO A SEGA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4 vvt vttt et eeteeneenennennonnonnoenoenoenoensenoensensnnss 313
54.02.20 DEMOLIZIONE DI PAV I EN T A IO L ittt ittt ettt ettt ettt eteeneenoenoenosnonnoenosnoenoenoenoensnnennos 313
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54.08 HERSTELLEN DER AUFSTANDSFLACHE VON DAMMEN

54.08.01 HERSTELLEN DES PLANUMS (AUFSTANDSFLACHE) VON DAMMEN, AUFSCHUTTUNGEN MIT MATERIAL ..'vvvvnnneennnnnn 314
54.10 AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN ... ...\vtuttettt et et etetet et et et ettt et et 314
54,10.01 LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL AN DEN VERWENDUNGSORT v\ttt vttt ittt e ittt ettt eennneennnaeeennoeennnes 316
54.10.02 AUSFUHREN VON AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN .. ..ttt vt et enen ettt et et et eneneeneeeananananes 318
54,10.03 LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFUHREN VON AUFSCHUTTUNGEN UND WIEDERAUFFULLUNGEN................ 318
54.10.04 AUSFUHREN VON DAMMSCHUTTUNGEN ..\ttt et ettet et et ettt et et e e et et et e et et et 320
54.10.90 AUFPREIS FUR BESONDERE ERSCHWERNISSE .t tvvttetereteteteneee et et et etet et e ettt et e ettt 320
54.14 ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE) .. ..vtoverintnttetet et ettt et et et et ettt et et 320
54,14.01 GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FUR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN ... vvvturtteeeeeeeeeeenannnnns 322
54.14.02 GEOTEXTIL FUR BEWEHRTE ERDE .t vveteretenentetetetetetet ettt et et e e e et ettt e et 322
54.14.03 2300 ) 07N PP 324
54.14.05 GEOGITTER FUR BEWEHRTE ERDE .t vvetereteteneetetet et etet ettt et et e e e et ettt et ettt 324
54.14.07 GEOTEXIL FUR VERSCHLEIBCHICHTEN &\t vvvvetentetet et et et et ettt et et et e e et e et et et e ettt 324
54.14.09 STEILBOSCHUNG AUS BEWEHRTER ERDE ..t vteretetenttetetetetet ettt et et e e ettt et e e ettt 326
54.14.10 GEOTEXTILIEN AUS POLYPROPYLEN &ttt ttetenentetetetetetet ettt et et et e e et ettt et e ettt 326
54.15 BEWEHRTE ERDKORPER . ...\t tttet et etetetett et ettt et e e ettt et e e e e et e e e s 334
54,15.01 BEWEHRTE ERDKORPER ~MIT GEOGITTER & uttuttuttteeeeeeteeeeeeeeeeeeeee ettt e et ettt e ettt eees 334
54.15.02 STABILISTERUNG vt vttt ettt ettt et et ettt et e e e e e et et e e e e e e e 338
54.15.03 F LT ER DR AN A GE LA GEN 4 v vttt ettt ettt et ettt et ettt ettt ettt ettt ettt 338
54.16 TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN ...\ttt it tntnttet et et ettt et et et e e ettt e ettt e 340
54.16.01 LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL AN DEN VERWENDUNGSORT v\ttt vttt ittt ettt ettt ennnneennnaeennnoeennnes 340
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SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO
SOVRAPREZZI PER ONERI PARTICOLARI

LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
GEOTESSUTO PER TERRA ARMATA
GEOMENBRANA BENTONITICA
GEOGRIGLIA PER TERRA RINFORZATA
GEOTESSSUTO PER STRATI DI USURA
SCARPATE IN TERRA RINFORZATA
GEOTESSUTI IN POLIPROPILENE

TERRE RINFORZATE
TERRE RINFORZATE CON GEOGRIGLIE
STABILIZZAZIONI
STRATI FILTRO/DRENANTI

STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)
SOLA FORNITURA A PIE D'OPERA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO
SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
STABILIZZAZIONI E RICICLO
MISTI CEMENTATI
RICICLO A FREDDO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE

FORNITURA DI MASSI DA CAVA
ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI
ESECUZIONE DI SCOGLIERE ANCORATE CON FUNE

MATERIALI EDILI RICICLATI
FORNITURA E POSA DI MATERIALE RICICLATO

LAVORI CON TERRA VEGETALE
SCAVO DI TERRA VEGETALE E PRELEVAMENTO DI ZOLLE ERBOSE
FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA

TRASPORTO E SCARICAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA

SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE

CARICAMENTO,

DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO
DISCARICA PER MACERIE EDILI
DISCARICA PER MATERIALI SINTETICI E LIGNEI
DISCARICA MATERIALE VEGETALE VIVO
DISCARICA PER MATERIALE METALLICO
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI

AGGOTTAMENTI, ABBASSAMENTI DI FALDA, POZZI IDRICI
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55.03.02 EINRICHTEN UND VERSETZEN DER AUSRUSTUNG .ttt ttttttetetetetete ettt et et e e ettt et e e 370
55.03.03 BRUNNENSCHACHTE ZUR GRUNDWASSERABSENKUNG .. sttt vtettetet et etetet et et et et e e ettt et et e 372
55.03.04 SAUGLANTZEN & v e vttt ettt et et e e ettt et e e e e e e e e e e 372
55.03.90 BUEPREISE &+ vttt ettt ettt ettt et e e e e e e e 374
55.04 GRUNDWASSERABSENKUNG = VAKUUM ... \titititittntetet et et ettt et et et e e ettt et e e ettt 374
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55.04.03 SAUGLANTZEN & v e vttt ettt ettt e e ettt et e e e e e e e e e e 376
55.15 0] 13 34 PP 376
55.15.01 TRAGBARE TAUCHPUMPEN . 4 ottt vt ettt ettt ettt et et et e e e e e et et e e e et e e e 378
55.15.02 TAUCHPUMPEN ODER PUMPEN FUR TROCKENAUFSTELLUNG .. vttt vt tttteetet et et eteteeee et et et eeeeieeeeeenns 378
55.15.03 KOMBINIERTE PUMPANLAGEN .ttt ttttttetetetet ettt ettt et et e e e e et et e e e ettt e 378
55.20 12000202000 1) (31 N 380
55.20.01 FLEXIBLE ROHRLEITUNGEN .\ttt tvetetttet et etet ettt ettt et et e e e e et et et e e ettt e e 380
55.20.02 STAHL= ODER GUSSROHRE .+ttt v ettt ettt et ettt et ettt et et et e e e e e et et e e e e e e e 380
55.20.03 KUNSTSTOFFROHRE . 4+ vt v e v ettt ettt ettt et et et et e e e et et et e e e e e e et e e e e e 380
55.21 PROVISORISCHE UMLEITUNGEN VON KANALEN UND WASSERLEITUNGEN ... .....''o'orininirorononineneneerenanananns 382
55.21.01 PROVISORISCHE UMLEITUNG VON SCHMUTZ- UND OBERFLACHENWASSERKANALEN .. \''vv'vvirininiieirerenanenenenans 382
55.21.02 PROVISORISCHE UMLEITUNG VON WASSERLEITUNGEN ...t tttteteteteteteteeee et et etee ettt et e e 382
55.21.03 PROVISORISCHE PUMPSTATION FUR SCHMUTZ- UND OBERFLACHENWASSERKANALISATION ..v'vvvvvrnrererenenenennns 382
55.25 PROVISORISCHE UMLEITUNGEN VON WASSERLAUFEN .. .. ....''ivintnttet et enet ettt ettt iiieeeenanenanes 384
55.25.01 PROVISORISCHE UMLEITUNG MIT KANALEN UND ROHRLEITUNGEN . . .. .t'vovenentererenenenenenearenananenenennns 384
56 GRABENVERBAUWANDE, BOSCHUNGSVERKLEIDUNGEN ... ..\ttt e etenttetetetet ettt et et et e eeens 388
56.01 =00} A1) (31 N 388
56.01.01 POLZUNGEN FUR AUSHUBE .« e vt vttt et ettt e et et et e e et et e et e e e e et e e e e e e e e 388
56.01.90 BUEPREISE &+ttt ettt ettt ettt et e e e e e e e 390
56.02 GROSSFLACHIGE VERBAUTAFELN ...\ .\ttttitttittnttet ettt ettt et et e e ettt e e e 390
56.02.01 VORHALTEN VON GROSSFLACHIGEN VERBAUTAFELN AUS STAHL ..t ttutt et eretenenee et eteneneneeneenenanananes 390
56.02.02 EINBAU VON GROSSFLACHIGEN VERBAUTAFELN AUS STAHL ..ttt et eteteteeeteteteteteeteeeet et eaeenenans 390
56.02.03 ALLESUMFASSENDE VERGUTUNG FUR DAS VORHALTEN UND DEN EINBAU VON VERBAUTAFELN ...'vvvrrenrvrennennnns. 392
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56.04.02 VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN &ttt vt ettt eteteteteee et et et et et e e ettt et et ettt ee s 394
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56.04.90 BUEPREISE &+ttt ettt ettt ettt et et e e e e e 394
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LAVORI PRELIMINARI
POZZI PIEZOMETRICI

AGGOTTAMENTI
COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PER AGGOTTAMENTO
IMPIANTO E SPOSTAMENTO CANTIERE
TUBAZIONI DRENANTI
GEOTESSUTI FILTRANTI
STRATI DRENANTI
POZzI DI ACCUMULO E DI ADESCAMENTO

ABBASSAMENTI - A GRAVITA' - DI FALDE
COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PER ABBASSAMENTI - A GRAVITA®
IMPIANTO E SPOSTAMENTO CANTIERE
POZZI PER ABBASSAMENTI DI FALDA
LANCE DI ASPIRAZIONE
SOVRAPPREZZI

ABBASSAMENTI - A SOTTOPRESSIONE - DI FALDE
COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PER ABBASSAMENTI - A SOTTOPRESSIONE - DELLA FALDA
IMPIANTO E SPOSTAMENTO CANTIERE
LANCE DI ASPIRAZIONE

POMPE SOMMERSE PORTATILI
POMPE SOMMERSE OD UBICATE ALL'ASCIUTTO
IMPIANTI COMBINATI

TUBAZIONI DI SCARICO
TUBI FLESSIBILI
TUBI IN ACCIAIO O IN GHISA
TUBI DI MATERIALE PLASTICO

DEVIAZIONI PROVVISORIE DI CANALI ED ACQUEDOTTI
DEVIAZIONE PROVVISORIA DI FOGNATURE E CANALIZZAZIONI
DEVIAZIONE PROVVISORIA DI ACQUEDOTTI
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PROVVISORIO PER FOGNATURE E CANALIZZAZIONI

DEVIAZIONI PROVVISORIE DI CORSI D'ACQUA
DEVIAZIONE PROVVISORIA CON CANALI O TUBAZIONI

PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE

SBADACCHIATURE
SBADACCHIATURE PER SCAVI
SOVRAPPREZZI

PANNELLI DI GRANDI DIMENSIONI
MESSA A DISPOSIZIONE DI PANNELLI D'ACCIAIO DI GRANDI DIMENSIONI
POSA IN OPERA DI PANNELLI D'ACCIAIO DI GRANDI DIMENSIONI
COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PER MESSA A DISPOSIZIONE E POSA IN OPERA DI PANNELLI
SOVRAPPREZZI

PALANCOLE D'ACCIAIO
INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PALANCOLATE
LAVORAZIONI PRELIMINARI E CONCLUSIVE
REALIZZAZIONE DI PALANCOLATE
SOVRAPPREZZI
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IMPALCATI PER PONTI

OPERE IN ACCIAIO

PONTI STRADALI
PONTI CON TRAVI PIENE
SOVRAPPREZZI

SOLLEVAMENTO DI IMPALCATI DI PONTI
Sollevamento di testate di impalcati di ponti e viadotti

LAVORI ACCESSORI
APPOGGI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI
GIUNTI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI

SOVRAPPREZZI
PROTEZIONI ANTICORROSIVE

INTONACI, MASSETTI, PAVIMENTI INDUSTRIALI

INTONACI DI CEMENTO

MASSETTI, PAVIMENTI INDUSTRIALI
MASSETTI, SOTTOPAVIMENTI, PAVIMENTI INDUSTRIALI

IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI

IMPERMEABILIZZAZIONI A PITTURA
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE CATRAMICA
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE DI RESINE ACRILICHE
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE CEMENTIZIA

IMPERMEABILIZZAZIONI A SPATOLA
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA

IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINE E FOGLI
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77.02.02 POZZETTI PER AMBIENTE ALTAMENTE AGGRESSIVO (FOGNATURA) ttvt ittt tnenenenenenenensonenenenenenenenenas 709
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87.10.15 GEKROPFTE STAHL-MASTEN .\ttt ittt etetetet ettt ettt et et e e ettt et e e e e et e 914
87.10.70 STAHL-AUSLEGER FUR BELEUCHTUNGSARMATUREN . .ttt tvttetet et ettt ettt et et et et ettt et e e e 916
87.20 124:210):4.Y:) 24 /XN 916
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87.35.05 ERDUNGSLEITER & 4t vttt ettt et ettt et et ettt et e e e e et e et e e e e et e e e e 918
87.35.10 PROFILSTABERDER (ERDUNGSPFOSTEN) &ttt vtetetetetete e ettt et et et et ettt et e e e ettt e e e 920
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86.20 22 N 889
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86.20.02 N B ) 7 K P 891
86.20.04 BARRIERE PARAMASST DEEORMABI LT ottt ittt ittt ittt ittt it ittt it i ieeaneenneeanns 891
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86.21.03 ANCORAGGI E FUNI METALLICHE ..ttt ittt ittt ettt itie e ie e iaenieeaneeanneennesnneeanneennnns 895
86.22 RETI PROTETTIVE, RECINZIONI, STECCATI .. ... .tttttintttttttinntetettiineeetetiiaeeeernnnineeenennnnnnns 901
86.22.01 3 (O P 901
86.22.02 3 O /0 P 901
86.30 SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ... .. ..ttuuntttttttinttttttiineeeetaiineeeennninneeeennninneennns 903
86.30.01 SEGNALETICA VERT I AL s 4\ttt ettt ittt et it it it it e it ie e e enieeanneennens 903
86.30.02 SEGNALETICA ORIZZONTALE ittt ittt ittt et ettt it ie et aie e ennesaneeanneennens 909
87 LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA ... ... .\itttttiitttttttiinteeettiineeeentninneeeennnninneeeennnns 911
87.05 FONDAZIONT PER PAL L. .. ittt ittt ettt ittt ettt ettt 911
87.05.05 FONDAZIONT MONOLITICHE 4ttt ittt ittt it it ittt it ittt it et aie e anieaanns 911
87.10 PALT DI ILLUMINAZIONE . ...ttt ittt ettt tiiee et ettt ettt aiiee et iiee e e eaiiee e 913
87.10.05 PALT CILINDRICI D ACCIAIO 4 ttuittttttttiettttttine et ttiiae et et aiiae e e eaiiineeeeeaiineeeeennnns 913
87.10.10 PALT CONICT D ACCTAID . ¢ttt ttit ettt ittt ettt ittt ettt ettt aaaaas 915
87.10.15 PALT RASTREMATI D ACCTIALO &t ittt i tttttiet ettt et ttiiiae ettt iiiae e iiine e eaaiineeeeennnns 915
87.10.70 BRACCI IN ACCIAIO PER MONTAGGIO DI ARMATURE DI ILLUMINAZIONE ....iuuniunniitieiiieineenneeniennnns 917
87.20 [0 N B 0 20 U 917
87.20.05 CAVI PER BT (380 = 220 V) vttt tttttttttntt ittt eeeeeeeennns 917
87.35 LAVORI PER LA MESSA A TERRA .. ...ttt tttiiiiee ettt iiiiee e eaiiiaeeeeennnns 919
87.35.05 CONDUTTORT DI TERRA . ottt ittt ittt it it ettt ittt ittt e et ie e aiaeerie e eanneans 919
87.35.10 PUNTAZZE DI DISPERSIONE 4\ttt ittt ettt ittt ettt ie e ie et e e ane e eatneanneennesanns 921
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50 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
Dieses Preisverzeichnis enthdlt die wichtigsten Elementarpreise, sowie die Einheitspreise
flir die géngigsten Leistungen im Bereich Tiefbau, mit Ausnahme der Hochbauarbeiten.
Die Ausarbeitung der Kostenschdtzung der einzelnen Projekte muss sich an den
durchschnittlichen Preisen des Richtpreisverzeichnisses orientieren.
Die Preise einzelner Positionen kdnnen mit Begriindung des Projektanten fallweise
abgedndert werden (z.B. auf Grund grofer Mengen, idealer Logistik, bei auBergewhnlichen
Bausituationen oder besonderer Ausfiihrungsschwierigkeiten, bei Bauvorhaben, bei welchen
die Baustelleneinrichtung oder die Nutzung von Baugerdten schwierig 1ist, oder bei
Bauvorhaben an schwer zugdnglichen Orten usw.).
Wo kein Preis eingesetzt ist, war es filir diese Ausgabe des Preisverzeichnisses nicht
méglich, einen Preis zu erhalten. Dieser wird mit (---) bezeichnet.
Die Preise beziehen sich auf "normale" Leistungen mit mittleren Marktpreisen, im Falle
besonderer Ausfiihrungsschwierigkeiten, kann eine Preiserhdéhung aufgrund besonderer
Gegebenheiten erfolgen.
Die Einheitspreise der einzelnen Arbeitsleistungen beinhalten alle Spesen der Baustelle,
unter Berficksichtigung der geltenden Normen beziiglich den gesetzlichen Sicherheitskosten.
GemdB Rundschreiben vom 29.08.2006 Provinz Bozen Abteilung 11 (nr. prot. 11.5 7350) sind
die gesetzlichen Sicherheitskosten (allgemeine) im fixen Ausmab von 1% in den einzelnen
Einheitspreisen gemd8 dem Richtpreisverzeichnis und in der abgefassten Kostenberechnung
inbegriffen.
Der Unternehmer verpflichtet sich, die genannten Betrdge filir Sicherheitsmafnahmen auf der
Baustelle, auszugeben.
Die Preise gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer fiir gewisse Leistungen Fremdleistungen
in Anspruch nehmen muf.
Die Preise dieser Ausgabe wurden im Zeitraum von November bis Dezember 2011 erhoben.
Die MwSt. ist in den Preisen nicht enthalten.

50.05 ALLGEMEINSPESEN UND UNTERNEHMERGEWINN
In den angeflihrten Preisen sind die allgemeinen Spesen mit 13 %, sowie der
Unternehmergewinn mit 10 % enthalten.

50.10 POSITIONSNUMMER
Jede Position des Preisverzeichnisses ist durch eine Positionsnummer, bestehend aus 4
Gruppen zu 2 Ziffern, gekennzeichnet. Bei Bedarf kann die Positionsnummer durch einen
Buchstaben am rechten Rand erweitert werden. Die Bedeutung der Zifferngruppen, von links
gegen rechts, ist:
XX.00.00.00. Kategorie
XX.XX.00.00. Unterkategorie
XX.XX.XX.00. Hauptposition
XX XX XX XX Position
XX XX XX.XX. X Unterposition
Der vollstdndige Text einer Position oder Unterposition setzt sich zusammen, indem man die
einzelnen Textbldcke, die mit den jeweiligen Zifferngruppen verbunden sind, zusammensetzt,
und zwar von links nach rechts in der Positionsnummer fortschreitend. Jener Text, der mit
einer Zifferngruppe hoherer Hierarchie gekoppelt ist, gilt flir den gesamten folgenden
Text, der an die Zifferpaare mit niedrigerer Hierarchie gekoppelt ist.

50.11 PRIORITATEN BEI WIDERSPRUCHLICHEN DEFINITIONEN
Im Falle widerspriichlicher Beschreibungen gilt der Grundsatz, dass die jeweils
spezifischeren und detaillierteren Angaben {iber die allgemeineren iiberwiegen. Dabei wird
im Allgemeinen folgendermafen vorgegangen:
1. Position, Unterposition oder im Text erwdhnte Zeichnungen und Details;
2. Hauptposition;
3. Unterkategorie;
4, Kategorie;
5. In weiteren Zeichnungen;
6. Allgemeine Vorbemerkungen dieses Preisverzeichnisses;
7. Besondere und Allgemeine Vergabebedingungen;
8. In den anderen Projektunterlagen;
9. In Italien anerkannte Normen;
10. In den Normen der Europdischen Union.

50.12 GULTIGKEIT VON AUSLANDISCHEN NORMEN
Wo eine ausldndische Norm angefiithrt ist, versteht sich diese durch das Erscheinen einer
entsprechenden nationalen oder europdischen Norm ersetzt.

50.13 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN
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50 PREMESSE GENERALI
Il presente elenco prezzi contiene i prezzi elementari piu importanti, nonché 1 prezzi
unitari per le prestazioni piu ricorrenti nel settore civile, con l'esclusione delle opere
edili.
La stima dei costi dei singoli progetti deve essere predisposta avendo come riferimento i
prezzi medi del prezziario.
Una modifica giustificata dei prezzi di singole posizioni pud essere effettuata di caso in
caso dal progettista (p. e. a causa di grandi quantita, logistica ideale, per casi
anormali o in casi di particolare difficolta di esecuzione, per lavori in situazioni di
difficile impostazione di cantiere o di difficile utilizzo di macchine, per lavori in
localita di difficile raggiungibilita, ecc. ecc.).
Per le voci alle quali manca il prezzo, indicate con (---), non e stato possibile reperire
un prezzo di mercato per la presente edizione.
I prezzi sono riferiti a prestazioni "normali" con quotazioni medie di mercato, in casi di
particolare difficolta di esecuzione, 1 prezzi potranno essere adattati in aumento alla
particolare situazione.
I prezzi unitari delle singole lavorazioni comprendono tutte le spese del cantiere in
osservanza della normativa vigente, riguardo ai costi della sicurezza di legge.
Si evidenzia inoltre che, come indicato dalla Circolare del 29.08.2006 della Provincia di
Bolzano ripartizione 11 (nr. prot. 11.5 7350), i costi della sicurezza di legge (generali
sono gia compresi nella misura fissa dell’l% in ogni singolo prezzo unitario cosl come
risultante dal computo estimativo.
La ditta offerente dovra impegnarsi a destinare tali importi a misure di sicurezza sul
cantiere.
I prezzi valgono anche per quei casi in cui 1'appaltatore per determinate prestazioni
debba ricorrere ad altre ditte.
Il rilevamento dei prezzi della presente edizione e stato esequito nel periodo tra
Novembre e Dicembre 2011.
I prezzi non comprendono 1'I.V.A..
50.05 SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA
Nei prezzi elencati sono comprese le spese generali in ragione del 13 %, nonche 1'utile
d'impresa in ragione del 10 %. -
50.10 NUMERO DI CODICE
Ogni voce dell'elenco prezzi e identificata da un numero di codice composto da 4 gruppi a
2 cifre. In caso di necessita il numero di codice pud essere esteso con una lettera sul
lato destro.
I1 significato, da sinistra verso destra, delle coppie di cifre & il seguente:
XX.00.00.00. Categoria
XX.XX.00.00. Sottocategoria
XX.XX.XX.00. Voce principale
XX XX XX XX Voce
XX . XX XX XX X Sottovoce
I1 testo completo di una voce o sottovoce si compone sommando i singoli blocchi di testo
connessi alle coppie di cifre, procedendo da sinistra verso destra nel numero di codice.
Cosi il testo connesso ad una coppia di cifre di gerarchia superiore vale per tutto il
testo connesso a coppie di cifre con gerarchia inferiore.
50.11 PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE
In caso di descrizioni contraddittorie, vale il principio che disposizioni piu specifiche
e piu dettagliate prevalgono su quelle piu generiche ed in linea generale cosi come di
sequito riportato:
1. nella voce, sottovoce o disegni e particolari richiamati;
2. nella voce principale;
3. nella sottocategoria;
4. nella categoria;
5. negli ulteriori disegni;
6. nelle premesse generali dell'Elenco Prezzi;
7. nel capitolato speciale e generale d'appalto;
8. negli altri allegati di progetto;
9. nelle norme riconosciute in Italia;
10. nelle norme della Comunita Europea. -
50.12 VALIDITA' DI NORME ESTERE
Dove risulta citata una norma estera, quest'ultima si intende sostituita con quella
analoga nazionale od europea dal momento della sua entrata in vigore. -
50.13 CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
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50.13 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN
Materialien und Leistungen werden nach ihrem tatsdchlichen Umfang berechnet, soweit diese
Leistung den Zeichnungen bzw. den Anordnungen der Bauleitung entspricht. Die angefiihrten
Einheitspreise gelten alle Leistungen ab, die zur Ausfilhrung der Arbeiten gehdren: Vom
Abladen auf der Baustelle bis zur Fertigstellung, von der Ergreifung von Schutzmafnahmen
bis zur durchgefiihrten Abnahme.
Wenn nicht anders beschrieben gelten die 1in den besonderen Vergabebedingungen fiir
6ffentliche Bauarbeiten Teil II und wo vorhanden die 1in den allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen (ATV) angefiihrten Abrechnungsbestimmungen.
50.15 VERWENDETE ABKURZUNGEN
mn  Millimeter
cm  Zentimeter
dm  Dezimeter
m Laufmeter
km  Kilometer
mn2 Quadratmillimeter
cm2  Quadratzentimeter
dm2 Quadratdezimeter
m2  Quadratmeter
cm3 Kubikzentimeter
dm3 Kubikdezimeter
m3  Kubikmeter
1 Liter
hl  Hektoliter
kg  Kilogramm
kN  Kilonewton
t Tonne
S Sekunde
min Minute
h Stunde
d Tag
kith  Kilowattstunde
Nr Stiick, Nummer
psch pauschal
W Watt
kW  Kilowatt
PS  Pferdestdrke
DN  Nennweite
PN  Nenndruck
K °Kelvin
AN  Auftragnehmer
AG  Auftraggeber
BL  Bauleitung
EP  Einheitspreis
50.20 ORGANISATION DES VERZEICHNISSES
Soweit moglich, folgt die Struktur dieses Verzeichnisses der chronologischen Abfolge einer
Tiefbauarbeit.
Die modulare hierarchische Struktur des Verzeichnisses ermdglicht ein Maximum an
Information mit einem Minimum von verwendeten Worten.
Die gewdhlte Struktur eignet sich gut fiir eine elektronische Bearbeitung.
50.20.01 VERZEICHNIS DER KATEGORIEN
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51.00.00.00 Elementarpreise

52.00.00.00 Allgemeine und besondere Lasten der Baustellen
53.00.00.00 Vorbereitungs- und AbschluBarbeiten
54.00.00.00 Erdbewegungen, Abbruchsarbeiten

55.00.00.00 Wasserhaltungen, Grundwasserabsenkungen, Nutzwasserbrunnen
56.00.00.00 Grabenverbauwdnde, Bdschungsverkleidungen
57.00.00.00 Spezialgriindungen

58.00.00.00 Beton und Stahlbeton

59.00.00.00 Mauerwerk aus Natur- und Kunststein
61.00.00.00 Betonfertigteile

63.00.00.00 Stahlbau

67.00.00.00 Putze, Estriche, Industriebdden
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50.13 CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Tutti 1 materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando
queste rispondano alle prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla
direzione dei lavori.
Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni
occorrenti, dallo scarico dei materiali in cantiere, fino alla loro completa e perfetta
posa, alla protezione delle opere, fino al collaudo.
Se non diversamente specificato valgono le norme di misurazione secondo il capitolato
speciale d'appalto parte II ed ove presenti secondo le disposizioni tecnico contrattuali
(DIC). -—=
50.15 ABBREVIAZIONI USATE
mn  millimetro
cm  centimetro
dm  decimetro
hul metro lineare
km  chilometro
mn2 millimetro quadrato
cm2 centimetro quadrato
dm2 decimetro quadrato
m2  metro quadrato
cm3  centimetro cubo
dm3 decimetro cubo
m3  metro cubo
1 litro
hl ettolitro
kg  chilogrammo
kN  chilonewton
t tonnellata
S secondo
min minuto
h ora
d giorno
kiwh chilowattora
nr  a numero
ac a corpo
W watt
kW  chilowatt
HP  cavallo
DN  diametro nominale
PN  pressione nominale
K °Kelvin
AP appaltatore
CO committente
DL  direzione dei lavori
PU  prezzo unitario -
50.20 ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO
Per quanto possibile, l'elenco si struttura secondo la sequenza cronologica dei lavori di
un'opera di ingegneria civile non edile.
La struttura modulare gerarchica dell'elenco favorisce il massimo di informazioni con il
minimo uso di parole.
La strutturazione scelta si presta bene ad una elaborazione elettronica.
50.20.01 INDICE DELLE CATEGORIE

51.00.00.00 Prezzi elementari

52.00.00.00 Oneri generali e particolari di cantiere

53.00.00.00 Lavori preliminari e conclusivi

54.00.00.00 Movimenti di terra, demolizioni

55.00.00.00 Aggottamenti, abbassamento di falda, pozzi idrici
56.00.00.00 Protezioni di pareti di scavo, rivestimenti di scarpate
57.00.00.00 Fondazioni speciali

58.00.00.00 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato
59.00.00.00 Opere in pietra naturale ed artificiale

61.00.00.00 Opere in conglomerato cementizio prefabbricato
63.00.00.00 Opere in acciaio

67.00.00.00 Intonaci, massetti, pavimenti industriali
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50.20 ORGANISATION DES VERZEICHNISSES

50.20.01 VERZEICHNIS DER KATEGORIEN
70.00.00.00 Abdichtungen, Oberfldchenschutz
71.00.00.00 Wérmeddmmungen
75.00.00.00 Rohrleitungen Lieferung und Einbau
77.00.00.00 Vorgefertigte Schéachte
78.00.00.00 Schachtabdeckungen, Einldufe, Roste, Rigolen, Schachtzubehor
80.00.00.00 Wasserleitungszubehdr
81.00.00.00 Kanalisationszubehdr
85.00.00.00 Belagsarbeiten
86.00.00.00 StraBenregelbauwerke, StraBenzubehor,StraBenbeschilderung und Bodenmarkierung
87.00.00.00 Elektrische Leitungen, 6ffentliche Beleuchtung
90.00.00.00 Untertagebau
96.00.00.00 Begriinungen, Gartnerarbeiten
97.00.00.00 Sonderpositionen
98.00.00.00 Von den Vertragsarbeiten ausgeschlossene Arbeiten und Lieferungen
99.00.00.00 Entschddigungen

50.25 ANWENDUNG DIESES PREISVERZEICHNISSES
In den besonderen Vergabebedingungen, Lastenheften wusw. sollen nach Moglichkeit die
Positionen dieses Preisverzeichnis mit ihrer Originalpositionsnummer verwendet werden.
- Sobald in einer offiziellen Position Anderungen im Text vorgenommen werden oder sobald
eine Position eingefligt wird, die in diesem Verzeichnis nicht vorgesehen 1ist, muf der
entsprechenden Position eine Positionsnummer zugeordnet werden, die nicht bereits in
diesem Preisverzeichnis verwendet worden ist. AuBerdem muB die Positionsnummer durch einen
Stern gekennzeichnet werden (*).
Um mit einheitlichen Kriterien komplette Kostenberechnungen erstellen zu konnen, sind die
Positionsnummern der Kategorie 97., 98. und 99. fiir folgende Funktionen reserviert:
97. "Sonderpositionen™.

In diese Kategorie konnen Positionen aufgenommen werden, die nur Bestandteil eines

bestimmten Projektes sind. Sie werden Bestandteil des "Einheitspreisverzeichnisses" jenes
Projektes ohne daB sie fiir immer in das Standardverzeichnis aufgenommen werden.
98. In diese Kategorie koénnen alle Arbeiten und Lieferungen aufgenommen werden, die "von
den Vertragsarbeiten ausgenommen sind". Diese Positionen werden nicht in das
Einheitspreisverzeichnis des Projektes aufgenommen, kdénnen aber mit den gleichen Kriterien
verarbeitet werden, um in der Kostenberechnung des Projektes aufzuscheinen.
99. In diese Kategorie konnen Enteignungsentschddigungen oder andere aufgenommen werden.
Fiir die entsprechenden Positionen gilt, was filir die Kategorie 98. gesagt wurde.
Alle gelieferten Bau- und Werkstoffe miissen, sofern vorgesehen, mit dem 1lt. geltender Norm
vorgesehenen Giitezeichen gekennzeichnet sein.

50.30 ELEKTRONISCHE BEARBEITUNG
Um die elektronische Bearbeitung zu erleichtern, ist dieses Preisverzeichnis auch auf
Magnetdatentrdger erhdltlich.
Die Codierungs- und Formatspezifikationen konnen von der Landesverwaltung Bozen
angefordert werden.

50.35 ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE
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Als allgemeine Lasten der Baustelle werden alle Lasten bezeichnet, die im Zusammenhang mit
der Installation, der Instandhaltung und der Flhrung bis zur Beendigung der Arbeiten, mit
dem eventuellen Versetzen (Arbeiten mit Ldngencharakteristik), dem endgiiltigen Abbau und
der Rdumung der Baustelle stehen.

In diesem Zusammenhang versteht man unter Baustelle alle Einrichtungen, Infrastrukturen
und Maschinen mit dem entsprechenden Personal, die notwendig sind, um das Bauwerk zu
erstellen.

Der Ausdruck "Allgemeine Lasten" wird verwendet, um zu prdzisieren, daB es sich um Lasten
handelt, die nicht direkt im endgliltigen Bauwerk meBbar sind.

Unter Infrastrukturen versteht man: die Zufahrtsstrale =zu der Baustelle und zu den
jeweiligen Arbeitsstellen, Trinkwasser, die Ableitung des Schmutz- und Regenwassers, die
elektrische Energie, Telefon, sanitdre Einrichtungen, Parkpldtze, Lokale fiir Biiro, fiir
Unterstand, fiir Unterkunft, fiir Verpflegung, offene, {iberdachte, geschlossene Lagerpldtze,
Einzdunung usw.

Unter die Lasten der Instandhaltung und Fihrung fallen: der rechtzeitige Transport aller
notwendigen Einrichtungen, Maschinen und Materialien zu den jeweiligen Arbeitsstellen, die
Staubfreihaltung und die durchgehende Reinigung aller Verkehrsfldchen, die wvon den
Arbeitsgerdten verdndert oder verwendet werden, und die Schneerdumung wdhrend der
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50.20

ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO

50.20.01

INDICE DELLE CATEGORIE

70.00.00.00 Impermeabilizzazioni, rivestimenti protettivi
71.00.00.00 Coibentazioni

75.00.00.00 Tubazioni, fornitura e posa in opera

77.00.00.00 Pozzetti prefabbricati

78.00.00.00 Chiusini, caditoie, griglie, canalette prefabbricate, accessori per pozzetti
80.00.00.00 Accessori per acquedotto

81.00.00.00 Accessori per fognatura

85.00.00.00 Pavimentazioni

86.00.00.00 Manufatti tipo ed accessori stradali, segnaletica
87.00.00.00 Linee elettriche, illuminazione pubblica
90.00.00.00 Lavori in sotterraneo

96.00.00.00 Inerbimenti e lavori da giardiniere

97.00.00.00 Voci particolari, non standard

98.00.00.00 Lavori e forniture esclusi dall'appalto
99.00.00.00 Indennita

50.25

USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI

Nei capitolati speciali d'appalto, nei fogli d'oneri ecc. devono essere usate
possibilmente le voci del presente elenco prezzi con il loro numero di codice originale.

- Se in una voce ufficiale vengono fatte modifiche nel testo, oppure se vengono inserite
voci non previste nel presente elenco, alla corrispondente voce deve essere assegnato un
numero di codice non usato nell'elenco standard, ed il numero di codice deve essere
sequito da un asterisco, (*).

Al fine di poter redigere stime complete con un unico criterio, i codici delle categorie
97., 98., 99. sono riservati per le seguenti funzioni:

97. "Voci particolari, non standard"

In questa categoria possono essere inserite voci che fanno parte di un determinato
progetto. Esse faranno parte dell'"Elenco Prezzi" di quel progetto senza che vengano
inserite permanentemente nell'elenco standard.

98. In questa categoria possono essere inseriti tutti 1 lavori e forniture "esclusi
dall'appalto". Queste voci non vengono riportate nell'"Elenco Prezzi" di progetto, ma
possono essere elaborate con gli stessi criteri, affinche risultino nella "stima di
progetto".

99. In questa categoria possono essere inserite indennita di esproprio o di altro tipo.
Per le relative voci vale quanto detto per la cat. 98.

Tutti 1 materiali del presente elenco prezzi dovranno, laddove previsto, essere
contrassegnati secondo la normativa vigente.

50.30

ELABORAZIONE ELETTRONICA

Al fine di facilitare un'elaborazione elettronica il presente Elenco Prezzi e disponibile
anche su supporto magnetico.

Le specifiche di formato e di codificazione possono essere richieste dall'Amministrazione
Provinciale di Bolzano.

50.35

ONERI GENERALI DI CANTIERE

Oneri generali di cantiere sono considerati tutti gli oneri connessi con 1'installazione,
la manutenzione e gestione fino all'ultimazione dei lavori, l'eventuale spostamento
(lavori estesi in lunghezza), lo smontaggio finale e lo sgombero del cantiere.

A questo proposito per cantiere sono 1intese tutte le attrezzature, infrastrutture, e
macchinari con il relativo personale, occorrenti per eseguire 1'opera.

I1 termine "oneri generali" sta a precisare che si tratta di oneri non misurabili
direttamente nell'opera definitiva stessa.

Per infrastrutture sono intesi: strada di accesso al cantiere ed ai vari luoghi di lavoro,
acqua potabile, smaltimento delle acque nere e meteoriche, energia elettrica, telefono,
servizi sanitari, parcheggi, locali per uffici, per riparo, riposo, ristoro, depositi
aperti, coperti, chiusi, recinzioni, ecc..

Tra gli oneri di manutenzione e gestione sono compresi quelli per il trasporto in tempo
utile di tutte le attrezzature, macchinari, materiali occorrenti sui luoghi di lavoro, la
depolverizzazione e pulizia continuativa delle aree di transito manomesse od usate dai
mezzi di lavoro e lo sgombero neve durante i periodi di lavoro.

Lo smontaggio e lo sgombero del cantiere comprendono tutti gli oneri per ripristinare le
aree ev. occupate nel loro stato preesistente.

Nella formulazione dei prezzi unitari é stato tenuto conto di tutti gli oneri generali
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50.35

ALLGEMEINE LASTEN DER BAUSTELLE

Arbeitsperioden.

Der Abbau und die Rdumung der Baustelle schlieBt alle Lasten ein, um evtl. besetzte
Grundstiicke in ihren vorherigen Zustand wiederherzustellen.

Bei der Gestaltung der Einheitspreise wurden alle allgemeinen fixen und laufenden Lasten
der Baustelle beriicksichtigt. Wenn in der Kategorie 52.00.00.00 nicht eigene ergdnzende
Vergiitungen vorgesehen sind, muf der Unternehmer bei seinen Uberlegungen und bei seiner
Offertgestaltung diese Lasten berlicksichtigen.

50.40

DEFINITIONEN
Die nachfolgenden Definitionen beziehen sich nur auf dieses Preisverzeichnis.

50.40.01

LIEFERUNG

Unter Lieferung ist die termingerechte Bereitstellung -am Verwendungsort oder im Lager auf
der Baustelle -jenes Materials zu verstehen, welches flir den endgliltigen Einbau bestimmt
ist, und welches zu dem im Vertrag vereinbarten Zeitpunkt in das Eigentum des
Auftraggebers libergeht. In der Vergiitung flir das Liefern sind das Aufladen, der Transport,
das Abladen am Verwendungsort oder das Stapeln, das provisorische Lagern und die Bewachung
bis zur Verwendung an einem geschiitzten und iiberdachten Ort inbegriffen. Wenn in einer
Position nicht anders definiert, sind bei der Lieferung immer die ZubehOrmaterialien, die
Betriebsmittel, das Kleinzeug und der Verschnitt enthalten, ohne dab diese separat
verglitet werden.

Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber gegeniliber als einziger Verantwortlicher {ber die
Qualitdt aller von ihm gelieferten Materialien; dies auch, wenn das Material - ohne
offensichtliche Fehler - von der BL angenommen worden ist.

In den Einheitspreisen sind auch alle Lasten fiir die prédventiven Qualitdts- und
Eignungspriifungen inbegriffen. Diese miissen auf Initiative des Auftragnehmers  von
offiziellen Laboratorien durchgefiihrt werden.

Fiir Industrieprodukte muB der Auftragnehmer aus eigener Initiative und termingerecht die
komplette technische Dokumentation der Produkte vorlegen.

50.40.02

VORHALTEN

50.40.02.01

Vorhalten von Materialien.

Unter diesem Begriff versteht man die Bereitstellung von Materialien fiir einen bestimmten
Zeitraum, ohne daB diese in das Eigentum des Auftraggebers iibergehen, und die nach Ablauf
dieser Periode vom Auftragnehmer wieder {ibernommen werden. Die Materialien miissen -
termingerecht - am Verwendungsort oder im Lager auf der Baustelle bereitgestellt werden.
In den entsprechenden Vergiitungen sind folgende Lasten inbegriffen: das Aufladen, der
Transport, das Abladen am Verwendungsort oder das provisorische Lagern und Bewachen bis
zur Verwendung, an einem geschiitzten und iiberdachten Ort. Die Materialien miissen in einem
perfekten Zustand sein, und im Einheitspreis sind die Instandhaltung und das Ersetzen von
fehlerhaftem oder verlorenem Material inbegriffen.

Wenn in einer Position nicht anders definiert, sind bei der Lieferung immer die
ZubehOrmaterialien, die Betriebsmittel, das Kleinzeug und der Verschnitt enthalten, ohne
dab diese separat vergilitet werden.

Nach Ablaufen der Zeitspanne der Vorhaltung miissen die bergungsfdhigen und
wiederverwendbaren Materialien geborgen, demontiert, gereinigt, in geeigneten Lagern
gestapelt, aufgeladen und von der Baustelle entfernt werden. Nicht wiederverwendbare
Materialien miissen sofort von der Baustelle entfernt werden.

50.40.02.02
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Vorhalten von Arbeitsmitteln.

Darunter versteht man die Bereitstellung von Arbeitsmitteln, kompletten Anlagen oder
Teilen davon und Einrichtungen im allgemeinen, von Fall zu Fall in der entsprechenden
Position beschrieben und hier generell "Arbeitsmittel" genannt, die fiir eine bestimmte
Zeitspanne zur Verfligung gestellt werden.

Die Arbeitsmittel miilssen vom geeignetsten Typ, der am Markt erhdltlich ist, sein, sie
miissen ausreichende Dimensionen und Leistungen aufweisen wund milssen sich in einem
perfekten Erhaltungszustand befinden.

Der Einheitspreis beinhaltet den termingerechten Transport an die Verwendungsstelle, die
Montage, die Installation und alle Anschliisse, die Inbetriebnahme, die Instandhaltung und
das Ersetzen bei Schdden oder Verlust des Arbeitsmittels.

Nach Ablauf der Frist der Zurverfligungstellung miissen die Arbeitsmittel und alle
Zubehorteile geborgen werden, wenn nétig demontiert, gereinigt, evtl. zwischengelagert und
aus dem Bereich der Baustelle transportiert werden.

Die Vergiitungen, die immer alles oben Gesagte beinhalten, werden nur fiir die effektiven
Notwendigkeiten anerkannt. Arbeitsmittel mit hoheren Leistungen werden so vergiitet, als



50

PREMESSE GENERALI

50.35

ONERI GENERALI DI CANTIERE

fissi e continuativi, di cantiere. Percid, se non sono previsti particolari compensi
integrativi nella categoria 52.00.00.00, l'appaltatore ne deve tenere conto nelle sue
valutazioni e nella formulazione della sua offerta.

50.40

50.40.01

DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito specificate si riferiscono solamente al presente Elenco.
FORNITURA

Per fornitura si intende la messa a disposizione in tempo utile - a pie d'opera oppure in
deposito di cantiere - di materiale destinato all'impiego definitivo, passante in

proprieta del committente nel momento stabilito in contratto. Nel compenso per la
fornitura sono compresi gli oneri di caricamento, trasporto, scaricamento a pie d'opera
oppure accatastamento, deposito provvisorio e custodia fino all'impiego, in luogo protetto
e coperto.

Se non detto diversamente in una voce, nella fornitura sono sempre compresi 1 materiali
accessori, di consumo, di minuteria e gli sfridi, senza che questi vengano compensati a
parte.

Nei confronti del committente 1'appaltatore risponde come unico responsabile della qualita
di tutti i materiali da lui forniti; questo anche se il materiale - in assenza di difetti
evidenti - e stato accettato dalla DL.

Nei compensi unitari sono compresi tutti gli oneri per le preventive prove di qualita ed
idoneita, che devono essere esequite - su iniziativa dell'appaltatore - presso laboratori
ufficiali.

Per prodotti industriali 1'appaltatore deve fornire di sua iniziativa ed in tempo utile la
completa documentazione tecnica del prodotto.

50.40.02

MESSA A DISPOSIZIONE

50.40.02.01

Messa a disposizione di materiali.

Con questa espressione si fa riferimento ai materiali messi a disposizione per un
determinato periodo, che non passano di proprieta al committente, ma che, ad wultimazione
del predetto periodo, vengono recuperati dall'appaltatore.

I materiali devono essere messi a disposizione - in tempo utile - a pie d'opera oppure 1in
deposito di cantiere. Nei relativi compensi sono compresi gli oneri di caricamento,
trasporto, scaricamento a piée d'opera oppure accatastamento, deposito provvisorio e
custodia fino all'impiego in luogo protetto e coperto. I materiali devono essere 1in
perfetto stato di conservazione e nel compenso unitario sono comprese la manutenzione e la
sostituzione dei materiali difettosi o persi.

Se non detto diversamente in una voce, nella fornitura sono sempre compresi 1 materiali
accessori, di consumo, minuteria e gli sfridi, senza che questi vengano compensati a
parte.

Alla fine del periodo di messa a disposizione i materiali recuperabili e riutilizzabili
devono essere recuperati, smontati, puliti, accatastati in depositi idonei, caricati e
trasportati fuori cantiere.

Materiali non utilizzabili devono essere allontanati immediatamente dal cantiere.

50.40.02.02

Messa a disposizione di mezzi d'opera.

Con questa espressione si fa riferimento ai mezzi d'opera, impianti completi o parti di
essi ed attrezzature in genere, di volta in volta descritti nella singola voce, qui
chiamati genericamente "mezzi d'opera", messi a disposizione per un determinato periodo.

I mezzi d'opera devono essere del tipo piu idoneo reperibile sul mercato, di dimensioni e
di potenza sufficienti, e devono essere in perfetto stato di conservazione.

I1 compenso unitario comprende il trasporto a pie d'opera in tempo utile, 1l montaggio,
1'installazione e tutti gli allacciamenti, la messa in esercizio, la manutenzione e la
sostituzione in caso di avaria o perdita del mezzo.

Alla fine del periodo di messa a disposizione, i mezzi d'opera e tutte le parti accessorie
devono essere recuperati, se ¢ il caso smontati, puliti, eventualmente depositati e
trasportati fuori cantiere.

I compensi, sempre onnicomprensivi di tutto quanto sopra elencato, verranno riconosciuti
solo per le necessita effettivamente richieste, per cui i mezzi d'opera con prestazioni
maggiori verranno compensati come se ricadessero nella fascia richiesta.

Se i mezzi d'opera messi a disposizione forniscono prestazioni inferiori a quelle
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50 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

50.40 DEFINITIONEN

50.40.02 VORHALTEN
wenn sie in den Bereich der geforderten Leistung fallen wilirden.
Wenn die bereitgestellten Arbeitsmittel geringere Leistung aufweisen als notwendig und
deshalb eine groBere Anzahl bereitgestellt werden muB, wird nur die Leistung des
geforderten Bereichs vergiitet, so als ob das geeignete Mittel vorhanden wdre.

50.40.03 EINBAU
Unter Einbau ist definiert: die Entnahme aller nétigen Materialien aus den Lagern, das
Aufladen, der Transport und das Abladen am Verwendungsort und der Einbau nach den Regeln
der Technik mitden spezialisierten Arbeitskrdften und mit geeignetsten am Markt
verfiigharen Arbeitsmitteln.
Wenn es sich um Material handelt, das geborgen werden kann, ist im Preis auch die Bergung
fiir die ndchste Verwendung enthalten.
Der Einbau schlieft  immer alle Hilfsmittel, inbegriffen Hebevorrichtungen,
Transportmittel, Verdichtungsgerdte usw., Geriiste und Arbeitsbilhnen usw., Energie, Wasser
usw. ein.
Wenn es sich um Industrieprodukte handelt, muf der Auftragnehmer sich auf eigene
Initiative und Kosten eventuelle spezielle Einbauanleitungen direkt beim Hersteller
besorgen.
Dem Auftraggeber gegeniiber haftet der Auftragnehmer als einziger Verantwortlicher fiir den
reqguldren Einbau der Materialien, sowohl fiir die von ihm selbst gelieferten als auch fiir
jene, die er vom Auftraggeber oder von Dritten {ibernommen hat.

50.40.06 REGEL DER TECHNIK
Mit dem Begriff "Regel der Technik" ist unter anderem die Erfahrung und das Fachwissen -
letzteres auf den letzten konsolidierten Stand der Technik gebracht - des Auftragnehmers
und seines Personals definiert.
Wenn der Auftragnehmer glaubt, Projektfehler festgestellt zu haben oder der Meinung ist,
dab Anweisungen der Bauleitung oder Anweisungen, die vom Hersteller geliefert wurden,
technisch falsch sind, muB er dies schriftlich der Bauleitung mitteilen und seine
dokumentierten Gegenvorschldge vorlegen. Wenn dies nicht geschieht, identifiziert sich der
Auftragnehmer mit dem Projekt und mit den evtl. von der Bauleitung erlassenen technischen
Vorschriften, und er {ibernimmt die volle und alleinige Verantwortung.
Durch die allgemeine Bezugnahme auf die "Regel der Technik", muB der Auftragnehmer -
aufgrund dieser geforderten Qualitdten - das perfekte Gelingen des Bauwerks garantieren,
indem er die geeignetsten und sichersten Materialien, Ausfiihrungsmethoden, Arbeitskrdfte
und Arbeitsmittel wdhlt.

50.45 DEPONIEGERUHREN

Es ist strengstens verboten, Abfdlle in nicht genehmigten Deponien abzulagern, zu
verbrennen oder einzugraben.

Mit Ausnahme von reinem, natiirlichem Aushubmaterial miissen sdmtliche Abfdlle in
6ffentlichen Deponien gelagert werden.

Verschmutzende, chemische, giftige Materialien wund alle jene, die von "normalen"
Miilldeponien nicht aufgenommen werden, miissen strengstens getrennt gesammelt,

zwischengelagert wund in die ndchstgelegene Sondermiilldeponie gebracht werden  oder
autorisierten Entsorgungsfirmen oder -organisationen {ibergeben werden.

Die Kosten fiir die Entsorgung werden mit den Positionen - 54.45.00.00 Deponiegeblihren -
vergiitet.

Die Vergiitung wird anerkannt nach Vorlage regulédrer Lieferscheine, aus denen die Herkunft,
die Bestimmung, die Menge und Art des Abfalles (Deponieklasse) und das Datum der Ubergabe
klar hervorgehen.

Bis zu einer Entfernung von 5,0 km werden die Kosten fiir Aufladen, Transport und Abladen
nicht gesondert vergiitet. Fiir dariiber hinausgehende Entfernungen werden die oben genannten
Kosten gemdB 51.03.00.00 vergiitet.
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50 PREMESSE GENERALI

50.40 DEFINIZIONI

50.40.02 MESSA A DISPOSIZIONE
necessarie, per cui se ne deve accrescere il numero, verra compensata solo la prestazione
della fascia richiesta, come se 1 mezzi fossero disponibili nella misura richiesta.

50.40.03 POSA IN OPERA
Per posa in opera si intende il prelievo di tutti i materiali occorrenti dai depositi, il
caricamento, trasporto e scaricamento sul luogo di impiego e la loro posa in opera a
regola d'arte con la mano d'opera specializzata e con 1 mezzi di lavoro piu idonei
disponibili sul mercato.
Nel caso di materiale recuperabile & compreso anche il recupero per il prossimo impiego.
La posa in opera comprende sempre tutti i mezzi d'opera accessori, compresi mezzi di
sollevamento, di trasporto, di costipamento, ecc., ponteggi e piani di lavoro, ecc.,
energia, acqua, ecc..
Nel caso di prodotti industriali, l'appaltatore deve procurarsi - di sua iniziativa ed a
sue spese - eventuali indicazioni specifiche per la posa direttamente dal produttore.
Nei confronti del committente 1'appaltatore risponde, come unico responsabile, della
regolare posa in opera dei materiali, sia di quelli da lui stesso forniti, che di quelli
presi in consegna dal committente o da terzi.

50.40.06 REGOLA D'ARTE
Con il termine "regola d'arte" & definito tra l'altro anche 1l'insieme di esperienze e
conoscenze professionali - queste ultime aggiornate all'ultimo livello consolidato della
tecnica - dell'appaltatore e del suo personale.
Nel caso che l'appaltatore riscontrasse, a suo avviso, errori di progetto, oppure
ritenesse tecnicamente sbagliati ordini impartiti dalla DL o indicazioni fornite dal
produttore, ne deve fare comunicazione scritta alla DL esponendo le sue controproposte
documentate. In assenza di tale comunicazione l'appaltatore si identifica con il progetto
e con gli eventuali ordini tecnici impartiti dalla DL e ne assume la piena ed unica
responsabilita.
Con il riferimento generale alla "regola d'arte", l'appaltatore - in base alle prestazioni
di qualita corrispondentemente richieste - deve garantire la perfetta riuscita dell'opera,
scegliendo i materiali, i metodi esecutivi, la mano d'opera ed i mezzi d'opera piu idonei
e sicuri. N

50.45 DIRITTI DI DISCARICA

E assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare
materiale di rifiuto.

Fatta eccezione del puro materiale naturale lapideo di scavo, tutti i materiali di rifiuto
devono essere depositati in pubbliche discariche.

Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla
discarica pubblica "normale" devono essere separati rigorosamente gia all'origine e
stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica
speciale piu vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente
autorizzate.

Gli oneri per lo smaltimento verranno compensati con le wvoci - 54.45.00.00 diritti di
discarica.

I1 compenso verra riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle
quali devono risultare chiaramente la qualita, la provenienza, la destinazione, la
quantita, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna.

Fino ad una distanza di 5,0 km, 1l'onere di carico, trasporto e scarico non viene
compensato a parte, mentre per le distanze eccedenti i 5,0 km, gli oneri di cui sopra
verranno compensati con le voci 51.03.00.00.
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51

ELEMENTARPREISE
51.01.00.00 Stundenléhne
51.02.00.00 Mieten
51.03.00.00 Transporte
51.04.00.00 Materialien

51.

01

STUNDENLOHNE

Die nachfolgend angefiihrten Preise beziehen sich auf Stundenl®hne fiir Arbeitskrédfte vom
geforderten Niveau, am Verwendungsort bereitgestellt.

51.01.01.00 Bausektor

51.01.02.00 Metallsektor

51.01.03.00 Handwerkssektor

51.01.04.00 Landwirtschaftssektor

51.01.05.00 Stundenlohnarbeiten - Tiefbau

51.

01.

01

STUNDENLOHNE - BAUSEKTOR

51.

01.

01

.01

Hochspezialisierter Facharbeiter

38,35

51.

01.

01.

02

Spezialisierter Arbeiter

36,16

51.

01.

01.

03

Qualifizierter Arbeiter

33,39

51.

01.

01.

04

Arbeiter

29,67

51.

01.

02

STUNDENLOHNE - METALLSEKTOR

51.

01.

02.

01

Arbeiter 5. Stufe

36,70

51.

01.

02.

02

Arbeiter 4. Stufe

35,13

51.

01.

02.

03

Arbeiter 3. Stufe

33,81

51.

01.

02.

04

Arbeiter 2. Stufe

31,65

51.

01.

03

STUNDENLOHNE - HANDWERKSSEKTOR

51.

01.

03.

01

Hochspezialisierter Arbeiter

37,45

51.

01.

03.

02

Vorarbeiter

33,55

51.

01.

03.

03

Facharbeiter

31,52

51.

01.

03.

04

Qualifizierter Arbeiter

30,19

51.

01.

03.

05

Hilfsarbeiter

24,09

51.

01.

04

STUNDENLOHNE - LANDWIRTSCHAFTSSEKTOR

51.

01.

04.

01

Arbeiter 4. Stufe

51.

01.

04.

02

Spezialisierter Arbeiter

13,78

51.

01.

04.

03

Qualifizierter Arbeiter

12,62

51.

01.

04.

04

Arbeiter

11,57

51.

01.

05

STUNDENLOHNARBEITEN - TIEFBAU

Stundenlohnarbeiten

Kosten fiir Mannschaft und Gerdt bei wunvorhergesehenen, im Angebot nicht enthaltenen
Arbeiten.

51.

01.

05

.01

Regiestunde (Kolonnenstunde) vernagelte Spritzbetonwand

198,97

51.

01.

05.

02

Regiestunde (Kolonnenstunde) vernagelte und verankerte Spritzbetonwand.

198,97

51.

52

02

MIETEN
Die nachfolgend angefiihrten Preise beziehen sich auf offiziell  zugelassene und
funktionierende Maschinen und Einrichtungen, am Verwendungsort bereitgestellt.
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.01.00.00 Mano d'opera

51.02.00.00 Noli

51.03.00.00 Trasporti

51.04.00.00 Materiali
51.01 MANO D'OPERA

I prezzi di sequito elencati si riferiscono alla mano d'opera del livello richiesto, messo

a disposizione a pie d'opera.

51.01.01.00 Settore edile/civile

51.01.02.00 Settore metalmeccanico

51.01.03.00 Settore artigianale

51.01.04.00 Settore agricolo

51.01.05.00 Mano d'opera - settore non edile
51.01.01 MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE
51.01.01.01 Operaio altamente specializzato 38,35
51.01.01.02 Operaio specializzato 36,16
51.01.01.03 Operaio qualificato 33,39
51.01.01.04 Operaio comune 29,67
51.01.02 MANO D'OPERA - SETTORE METALMECCANICO
51.01.02.01 Operaio di 5. livello 36,70
51.01.02.02 Operaio di 4. livello 35,13
51.01.02.03 Operaio di 3. livello 33,81
51.01.02.04 Operaio di 2. livello 31,65
51.01.03 MANO D'OPERA - SETTORE ARTIGIANALE
51.01.03.01 Operaio altamente specializzato 37,45
51.01.03.02 Operaio caposquadra 33,55
51.01.03.03 Operaio specializzato 31,52
51.01.03.04 Operaio qualificato 30,19
51.01.03.05 Aiuto 24,09
51.01.04 MANO D'OPERA - SETTORE AGRICOLO
51.01.04.01 Operaio di 4. livello -
51.01.04.02 Operaio specializzato 13,78
51.01.04.03 Operaio qualificato 12,62
51.01.04.04 Operaio comune 11,57
51.01.05 MANO D'OPERA - SETTORE NON EDILE

Lavori a retribuzione oraria

Costi per squadra e attrezzature in caso di lavori imprevisti, non inclusi nell'offerta.
51.01.05.01 Ora in economia (ora squadra) parete chiodata in spritzbeton. 198,97
51.01.05.02 Ora in economia (ora squadra) parete in spritzbeton con chiodi e tiranti. 198,97
51.02 NOLI

I prezzi di sequito elencati si riferiscono
omologate e funzionanti, a pié d'opera.

attrezzature ufficialmente
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN

Fiir den Transport, die Montage und die Demontage wird eine Vergiitung nur in jenem Fall

zuerkannt, in dem der Gegenstand der Miete ausschlieflich fiir die betreffende Regiearbeit

zur Verfiigung gestellt wurde. In diesem Fall wird der Transport (t x km, m3 x km) vom/zum

néchsten Lagerplatz, sowie die Arbeitskraft fiir die Montage und die Demontage anerkannt.

Die Dauer der Miete beginnt jedenfalls erst vom Moment der vollen Bereitschaft am

Verwendungsort.

Die Einheitspreise beinhalten die Vergiitung fiir den Fahrer (die Fahrer), das

Dienstpersonal, die Energie in jeglicher Form, die komplette Instandhaltung, Ersatzteile,

die Abschreibung, Versicherungen, die Wartezeiten usw. Die Preise werden nur auf die

effektiv durchgefilhrten Dienststunden angewandt.

Die BL kann, nach ihrem Ermessen, uneffiziente oder fiir den vorgesehenen Zweck ungeeignete

Maschinen ablehnen.

Es wird keine zusdtzliche Verglitung anerkannt, wenn der Auftragnehmer Maschinen hoherer

Leistung zur Verfiigung stellt, weil er die im Preisverzeichnis vorgesehene Maschine nicht

hat.

51.02.01.00 Transportmittel

51.02.02.00 Erdbewegungs- und Ladegerdte

51.02.03.00 Verdichtungsgerdte

51.02.04.00 Pumpen

51.02.05.00 Kompressoren und pneumatische Gerdte

51.02.06.00 Betonmaschinen

51.02.07.00 Hebegerdte

51.02.08.00 Belagsmaschinen

51.02.09.00 Geriiste

51.02.10.00 Schalungen

51.02.12.00 GroRtafeln filir Grabenverbau

51.02.15.00 Stromaggregate

51.02.17.00 StraBenverkehr-Signalanlagen

51.02.50.00 Diverse Maschinen und Werkzeuge
51.02.01 TRANSPORTGERATE
51.02.01.01 Personenwagen

a) filir 5 Personen, ca. 45 kW (60 PS) 36,00

b) fiir gemischte Verwendung 5/2 Personen, ca. 55 kW (75 PS) 38,50

c) Geldndewagen, 5 Personen, ca. 65 kW (90 PS) 41,25
51.02.01.06 Motordreirades mit Kippkasten bis zu 1,5 t Traglast 40,68
51.02.01.07 Lastkraftwagens ohne Kippkasten bis zu 2,5 t Traglast 46,43
51.02.01.10 Leichter Traktor, gummibereift, bis 22 kW (30 PS)

a) Zweiradantrieb 33,64

b) Vierradantrieb 39,15
51.02.01.11 Tankanhdnger fiir Bewdsserung, Inhalt bis 1,0 m3 11,32
51.02.01.12 Tankwagen fiir Bewdsserung, Inhalt 2,50 - 3,50 m3 38,48
51.02.01.14 Lastwagen mit Kippbrlicke, nach 3 Seiten kippbar, fiir Transport von Aushubmaterial,

Steinblocken, Zuschlagstoffen usw.

Als "Gewicht" ist das Gesamtgewicht bei voller Ladung definiert.

Als Nutzlast ist die effektiv zur Verfiigung stehende Nutzlast definiert.

a) Nutzlast bis 4,0 t 47,04

b) Nutzlast iiber 4,0 bis 8,0 t 48, 86

c) Nutzlast lber 8,0 bis 10,5 t 51,05

d) Nutzlast iber 10,50 bis 14,0 t 53,89

g) Gewicht (Sondergenehmigung) 33 t 61,68
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI

Verra riconosciuto un compenso per il trasporto, montaggio e smontaggio soltanto se

1'oggetto del nolo e stato messo a disposizione esclusivamente per il lavoro in economia.

In tal caso verra riconosciuto il trasporto (t x km, m3 x km) dal/al deposito piu vicino,

nonché la mano d'opera per il montaggio e lo smontaggio.

La durata del nolo parte comunque soltanto dal momento della piena operosita a pié

d'opera.

I prezzi comprendono il compenso per il conducente (o 1 conducenti), 1l personale di

servizio, l'energia di qualunque forma, la completa manutenzione, 1 pezzi di ricambio,

1'ammortamento, le assicurazioni, l'inoperosita, ecc.. I prezzi verranno applicati alle

sole ore di effettivo servizio.

La DL puo, a suo giudizio, rifiutare macchine non efficienti oppure inadeguate allo scopo

preposto.

Nessun compenso integrativo verra concesso, quando l'appaltatore per mancanza del tipo di

macchina previsto nell'elenco prezzi mette a disposizione macchine con prestazioni

maggiori.

51.02.01.00 Mezzi di trasporto

51.02.02.00 Mezzi di scavo e caricamento

51.02.03.00 Mezzi di costipamento

51.02.04.00 Pompe di prosciugamento

51.02.05.00 Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici

51.02.06.00 Macchine per conglomerati cementizi

51.02.07.00 Macchine per sollevamento

51.02.08.00 Macchine per pavimentazione

51.02.09.00 Ponteggi

51.02.10.00 Casseri per conglomerati cementizi

51.02.12.00 Casseri per protezione scavi

51.02.15.00 Gruppi elettrogeni

51.02.17.00 Impianti semaforici da cantiere

51.02.50.00 Macchine ed utensili vari
51.02.01 MEZZI DI TRASPORTO
51.02.01.01 Autovettura

a) per trasporto 5 persone, ca. 45 kW (60 HP) 36,00

b) per uso promiscuo 5/2 persone, ca. 55 kW (75 HP) 38,50

c) fuoristrada, 5 persone, ca. 65 kW (90 HP) 41,25
51.02.01.06 Motocarro ribaltabile della portata sino a 1,5 t 40,68
51.02.01.07 Autocarro non ribaltabile della portata sino a 2,5 t 46,43
51.02.01.10 Trattore leggero, gommato, fino 22 kW (30 HP)

a) 2 ruote motrici 33,64

b) 4 ruote motrici 39,15
51.02.01.11 Rimorchio con botte per innaffiamento, capacita fino a 1,00 m3 11,32
51.02.01.12 Autobotte per innaffiamento, capacita 2,50 - 3,50 m3 38,48
51.02.01.14 Autocarro con cassa per trasporto materiale di scavo, massi, inerti ecc. con cassa

ribaltabile a 3 lati.

Per peso si intende il peso totale a pieno carico.

Per portata si intende quella utile.

a) portata fino a 4,0 t 47,04

b) portata oltre 4,0 fino a 8,00 t 48, 86

c) portata oltre 8,0 fino a 10,5 t 51,05

d) portata oltre 10,50 fino a 14,0 t 53,89

g) peso (Autorizzazione speciale) 33 t 61,68
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.01 TRANSPORTGERATE
h) Gewicht (Sondergenehmigung) 40 t h 67,87
k) Sattelschlepper, Gewicht (Sondergenehmigung) 56 t h 90,67
1) Aufpreis fiir Allradantrieb Nutzlast bis 10 t h 2,57
m) Aufpreis fiir Allradantrieb Nutzlast iiber 10 t h 4,13
n) Aufpreis fiir Anhdnger h 14,53
o) Aufpreis filir Kran h 10,06
51.02.01.19 Tiefladeanhdnger fiir Transport von Baumaschinen
Zugmaschinen sind ausgeschlossen.
a) Nutzlast bis 10 t h 33,29
b) Nutzlast iiber 10 bis 20 t h 52,08
c) Nutzlast iiber 20 bis 35 t h 90,60
d) Breite iiber 2,5 m inbegriffen technische Begleitung h 215,13
51.02.01.20 Hydraulik-Dumper
a) Nutzlast bis 2,00 t h 35,25
b) Nutzlast iiber 2,00 - 3,5 t h 40,09
51.02.01.50 Hubschrauber inklusive Pilot.
Verrechnet wird die Flugzeit in Minuten, ab bzw. bis zum Stationierungsort bzw. ab bzw.
bis zur Landesgrenze, wenn der Stationierungsort auBerhalb liegt.Mit "Nutzlast" 1ist die
effektive Nutztragfdhigkeit bis zur Meereshéhe "H" definiert.
a) Nutzlast 500 kg / H=3000 m min 21,49
b) Nutzlast 700 kg / H=2500 m min 23,53
c) Nutzlast 800 kg / H=2500 m min 26,60
51.02.02 ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN
51.02.02.01 Hydraulik-Bagger mit gummibereift, Motorleistung:
a) bis 36 kW (48 PS) h 53,34
b) von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS) h 62,21
c) von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS) h 64,29
d) von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) h 70,13
e) von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) h 75,25
f) von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS) h 85, 74
g) iber 203 kW (272 PS) h 95,96
51.02.02.02 Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung:
a) bis 36 kW (48 PS) h 57,63
b) von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS) h 64,58
c) von 51 bis 76 ki (69 - 102 PS) h 68,73
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.01 MEZZI DI TRASPORTO
h) peso (Autorizzazione speciale) 40 t h 67,87
k) motrice con semirimorchio, peso (Autorizzazione speciale) 56 t h 90,67
1) sovrapprezzo per trazione integrale portata fino a 10 t h 2,57
m) sovrapprezzo per trazione integrale portata oltre 10 t h 4,13
n) sovrapprezzo per rimorchio h 14,53
0) sovrapprezzo per gru h 10,06
51.02.01.19 Rimorchio speciale per trasporto di macchine operatrici
(escluso motrice)
a) portata fino a 10 t h 33,29
b) portata oltre 10 fino a 20 t h 52,08
c) portata oltre 20 fino a 35 t h 90,60
d) larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica h 215,13
51.02.01.20 Dumper con azionamento idraulico
a) portata fino a 2,00 t h 35,25
b) portata oltre 2,00 - 3,5 t h 40,09
51.02.01.50 Elicottero, compreso pilota.
Verra compensato 1l tempo di volo in minuti dell'elicottero a partire dal e
rispettivamente fino all'eliporto di stazionamento se stazionato in Provincia, o a partire
dal e rispettivamente fino al confine di Provincia se stazionato fuori Provincia.
Per carico utile & inteso l'effettivo carico utile fino alla quota "H" s.l.m..
a) carico utile 500 kg / H=3000 m min 21,49
b) carico utile 700 kg / H=2500 m min 23,53
c) carico utile 800 kg / H=2500 m min 26,60
51.02.02 MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
51.02.02.01 Escavatore idraulico gommato, potenza motore:
a) fino a 36 kW (48 HP) h 53,34
b) da 37 a 50 kW (49 - 68 HP) h 62,21
c) da 51 a 76 kW (69 - 102 HP) h 64,29
d) da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) h 70,13
e) da 102 a 152 kW (137 - 204 HP) h 75,25
f) da 153 a 203 kW (205 - 272 HP) h 85,74
g) oltre 203 kW (272 HP) h 95,96
51.02.02.02 Escavatore idraulico cingolato, potenza motore:
a) fino a 36 kW (48 HP) h 57,63
b) da 37 a 50 kW (49 - 68 HP) h 64,58
c) da 51 a 76 ki (69 - 102 HP) h 68,73
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51.02 MIETEN

51.02.02 ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN
d) von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) 80,41
e) von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) 90,62
f) von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS) 111,61
g) iber 203 kW (272 PS) 132,05

51.02.02.05 Geldndegdngiger Kleinbagger "Spinne" mit 2 Rédern und 2 Teleskopbeinen
a) Motorleistung ca. 30 kW 53,75
b) Motorleistung ca. 40 kW 58,93
c) Motorleistung ca. 45 kW 65,87
d) Motorleistung ca. 55 kW 73,16
e) Motorleistung ca. 65 kW 76,46
f) Motorleistung ca. 90 kW 79,97

51.02.02.10 Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung:
a) bis 30 kW (41 PS) 48,78
b) tiber 30 bis 50 kW (42 - 68 PS) 50,41
c) iiber 51 bis 76 kW (69 - 102 PS) 55,27
d) tiber 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) 70,91
e) iber 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) 82,16
f) tiber 153 bis 203 kW (205 - 272 PS) 101,13
g) Uber 203 kW (272 PS) 118,45

51.02.02.20 Planierraupe (Bulldozer), Motorleistung:
a) bis 36 kW (48 PS) 50,34
b) von 37 bis 50 kW (49 - 68 PS) 53,01
c) von 51 bis 76 ki (69 - 102 PS) 65,83
d) von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) 70,49
e) von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) 75,01
f) von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS) 102,21
g) Uber 203 kW (272 PS) 127,87

51.02.02.24 StraBenhobel (Grader), Motorleistung:
a) bis 50 kW (68 PS) 54,11
b) von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS) 64,41
c) von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) 72,53
d) von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) 81,83
e) Uber 152 kW (204 PS) 110,47
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.02 NOLI

51.02.02 MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
d) da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) 80,41
e) da 102 a 152 kw (137 - 204 HP) 90,62
f) da 153 a 203 kW (205 - 272 HP) 111,61
g) oltre 203 kW (272 HP) 132,05

51.02.02.05 Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici
a) potenza ca. 30 kW 53,75
b) potenza ca. 40 kW 58,93
c) potenza ca. 45 kW 65,87
d) potenza ca. 55 kW 73,16
e) potenza ca. 65 kW 76,46
f) potenza ca. 90 kW 79,97

51.02.02.10 Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore:
a) fino a 30 kW (41 HP) 48,78
b) oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP) 50,41
c) oltre 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP) 55,27
d) oltre 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP) 70,91
e) oltre 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP) 82,16
f) oltre 153 fino a 203 hW (205 - 272 HP) 101,13
g) oltre 203 kW (272 HP) 118,45

51.02.02.20 Apripista (bulldozer), potenza motore:
a) fino a 36 kW (48 HP) 50,34
b) da 37 fino a 50 kW (49 - 68 HP) 53,01
c) da 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP) 65,83
d) da 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP) 70,49
e) da 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP) 75,01
f) da 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP) 102,21
g) oltre 203 kW (272 HP) 127,87

51.02.02.24 Livellatrice (grader), potenza motore:
a) fino a 50 kW (68 HP) 54,11
b) da 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP) 64,41
c) da 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP) 72,53
d) da 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP) 81,83
e) oltre 152 kW (204 HP) 110,47
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.03 VERDICHTUNGSGERATE
51.02.03.01 Nadelriittler, mechanisch oder mit Druckluft betrieben, an Ort und Stelle funktionierend,
ohne Personal.
a) Durchmesser Nadel bis 54 mm 5,07
b) Durchmesser Nadel {ber 54 mm 5,95
51.02.03.05 Explosionsfrosch, Verdichtungsenergie bis 500 Nm 26,97
51.02.03.06 Riittelplatte mit Verbrennungsmotor
Frequenz 3000 - 6000/s
a) Zentrifugalkraft bis 10 kN 29,14
b) Zentrifugalkraft fiber 10 bis 15 kN 30,97
c) Zentrifugalkraft {iber 15 bis 20 kN 34,05
d) Zentrifugalkraft {iber 20 bis 25 kN 38,11
51.02.03.10 Selbstfahrende, statische Walze
a) leicht, Gewicht 5,00 bis 8,00 t 53,71
b) mittel, Gewicht iber 8,00 bis 12,0 t 59, 56
c) schwer, Gewicht {ber 12,00 bis 16,0 t 66,71
51.02.03.12 Selbstfahrende Riittelwalze
komplett mit Berieselung:
a) leicht, handgefiihrt, Gewicht bis 700 kg 35,74
b) leicht, handgefiihrt, Gewicht iiber 700 bis 1500 kg 43,90
c) Tandemwalze mit Kabine, Gewicht 4 bis 6 t 44,95
d) Tandemwalze mit Kabine, Gewicht {ber 6,00 bis 9,00 t 60,53
e) Tandemwalze mit Kabine, Gewicht tiber 9,00 bis 13,00 t 68,37
51.02.03.13 Riittelwalze, glatt, angehdngt, inklusive Zugmaschine.
a) Gewicht bis 4 t 27,25
b) Gewicht {iber 4,00 bis 6,0 t 48,78
c) Gewicht iber 6,00 bis 10,0 t 65,75
51.02.03.14 SchaffuB-Riittelwalze, angehdngt, inklusive Zugmaschine
Fernbedienung.
a) Gewicht bis 5,0 t 45,95
b) Gewicht iiber 5,00 bis 7,0 t 50,72
c) Gewicht iber 7,00 bis 10,0 t 63,30
d) Gewicht {iber 10,00 bis 13,0 t 73,51
51.02.04 PUMPEN
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Die Pumpen verstehen sich komplett mit Rohrleitung bis zu einer Ldnge von 25 m, an Ort und
Stelle funktionierend. Wahrend der reinen Installationszeit ohne Betrieb (z.B. nachts
Feiertage) wird die Vergiitung reduziert indem der Einheitspreis nur auf 1/3 der effektiven
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.03 MEZZI DI COSTIPAMENTO
51.02.03.01 Vibratore ad ago, meccanico o ad aria compressa, funzionante in opera, escluso
1'operatore.
a) diametro ago fino a 54 mm 5,07
b) diametro ago oltre 54 mm 5,95
51.02.03.05 Costipatore ad esplosione (rana), energia fino 500 Nm 26,97
51.02.03.06 Piastra vibrante con motore a scoppio
Frequenza 3000 - 6000/s
a) forza centrifuga fino a 10 kN 29,14
b) forza centrifuga oltre 10 fino a 15 kN 30,97
c) forza centrifuga oltre 15 fino a 20 kN 34,05
d) forza centrifuga oltre 20 fino a 25 kN 38,11
51.02.03.10 Rullo statico semovente
a) leggero, peso 5,00 fino a 8,00 t 53,71
b) medio, peso oltre 8,00 fino a 12,0 t 59, 56
c) pesante, peso oltre 12,00 fino a 16,0 t 66,71
51.02.03.12 Rullo vibrante semovente
Completo di impianto di innaffiamento:
a) leggero, condotto a mano, peso fino a 700 kg 35,74
b) leggero, condotto a mano, peso oltre 700 fino a 1500 kg 43,90
c) a tandem, con cabina, peso 4 fino a 6 t 44,95
d) a tandem, con cabina, peso oltre 6,00 fino a 9,00 t 60,53
e) a tandem, con cabina, peso oltre 9,00 fino a 13,00 t 68,37
51.02.03.13 Rullo vibrante, liscio, rimorchiato, compreso mezzo trainante.
a) peso fino a 4 t 27,25
b) peso oltre 4,00 fino a 6,0 t 48,78
c) peso oltre 6,00 fino a 10,0 t 65,75
51.02.03.14 Rullo vibrante a piede di capra, rimorchiato, compreso mezzo trainante. Comando a
distanza.
a) peso fino a 5,0 t 45,95
b) peso oltre 5,00 - 7,0 t 50,72
c) peso oltre 7,00 fino a 10,0 t 63,30
d) peso oltre 10,00 fino a 13,0 t 73,51
51.02.04 POMPE DI PROSCIUGAMENTO

Le pompe si intendono complete di tubazioni fino ad una lunghezza di m 25, funzionanti 1in
opera. Nel periodo di sola installazione senza funzionamento (p.es. ore
festivita) verra ridotto il compenso, applicando il prezzo unitario solo su un

notturne,
terzo del
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.04 PUMPEN
Zeit angewandt wird.
51.02.04.01 Selbstsaugende, transportable Wasserhaltungspumpe fiir Wasser/Sand-Gemisch
a) bis 2,5 ki (liber 500 bis 1000 1/min) 4,23
b) tiber 2,5 bis 5,0 kW ({iber 1000 bis 1500 1/min) 5,07
c) Uber 5,0 bis 7,0 kW (liber 1500 bis 2000 1/min) 5,19
d) tber 7,0 bis 9,5 kW ({iber 2000 bis 3000 1/min) 6,50
e) iiber 9,5 bis 13,0 ki (iiber 3000 bis 5000 1/min) 14,32
51.02.05 KOMPRESSOREN UND PNEUMATISCHE GERATE
51.02.05.01 Fahrbarer Kompressor, schallgeddmmte Ausfiihrung, mit Diesel Motor, Betriebsdruck von 6 bis
8 bar.
a) bis 3,00 m3/min 11,42
b) tber 3,00 bis 6,00 m3/min 13,97
c) Uber 6,00 bis 10,00 m3/min 17,32
51.02.05.10 Pneumatischer, h&ndischer PreBlufthammer mit flexiblem Schlauch und MeiBel (ohne Mann).
a) Gewicht bis 10,00 kg 7,83
b) Gewicht {iber 10,00 bis 20,00 kg 10,78
51.02.05.11 Hydraulik-Brechhammer auf hydraulischem Bagger montiert (Bagger separat verglitet)
inklusive Meifel
Hammerfrequenz 4 - 25 Hz.
Als "Gewicht" 1ist das Gesamtgewicht, inklusive Verbindungsplatte und Standardmeifel
definiert.
a) Gewicht bis 100 kg 18,24
b) Gewicht {iber 100 bis 300 kg 18,09
c) Gewicht iiber 300 bis 700 kg 24,41
d) Gewicht {iber 700 bis 1100 kg 33,06
e) Gewicht iiber 1100 bis 1700 kg 46,21
f) Gewicht iiber 1700 bis 2500 kg 58,84
g) Gewicht iiber 2500 bis 3000 kg 67,39
i) Gewicht {ber 3000 kg 74,10
51.02.06 BETONMASCHINEN
51.02.06.01 Elektrisch betriebener Umkehrmischer, betriebsbereit, ohne Bedienung.
a) bis 200 1 2,29
b) {iber 200 bis 300 1 2,54
c) iiber 300 bis 400 1 2,65
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.02 NOLI

51.02.04 POMPE DI PROSCIUGAMENTO

tempo effettivo.

51.02.04.01 Pompa di prosciugamento autoadescante, trasportabile per acqua/sabbia

a) fino a 2,5 ki (da 500 a 1000 1/min) h € 4,23
b) oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 1/min) h € 5,07
c) oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 1/min) h € 5,79
d) oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 1/min) h € 6,50
e) oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 1/min) h € 14,32

51.02.05 COMPRESSORI D'ARIA ED ATTREZZI PNEUMATICI

51.02.05.01 Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio

da 6 a 8 bar.

a) fino a 3,00 m3/min h € 11,42

b) oltre 3,00 fino a 6,00 m3/min h € 13,97

c) oltre 6,00 fino a 10,00 m3/min h € 17,32
51.02.05.10 Martello demolitore pneumatico, manuale, con tubo flessibile e fioretto (escluso

1'operatore).

a) peso fino a 10,00 kg h € 7,83

b) peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg h € 10,78

51.02.05.11 Martello demolitore idraulico montato su escavatore idraulico (escavatore compensato a
parte), compreso scalpello
Frequenza colpi 4 - 25 Hz
Per peso si intende quello del martello operativo, compresi la piastra di accoppiamento e
lo scalpello standard.

a) peso fino 100 kg h € 18,24
b) peso oltre 100 fino a 300 kg h € 18,09
c) peso oltre 300 fino a 700 kg h € 24,41
d) peso oltre 700 fino a 1100 kg h € 33,06
e) peso oltre 1100 fino a 1700 kg h € 46,21
f) peso oltre 1700 fino a 2500 kg h € 58, 84
g) peso oltre 2500 fino a 3000 kg h € 67,39
i) peso oltre 3000 kg h € 74,10

51.02.06 MACCHINE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

51.02.06.01 Betoniera a tamburo girevole, a inversione di marcia, funzionamento elettrico, data
funzionante, escluso il personale per il funzionamento.

a) fino a 200 1 h € 2,29

b) oltre 200 fino a 300 1 h € 2,54

c) oltre 300 fino a 400 1 h € 2,65
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51.02 MIETEN

51.02.06 BETONMASCHINEN

d) tiber 400 bis 500 1 h 3,64

e) iiber 500 bis 700 1 h 4,71
51.02.06.02 Transportbetonmischer (Trommelmischer)

a) Nutzinhalt bis 4,0 m3 h 52,07

b) Nutzinhalt {iber 4,00 bis 6,00 m3 h 59,21

c) Nutzinhalt iber 6,00 bis 8,00 m3 h 65,69
51.02.06.10 Betonpumpe, komplett mit flexiblem Schlauch bis zu einer Ldnge  von 25,0 m.

Bewertungskriterium sind die Punkte A e B der charakteristischen Forderlinie (m3/h - bar).

a) bis 15 m3/70 bar - 50 m3/25 bar h 58,54

b) 20 m3/70 bar - 50 m3/30 bar h 62,61

c) 25 m3/80 bar - 65 m3/30 bar h 65,52

d) 25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar h 74,86
51.02.07 HEBEGERATE
51.02.07.05 Elektrisches, mobiles Fdrderband

a) Breite ca. 40 cm, Ldnge 4,00 - 6,00 m h 3,92

b) Breite ca. 40 cm, Ldnge {iber 6,00 - 8,00 m h 7,36
51.02.07.10 Kranwagen, mit Teleskopkran, einschlieflich Antransport zur Baustelle und Abtransport von

der Baustelle.

a) Tragkraft von 12t bis 25t h 108,00

d) Tragkraft bis 30 t h 115,73

e) Tragkraft bis 35 t h 144,66

f) Tragkraft bis 45 t h 155,78

g) Tragkraft bis 60 t h 172,47

h) Tragkraft von 70t bis 80t h 178,05

1) Tragkraft bis 90 t h 189,18

m) Tragkraft von 120t bis 140t d 2.114,11

o) Tragkraft bis 160 t d 2.336,18

p) Tragkraft bis t 225 d 3.282,20
51.02.07.12 Technische Begleitung von Autokran.

In der Verglitung sind, gemdB geltenden Bestimmungen, 2 Fahrzeuge mit befdhigtem Personal

und die entsprechenden Leerfahrten inbegriffen.

a) Hin- und Rickfahrt psch -—-

51.02.07.14 Transport Gegengewichte und Zubehdr, mit Lastwagen oder Sattelschlepper.
In der Vergilitung sind die entsprechenden Leerfahrten inbegriffen.
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51.02 NOLI
51.02.06 MACCHINE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
d) oltre 400 fino a 500 1 h 3,64
e) oltre 500 fino a 700 1 h 4,71
51.02.06.02 Autobetoniera (mescolatore a tamburo)
a) volume utile fino a 4,0 m3 h 52,07
b) volume utile oltre 4,00 fino a 6,00 m3 h 59,21
c) volume utile oltre 6,00 fino a 8,00 m3 h 65,69
51.02.06.10 Pompa per conglomerato cementizio, completa di tubazione flessibile fino a wuna lunghezza
di m 25,0. Criterio di valutazione sono i due punti B della linea caratteristica
portata/prevalenza (m3/ora - bar).
a) fino a 15 m3/70 bar - 50 m3/25 bar h 58,54
b) 20 m3/70 bar - 50 m3/30 bar h 62,61
c) 25 m3/80 bar - 65 m3/30 bar h 65,52
d) 25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar h 74,86
51.02.07 MACCHINE PER SOLLEVAMENTO
51.02.07.05 Nastro trasportatore elettrico, mobile
a) larghezza ca. 40 cm, lunghezza 4,00 - 6,00 m h 3,92
b) larghezza ca. 40 cm, lunghezza oltre 6,00 - 8,00 m h 7,36
51.02.07.10 Autogru telescopica, compreso il  trasporto al cantiere e dal cantiere.
a) portata da 12t fino a 25t h 108,00
d) portata fino a 30 t h 115,73
e) portata fino a 35 t h 144,66
f) portata fino a 45 t h 155,78
g) portata fino a 60 t h 172,47
h) portata da 70t fino a 80t h 178,05
1) portata fino a 90 t h 189,18
m) portata da 120t fino a 140t d 2.114,11
o) portata fino a 160 t d 2.336,18
p) portata fino a 225 t d 3.282,20
51.02.07.12 Scorte tecniche per Autogru.
Nel compenso sono compresi come da norme in vigore, 2 veicoli e personale abilitato ed 1
relativi viaggi a vuoto.
a) andata e ritorno o -
51.02.07.14 Trasporto zavorre e o accessori, con autocarro o autoarticolato.

Nel compenso sono compresi i relativi viaggi a vuoto.
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51.02 MIETEN
51.02.07 HEBEGERATE
a) Hin- und Rickfahrt psch -
51.02.07.15 Selbstfahrende Arbeitsblihne als Personenlift, mit Plattformkorb laut gesetzlichen
Vorschriften.
a) Hohe bis 18m h 83,50
b) Hohe bis 27m h 115,26
c) Hohe bis 35m h 129,38
51.02.07.16 AusschlieBlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran.
Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage.
H: Haken HGhe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am duBersten Auslegerpunkt
a) H: bis 25,00m  B: bis 40,00m P: bis 1,0t Nr .493,86
b) H: bis 25,00m B: iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t Nr .642,57
c) H: Uber 25,00 bis 30,00m  B: iiber 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t Nr .793,22
d) H: iber 25,00 bis 30,00m  B: {iber 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t Nr .992,80
e) H: Uber 30,00 bis 35,00m  B: iiber 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t Nr .489, 717
f) H: {iber 35,00 bis 40,00m B: iber 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t Nr .786,02
51.02.07.17 AusschlieBlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran.
Der Preis versteht sich fiir jeden auf das erste Mietmonat folgenden Arbeitstag, ohne
Transport, Montage und Demontage.
H: Haken HGhe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am dubersten Auslegerpunkt
a) H: bis 25,00m  B: bis 40,00m P: bis 1,0t d 70,95
b) H: bis 25,00m B: iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t d 77,90
c) H: Uber 25,00 bis 30,00m  B: iiber 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t d 85,44
d) H: iber 25,00 bis 30,00m  B: {iber 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t d 94,39
e) H: Uber 30,00 bis 35,00m  B: iiber 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t d 118,22
f) H: {iber 35,00 bis 40,00m B: iber 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t d 179,78
51.02.07.18 AusschlieBlich Verleih von obendrehenden elektrischen Turmkran.
Der Preis versteht sich pro Mietstunde, ohne Transport, Montage und Demontage.
H: Haken HGhe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am duBersten Auslegerpunkt
a) H: bis 25,00m B: bis 40,00m P: bis 1,0t h 7,05
b) H: bis 25,00m  B: iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t h 7,75
c) H: Uber 25,00 bis 30,00m  B: iiber 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t h 8,49
d) H: iber 25,00 bis 30,00m  B: {iber 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t h 9,38
e) H: Uber 30,00 bis 35,00m  B: iiber 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t h 11,77
f) H: {iber 35,00 bis 40,00m B: {ber 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t h 17,92
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51.02 NOLI
51.02.07 MACCHINE PER SOLLEVAMENTO
a) andata e ritorno ac -
51.02.07.15 Piattaforme semoventi per sollevamento persone,munite di cestello a norma di legge.
a) altezza fino a 18m h 83,50
b) altezza fino a 27m h 115,26
c) altezza fino a 35m h 129,38
51.02.07.16 Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto.
I1 prezzo e riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 25,00m  B: fino 40,00m P: fino 1,0t nr .493, 86
b) H: fino a 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t nr .642,57
c) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t nr .793,22
d) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t nr .992,80
e) H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t nr .489, 717
f) H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t nr .786,02
51.02.07.17 Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto.
Il prezzo € inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza
trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 25,00m  B: fino 40,00m P: fino 1,0t d 70,95
b) H: fino a 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t d 77,90
c) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t d 85,44
d) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t d 94,39
e) H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t d 118,22
f) H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t d 179,78
51.02.07.18 Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto.
I1 prezzo e inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 25,00m  B: fino 40,00m P: fino 1,0t h 7,05
b) H: fino a 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t h 7,75
c) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t h 8,49
d) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t h 9,38
e) H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t h 11,77
f) H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t h 17,92
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.07 HEBEGERATE
51.02.07.19 Aufstellen von obendrehenden elektrischen Turmkran, inklusive An- und Abtransport, Auf-
und Abladen, die Montage und Demontage der notwendigen Hilfsmittel, als auch der Einsatz
des Autokrans.
H: Haken Hohe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am duBersten Auslegerpunkt
a) H: bis 25,00m  B: bis 40,00m P: bis 1,0t Nr -
b) H: bis 25,00m B: iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,3t Nr -
c) H: Uber 25,00 bis 30,00m  B: iiber 45,00 bis 50,00m P: bis 1,5t Nr -
d) H: iber 25,00 bis 30,00m  B: {iber 50,00 bis 55,00m P: bis 1,6t Nr -
e) H: Uber 30,00 bis 35,00m  B: iiber 55,00 bis 60,00m P: bis 1,8t Nr -
f) H: {ber 35,00 bis 40,00m B: iber 60,00 bis 65,00m P: bis 2,4t Nr -
51.02.07.20 Ausschlieflich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran.
Der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat, ohne Transport, Montage und Demontage.
H: Haken Hohe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am duBersten Auslegerpunkt
a) H: bis 16,00m  B: bis 16,00m P: bis 0,7t Nr 796,37
b) H: iber 16,00 bis 20,00m  B: {iber 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t Nr 946,31
c) H: Uber 16,00 bis 20,00m  B: iiber 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t Nr .145,59
d) H: iber 20,00 bis 24,00m  B: {iber 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t Nr .344,18
e) H: Uber 20,00 bis 24,00m  B: iiber 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t Nr .642,57
f) H: {iber 24,00 bis 30,00m B: {ber 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t Nr .992,80
g) H: iber 30,00 bis 34,00m B: {iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t Nr .240,31
51.02.07.21 AusschlieBflich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran.
Der Preis versteht sich fiir jeden auf das erste Mietmonat folgenden Arbeitstag, ohne
Transport, Montage und Demontage.
H: Haken Hohe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am dubersten Auslegerpunkt
a) H: bis 16,00m  B: bis 16,00m P: bis 0,7t d 37,86
b) H: iber 16,00 bis 20,00m  B: {iber 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t d 44,84
c) H: Uber 16,00 bis 20,00m  B: iiber 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t d 54,31
d) H: iber 20,00 bis 24,00m  B: {iber 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t d 63,717
e) H: Uber 20,00 bis 24,00m  B: iiber 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t d 78,22
f) H: {iber 24,00 bis 30,00m B: {ber 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t d 94, 66
g) H: iber 30,00 bis 34,00m B: {iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t d 106,62
51.02.07.22 Ausschlieflich Verleih von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran.
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.07 MACCHINE PER SOLLEVAMENTO
51.02.07.19 1Installazione di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto, compreso il
trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e 1lo smontaggio delle
attrezzature necessarie, compreso altresi l'utilizzo di autogru.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t nr -
b) H: fino a 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t nr -
c) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t nr -
d) H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t nr -
e) H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t nr -
f) H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t nr -
51.02.07.20 Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione 1in
basso.
I1 prezzo e riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t nr € 796,37
b) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t nr € 946,31
c) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t nr € 1.145,59
d) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t nr € 1.344,18
e) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t nr € 1.642,57
f) H: oltre 24,00 fino a 30,00m  B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t nr € 1.992,80
g) H: oltre 30,00 fino a 34,00m  B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t nr € 2.240,31
51.02.07.21 Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione 1in
basso.
Il prezzo € inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza
trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t d € 37,86
b) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t d € 44,84
c) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t d € 54,31
d) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t d € 63,717
e) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t d € 18,22
f) H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t d € 94, 66
g) H: oltre 30,00 fino a 34,00m  B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t d € 106,62
51.02.07.22 Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione 1in

basso.
I1 prezzo e inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio.
H: altezza sotto gancio
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.07 HEBEGERATE
P: Maximallast am duBersten Auslegerpunkt
a) H: bis 16,00m B: bis 16,00m P: bis 0,7t h 3,79
b) H: iiber 16,00 bis 20,00m B: {iber 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t h 4,48
c) H: iber 16,00 bis 20,00m  B: iber 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t h 5,43
d) H: iiber 20,00 bis 24,00m  B: {iiber 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t h 6,38
e) H: iber 20,00 bis 24,00m  B: iber 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t h 7,83
f) H: lber 24,00 bis 30,00m  B: {ber 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t h 9,46
g) H: iber 30,00 bis 34,00m  B: iiber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t d 10,66
51.02.07.23 Aufstellen von untendrehenden elektrischen Selbstmontageturmkran, inklusive An- und
Abtransport, Auf- und Abladen, die Montage und Demontage der notwendigen Hilfsmittel.
H: Haken HGhe
B: Auslegerldnge
P: Maximallast am dubersten Auslegerpunkt
a) H: bis 16,00m  B: bis 16,00m P: bis 0,7t Nr .494,35
b) H: iber 16,00 bis 20,00m  B: {iber 16,00 bis 20,00m P: bis 0,8t Nr .494,35
c) H: Uber 16,00 bis 20,00m  B: iiber 20,00 bis 25,00m P: bis 1,0t Nr .494,35
d) H: iber 20,00 bis 24,00m  B: {iber 25,00 bis 30,00m P: bis 1,0t Nr .842,14
e) H: Uber 20,00 bis 24,00m  B: iiber 30,00 bis 35,00m P: bis 1,1t Nr .842,14
f) H: {iber 24,00 bis 30,00m B: {ber 35,00 bis 40,00m P: bis 1,1t Nr .992,80
g) H: iber 30,00 bis 34,00m B: {iber 40,00 bis 45,00m P: bis 1,2t Nr .188, 46
51.02.08 BELAGSMASCHINEN
51.02.08.05 Selbstfahrende StraBenfrdse, kalt
a) maximale Frdsbreite 500 mm h 60,68
b) maximale Frdsbreite 800 mm h 75,49
c) maximale Frdsbreite 1000 mm h 89,76
51.02.08.10 Selbstfahrende Kehrmaschine mit kippbarem Materialaufnahmebehdlter, Spritheinrichtung wund
Staubabsaugeeinrichtung
V = Nutzvolumen des Materialaufnahmebehdlters in m3
a) V: bis 1,00 m3 h 54,11
b) V: iber 1,00 bis 2,50 m3 h 59,21
c) V: lber 2,50 bis 3,00 m3 h 63,30
51.02.08.15 Tankwagen mit Spritheinrichtung, Fassungsvermdgen bis 2,00 m3 h 52,75
51.02.08.18 Sprithgerdt, komplett mit motorbetriebener Pumpe und Fab (ohne Mann)
a) filir Kaltbindemittel h 2,09
b) fiir HeiBfbindemittel h 3,20
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.07 MACCHINE PER SOLLEVAMENTO
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t h 3,79
b) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t h 4,48
c) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t h 5,43
d) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t h 6,38
e) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t h 7,83
f) H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t h 9,46
g) H: oltre 30,00 fino a 34,00m  B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t d 10, 66
51.02.07.23 1Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione 1in
basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo
smontaggio delle attrezzature necessarie.
H: altezza sotto gancio
B: sbraccio utile
P: portata utile in punta
a) H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t nr .494,35
b) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t nr .494,35
c) H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t nr .494,35
d) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t nr .842,14
e) H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t nr .842,14
f) H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t nr .992,80
g) H: oltre 30,00 fino a 34,00m  B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t nr .188, 46
51.02.08 MACCHINE PER PAVIMENTAZIONE
51.02.08.05 Fresa semovente per asportazione pavimentazioni a freddo
a) larghezza fresatura max. 500 mm h 60,68
b) larghezza fresatura max. 800 mm h 75,49
c) larghezza fresatura max. 1000 mm h 89,176
51.02.08.10 Spazzatrice semovente completa di contenitore ribaltabile per la spazzatura, impianto di
innaffiamento ed aspirazione polvere.
V = volume contenitore spazzatura m3
a) V: fino a 1,00 m3 h 54,11
b) V: oltre 1,00 fino a 2,50 m3 h 59,21
c) V: oltre 2,50 fino a 3,00 m3 h 63,30
51.02.08.15 Autobotte spruzzatrice, capacita fino a 2,00 m3 h 52,75
51.02.08.18 Spanditrice, completa di pompa a motore e fusto (escluso l'operatore)
a) per leganti a freddo h 2,09
b) per leganti a caldo h 3,20
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.08 BELAGSMASCHINEN
51.02.08.25 Mechanischer Deckenfertiger flir bitumindses Mischgut
a) ohne automatische Nivelliereinrichtung, bis 26 kW h € 69,43
b) ohne automatische Nivelliereinrichtung, {iber 26 bis 45 kW h € 121,89
c) ohne automatische Nivelliereinrichtung, {ber 45 bis 85 kW h € 134,44
f) mit automatischer Nivelliereinrichtung, bis 26 kW h € 79, 64
g) mit automatischer Nivelliereinrichtung, {ber 26 bis 45 kW h € 138,03
h) mit automatischer Nivelliereinrichtung, {iber 45 bis 85 kW h € 153,36
51.02.09 GERUSTE
51.02.09.02 Arbeitsgeriist als ldngsorientiertes Standgeriist aus Metall, Stahlrohrkuppelungsgerilist, mit
Gerilistlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggeriist, Breite der Belagsfldche mindestens
1,0m, Hohenabstand der Gerilistlagen 2,0 m; Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20
m Gerilisthohe. Ausfilhrung des Arbeitsgeriistes laut gesetzlichen Vorschriften iber
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und gemdB Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein
Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50 m Geriist, Auf- wund Abladen auf dem
Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie
jede sonst noch erforderliche Nebenleistung; abgerechnet nach FldchenmaB der eingeriisteten
Flédchen:
(die Ldnge wird horizontal gerechnet, die HOhe wird von der Standfldche des Gerilistes bis
zur Oberkante der eingeriisteten Fldche gerechnet)
a) fléchenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2, fiir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2 € 9,04
b) filir jeden folgenden Kalendertag m2 € 0,14
51.02.09.03 Arbeitsgeriiste als ldngsorientiertes Standgeriist aus Metall, Rahmengeriist, mit
Gerilistlagen, Seitenschutz, Bordbrett und Fanggeriist, eventuelle auskragende Konsolen,
Breite der Belagsfldche mindestens 0,7m, HOhenabstand der Geriistlagen 2,0m; Verankerung
nach Wahl des Auftragnehmers, bis 20 m Gerfisthéhe. Ausfithrung des Arbeitsgeriistes laut
gesetzlichen Vorschriften {iber Arbeitssicherheit wund Gesundheitsschutz und gemah
Zeichnung. Im Preis inbegriffen sind ein Leitergang und die Durchstiegs-Belagtafeln je 50
m Gerfist, Auf- und Abladen auf dem Lagerplatz und der Baustelle, Anlieferung und
Abtransport, Aufstellen und Abbauen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung;
abgerechnet nach FlachenmaB der eingeriisteten Flé&chen:
(die Ldnge wird horizontal gerechnet, die HOhe wird von der Standfldche des Gerilistes bis
zur Oberkante der eingeriisteten Fldche gerechnet)
a) fléchenbezogenes Nutzgewicht bis 2 kN/m2, fiir die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) m2 € 8,54
b) filir jeden folgenden Kalendertag m2 € 0,14
51.02.10 SCHALUNGEN
Die Schalungen, gleich ob aus Holz oder Metall, miissen im besten Erhaltungszustand sein,
perfekt gereinigt und glatt sein und wasserdichte StoBverbindungen aufweisen. Im Preis
inbegriffen ist die Reinigung nach dem Gebrauch, sowie - wenn nétig - der evtl. Auftrag
von Schalungsmittel. Der Preis wird, wenn nicht anders angegeben, auf die Kalendertage der
Miete angewandt.
51.02.10.01 Schalbretter (vor Verschnitt gemessen), pro Verwendung
a) ungehobelt, nicht parallelkantig m2 € 2,74
b) ungehobelt, parallelkantig m2 € 3,05
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.08 MACCHINE PER PAVIMENTAZIONE
51.02.08.25 Finitrice meccanica per conglomerati bituminosi
a) senza livellazione automatica, potenza fino a 26 kW h 69,43
b) senza livellazione automatica, potenza oltre 26 fino a 45 kW h 121,89
c) senza livellazione automatica, potenza oltre 45 fino a 85 kW h 134,44
f) con livellazione automatica, potenza fino a 26 kW h 19,64
g) con livellazione automatica, potenza oltre 26 fino a 45 kW h 138,03
h) con livellazione automatica, potenza oltre 45 fino a 85 kW h 153,36
51.02.09 PONTEGGI
51.02.09.02 Ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale in metallo, con giunti
e tubi, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei
piani di lavoro 1,0m, distanza in altezza fra 1 piani di lavoro 2,0m; ancoraggi a
discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del
ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme
disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per
ogni ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere,
trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente;
misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del
ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio)
a) carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2 9,04
b) per ogni giorno naturale successivo m2 0,14
51.02.09.03 Ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale in metallo, a telai
prefabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, eventuale
mensole a sbalzo, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra 1
piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m
di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e
igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e
gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico
in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta
da ponteggio:
(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del
ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio).
a) carico di servizio fino a 2 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) m2 8,54
b) per ogni giorno naturale successivo m2 0,14
51.02.10 CASSERI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
I casseri, siano essi di legno o di metallo, devono essere in ottimo stato di
conservazione con superficie perfettamente pulita e liscia e giunzioni a tenuta. Nel
prezzo ¢ compresa la pulizia dopo 1'impiego nonche, se necessario, 1'eventuale
applicazione di disarmanti. Se non detto diversamente, il prezzo verra applicato per ogni
giorno naturale di nolo.
51.02.10.01 Tavole per casseratura (misurate prima del taglio), per ogni uso
a) non piallate, a taglio non parallelo m2 2,74
b) non piallate, a taglio parallelo m2 3,05
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51 ELEMENTARPREISE
51.02 MIETEN
51.02.10 SCHALUNGEN
c) einseitig gehobelt, parallelkantig m2 3,55
51.02.10.05 Schaltafeln, eben, pro Verwendung
a) Schichtholztafeln m2 11,65
b) Metalltafeln, nicht selbsttragend m2 2,65
c) Metalltafeln, selbsttragend m2 5,73
51.02.10.10 Schaltafeln, einseitig gekriimmt, mit am Markt erhdltlichem Kriimmungsradius.
a) Metalltafeln m2 -
51.02.10.15 Systemschalung, selbsttragend, eben
a) mit Schichtholztafeln m2 73,51
b) mit Schichtholztafeln, ohne durchgehende Abstandshalter m2 -—-
c) mit Metalltafeln m2 -
d) mit Metalltafeln, ohne durchgehende Abstandshalter m2 -—-
51.02.10.20 Systemschalung, selbsttragend, einseitig gekriimmt, mit am Markt erhdltlichem
Krimmungsradius
a) mit Schichtholztafeln m2 117,71
b) mit Schichtholztafeln, ohne durchgehende Abstandshalter m2 -
c) mit Metalltafeln m2 -
d) mit Metalltafeln, durchdringungsfrei m2 -
51.02.10.25 Systemschalung, selbsttragend, zweiseitig gekriimmt, beliebiger Kriimmungsradius
a) mit Schichtholztafeln m2 141,57
b) mit Schichtholztafeln, ohne durchgehende Abstandshalter m2 -—-
51.02.12 GROSSTAFELN FUR GRABENVERBAU
51.02.12.01 Selbstabsenkende Metalltafeln fiir die Absicherung von Grabenwdnden, komplett mit Zubehor,
wie Steifen, regulierbare Abstandshalter, vertikale Leitschienen, Verldngerungselemente,
usw.
Der Preis wird auf die Kalendertage der Miete angewandt. m2 1,40
51.02.15 STROMAGGREGATE
51.02.15.01 Tragbares Stromaggregat fiir Wechselstrom 3 Phasen.
Leistung = Ausgangsleistung
a) Leistung bis 1,0 KVA h 1,49
b) Leistung {iber 1,0 - 5,0 KVA h 2,08
e) Leistung iiber 5,0 - 7,0 KVA h 3,08
f) Leistung {iber 7,0 - 10,0 KVA h 3,47
g) Leistung iiber 10,0 - 15,0 KVA h 6,26
51.02.15.05 Diesel-Stromaggregat tragbar fiir Wechselstrom 3 Phasen, schallgeddmmt, mit Schalttafel,

74
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.10 CASSERI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
c) piallate su un lato, a taglio parallelo m2 € 3,55
51.02.10.05 Pannelli piani, per ogni uso
a) in compensato di legno m2 € 11,65
b) in metallo, non autoportanti n2 € 2,65
c) in metallo, autoportanti n2 € 5,73
51.02.10.10 Pannelli curvi in un senso, con raggio di curvatura reperibile sul mercato
a) pannelli in metallo m2 -
51.02.10.15 Sistema speciale di casseratura autoportante, piana
a) con pannelli in compensato di legno m2 € 73,51
b) con pannelli in compensato di legno, senza uso di distanziatori passanti m2 -—-
c) con pannelli metallici m2 -
d) con pannelli metallici, senza uso di distanziatori passanti m2 -
51.02.10.20 Sistema speciale di casseratura autoportante, curva in un senso con raggio di curvatura
reperibile sul mercato
a) con pannelli in compensato di legno m2 € 117,77
b) con pannelli in compensato di legno, senza uso di distanziatori passanti m2 -
c) con pannelli metallici m2 -
d) con pannelli metallici, senza uso di distanziatori passanti m2 -
51.02.10.25 Sistema speciale di casseratura autoportante, curva in due sensi, qualunque raggio
a) con pannelli in compensato di legno m2 € 141,57
b) con pannelli in compensato di legno, senza uso di distanziatori passanti m2 -—-
51.02.12 CASSERI PER PROTEZIONE SCAVI
51.02.12.01 Casseri metallici autoaffondanti per protezione di scavi a sezione, completi di accessori
come puntoni, barre, distanziatori regolabili, guide verticali, elementi di prolunga ecc.
I1 prezzo verra applicato per ogni giorno naturale di nolo.
m2 € 1,40
51.02.15 GRUPPI ELETTROGENI
51.02.15.01 Gruppo elettrogeno portabile per corrente alternata trifase.
Potenza = potenza in uscita
a) potenza fino a 1,0 KVA h € 1,49
b) potenza oltre 1,0 - 5,0 KVA h € 2,08
e) potenza oltre 5,0 - 7,0 KVA h € 3,08
f) potenza oltre 7,0 - 10,0 KVA h € 3,47
g) potenza oltre 10,0 - 15,0 KVA h € 6,26
51.02.15.05 Gruppo elettrogeno-Diesel, trasportabile, silenziato, corrente alternata trifase, completo

di quadro di comando, contaore e serbatoio per autonomia giornaliera.
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51

ELEMENTARPREISE

51.

02

MIETEN

51.02.15

STROMAGGREGATE

Leistung = Ausgangs-Dauerleistung

a) Leistung bis 15,0 KVA

11,47

b) Leistung {iber 15,00 - 25,0 KVA

14,14

c) Leistung iiber 25,00 - 35,0 KVA

16,78

d) Leistung {iber 35,00 - 50,0 KVA

19,76

e) Leistung iiber 50,00 - 100,0 KVA

27,97

51.02.17

STRASSENVERKEHR-SIGNALANLAGEN

51.02.17.05

Homologierte Baustellen-StraBenverkehr-Signalanlage rot-gelb-griin mit 220V/12V Betrieb und

Notbatterie, automatische Umschaltung bei Stromausfall oder Batteriebetrieb, Kabel-
Funksteuerung.
Es werden die Kalendertage der Installation verglitet.

a) 2 Phasen, Kabel

oder

b) 3 Phasen, Kabel

c) 4 Phasen, Kabel

g) 2 Phasen, Funk

h) 3 Phasen, Funk

i) 4 Phasen, Funk

[oTEN I o o TN He Pl e Een

51.

02.

50

DIVERSE MASCHINEN UND WERKZEUGE

51.

02.

50.05

Transportable Motorsdge mit Verbrennungsmotor, Kettenleiste 40 cm (ohne Arbeitskraft)

51.

02.

50.10

Elektrischer Bohrer fiir Beton und Mauerwerk (0,75 kW) (ohne Arbeitskraft)

51.

02.

50.11

Schlagbohrer flir Beton und Mauerwerk, ohne Arbeitskraft.

51.

02.

50.12

Bauhammer mit integriertem Verbrennungs- oder Elektromotor zum Bohren wund Stemmen,
arbeitskraft.

a) mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2 kW

ohne

b) mit Elektromotor, Leistung bis 2 kW

51.

02.

50.15

SchweiBausriistung, Transportabel, inkl. Elektroden, flir BaustellenschweiBungen,
arbeitskarft.

a) flir Autogenschweifiung

ohne

b) fiir Elektroschweifung

51.

03

TRANSPORTE

Die nachstehend angefiihrten Preise beinhalten das Aufladen und Abladen, sowie
Zusatzleistungen, wie z.B. Maut-, Waaggebiihren usw.

Der Preis wird nur auf die Fahrt vom Ladeort zum Abladeort vergilitet und beinhaltet
die Leerfahrten.

Fiir die Berechnung der Fahrtwege gelten die offiziellen Distanzkarten, wund wo
fehlen, gilt die unter verniinftigen Umstdnden kiirzest mdgliche Fahrtstrecke.
51.03.01.00 Transport von Schiittgut

51.03.02.00 Transport von sperrigen Giitern

51.03.10.00 Transport von Fertigbeton und bitumindsem Mischgut

alle

auch

diese

51.03.01

TRANSPORT VON SCHUTTGUT

76



2012

51 PREZZI ELEMENTARI
51.02 NOLI
51.02.15 GRUPPI ELETTROGENI
Potenza = potenza continuativa in uscita
a) potenza fino a 15,0 KVA h 11,47
b) potenza oltre 15,00 - 25,0 KVA h 14,14
c) potenza oltre 25,00 - 35,0 KVA h 16,78
d) potenza oltre 35,00 - 50,0 KVA h 19,76
e) potenza oltre 50,00 - 100,0 KVA h 27,97
51.02.17 IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE
51.02.17.05 Impianto semaforico da cantiere, omologato, rosso-giallo-verde esercizio 220V/12V con
accumulatore tampone e funzionamento automatico a batteria in caso di assenza di corrente,
oppure funzionamento normale a batteria, comando a cavo o via radio.
Verranno contabilizzati i giorni naturali dell'installazione.
a) 2 fasi, cavo d 37,89
b) 3 fasi, cavo d -
c) 4 fasi, cavo d -—-
g) 2 fasi, radiocomando d 43,02
h) 3 fasi, radiocomando d -—-
i) 4 fasi, radiocomando d -—-
51.02.50 MACCHINE ED UTENSILI VARI
51.02.50.05 Motosega trasportabile con motore a scoppio, barra 40 cm (escluso 1'operatore) h 4,42
51.02.50.10 Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura (0,75 kW) (escluso l'operatore) h 2,41
51.02.50.11 Trapano a percussione per calcestruzzo e muratura, escluso l'operatore. h 3,15
51.02.50.12 Martello demolitore con motore a scoppio oppure elettrico incorporato, per perforazioni e
demolizioni, escluso l'operatore.
a) con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW h 6,46
b) con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW h 5,46
51.02.50.15 Attrezzatura trasportabile per saldatura in cantiere, compresi elettrodi, escluso
1'operatore.
a) per saldatura autogena h 1,82
b) per saldatura elettrica h 4,26
51.03 TRASPORTI
I prezzi di seguito elencati comprendono gli oneri di caricamento e scaricamento, nonché
tutti gli oneri secondari come p.es. pedaggi, diritti di pesa ecc..
I1 prezzo verra applicato per il solo viaggio dal luogo di caricamento a quello di
scaricamento e comprende il viaggio a vuoto.
Per il computo delle distanze valgono le carte polimetriche wufficiali e, dove mancano,
vale la distanza piu breve ragionevolmente percorribile dal mezzo scelto.
51.03.01.00 Trasporto di materiali sciolti
51.03.02.00 Trasporto di materiali non sciolti
51.03.10.00 Trasporto di conglomerato cementizio e bituminoso
51.03.01 TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI

11
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51 ELEMENTARPREISE
51.03 TRANSPORTE
51.03.01 TRANSPORT VON SCHUTTGUT
51.03.01.01 Transport von 1 m3 Schiittgut km 0,45
51.03.02 TRANSPORT VON SPERRIGEN GUTERN
51.03.02.01 Transport von 1 t sperrigen Glitern km 0,25
51.03.10 TRANSPORT VON FERTIGBETON UND BITUMINOSEM MISCHGUT
Die Verglitung erfolgt pro m3 nach konventioneller Fahrzeit vom ndchstgelegenen TWerk zum
Verwendungsort.
Die konventionelle Fahrzeit wird von Fall zu Fall einvernehmlich festgelegt.
51.03.10.05 Transport von 1 m3 Fertigbeton und bitumindsem Mischgut
a) Bis 0,50 h m3 5,62
b) Bis 1,00 h m3 11,36
c) Bis 1,50 h m3 17,93
d) Bis 2,00 h m3 23,50
51.04 MATERIALIEN

78

Die nachstehend angefiihrten Preise verstehen sich fiir Materialien bester Qualitdt von
bekannter Herkunft, an die Verwendungsstelle geliefert, fix und fertig fiir den Gebrauch.
Fiir Materialien, die in diesem Verzeichnis nicht enthalten sind, wird der durch requldre
Rechnung dokumentierte Preis anerkannt, erhoht um jenem Prozentsatz fiir allgemeine Spesen
und Unternehmergewinn, wie er unter "50.00.00.00 Allgemeine Vorbemerkungen" angefiihrt ist.
Fiir chemische und industrielle Produkte muB der AN vor Lieferung die schriftliche,
technische Spezifikation und offizielle Priif- und Kontrollbescheinigungen und fallweise
die genauen Verarbeitungsrichtlinien des Produktes vorlegen.

51.04.01.00 Zuschlagstoffe

51.04.02.00 Hydraulische Bindemittel, Kalke, Zemente

51.04.03.00 Bitumindse Bindemittel, Teer

51.04.04.00 Betonzusdtze

51.04.05.00 Zusdtze flir bitumindses Mischgut

51.04.08.00 Natursteine

51.04.09.00 Kunststeine, mit hydraulischen Bindemitteln

51.04.10.00 Ziegel

51.04.13.00 Kalk- und Zementmortel

51.04.14.00 Beton

51.04.15.00 Bitumindses Mischgut

51.04.16.00 Recyclingbaustoffe

51.04.18.00 Betonstahl

51.04.20.00 Walzstahl (warm gewalzt)

51.04.21.00 Walzstahl (kalt gewalzt)

51.04.22.00 Eisenmaterialien, GuB

51.04.24.00 Holz

51.04.30.00 Unbewehrte Betonrohre

51.04.31.00 Stahlbetonrohre

51.04.32.00 Faserzementrohre

51.04.33.00 Steinzeugrohre

51.04.34.00 Profiliertes Vollwandrohr Polypropylen

51.04.35.00 Polypropylen - Dreischichtrohre

51.04.36.00 Polypropylen - Vollwandrohre

51.04.38.00 PVC-Rohre

51.04.39.00 Polydthylen Rohre

51.04.40.00 Glasfaserverstédrkte Kunststoffrohre (P.R.F.V.), Klasse A,E

51.04.41.00 Glasfaserverstédrkte Kunststoffrohre (P.R.F.V.), Klasse D

51.04.42.00 Nahtlose Stahlrohre

51.04.43.00 GeschweiBte Stahlrohre

51.04.44.00 Rohre aus rostfreiem Stahl
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.03 TRASPORTI
51.03.01 TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
51.03.01.01 Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti km 0,45
51.03.02 TRASPORTO DI MATERIALI NON SCIOLTI
51.03.02.01 Trasporto di 1 t di materiali non sciolti km 0,25
51.03.10 TRASPORTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO E BITUMINOSO
I1 compenso & previsto al m3 secondo il tempo convenzionale di trasporto dall'impianto piu
vicino al luogo di impiego.
I1 tempo convenzionale verra stabilito di volta in volta d'accordo tra DL ed appaltatore.
51.03.10.05 Trasporto di 1 m3 di conglomerato cementizio e bituminoso caldo
a) Fino a 0,50 ore m3 5,62
b) Fino a 1,00 ore m3 11,36
c) Fino a 1,50 ore m3 17,93
d) Fino a 2,00 ore m3 23,50
51.04 MATERIALI

I prezzi di sequito elencati si intendono riferiti a materiali di ottima qualita, di
provenienza nota, forniti a pié d'opera, pronti per 1'impiego.

Per i1 materiali non contenuti nel presente elenco verra riconosciuto il prezzo documentato
da regolare fattura, aumentato della percentuale per spese generali ed utile come indicato
sotto "50.00.00.00 Premesse generali".

Nel caso di prodotti chimici od industriali, l'appaltatore deve presentare preventivamente
alla DL la specificazione tecnica scritta ed 1 certificati di controllo e di prova
ufficiali e, se e il caso, le istruzioni precise di applicazione del prodotto.

51.04.01.00 Inerti

51.04.02.00 Leganti idraulici, calce, cementi

51.04.03.00 Leganti bituminosi, a base di catrame

51.04.04.00 Additivi per conglomerati cementizi

51.04.05.00 Additivi per conglomerati bituminosi

51.04.08.00 Pietre naturali

51.04.09.00 Pietre artificiali, con leganti idraulici

51.04.10.00 Laterizi

51.04.13.00 Malte di calce e di cemento

51.04.14.00 Conglomerati cementizi

51.04.15.00 Conglomerati bituminosi

51.04.16.00 Materiali edili riciclati

51.04.18.00 Acciaio per cemento armato

51.04.20.00 Acciaio laminato a caldo

51.04.21.00 Acciaio laminato a freddo

51.04.22.00 Materiali ferrosi, ghisa

51.04.24.00 Legname

51.04.30.00 Tubi di cemento non armato

51.04.31.00 Tubi di cemento armato

51.04.32.00 Tubi di fibrocemento

51.04.33.00 Tubi di gres ceramico

51.04.34.00 Tubo sagomato in polipropilene

51.04.35.00 Tubi in polipropilene a tre strati

51.04.36.00 Tubi in polipropilene ad uno strato

51.04.38.00 Tubi di PVC

51.04.39.00 Tubi di polietilene

51.04.40.00 Tubi di vetroresina (P.R.F.V.), classe A,E

51.04.41.00 Tubi di vetroresina (P.R.F.V.), classe D

51.04.42.00 Tubi d'acciaio, senza saldatura

51.04.43.00 Tubi d'acciaio, saldati

51.04.44.00 Tubi in acciaio inossidabile
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51.04

MATERIALIEN

51.04.45.00 Duktile GuBrohre (SphéroguB)
51.04.50.00 Vorgefertigte Schdchte
51.04.51.00 Schachtabdeckungen und Einléufe
51.04.52.00 Steigbligel, Leitern, Schachtzubehor
51.04.53.00 Wasserleitungszubehdr
51.04.54.00 Kanalisationszubehor
51.04.55.00 StraBenzubehdr

51.04.58.00 Randsteine in Naturstein
51.04.59.00 Randsteine aus Beton
51.04.61.00 Naturstein filir Deckenbelédge
51.04.62.00 Kunststein filir Deckenbeldge
51.04.64.00 Abdichtungsmaterial

51.04.66.00 Démmstoffe

51.04.68.00 Geotextilien

51.04.71.00 Farben und Lésungsmittel
51.04.73.00 Kraftstoffe, Schmiermittel
51.04.76.00 Energie

51.04.79.00 Saatgut, Pflanzen, Diinger
51.04.95.00 Diverse Materialien

51.04.01

ZUSCHLAGSTOFFE

Sand, Kies, Schotter, Filtermaterial

Die Preise gelten ab ndchstgelegener Grube. Der Transport wird mit der
51.03.01.01 verglitet.

Position

51.04.01.01

Gewaschener Betonsand.

a) Kornung 0,075 - 3,000 mm

m3

21,51

b) Kbérnung 3 - 5 mm

m3

21,59

51.04.01.03

Ungewaschener Sand flir Deckenoberbau usw.

a) Kornung 0 - 7 mm

m3

21,18

51.04.01.10

Gewaschener Betonkies.

a) Kornung 5 bis 16 mm

m3

20,83

b) Kérnung 16 bis 25 mm

m3

20,63

c) Kornung 25 bis 31,5 mm

m3

20,27

d) Kérnung 31,5 bis 63 mm

m3

19,34

51.04.01.15

Gemischte Zuschlagstoffe fiir Beton.

a) Kornung 0,075 bis 16 mm

m3

22,57

b) Kbérnung 0,075 bis 25 mm

m3

21,74

c¢) Kornung 0,075 fino a 31,5 mm

m3

20,97

d) Kérnung 0,075 bis 63 mm

m3

20,58

51.04.01.25

Gewaschenes Filtermaterial

a) Kornung 8 - 25 mm

m3

21,12

51.04.01.28

Steine mittlerer GroBen

a) Steine mittlerer GrobBen, nicht gewaschen, Kérnung 60 - 200mm

m3

17,67

51.04.01.40

Brechsand

a) Kornung 0,2 - 3 mm

m3

25,49

51.04.01.42

80
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.45.00 Tubi di ghisa sferoidale

51.04.50.00 Pozzetti prefabbricati

51.04.51.00 Chiusini e caditoie

51.04.52.00 Maniglioni, scale, accessori per pozzetti
51.04.53.00 Accessori per acquedotto

51.04.54.00 Accessori per fognatura

51.04.55.00 Accessori per opere stradali
51.04.58.00 Cordonate in pietra naturale
51.04.59.00 Cordonate in calcestruzzo

51.04.61.00 Pietra naturale per pavimentazioni
51.04.62.00 Pietra artificiale per pavimentazioni
51.04.64.00 Materiale per impermeabilizzazioni
51.04.66.00 Materiale per coibentazioni
51.04.68.00 Geotessuti

51.04.71.00 Colori e solventi

51.04.73.00 Carburanti, lubrificanti

51.04.76.00 Energia

51.04.79.00 Semenze, piante, concimi

51.04.95.00 Materiali diversi

51.04.01 INERTI
Sabbia, ghiaia, pietrisco, materiale drenante

I prezzi si intendono franco cava piu vicina. Il trasporto viene compensato con la voce
51.03.01.01.

51.04.01.01 Sabbia lavata per calcestruzzo.

a) pezzatura 0,075 - 3,000 mm n3 € 21,51

b) pezzatura 3 - 5 mm n3 € 21,59

51.04.01.03 Sabbia non lavata per massicciata ecc.

a) pezzatura 0 - 7 mm n3 € 21,18

51.04.01.10 Ghiaia lavata per calcestruzzo.

a) pezzatura 5 fino a 16 mm m3 € 20,83
b) pezzatura 16 fino a 25 mm m3 € 20,63
c) pezzatura 25 fino a 31,5 mm n3 € 20,27
d) pezzatura 31,5 fino a 63 mm m3 € 19,34

51.04.01.15 Componenti inerti misti per calcestruzzo.

a) pezzatura 0,075 fino a 16 mm n3 € 22,57
b) pezzatura 0,075 fino a 25 mm n3 € 21,74
c) pezzatura 0,075 fino a 31,5 mm n3 € 20,97
d) pezzatura 0,075 fino a 63 mm n3 € 20,58

51.04.01.25 Materiale filtrante lavato

a) pezzatura 8 - 25 mm m3 € 21,12

51.04.01.28 Ciottoli

a) Ciottoli non lavati, pezzatura 60 - 200mm n3 € 17,67

51.04.01.40 Sabbia frantumata

a) pezzatura 0,2 - 3 mm n3 € 25,49

51.04.01.42 Pietrisco frantumato cat. I (CNR)
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51 ELEMENTARPREISE
51.04 MATERIALIEN
51.04.01 ZUSCHLAGSTOFFE
a) Kérnung 2 - 5 mm m3 22,61
b) Koérnung 6 - 10 mm m3 21,95
c) Kornung 11 - 15 mm m3 22,16
d) Kbérnung 16 - 25 mm m3 21,83
e) Kornung 26 - 40 mm m3 21,67
f) Kérnung 41 - 70 mm m3 19,37
51.04.02 HYDRAULISCHE BINDEMITTEL, KALKE, ZEMENTE
51.04.02.01 WeiBkalk (CaO) in Schollen, in Sdcken, Fdssern usw. abgefiillt
kg 0,14
51.04.02.02 Kalk (Ca0) in Schollen, lose kg 0,14
51.04.02.03 Kalkhydrat (Ca(OH)2), in Séacken, Fdssern usw. abgefiillt kg 0,16
51.04.02.10 Portlandzement R32.5
a) in Sacken kg 0,10
b) lose, im Silo kg 0,09
51.04.02.11 Hochfester Zement R42.5
a) in Sdcken kg 0,11
b) lose, im Silo kg 0,10
51.04.02.12 Sulfatbestdndiger Spezialzement (Portland, puzzolanisch,  Hochofen mit niedrigem
C3A-Gehalt): Bestdndigkeit "mdBig" (moderata)
a) in Sacken kg 0,16
b) lose, im Silo kg 0,15
51.04.02.13 Sulfatbestdndiger Spezialzement (Portland, puzzolanisch, Hochofen mit niedrigem
C3A-Gehalt): Bestdndigkeit "hoch" (alta)
a) in Sacken kg 0,18
b) lose, im Silo kg 0,17
51.04.02.14 Sulfatbestdndiger Spezialzement (Portland, puzzolanisch, Hochofen mit niedrigem
C3A-Gehalt): Bestdndigkeit "sehr hoch" (altissima)
a) in Sdcken kg 0,19
b) im Silo kg 0,18
51.04.03 BITUMINOSE BINDEMITTEL, ZUSATZSTOFFE, BITUMINOSES MISCHGUT
51.04.03.01 Teer im FaB kg 0,17
51.04.03.02 Bitumen, fest kg 0,07
51.04.03.03 Bitumen, fliissig in Tankwagen kg 0,03
51.04.03.05 Bitumenemulsion, kationisch, sauer, Bitumengehalt: 55% kg 0,60

82



2012

51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.01 INERTI
a) pezzatura 2 - 5 mm m3 € 22,61
b) pezzatura 6 - 10 mm m3 € 21,95
c) pezzatura 11 - 15 mm m3 € 22,16
d) pezzatura 16 - 25 mm m3 € 21,83
e) pezzatura 26 - 40 mm m3 € 21,67
f) pezzatura 41 - 70 mm m3 € 19,37
51.04.02 LEGANTI IDRAULICI, CALCE, CEMENTI
51.04.02.01 Calce viva (Ca0) in zolle, confezionata in sacchi, fusti ecc.
kg € 0,14
51.04.02.02 Calce (CaO) in zolle, sciolta kg € 0,14
51.04.02.03 Idrato di calce (Ca(OH)2), confezionato in sacchi, fusti ecc. kg € 0,16
51.04.02.10 Cemento Portland R32.5
a) in sacchi kg € 0,10
b) sciolto, in silo kg € 0,09
51.04.02.11 Cemento ad alta resistenza R42.5
a) in sacchi kg € 0,11
b) sciolto, in silo kg € 0,10
51.04.02.12 Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno, con basso
contenuto di C3A): resistenza "moderata"
a) in sacchi kg € 0,16
b) sciolto, in silo kg € 0,15
51.04.02.13 Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno con basso
contenuto di C3A): resistenza "alta"
a) in sacchi kg € 0,18
b) in silo kg € 0,17
51.04.02.14 Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno con basso
contenuto di C3A): resistenza "altissima"
a) in sacchi kg € 0,19
b) in silo kg € 0,18
51.04.03 LEGANTI BITUMINOSI, ADDITIVI, CONGLOMERATI BITUMINOSI
51.04.03.01 Catrame in fusti kg € 0,17
51.04.03.02 Bitume solido kg € 0,07
51.04.03.03 Bitume liquido sfuso in cisterna kg € 0,03

51.04.03.05 Emulsione cationica acida al 55 % di bitume kg € 0,60
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51 ELEMENTARPREISE
51.04 MATERIALIEN
51.04.04 BETONZUSATZE
51.04.04.01 Verflissiger kg 1,73
51.04.04.02 FlieBmittel kg 1,99
51.04.04.03 Beschleuniger kg 1,97
51.04.04.04 Frostschutzmittel kg 1,68
51.04.04.05 Verzogerer kg 1,71
51.04.04.06 Luftporenbildner fiir Frost- und Taubestdndigkeit kg 1,717
51.04.04.07 Verdunstungsschutz 1 5,32
51.04.04.08 Betonoberfldchenschutz kg 1,07
51.04.04.10 Schalmittel zum Aufbringen auf Schalung kg 2,54
51.04.04.12 Oberfldchenverschleifschutz auf Stahlbasis kg 1,43
51.04.05 ZUSATZE FUR BITUMINOSES MISCHGUT
51.04.05.01 Filler flir bitumindses Mischqut kg 0,11
51.04.05.05 Haftaktivierungsmittel kg 3,65
51.04.08 NATURSTEINE

Als Naturstein ist Gestein definiert, welches aus behordlich zugelassenen Steinbriichen

stammt, dokumentiert durch entsprechende Belege, und die jeweils fiir den vorgesehenen

Verwendungszweck geeigneten chemisch/physikalisch/mechanischen Eigenschaften aufweist.

Die Preise gelten ab ndchstgelegenem Steinbruch. Der Transport wird mit der Position

51.03.02.01 vergiitet.
51.04.08.01 Steine fiir Hintermauerungen, Sickerpackungen, 150 - 300 mm t 9,56
51.04.08.05 Gesunder Naturstein fiir regelmdbiges Schichtmauerwerk 8/14 - 15/20 cm

a) Porphyr t 160,00

b) Granit t 153,00
51.04.08.07 Gesunder Naturstein fiir Mosaikmauerwerk und Bodenpflaster

a) Porphyr t 50,00

b) Granit t 48,00
51.04.08.10 Platten aus gesundem Naturstein fiir Mosaikpflaster t -
51.04.08.15 Blocke aus gesundem Naturstein fiir Uferschutz und Zyklopenmauern

a) Mindestabmessung 600 mm t 9,76

b) Mindestabmessung 800 mm t 11,14

c) Mindestabmessung 1000 mm t 12,27

d) Mindestabmessung 1200 mm t 14,36
51.04.09 KUNSTSTEINE, MIT HYDRAULISCHEN BINDEMITTELN
51.04.09.45 Hohlblocksteine aus verdichtetem Beton.

a) 30/20/50 cm Nr 2,43
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.04 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
51.04.04.01 Additivo fluidificante kg 1,73
51.04.04.02 Additivo superfluidificante kg 1,99
51.04.04.03 Additivo accelerante kg 1,97
51.04.04.04 Additivo antigelo kg 1,68
51.04.04.05 Additivo ritardante kg 1,77
51.04.04.06 Additivo aerante per resistenza al gelo ed ai sali kg 1,717
51.04.04.07 Antievaporanti filmogeni 1 5,32
51.04.04.08 Protettivo per superfici di calcestruzzo kg 1,07
51.04.04.10 Disarmante per applicazione su casseforme kg 2,54
51.04.04.12 Antiabrasivo a base di acciaio kg 1,43
51.04.05 ADDITIVI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
51.04.05.01 Filler per conglomerati bituminosi kg 0,11
51.04.05.05 Attivante di adesione kg 3,65
51.04.08 PIETRE NATURALI

Per pietra naturale & inteso pietrame proveniente da cave autorizzate accompagnato da

regolare documentazione, con caratteristiche chimico/fisico/meccaniche adatte al tipo di

utilizzo previsto.

I prezzi si intendono franco cava piu vicina. Il trasporto viene compensato con la voce

51.03.02.01.
51.04.08.01 Pietrame per vespai, bloccaggi, pezzatura 150 - 300 mm t 9,56
51.04.08.05 Pietra sana per muratura a corsi regolari 8/14 - 15/20 cm

a) in porfido t 160,00

b) in granito t 153,00
51.04.08.07 Pietra sana per muratura e selciati a mosaico

a) in porfido t 50,00

b) in granito t 48,00
51.04.08.10 Lastre di pietra sana per selciati a mosaico t -
51.04.08.15 Massi di pietra sana per scogliere e muri ciclopici

a) dimensioni minime 600 mm t 9,76

b) dimensioni minime 800 mm t 11,14

c) dimensioni minime 1000 mm t 12,27

d) dimensioni minime 1200 mm t 14,36
51.04.09 PIETRE ARTIFICIALI CON LEGANTI IDRAULICI
51.04.09.45 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso.

a) 30/20/50 cm nr 2,43
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51 ELEMENTARPREISE
51.04 MATERIALIEN
51.04.09 KUNSTSTEINE, MIT HYDRAULISCHEN BINDEMITTELN
b) 25/20/50 cm Nr € 1,99
c) 12/20/50 cm Nr € 1,13
51.04.09.49 Betonvollziegel (5,5/12/25 cm) Nr € 0,31
51.04.09.56 Hohlblocksteine aus Bldhton-Leichtbeton.
a) Format: 8x20x50cm (5,5kg), Wanddicke 8cm Nr € 1,31
b) Format: 12x20x50cm (8,5kg), Wanddicke 12cm Nr € 1,42
c) Format: 25x20x50cm (16kg), Wanddicke 25cm Nr € 2,37
d) Hohlblockmauerstein, Format 30x20x50cm (20kg), Mauerdicke 30cm Nr € 2,81
e) Hohlblockmauerstein, Format 38x20x50cm (25kg), Mauerdicke 38cm Nr € 3,94
51.04.10 ZIEGEL
51.04.10.01 Vollziegel (5,5/12/25 cm) Nr € 0,31
51.04.10.05 Hochlochziegel, Doppel-UNI-format, (12/12/25 cm) Nr € 0,24
51.04.10.10 Lochziegel (UNI EN 25967
a) 4 Lochreihen, Format: 8x25x25 cm Nr € 0,23
b) 8 Lochreihen, Format: 8x25x33 cm Nr € 0,30
c) 8 Lochreihen, Format: 12x25x33 cm (Stiickgewicht 5,5 kg) Nr € 0,51
d) 8 Lochreihen, Format: 12x25x33 cm (Stiickgewicht 6,5 kg) Nr € 0,66
51.04.13 KALK- UND ZEMENTMORTEL
51.04.13.02 Kalkmortel aus geldschtem WeiBkalk ohne Mindestfestikeitsklasse, mit  ausgesiebtem,
gewaschenem Grubensand und WeiRkalkteig m3 € 91,85
51.04.13.16 Zementmortel
a) mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse MI10. n3 € 76,62
b) mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M15. n3 € 77,00
51.04.13.20 Zementmortel, R42.5
a) mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M10 m3 € 89,33
b) mit Zement, klassifiziertem Sand, Mindestfestigkeitsklasse M15. m3 € 104, 86
51.04.13.25 Wasserabweisender Zementmdrtel, MOrtelklasse M20 n3 € 115,64
51.04.13.30 Kalkhydrat, Zement, genormter Sand, Mindestfestigkeitsklasse M2,5. n3 € 75,40
51.04.14 BETON
Die Preise fiir Fertigbeton gelten ab ndchstgelegenem Betonwerk. Der Transport wird mit der
Position 51.03.10.05 verglitet.
51.04.14.05 Fertigbeton, Konsistenzklasse S1
Festigkeitsklasse = C, GroBtkorn = D (mm)
b) Mindestfestigkeitsklasse C 8/10 S1 D30 m3 € 57,32
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.09 PIETRE ARTIFICIALI CON LEGANTI IDRAULICI
b) 25/20/50 cm nr 1,99
c) 12/20/50 cm nr 1,13
51.04.09.49 Mattoni pieni di calcestruzzo (5,5/12/25 cm) nr 0,31
51.04.09.56 Blocchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa.
a) da cm 8x20x50 (5,5kg), spessore 8cm nr 1,31
b) da cm 12x20x50 (8,5kqg), spessore 12cm nr 1,42
c) da cm 25x20x50 (16kg), spessore 25cm nr 2,37
d) tipo multicamera da 30x20x50cm (20kg), spessore 30cm nr 2,81
e) tipo multicamera da 38x20x50cm (25kg), spessore 38cm nr 3,94
51.04.10 LATERIZI
51.04.10.01 Mattoni pieni (5,5/12/25 cm) nr 0,31
51.04.10.05 Mattoni multifori, dimensione doppio UNI (12/12/25 cm) nr 0,24
51.04.10.10 Mattoni forati (UNI EN 25967)
a) quattro fori, dimensione 8x25x25 cm nr 0,23
b) otto fori, dimensione 8x25x33 cm nr 0,30
c) foratoni da otto fori, dimensione 12x25x33 cm (5,5 kg al pezzo) nr 0,51
d) foratoni da otto fori, dimensione 12x25x33 cm (6,5 kg al pezzo) nr 0,66
51.04.13 MALTE DI CALCE E DI CEMENTO
51.04.13.02 Malta di calce idrata senza resistenza minima con sabbia vagliata, lavata e grassello
m3 91,85
51.04.13.16 Malta di cemento
a) con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima MI10. m3 76,62
b) con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15. m3 77,00
51.04.13.20 Malta di cemento R42.5
a) con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10 m3 89,33
b) con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15. m3 104,86
51.04.13.25 Malta idrofuga di cemento, classe di malta M20 m3 115,64
51.04.13.30 calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5. m3 75,40
51.04.14 CONGLOMERATI CEMENTIZI
I prezzi per conglomerati preconfezionati si intendono franco impianto piu vicino.
trasporto viene compensato con la voce 51.03.10.05.
51.04.14.05 Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S1
C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
b) Classe di resistenza minima C 8/10 S1 D30 m3 57,32
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51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.14 BETON
c) Mindestfestigkeitsklasse C 12/15 S1 D30 m3 62,41
d) Mindestfestigkeitsklasse C 16/20 S1 D30 m3 67,46
e) Mindestfestigkeitsklasse C 20/25 S1 D15 m3 72,93
f) Mindestfestigkeitsklasse C 20/25 S1 D30 m3 72,56
g) Mindestfestigkeitsklasse C 25/30 S1 D15 m3 117,73
h) Mindestfestigkeitsklasse C 25/30 S1 D30 m3 75,07
1) Mindestfestigkeitsklasse C32/40 S1 D15 m3 82,72
k) Mindestfestigkeitsklasse C32/40 S1 D30 m3 80,22

51.04.14.06 Fertigbeton, Konsistenzklasse S2
Festigkeitsklasse = C, GroBtkorn = D (mm)
b) Mindestfestigkeitsklasse C 8/10 S2 D30 m3 60,31
c) Mindestfestigkeitsklasse C 12/15 S2 D30 m3 65,40
d) Mindestfestigkeitsklasse C 16/20 S2 D30 m3 70,47
e) Mindestfestigkeitsklasse C 20/25 S2 D15 m3 75,00
f) Mindestfestigkeitsklasse C 20/25 S2 D30 m3 75,55
g) Mindestfestigkeitsklasse C 25/30 S2 D15 m3 80,72
h) Mindestfestigkeitsklasse C 25/30 S2 D30 m3 78,07
1) Mindestfestigkeitsklasse C32/40 S2 D15 m3 85,71
k) Mindestfestigkeitsklasse C32/40 S2 D30 m3 83,21

51.04.14.07 Fertigbeton, Konsistenzklasse S4
Festigkeitsklasse = C, GroBtkorn = D (mm)
a) Mindestfestigkeitsklasse C 12/15 S4 D15 m3 69,88
b) Mindestfestigkeitsklasse C 12/15 S4 D30 m3 68,39
c) Mindestfestigkeitsklasse C 16/20 S4 D15 m3 74,96
d) Mindestfestigkeitsklasse C 16/20 S4 D30 m3 73,46
e) Mindestfestigkeitsklasse C 20/25 S4 D15 m3 78,93
f) Mindestfestigkeitsklasse C 20/25 S4 D30 m3 78,55
g) Mindestfestigkeitsklasse C 25/30 S4 D15 m3 83,71
h) Mindestfestigkeitsklasse C 25/30 S4 D30 m3 81,07
1) Mindestfestigkeitsklasse C 32/40 S4 D15 m3 88,71
k) Mindestfestigkeitsklasse C 32/40 S4 D30 m3 86,21

51.04.14.30 Einkorn-Filterbeton (R32.5) Mindestfestigkeitsklasse C 8/10 m3 84,99

51.04.15 BITUMINOSES MISCHGUT
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Das Mischgut muss auf Lastkraftwdgen mit Kippkasten, mit einer Temperatur zwischen 140 -
150 °C mit dokumentierter Rezeptur, mit Waagschein einer geeichten Waage an den
Verwendungsort geliefert werden. Das bitumindse Mischgut wird im HeiBmischverfahren in
geeigneten Mischanlagen hergestellt, bestehend aus Strabenbaubitumen, Mineralstoffen 1in
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.14 CONGLOMERATI CEMENTIZI
c) Classe di resistenza minima C 12/15 S1 D30 m3 € 62,41
d) Classe di resistenza minima C 16/20 S1 D30 m3 € 67,46
e) Classe di resistenza minima C 20/25 S1 D15 m3 € 12,93
f) Classe di resistenza minima C 20/25 S1 D30 m3 € 72,56
g) Classe di resistenza minima C 25/30 S1 D15 m3 € 117,73
h) Classe di resistenza minima C 25/30 S1 D30 n3 € 75,07
i) Classe di resistenza minima C32/40 S1 D15 m3 € 82,72
k) Classe di resistenza minima C32/40 S1 D30 m3 € 80,22

51.04.14.06 Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S2
C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)
b) Classe di resistenza minima C 8/10 S2 D30 m3 € 60,31
c) Classe di resistenza minima C 12/15 S2 D30 m3 € 65,40
d) Classe di resistenza minima C 16/20 S2 D30 m3 € 70,47
e) Classe di resistenza minima C 20/25 S2 D15 m3 € 75,00
f) Classe di resistenza minima C 20/25 S2 D30 m3 € 75,55
g) Classe di resistenza minima C 25/30 S2 D15 m3 € 80,72
h) Classe di resistenza minima C 25/30 S2 D30 n3 € 78,07
i) Classe di resistenza minima C32/40 S2 D15 m3 € 85,71
k) Classe di resistenza minima C32/40 S2 D30 m3 € 83,21

51.04.14.07 Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza $4
C = classe di resistenza, D = aggregato massimo (mm)

a) Classe di resistenza minima C 12/15 S4 D15 n3 € 69,88
b) Classe di resistenza minima C 12/15 S4 D30 n3 € 68,39
c) Classe di resistenza minima C 16/20 S4 D15 n3 € 74,96
d) Classe di resistenza minima C 16/20 S4 D30 m3 € 73,46
e) Classe di resistenza minima C 20/25 S4 D15 n3 € 78,93
f) Classe di resistenza minima C 20/25 S4 D30 m3 € 78,55
g) Classe di resistenza minima C 25/30 S4 D15 m3 € 83,71
h) Classe di resistenza minima C 25/30 S4 D30 n3 € 81,07
1) Classe di resistenza minima C 32/40 S4 D15 n3 € 88,71
k) Classe di resistenza minima C 32/40 S4 D30 m3 € 86,21
51.04.14.30 Calcestruzzo monogranulare filtrante (R32.5), classe di resistenza minima C 8/10 n3 € 84,99

51.04.15 CONGLOMERATI BITUMINOSI
I1 conglomerato deve essere fornito a pie d'opera su automezzi con cassone ribaltabile ad
una temperatura compresa tra 140 - 150 °C con ricetta documentata e con scontrino di pesa
tarata.
I1 conglomerato deve essere confezionato a caldo con bitume semisolido, aggregati lapidei
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51

ELEMENTARPREISE

51.

04

MATERIALIEN

51.04.15

BITUMINOSES MISCHGUT

Erstanwendung und Zusatzstoffen, modifiziertes oder nicht
entsprechend der in den Unterpositionen beschriebenen Anwendung;
Mengen und Verfahren wie in den technischen Bestimmungen fiir
beschrieben. Die Preise gelten ab Werk nach Wahl des Auftragnehmers. Der
mit der Position 51.03.10.05 vergiitet.

modifiziertes

bitumindse
Transport wird

Bitumen

Beldge

51.04.15.02

Bitumindses Mischgut, 0/40 fiir Tragschichten (Sieblinienbereich 0/40)

a) Bitumindses Mischgut

44,28

b) Bitumindses Mischgut, mit Frésmaterial (Recyclingmaterial)

44,03

c) Bituminbses Mischgut, mit modifiziertem Bindemittel

54,97

e) Bitumindses Mischgut, mit modifiziertem Bindemittel und Frdsmaterial

54,72

51.04.15.03

Bitumindses Mischgut, 0/25 fiir Binderschichten (Sieblinienbereich 0/25)

a) Bitumindses Mischgut

45,81

b) Bitumindses Mischgut, mit Fré&smaterial (Recyclingmaterial)

45,56

c) Bituminbses Mischgut, mit modifiziertem Bindemittel

56,91

d) Bitumindses Mischgut, mit modifiziertem Bindemittel und Frdsmaterial

56,65

51.04.15.11

Bitumindses Mischgut, 0/19 fiir Binderschichten (Sieblinienbereich 0/19)

a) Bitumindses Mischgut

48,86

b) Bitumindses Mischgut, mit Fré&smaterial (Recyclingmaterial)

48,61

c) BituminGses Mischgut, mit modifiziertem Bindemittel

59,55

d) Bitumindses Mischgut, mit modifiziertem Bindemittel und Frdsmaterial

59,30

51.

04.

15.

15

Bitumindses Mischgut, 0/14 fiir VerschleiBschichten (Sieblinienbereich 0/14
Grobkorn mit hohen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA =
widerstand CLA = 42) Sand und Zusatzstoffen

1.Kategorie
24 und Polier-

52,83

51.

04.

15.

17

Bitumindses Mischgut, 0/12 fiir VerschleiBschichten (Sieblinienbereich 0/12
Grobkorn mit hohen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA =
widerstand CLA = 42) Sand und Zusatzstoffen

1.Kategorie
24 und Polier-

56,25

51.

04.

15.

19

Bitumindses Mischgut, 0/10 fiir VerschleiBschichten (Sieblinienbereich 0/10
Grobkorn mit hohen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA =
widerstand CLA = 42) Sand und Zusatzstoffen

1.Kategorie
24 und Polier-

59,04

51.

04.

15.

21

Bitumindses Mischgut, 0/14 fiir VerschleiBschichten (Sieblinienbereich 0/14
Grobkorn mit hohen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA =
widerstand CLA = 40) Sand und Zusatzstoffen

2.Kategorie
25 und Polier-

49,68

51.

04.

15.

23

Bitumindses Mischgut, 0/12 fiir VerschleiBschichten (Sieblinienbereich 0/12
Grobkorn mit hohen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA =
widerstand CLA = 40) Sand und Zusatzstoffen

2.Kategorie
25 und Polier-

52,89

51.

04.

15.

25

Bitumindses Mischgut, 0/10 fiir VerschleiBschichten (Sieblinienbereich 0/10
Grobkorn mit hohen, mechanischen Eigenschaften (Los Angeleskoeffizient LA =
widerstand CLA = 40) Sand und Zusatzstoffen

2.Kategorie
25 und Polier-

55,48

51.

04.

15.

52

Bitumindses Mischgut, 0/12 fiir VerschleiBschichten aus Splittmastix (hard) mit hoch-
modifiziertem Bindemittel - Typ A und Grobkorn mit hohen mechanischen Eigenschaften
Sand und Zusatzstoffen und Mineralfasern

84,90

51.

90

04.

15.

54

Bitumindses Mischqut, 0/8 fiir VerschleiBschichten aus Splittmastix (hard) mit hoch-
modifiziertem Bindemittel - Typ A und Grobkorn mit hohen mechanischen Eigenschaften
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.15 CONGLOMERATI BITUMINOSI

di primo impiego, e additivi in impianti idonei, bitume non modificato o modificato

asseconda degli utilizzi specificati nelle sottovoci; con dosaggi e modalita indicati

nelle Norme Tecniche per pavimentazioni bituminose. I prezzi si intendono franco impianto.

I1 trasporto viene compensato con la voce 51.03.10.05.
51.04.15.02 Conglomerato bituminoso 0/40 per strati di base (granulometria 0/40

a) Conglomerato bituminoso 44,28

b) Conglomerato bituminoso con fresato (conglomerato riciclato) 44,03

c) Conglomerato bituminoso con bitume modificato 54,97

e) Conglomerato bituminoso con bitume modificato e fresato 54,72
51.04.15.03 Conglomerato bituminoso 0/25 per strati di binder (granulometria 0/25

a) Conglomerato bituminoso 45,81

b) Conglomerato bituminoso con fresato (conglomerato riciclato) 45, 56

c) Conglomerato bituminoso con bitume modificato 56,91

d) Conglomerato bituminoso con bitume modificato e fresato 56,65
51.04.15.11 Conglomerato bituminoso 0/19 per strati di binder (granulometria 0/19

a) Conglomerato bituminoso 48, 86

b) Conglomerato bituminoso con fresato (conglomerato riciclato) 48,61

c) Conglomerato bituminoso con bitume modificato 59,55

d) Conglomerato bituminoso con bitume modificato e fresato 59,30
51.04.15.15 Conglomerato bituminoso, 0/14 per strati di usura (granulometria 0/14) l.categoria

Aggregati grossi con elevate caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 24

coefficiente di levigabilita accelerata CLA = 42), sabbie ed additivi 52,83
51.04.15.17 Conglomerato bituminoso, 0/12 per strati di usura (granulometria 0/12) l.categoria

Aggregati grossi con elevate caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 24

coefficiente di levigabilita accelerata CLA = 42), sabbie ed additivi 56,25
51.04.15.19 Conglomerato bituminoso, 0/10 per strati di usura (granulometria 0/10) l.categoria

Aggregati grossi con elevate caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 24

coefficiente di levigabilita accelerata CLA = 42), sabbie ed additivi 59,04
51.04.15.21 Conglomerato bituminoso, 0/14 per strati di usura (granulometria 0/14) 2.categoria

Aggregati grossi con elevate caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 25

coefficiente di levigabilita accelerata CLA = 40), sabbie ed additivi 49,68
51.04.15.23 Conglomerato bituminoso, 0/12 per strati di usura (granulometria 0/12) 2.categoria

Aggregati grossi con elevate caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 25

coefficiente di levigabilita accelerata CLA = 40), sabbie ed additivi 52,89
51.04.15.25 Conglomerato bituminoso, 0/10 per strati di usura (granulometria 0/10) 2.categoria

Aggregati grossi con elevate caratteristiche meccaniche (coefficiente Los Angeles LA = 25

coefficiente di levigabilita accelerata CLA = 40), sabbie ed additivi 55,48
51.04.15.52 Conglomerato bituminoso, 0/12 per strati di usura tipo Splittmastix (hard)

con bitume modificato hard con polimeri tipo A aggregati grossi con elevate

caratteristiche meccaniche, sabbie, additivi e fibre. 84,90
51.04.15.54 Conglomerato bituminoso, 0/8 per strati di usura tipo Splittmastix (hard)

con bitume modificato hard con polimeri tipo A aggregati grossi con elevate
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51.04 MATERIALIEN

51.04.15 BITUMINOSES MISCHGUT

Sand und Zusatzstoffen und Mineralfasern t € 87,85

51.04.15.56 Bitumindses Mischqut, 0/5 filir VerschleiBschichten aus Splittmastix (hard) mit hoch-
modifiziertem Bindemittel - Typ A und Grobkorn mit hohen mechanischen Eigenschaften
Sand und Zusatzstoffen und Mineralfasern t € 92,94

51.04.16 RECYCLINGBAUSTOFFE
Das Material muf den Qualitdtsrichtlinien filir Recycling-Baustoffe der Autonomen Provinz
Bozen entsprechen.

51.04.16.01 RC-Sand 0/4 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 11,91
51.04.16.02 RC-Kies 3/8 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 26,217
51.04.16.03 RC-Kies 8/40 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 16,32
51.04.16.04 RC-Kies 0/40 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 16,32
51.04.16.05 RC-Kies 40/100 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 14,02
51.04.16.06 RB-Betongranulat 0/56 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 19,90
51.04.16.07 RA-Asphaltgranulat 0/30 mm aus zertifiziertem Betrieb m3 € 17,66

51.04.18 BETONSTAHL
Stdbe, Drdhte, Biindel und Baustahlgittermatten aus geripptem Rundstahl, mit beliebigem
Standarddurchmesser, technische Eigenschaften laut Norm.

51.04.18.05 Gerippter Rundstahl, werkgepriift

b) B450C kg € 0,52

51.04.18.20 Baustahlgittermatten

b) aus geripptem Rundstahl B450C kg € 0,70

51.04.18.25 Rundstahl fiir Spannbeton, werkgepriift
fpyk min = 800 N/mm2
fptk min = 1.050 N/mm2 kg € 2,15

51.04.18.30 Stahldrdhte fiir Spannbeton, werkgepriift
fp(0,2)k min = 1.450 N/mm2
fptk min = 1.650 N/mm2 kg € 2,20

51.04.18.35 Stahldrdhte, geflochten, fiir Spannbeton, werkgepriift
fp(0,2)k min = 1.600 N/mm2
fptk min = 1.800 N/mm2 kg € 2,22

51.04.18.40 Stahldrdhte, geblindelt, fiir Spannbeton, werkgepriift
fp(0,2)k min = 1.600 N/mm2
fptk min = 1.800 N/mm2 kg € 2,22

51.04.20 WALZSTAHL (WARM GEWALZT)
Walzprodukte von standardisierter Form und Abmessung. Unter den Begriff "Normalserie"
fallen sdmtliche Walzprofile, ausgenommen Rohre fiir den Stahlbau.
Mit "D" ist die KenngroBe definiert.

51.04.20.01 Blech

a) $235 kg € 0,98

b) $275 kg € 1,10
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51.04 MATERIALI
51.04.15 CONGLOMERATI BITUMINOSI

caratteristiche meccaniche, sabbie, additivi e fibre. t 87,85
51.04.15.56 Conglomerato bituminoso, 0/5 per strati di usura tipo Splittmastix (hard)

con bitume modificato hard con polimeri tipo A aggregati grossi con elevate

caratteristiche meccaniche, sabbie, additivi e fibre. t 92,94
51.04.16 MATERIALI EDILI RICICLATI

I1 materiale riciclato deve essere conforme alle norme qualitative della Provincia

Autonoma di Bolzano.
51.04.16.01 RC-sabbia 0/4 mm da impresa certificata m3 11,91
51.04.16.02 RC-ghiaia 3/8 mm da impresa certificata m3 26,27
51.04.16.03 RC-ghiaia 8/40 mm da impresa certificata m3 16,32
51.04.16.04 RC-ghiaia 0/40 mm da impresa certificata m3 16,32
51.04.16.05 RC-ghiaia 40/100 mm da impresa certificata m3 14,02
51.04.16.06 RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm da impresa certificata m3 19,90
51.04.16.07 RA-agglomerato bituminoso 0/30 mm da impresa certificata m3 17,66
51.04.18 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Tondi, fili, trecce e rete elettrosaldata in barre ad aderenza migliorata, di qualunque

diametro e formato standard, requisiti tecnici secondo norma.
51.04.18.05 Tondi ad aderenza migliorata, controllati

b) B450C kg 0,52
51.04.18.20 Rete elettrosaldata

b) barre B450C ad aderenza migliorata kg 0,70
51.04.18.25 Barre in acciaio per precompressi, controllate in stabilimento

fpyk min = 800 N/mm2,

fptk min = 1.050 N/mm2 kg 2,15
51.04.18.30 Fili d'acciaio per precompressi, controllati in stabilimento

fp(0,2)k min = 1.450 N/mm2,

fptk min = 1.650 N/mm2 kg 2,20
51.04.18.35 Trecce in fili d'acciaio per precompressi, controllate in stabilimento

fp(0,2)k min = 1.600 N/mm2

fptk min = 1.800 N/mm2 kg 2,22
51.04.18.40 Trefoli in fili d'acciaio per precompressi, controllati in stabilimento

fp(0,2)k min = 1.600 N/mm2,

fptk min = 1.800 N/mm2 kg 2,22
51.04.20 ACCIAIO LAMINATO A CALDO

Prodotti laminati di forma e dimensione standard. Per "serie normali" si intendono tutti i

profilati, escluso i tubi da carpenteria.

Con "D" é definita la dimensione caratteristica.
51.04.20.01 Lamiera

a) $235 kg 0,98

b) $275 kg 1,10
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51.04 MATERIALIEN
51.04.20 WALZSTAHL (WARM GEWALZT)
¢) $355 kg 1,21
51.04.20.05 Walzprofile "Normalserie", D bis 80 mm
a) S235 kg 0,81
b) S275 kg 0,92
c) 8355 kg 1,19
51.04.20.06 Walzprofile "Normalserie", D {ber 80 mm bis 360 mm
a) S235 kg 0,73
b) S275 kg 0,78
c) S$355 kg 0,84
51.04.20.07 Walzprofile "Normalserie", D liber 360 mm
a) S235 kg 0,83
b) S275 kg 0,87
¢) $355 kg 0,88
51.04.20.10 Rohre, Profilrohre geschweiBt, fiir den Stahlbau
a) S235 kg 0,83
b) S275 kg 0,87
c) S$355 kg 1,18
51.04.20.11 Rohre, Profilrohre nahtlos, fiir den Stahlbau
a) $235 kg 1,45
b) S275 kg 1,49
c) $355 kg 1,57
51.04.21 WALZSTAHL (KALT GEWALZT)
51.04.21.10 Trapezblech, nicht wdrmegeddmnt, feuerverzinkt, Form und Abmessungen nach
Industriestandard kg 2,59
51.04.22 EISENMATERIALIEN, GUSSEISEN
51.04.22.01 Eisenndgel, L = 60 bis 120 mm kg 1,29
51.04.22.05 Eisendraht, @ 2,5-3,5 mm
a) unverzinkt kg 1,35
b) verzinkt kg 1,69
51.04.22.10 Drahtnetz aus verzinktem Eisendraht
a) Maschenweite ca. 5 x 5 cm, einfach gewendelt kg 1,79
b) Maschenweite ca. 5 x 5 cm, doppelt gewendelt kg 1,85
c) Maschenweite ca. 5 x 5 cm, dreifach gewendelt kg 1,88
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51.04 MATERIALI
51.04.20 ACCIAIO LAMINATO A CALDO
¢) $355 kg 1,21
51.04.20.05 Profilati "serie normali", D fino a 80 mm
a) S235 kg 0,81
b) S275 kg 0,92
c) 8355 kg 1,19
51.04.20.06 Profilati "serie normali", D oltre 80 mm e fino a 360 mm
a) S235 kg 0,73
b) S275 kg 0,78
c) $355 kg 0,84
51.04.20.07 Profilati "serie normali", D oltre 360 mm
a) S235 kg 0,83
b) S275 kg 0,87
¢) $355 kg 0,88
51.04.20.10 Tubi circolari e poligonali saldati, per carpenteria
a) S235 kg 0,83
b) S275 kg 0,87
c) $355 kg 1,18
51.04.20.11 Tubi circolari e poligonali senza saldatura, per carpenteria
a) $235 kg 1,45
b) S275 kg 1,49
c) 8355 kg 1,57
51.04.21 ACCIAIO LAMINATO A FREDDO
51.04.21.10 Lamiera grecata non coibentata, zincata a bagno, forma e dimensioni di standard
industriale kg 2,59
51.04.22 MATERIALI FERROSI, GHISA
51.04.22.01 Chiodi di ferro, L = 60 fino a 120 mm kg 1,29
51.04.22.05 Filo di ferro ricotto, ¢ 2,5-3,5 mm
a) non zincato kg 1,35
b) zincato kg 1,69
51.04.22.10 Reti in filo di ferro ricotto, zincato
a) con maglie ca. 5 x 5 cm, a torsione semplice kg 1,79
b) con maglie ca. 5 x 5 cm, a doppia torsione kg 1,85
c) con maglie ca. 5 x 5 cm, a triplice torsione kg 1,88
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51.04 MATERIALIEN
51.04.22 EISENMATERIALIEN, GUSSEISEN
51.04.22.15 Drahtkdfige (gabbioni) aus Eisendraht, verzinkt, Maschenweite ca. 6 x 8, 8 x 10, 10 x 12

cm, doppelt gewendelt, Drahtdurchmesser min. 2,4 mm kg 3,31
51.04.22.16 Drdnmatten aus Eisendraht, verzinkt, Maschenweite ca. 6 x 8, 8 x 10, 10 x 12 cm, doppelt

gewendelt, Drahtdurchmesser min. 2,4 mm kg 3,69
51.04.22.30 Erzeugnisse aus Grauguss, mit einfacher Form und Abmessung, unter normalen

Handelsbedingungen erhdltlich, ausgenommen Produkte, die ausdriicklich bei anderen

Positionen angefiihrt sind. kg 1,54
51.04.24 HOLZ

Bauholz in lokalen Standardldngen. .

Das Holz muB vollstdndig entrindet, gesund, mit wenig Asten und gradlinig (max. Abweichung

auf einer Seite: 0,02 L) sein.
51.04.24.01 Rundholz, Fichte

a) Durchmesser 8/20 cm m3 227,98

b) Durchmesser 21/40 cm m3 251,48
51.04.24.05 Rundholz, Larche

a) Durchmesser 8/20 cm m3 241,45

b) Durchmesser 21/40 cm m3 301,50
51.04.24.08 S&gegestreiftes Bauholz, (uso Trieste), Fichte

a) Abmessungen bis 12/12 cm m3 215,90

b) Abmessungen lber 12/12 cm m3 252,56
51.04.24.12 S&gegestreiftes Bauholz, Lérche

a) Abmessungen bis 12/12 cm m3 527,90

b) Abmessungen lber 12/12 cm m3 551,45
51.04.24.15 Kantholz (ohne Fehlkanten), Fichte

a) Abmessungen bis 12/12 cm m3 386,70

b) Abmessungen lber 12/12 cm m3 430, 40
51.04.24.17 Kantholz (ohne Fehlkanten), Larche

a) Abmessungen bis 12/12 cm m3 478,55

b) Abmessungen lber 12/12 cm m3 513,65
51.04.24.20 Schalbretter, sdgerauh, Fichte

a) Stdrke bis 25 mm m3 293,30

b) Stdrke iiber 25 mm m3 327,65
51.04.24.22 Schalbretter, einseitig gehobelt, Fichtenholz, Stdrke bis 25 mm m3 369,40
51.04.24.25 Bretter und Bohlen filir Briickenbeldge, parallelkantig, Ldrchenholz 1. Auswahl

a) Stérke bis 40 mm m3 460, 25

b) Stédrke iiber 40 mm m3 475,20
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51.04 MATERIALI
51.04.22 MATERIALI FERROSI, GHISA
51.04.22.15 Gabbioni in filo di ferro ricotto, zincato, con maglie ca. 6 x 8, 8 x 10, 10

doppia torsione, spessore filo min. 2,4 mm kg 3,31
51.04.22.16 Materassi drenanti in filo di ferro ricotto, zincato, con maglie ca. 6 x 8, 8 x 10,

12 cm, a doppia torsione, spessore filo min. 2,4 mm kg 3,69
51.04.22.30 Prodotti di ghisa grigia, di forma e dimensioni semplici, reperibili in condizioni normali

di mercato, esclusi prodotti elencati specificatamente in altre voci del presente elenco.

kg 1,54

51.04.24 LEGNAME

Legname da lavoro e d'opera con lunghezza standard locale.

I1 legname deve essere completamente scortecciato, sano, con pochi nodi e diritto (freccia

massima su un solo lato 0,02 L).
51.04.24.01 Legname tondo di abete

a) diametro 8/20 cm m3 227,98

b) diametro 21/40 cm m3 251,48
51.04.24.05 Legname tondo di larice

a) diametro 8/20 cm m3 241,45

b) diametro 21/40 cm m3 301,50
51.04.24.08 Legname squadrato di abete "uso Trieste"

a) dimensioni fino a 12/12 cm m3 215,90

b) dimensioni oltre 12/12 cm m3 252,56
51.04.24.12 Legname squadrato di larice

a) dimensioni fino a 12/12 cm m3 527,90

b) dimensioni oltre 12/12 cm m3 551,45
51.04.24.15 Legname spigolato (a 4 fili) di abete

a) dimensioni fino a 12/12 cm m3 386,70

b) dimensioni oltre 12/12 cm m3 430, 40
51.04.24.17 Legname spigolato (a 4 fili) di larice

a) dimensioni fino a 12/12 cm m3 478,55

b) dimensioni oltre 12/12 cm m3 513,65
51.04.24.20 Tavole grezze di abete per armatura

a) spessore fino a 25 mm m3 293,30

b) spessore oltre 25 mm m3 327,65
51.04.24.22 Tavole di abete per armatura, piallate da un lato, spessore fino a 25 mm m3 369,40
51.04.24.25 Tavole di larice 1. scelta, per impalcati, a spigoli paralleli

a) spessore fino a 40 mm m3 460, 25

b) spessore oltre 40 mm m3 475,20
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51.04 MATERIALIEN

51.04.30 UNBEWEHRTE BETONROHRE
Unbewehrte Betonrohre mit beliebiger Standardform und -ldnge, mit Stufenfalz oder
Glockenmuffe. Im Preis sind die elastischen Dichtungsringe inbegriffen.
Dichtheitsgarantie, verlegt, 0,5 bar.
Die angefilhrten Abmessungen sind die Innenabmessungen.

51.04.30.01 Kreisrundes Rohr, Stufenfalz (ohne Dichtungsring)

a) Durchmesser 10 cm m € 4,41
b) Durchmesser 15 cm m € 4,63
c) Durchmesser 20 cm m € 5,97
d) Durchmesser 25 cm m € 6,10
e) Durchmesser 30 cm m € 9,21
f) Durchmesser 40 cm m € 12,79
g) Durchmesser 50 cm m € 15,71
h) Durchmesser 60 cm m € 20,06
i) Durchmesser 70 cm m € 27,10
k) Durchmesser 80 cm m € 34,16
1) Durchmesser 90 cm m € 41,27
m) Durchmesser 100 cm m € 48, 40

51.04.30.04 Kreisrundes Rohr, vibroverdichtet, Glockenmuffe

a) Durchmesser 30 cm m € 21,39
b) Durchmesser 40 cm m € 21,98
c) Durchmesser 50 cm m € 28,86
d) Durchmesser 60 cm m € 35,06
e) Durchmesser 80 cm m € 52,75
f) Durchmesser 100 cm m € 80,32
g) Durchmesser 120 cm m € 124,83

51.04.30.05 Kreisrundes Rohr, zentrifugiert, Glockenmuffe

a) Durchmesser 30 cm m € 27,28
b) Durchmesser 40 cm m € 30,36
c) Durchmesser 50 cm m € 39,82
d) Durchmesser 60 cm m € 48,33
e) Durchmesser 80 cm m € 64,66
f) Durchmesser 100 cm m € 95,99
g) Durchmesser 120 cm m € 128,65

51.04.30.20 Eiprofilrohr, vibroverdichtet, Stufenfalz

a) Durchmesser 40/60 cm m € 43,62

b) Durchmesser 50/75 cm m € 52,73
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51.04 MATERIALI

51.04.30 TUBI DI CEMENTO NON ARMATO
Tubi di cemento non armato di qualunque forma e lunghezza standard, con giunti ad incastro
oppure a bicchiere. Sono compresi gli anelli elastici di tenuta.
Garanzia di tenuta in opera a 0,5 bar.
Le dimensioni indicate sono quelle interne.

51.04.30.01 Tubo circolare, giunto ad incastro (senza anello elastico)

a) diametro cm 10 m € 4,41
b) diametro cm 15 m € 4,63
c) diametro cm 20 m € 5,97
d) diametro cm 25 m € 6,10
e) diametro cm 30 m € 9,21
f) diametro cm 40 m € 12,79
g) diametro cm 50 m € 15,71
h) diametro cm 60 m € 20,06
i) diametro cm 70 m € 27,10
k) diametro cm 80 m € 34,16
1) diametro cm 90 m € 41,217
m) diametro cm 100 m € 48, 40

51.04.30.04 Tubo circolare, vibrocompresso, giunto a bicchiere

a) diametro cm 30 m € 21,39
b) diametro cm 40 m € 21,98
c) diametro cm 50 m € 28,86
d) diametro cm 60 m € 35,06
e) diametro cm 80 m € 52,75
f) diametro cm 100 m € 80,32
g) diametro cm 120 m € 124,83

51.04.30.05 Tubo circolare, centrifugato, giunto a bicchiere

a) diametro cm 30 m € 27,28
b) diametro cm 40 m € 30,36
c) diametro cm 50 m € 39,82
d) diametro cm 60 m € 48,33
e) diametro cm 80 m € 64,66
f) diametro cm 100 m € 95,99
g) diametro cm 120 m € 128,65

51.04.30.20 Tubo ovoidale, vibrocompresso, giunto ad incastro

a) diametro 40/60 cm m € 43,62

b) diametro 50/75 cm m € 52,73
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51.04 MATERIALIEN

51.04.30 UNBEWEHRTE BETONROHRE
c) Durchmesser 60/90 cm 70,31
d) Durchmesser 70/105 cm 86,80
e) Durchmesser 80/120 cm 97,56
f) Durchmesser 90/135 cm 113,71
g) Durchmesser 100/150 cm 129,47
h) Durchmesser 120/180 cm 177,91

51.04.31 STAHLBETONROHRE
Stahlbetonrohre mit beliebiger Standardform und -ldnge, mit Glockenmuffen. Im Preis sind
die elastischen Dichtungsringe inbegriffen.
Dichtheitsgarantie, verlegt, 0,50 bar.
Die angefiihrten Abmessungen sind die Innenabmessungen.

51.04.31.10 Kreisrundes zentrifugiertes Rohr.
a) Durchmesser 30 cm 55,51
b) Durchmesser 40 cm 65,04
c) Durchmesser 50 cm 71,32
d) Durchmesser 60 cm 78,90
e) Durchmesser 70 cm 111,18
f) Durchmesser 80 cm 116,93
g) Durchmesser 90 cm 157,10
h) Durchmesser 100 cm 205,89
i) Durchmesser 120 cm 278,33
k) Durchmesser 140 cm 395,98

51.04.32 FASERZEMENTROHRE
Faserzementkanalrohre mit Standardldnge. Im Preis sind die Muffen und die elastischen
Dichtungsringe inbegriffen.
Dichtheitsgarantie, verlegt, 0,5 bar.
Die angeflihrten Dimensionen DN sind die Innenabmessungen in mm.

51.04.32.05 Rohr, Klasse 6000
a) DN 150 25,25
b) DN 200 38,21
c) DN 250 51,90
d) DN 300 58,12
e) DN 400 92,55
f) DN 500 136,31
g) DN 600 183,56
h) DN 700 226,47
i) DN 800 291,59
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51.04 MATERIALI

51.04.30 TUBI DI CEMENTO NON ARMATO
c) diametro 60/90 cm 70,31
d) diametro 70/105 cm 86,80
e) diametro 80/120 cm 97,56
f) diametro 90/135 cm 113,71
g) diametro 100/150 cm 129,47
h) diametro 120/180 cm 177,91

51.04.31 TUBI DI CEMENTO ARMATO
Tubi di cemento armato di qualunque forma e lunghezza standard con giunti a bicchiere.
Sono compresi gli anelli elastici di tenuta.
Garanzia di tenuta in opera a 0,50 bar.
Le dimensioni indicate sono quelle interne.

51.04.31.10 Tubo circolare centrifugato.
a) diametro cm 30 55,51
b) diametro cm 40 65,04
c) diametro cm 50 11,32
d) diametro cm 60 78,90
e) diametro cm 70 111,18
f) diametro cm 80 116,93
g) diametro cm 90 157,10
h) diametro cm 100 205,89
i) diametro cm 120 278,33
k) diametro cm 140 395,98

51.04.32 TUBI DI FIBROCEMENTO
Tubi di fibrocemento per fognatura di lunghezza standard. Sono compresi i manicotti e gli
anelli elastici di tenuta.
Garanzia di tenuta in opera a 0,5 bar.
Le dimensioni indicate con DN si riferiscono al diametro interno espresso in mm.

51.04.32.05 Tubo classe 6000
a) DN 150 25,25
b) DN 200 38,21
c) DN 250 51,90
d) DN 300 58,12
e) DN 400 92,55
f) DN 500 136,31
g) DN 600 183,56
h) DN 700 226,47
i) DN 800 291,59
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51.04 MATERIALIEN

51.04.32 FASERZEMENTROHRE
k) DN 900 360,47
1) DN 1000 432,54
m) DN 1100 516,64
n) DN 1200 626,71
o) DN 1300 707,54
p) DN 1400 869,86
r) DN 1500 .042,87

51.04.32.10 Rohr, Klasse 9000
a) DN 150 25,13
b) DN 200 38,03
c) DN 250 51,64
d) DN 300 61,35
e) DN 400 97,56
f) DN 500 145,63
g) DN 600 197,54
h) DN 700 246,776
i) DN 800 319,22
k) DN 900 417,43
1) DN 1000 497,99
m) DN 1100 628,39
n) DN 1200 758,94
o) DN 1300 873,55
p) DN 1400 .053, 44
r) DN 1500 .165,67

51.04.32.15 Rohr, Klasse 12000
a) DN 150 22,12
b) DN 200 34,53
c) DN 250 47,317
d) DN 300 58,48
e) DN 400 84,82
£) DN 500 124,56
g) DN 600 198, 24
h) DN 700 246,26
i) DN 800 335,47
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.32 TUBI DI FIBROCEMENTO
k) DN 900 360,47
1) DN 1000 432,54
m) DN 1100 516,64
n) DN 1200 626,71
o) DN 1300 707,54
p) DN 1400 869,86
r) DN 1500 .042,87

51.04.32.10 Tubo classe 9000
a) DN 150 25,13
b) DN 200 38,03
c) DN 250 51,64
d) DN 300 61,35
e) DN 400 97,56
f) DN 500 145,63
g) DN 600 197,54
h) DN 700 246,76
i) DN 800 319,22
k) DN 900 417,43
1) DN 1000 497,99
m) DN 1100 628,39
n) DN 1200 758,94
o) DN 1300 873,55
p) DN 1400 .053, 44
r) DN 1500 .165,67

51.04.32.15 Tubo classe 12000
a) DN 150 22,12
b) DN 200 34,53
c) DN 250 47,317
d) DN 300 58,48
e) DN 400 84,82
£) DN 500 124,56
g) DN 600 198, 24
h) DN 700 246,26
i) DN 800 335,47

103



2012

51 ELEMENTARPREISE
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51.04.32 FASERZEMENTROHRE
k) DN 900 443,23
1) DN 1000 524,34
51.04.33 STEINZEUGROHRE
Rohre und Formstiicke aus Steinzeug fiir Kanalisation, innen und
Glitesiegel gekennzeichnet, Standardform und -ldnge.
Die Rohrverbindung muf aus Glockenmuffe und elastischem Dichtungsring bestehen welcher
Preis inbegriffen ist.
Dichtheitsgarantie, verlegt, 0,5 bar.
Die angeflihrten Dimensionen sind die Innendimensionen.
51.04.33.05 Kreisrundes Rohr, Klasse L
a) Durchmesser 10 cm 20,16
b) Durchmesser 15 cm 21,81
h) Durchmesser 50 cm 110,31
i) Durchmesser 60 cm 149,95
k) Durchmesser 70 cm 218,07
1) Durchmesser 80 cm 299,13
51.04.33.06 Kreisrundes Rohr, Klasse 120
f) Durchmesser 35 cm 60,20
g) Durchmesser 40 cm 73,91
h) Durchmesser 50 cm 112,63
i) Durchmesser 60 cm 169,30
k) Durchmesser 70 cm 225,00
1) Durchmesser 80 cm 301,00
51.04.33.07 Kreisrundes Rohr, Klasse 160
c) Durchmesser 20 cm 27,62
d) Durchmesser 25 cm 37,31
e) Durchmesser 30 cm 49,15
f) Durchmesser 35 cm 65,28
g) Durchmesser 40 cm 80,35
51.04.33.08 Kreisrundes Rohr, Klasse 240
a) Durchmesser 10 cm 21,07
b) Durchmesser 15 cm 22,54
c) Durchmesser 20 cm 32,28
d) Durchmesser 25 cm 40,53
e) Durchmesser 30 cm 53,81
51.04.33.10 BOgen 45°
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51.04 MATERIALI

51.04.32 TUBI DI FIBROCEMENTO
k) DN 900 m € 443,23
1) DN 1000 m € 524,34

51.04.33 TUBI DI GRES CERAMICO
Tubi e pezzi speciali di gres ceramico per fognatura con smalto interno ed esterno,
contrassegnati col marchio di qualita, dimensioni e forme standard.
Le giunzioni devono essere a bicchiere, eseqguite con anello elastico di tenuta,
quest'ultimo compreso nel prezzo.
Garanzia di tenuta in opera a 0,5 bar.
Le dimensioni indicate corrispondono al diametro interno.

51.04.33.05 Tubo circolare, classe L

a) diametro cm 10 m € 20,16
b) diametro cm 15 m € 21,81
h) diametro cm 50 m € 110,31
i) diametro cm 60 m € 149,95
k) diametro cm 70 m € 218,07
1) diametro cm 80 m € 299,13

51.04.33.06 Tubo circolare, classe 120

f) diametro cm 35 m € 60,20
g) diametro cm 40 m € 73,91
h) diametro cm 50 m € 112,63
i) diametro cm 60 m € 169,30
k) diametro cm 70 m € 225,00
1) diametro cm 80 m € 301,00

51.04.33.07 Tubo circolare, classe 160

c) diametro cm 20 m € 27,62
d) diametro cm 25 m € 37,31
e) diametro cm 30 m € 49,15
f) diametro cm 35 m € 65,28
g) diametro cm 40 m € 80,35

51.04.33.08 Tubo circolare, classe 240

a) diametro cm 10 m € 21,07
b) diametro cm 15 m € 22,54
c) diametro cm 20 m € 32,28
d) diametro cm 25 m € 40,53
e) diametro cm 30 m € 53,81

51.04.33.10 Curve a 45°
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51.04 MATERIALIEN
51.04.33 STEINZEUGROHRE
a) Durchmesser 10 cm Nr 28,42
b) Durchmesser 15 cm Nr 37,66
c) Durchmesser 20 cm Nr 45,20
d) Durchmesser 25 cm Nr 76,04
e) Durchmesser 30 cm Nr 106,89
f) Durchmesser 35 cm Nr 138,43
g) Durchmesser 40 cm Nr 203,30
h) Durchmesser 50 cm Nr 394,54
51.04.33.15 Abzweiger, 45°
a) Durchmesser 10/10 cm Nr 41,26
b) Durchmesser 20/20 cm Nr 69,60
51.04.33.20 Bodenschalen 180°
a) Durchmesser 20 cm m 12,99
b) Durchmesser 25 cm m 14,50
c) Durchmesser 30 cm m 18,97
d) Durchmesser 35 cm m 24,29
e) Durchmesser 40 cm m 28,28
f) Durchmesser 45 cm m 34,37
g) Durchmesser 50 cm m 46,64
h) Durchmesser 60 cm m 60,58
i) Durchmesser 70 cm m 72,82
51.04.33.50 Steinzeugvollziegel
b) Abmessungen 25/7,5/3,5 cm Nr 1,11
c) Typ "Milano" - 25/7,5/6,5 cm Nr 1,17
51.04.33.51 Steinzeugplatten - 24/12/1,7 cn Nr 0,57
51.04.34 PROFILIERTES VOLLWANDROHR AUS POLYPROPYLEN
Einschichtig und in zwei homogenen Schichten in zwei Farben hergestelltes Rohr fiir
Kanalisation aus 100 % recyclingfdhigem Polypropylen (PP) mit profilierter Wandung und
glatter Rohrinnenfldche gemdB DIN 16961, mit angeformter Muffe einschlieflich Dichtring,
sowie videoinspektionsfreundlicher heller Rohrinnenwand.
51.04.34.01 Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen - SN10
a) DN 150 m 15,73
b) DN 200 m 21,81
c) DN 250 m 33,44
d) DN 300 m 44,24
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51.04 MATERIALI
51.04.33 TUBI DI GRES CERAMICO
a) diametro cm 10 nr 28,42
b) diametro cm 15 nr 37,66
c) diametro cm 20 nr 45,20
d) diametro cm 25 nr 76,04
e) diametro cm 30 nr 106, 89
f) diametro cm 35 nr 138,43
g) diametro cm 40 nr 203,30
h) diametro cm 50 nr 394,54
51.04.33.15 Giunto a 45°
a) diametro cm 10/10 nr 41,26
b) diametro cm 20/20 nr 69,60
51.04.33.20 Fondelli 180°
a) diametro cm 20 m 12,99
b) diametro cm 25 m 14,50
c) diametro cm 30 m 18,97
d) diametro cm 35 m 24,29
e) diametro cm 40 m 28,28
f) diametro cm 45 m 34,37
g) diametro cm 50 bl 46,64
h) diametro cm 60 m 60,58
i) diametro cm 70 m 12,82
51.04.33.50 Mattoni di gres
b) dimensioni 25/7,5/3,5 cm nr 1,11
c) tipo "Milano" - 25/7,5/6,5 cm nr 1,17
51.04.33.51 Mattonelle di gres - 24/12/1,7 cm nr 0,57
51.04.34 TUBI SAGOMATI IN POLIPROPILENE
Tubo in polipropilene per fognatura prodotto a due strati omogenei in due colori, (PP)
100% riciclabile, con parete sagomata esterna e liscia interna secondo norma DIN 16961,
con giunzione a bicchiere completo di anello di tenuta, parete interna in colore chiaro
per facilitare l'ispezione televisiva.
51.04.34.01 Tubo sagomato in polipropilene U2EM - SN10
a) DN 150 m 15,73
b) DN 200 m 21,81
c) DN 250 m 33,44
d) DN 300 m 44,24
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51.04 MATERIALIEN
51.04.34 PROFILIERTES VOLLWANDROHR AUS POLYPROPYLEN
51.04.34.02 Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen - SN16
a) DN 150 m 24,23
b) DN 200 m 35,01
c) DN 250 m 53,36
d) DN 300 m 72,03
e) DN 400 m 165,03
f) DN 500 m 255,70
51.04.34.11 Bogen 7,5° filir profiliertes Vollwandrohr U2B aus Polypropylen
a) DN 150 Nr 23,58
b) DN 200 Nr 33,45
c) DN 250 Nr 64,62
d) DN 300 Nr 84,80
51.04.34.12 Bogen 15° fiir profiliertes Vollwandrohr U2B aus Polypropylen
a) DN 150 Nr 23,91
b) DN 200 Nr 37,26
c) DN 250 Nr 71,62
d) DN 300 Nr 80,54
51.04.34.13 Bogen 30° fiir profiliertes Vollwandrohr U2B aus Polypropylen
a) DN 150 Nr 31,89
b) DN 200 Nr 48,64
c) DN 250 Nr 87,65
d) DN 300 Nr 115,55
e) DN 400 Nr -—
f) DN 500 Nr -—
51.04.34.14 Bogen 45° fiir profiliertes Vollwandrohr U2B aus Polypropylen
a) DN 150 Nr 26,89
b) DN 200 Nr 40,16
c) DN 250 Nr 57,99
d) DN 300 Nr 91,42
e) DN 400 Nr -—
f) DN 500 Nr -—
51.04.34.15 Abzweiger 45° - U2EA/KG aus Polypropylen auf PVC
a) DN 150/150 Nr 52,13
b) DN 200/150 Nr 57,36
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51.04 MATERIALI
51.04.34 TUBI SAGOMATI IN POLIPROPILENE
51.04.34.02 Tubo sagomato in polipropilene U2EM - SN16
a) DN 150 m 24,23
b) DN 200 m 35,01
c) DN 250 jul 53,36
d) DN 300 m 72,03
e) DN 400 jul 165,03
f) DN 500 jul 255,70
51.04.34.11 Curva a 7,5° per tubo sagomato in polipropilene U2B
a) DN 150 nr 23,58
b) DN 200 nr 33,45
c) DN 250 nr 64,62
d) DN 300 nr 84,80
51.04.34.12 Curva a 15° per tubo sagomato in polipropilene U2B
a) DN 150 nr 23,91
b) DN 200 nr 37,26
c) DN 250 nr 71,62
d) DN 300 nr 80,54
51.04.34.13 Curva a 30° per tubo sagomato in polipropilene U2B
a) DN 150 nr 31,89
b) DN 200 nr 48,64
c) DN 250 nr 87,65
d) DN 300 nr 115,55
e) DN 400 nr -—-
£) DN 500 nr -—-
51.04.34.14 Curva a 45° per tubo sagomato in polipropilene U2B
a) DN 150 nr 26,89
b) DN 200 nr 40,16
c) DN 250 nr 57,99
d) DN 300 nr 91,42
e) DN 400 nr -—-
£) DN 500 nr -—-
51.04.34.15 Diramazione a 45° per tubo sagomato in polipropilene U2EA/KG con uscita in PVC
a) DN 150/150 nr 52,73
b) DN 200/150 nr 57,36
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51.04 MATERIALIEN
51.04.34 PROFILIERTES VOLLWANDROHR AUS POLYPROPYLEN
c) DN 250/150 Nr 95,179
d) DN 300/150 Nr 143,06
51.04.34.16 Abzweiger 45° - U2EA/U2 aus Polypropylen auf Polypropylen
a) DN 150/150 Nr 43,53
b) DN 200/150 Nr 56,53
c) DN 200/200 Nr 66,40
d) DN 250/150 Nr 107, 82
e) DN 250/250 Nr 326,57
f) DN 300/150 Nr 144,69
g) DN 300/300 Nr 228,49
51.04.34.17 Doppelmuffe - U2MM aus Polypropylen
a) DN 150 Nr 20,14
b) DN 200 Nr 37,71
c) DN 250 Nr 48,26
d) DN 300 Nr 65,54
51.04.34.18 (Ubergangsstiick UR/KG-E von profiliertem Vollwandrohr aus Polypropylen auf PVC Rohr
a) DN 150 Nr 24,72
b) DN 200 Nr 38,21
c) DN 250 Nr 64,37
d) DN 300 Nr 76,38
51.04.34.19 (Ubergangsstiick UR/KG-M von profiliertem Vollwandrohr aus Polypropylen auf PVC Rohrmuffe
a) DN 150 Nr 32,08
b) DN 200 Nr 52,01
c) DN 250 Nr 77,53
d) DN 300 Nr 89,10
51.04.34.20 Reduzierung U2R/U2 fiir profiliertes Vollwandrohre aus Polypropylen
a) DN 200/150 Nr 34,54
b) DN 250/200 Nr 39,42
c) DN 300/250 Nr 53,77
51.04.35 POLYPROPYLEN- DREISCHICHTROHRE
51.04.35.01 Polypropylen- dreischichtrohre SN8.

110

Lieferung von Rohren aus dreischichtigem mineralstoffverstdrktem  Polypropylen(PP), ohne
alogen und Blei, mit Steckmuffe und Dichtungsring, wie folgt zusammengesetzt:
- Innenschicht aus Polypropylen(PP), verbesserte optische Eigenschaften durch helle

Innenschicht glatte Rohrinnenfldche;
- Trdgerschicht aus mineralstoffverstdrktem Polypropylen(PP), zur Erhéhung der



2012

51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.34 TUBI SAGOMATI IN POLIPROPILENE
c) DN 250/150 nr € 95,79
d) DN 300/150 nr € 143,06

51.04.34.16 Diramazione a 45° per tubo sagomato in polipropilene U2EA/U2 con uscita in polipropilene

a) DN 150/150 nr € 43,53
b) DN 200/150 nr € 56,53
c) DN 200/200 nr € 66,40
d) DN 250/150 nr € 107, 82
e) DN 250/250 nr € 326,57
f) DN 300/150 nr € 144,69
g) DN 300/300 nr € 228,49

51.04.34.17 Bigiunto U2MM in polipropilene

a) DN 150 nr € 20,14
b) DN 200 nr € 37,717
c) DN 250 nr € 48,26
d) DN 300 nr € 65,54

51.04.34.18 Raccordo UR/KG-E per tubo in polipropilene con tubo in PVC

a) DN 150 nr € 24,72
b) DN 200 nr € 38,21
c) DN 250 nr € 64,37
d) DN 300 nr € 76,38

51.04.34.19 Raccordo UR/KG-E per tubo in polipropilene con manicotto in PVC

a) DN 150 nr € 32,08
b) DN 200 nr € 52,01
c) DN 250 nr € 17,53
d) DN 300 nr € 89,10

51.04.34.20 Riduzione U2R/U2 per tubo in polipropilene

a) DN 200/150 nr € 34,54
b) DN 250/200 nr € 39,42
¢) DN 300/250 nr € 53,71

51.04.35 TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI

51.04.35.01 Tubo in polipropilene a tre strati SN8.
Fornitura di tubo per fognatura in PP a tre strati con additivi minerali, senza alogeni e
piombo, con bicchiere e guarnizione anulare, seguentemente composto:
- parete interna in polipropilene (PP), colore chiaro per migliorare la caratteristica
ottica ,superficie interna liscia;
- strato portante in polipropilene (PP) rinforzato con additivi minerali, per aumentare la
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51.04 MATERIALIEN
51.04.35 POLYPROPYLEN- DREISCHICHTROHRE
Ringsteifigkeit und Schlagz&higkeit;
- Deckschicht aus Polypropylen(PP), mit hoherer Materialzdhigkeit, Kerbunempfindlichkeit
und hoher Widerstandfdhigkeit gegen klimatischen Einfllissen und der Transportbelastung.
Aussendurchmesser kompatibel mit herkémmlichen Kunststoff-Kanalrohren.
Priifung der Kdlteschlagzdhigkeit bei -20 °C laut EN 1411
Weiters muss das Rohr eine Dichtheit gegen duBeren hydrostatischen Druck.
a) DN 110 m 7,14
b) DN 125 m 9,33
c) DN 160 m 14,40
e) DN 200 m 24,05
f) DN 250 m 35,85
g) DN 315 n 51,05
h) DN 400 m 89,80
i) DN 500 m 142,80
51.04.35.02 Polypropylen- dreischichtrohre SN12.
Lieferung von Rohren aus dreischichtigem mineralstoffverstérktem Polypropylen(PP), ohne
alogen und Blei, mit Steckmuffe und Dichtungsring, wie folgt zusammengesetzt:
- Innenschicht aus Polypropylen(PP), verbesserte optische Eigenschaften durch helle
Innenschicht glatte Rohrinnenfldche;
- Trégerschicht aus mineralstoffverstdrktem Polypropylen(PP),  zur Erhéhung der
Ringsteifigkeit und Schlagz&higkeit;
- Deckschicht aus Polypropylen(PP), mit hoherer Materialzdhigkeit, Kerbunempfindlichkeit
und hoher Widerstandfdhigkeit gegen klimatischen Einfllissen und der Transportbelastung.
Aussendurchmesser kompatibel mit herkémmlichen Kunststoff-Kanalrohren.
Priifung der Kdlteschlagzdhigkeit bei -20 °C laut EN 1411
Weiters muss das Rohr eine Dichtheit gegen duBeren hydrostatischen Druckaufweisen.
a) DN 160 m 16,35
b) DN 200 m 26, 80
c) DN 250 m 39,10
d) DN 315 m 56,00
e) DN 400 m 99,30
f) DN 500 m 156,00
51.04.35.03 Bogen 7,5° filir Polypropylenrohr
a) DN 160 Nr 39,02
b) DN 200 Nr 65,08
c) DN 250 Nr 99,33
d) DN 315 Nr 134,48
51.04.35.04 Bogen 15° fiir Polypropylenrohr
a) DN 110 Nr 10,31
b) DN 125 Nr 17,54
c) DN 160 Nr 27,56
d) DN 200 Nr 65,08
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51.04 MATERIALI
51.04.35 TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI
rigidita anulare e la resistenza all'urto;
- strato superiore in polipropilene (PP), insensibile all'intaglio, alta resistenza
all'esposizione agli agenti atmosferici ed ai carichi di trasporto, diametro esterno
compatibile con i tubi per fognatura in plastica normale.
Prova di resilienza a freddo a -20° C secondo EN 1411
Inoltre il tubo deve essere a tenuta stagna alla pressione idrostatica esterna.
a) DN 110 m 7,14
b) DN 125 m 9,33
c) DN 160 m 14,40
e) DN 200 m 24,05
f) DN 250 m 35,85
g) DN 315 m 51,05
h) DN 400 m 89,80
i) DN 500 m 142,80
51.04.35.02 Tubo in polipropilene a tre strati SNI12.
Fornitura di tubo per fognatura in PP a tre strati con additivi minerali, senza alogeni e
piombo, con bicchiere e guarnizione anulare, seguentemente composto:
- parete interna in polipropilene (PP), colore chiaro per migliorare la caratteristica
ottica ,superficie interna liscia;
- strato portante in polipropilene (PP) rinforzato con additivi minerali, per aumentare la
rigidita anulare e la resistenza all'urto;
- strato superiore in polipropilene (PP), insensibile all'intaglio, alta resistenza
all'esposizione agli agenti atmosferici ed ai carichi di trasporto, diametro esterno
compatibile con i tubi per fognatura in plastica normale.
Prova di resilienza a freddo a -20° C secondo EN 1411
Inoltre il tubo deve essere a tenuta stagna alla pressione idrostatica esterna.
a) DN 160 m 16,35
b) DN 200 m 26,80
c) DN 250 m 39,10
d) DN 315 m 56,00
e) DN 400 m 99,30
f) DN 500 m 156,00
51.04.35.03 Curva a 7,5° per tubo in polipropilene.
a) DN 160 nr 39,02
b) DN 200 nr 65,08
c) DN 250 nr 99,33
d) DN 315 nr 134,48
51.04.35.04 Curva a 15° per tubo in polipropilene.
a) DN 110 nr 10,31
b) DN 125 nr 17,54
c) DN 160 nr 27,56
d) DN 200 nr 65,08
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51.04 MATERIALIEN

51.04.35 POLYPROPYLEN- DREISCHICHTROHRE
e) DN 250 Nr 99,33
f) DN 315 Nr 134,38
g) DN 400 Nr 280,82
h) DN 500 Nr 522,05

51.04.35.05 Bogen 30° fiir Polypropylenrohr
a) DN 110 Nr 10,19
b) DN 125 Nr 17,41
c) DN 160 Nr 26,72
d) DN 200 Nr 65,08
e) DN 250 Nr 99,33
f) DN 315 Nr 134,48
g) DN 400 Nr 280,82
h) DN 500 Nr 522,05

51.04.35.06 Bogen 45° fiir Polypropylenrohr
a) DN 110 Nr 9,83
b) DN 125 Nr 17,24
c) DN 160 Nr 26,06
d) DN 200 Nr 77,50
e) DN 250 Nr 143,84
f) DN 315 Nr 162,40
g) DN 400 Nr 395,86
h) DN 500 Nr 688,03

51.04.35.08 Bogen 87° fiir Polypropylenrohr
a) DN 110 Nr 10,72
b) DN 125 Nr 22,96
c) DN 160 Nr 33,82
d) DN 200 Nr 97,18
e) DN 250 Nr 150,91
f) DN 315 Nr 182,38
g) DN 400 Nr 579,92
h) DN 500 Nr 926,04

51.04.35.09 Abzweigung 45° flir Polypropylenrohr
a) DN 110/110 Nr 17,54
b) DN 125/110 Nr 36,33
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51.04 MATERIALI

51.04.35 TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI
e) DN 250 nr 99,33
f) DN 315 nr 134,38
g) DN 400 nr 280,82
h) DN 500 nr 522,05

51.04.35.05 Curva a 30° per tubo in polipropilene
a) DN 110 nr 10,19
b) DN 125 nr 17,41
c) DN 160 nr 26,72
d) DN 200 nr 65,08
e) DN 250 nr 99,33
f) DN 315 nr 134,48
g) DN 400 nr 280,82
h) DN 500 nr 522,05

51.04.35.06 Curva a 45° per tubo in polipropilene
a) DN 110 nr 9,83
b) DN 125 nr 17,24
c) DN 160 nr 26,006
d) DN 200 nr 717,50
e) DN 250 nr 143,84
f) DN 315 nr 162,40
g) DN 400 nr 395, 86
h) DN 500 nr 688,03

51.04.35.08 Curva a 87° per tubo in polipropilene
a) DN 110 nr 10,72
b) DN 125 nr 22,96
c) DN 160 nr 33,82
d) DN 200 nr 97,78
e) DN 250 nr 150,91
f) DN 315 nr 182,38
g) DN 400 nr 579,92
h) DN 500 nr 926,04

51.04.35.09 Braga a 45° per tubo in polipropilene
a) DN 110/110 nr 17,54
b) DN 125/110 nr 36,33
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51.04 MATERIALIEN

51.04.35 POLYPROPYLEN- DREISCHICHTROHRE
c) DN 125/125 Nr 54,11
d) DN 160/110 Nr 47,18
e) DN 160/160 Nr 71,17
f) DN 200/160 Nr 96,47
h) DN 250/160 Nr 141,34
i) DN 250/200 Nr 163,95
j) DN 315/110 Nr 194,55
k) DN 315/160 Nr 202,91
1) DN 315/200 Nr 221,59
m) DN 315/250 Nr 231,25
n) DN 315/315 Nr 533,68
o) DN 400/110 Nr 290,49
p) DN 400/160 Nr 321,75
q) DN 400/200 Nr 327,66
r) DN 400/250 Nr 415, 36
s) DN 400/315 Nr 511,97
t) DN 400/400 Nr 767, 44
u) DN 500/160 Nr 555,22
v) DN 500/200 Nr 607,84
w) DN 500/250 Nr 707,60
x) DN 500/315 Nr 773,94
y) DN 500/400 Nr 893,63
z) DN 500/500 Nr 904, 56

51.04.35.10 Absturzabzweigung 42° fiir Polypropylenrohr
a) DN 160/160 Nr 105,65
b) DN 200/200 Nr 174,45

51.04.35.11 Doppelmuffe fiir Polypropylenrohr
a) DN 110 0 -
b) DN 125 m -
c) DN 160 m -—=
e) DN 200 m -—=
f) DN 250 m -—=
g) DN 315 m --=

51.04.35.12 (berschiebmuffe fiir Polypropylenrohr
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51.04 MATERIALI

51.04.35 TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI
c) DN 125/125 nr 54,11
d) DN 160/110 nr 47,18
e) DN 160/160 nr 71,17
f) DN 200/160 nr 96,47
h) DN 250/160 nr 141,34
i) DN 250/200 nr 163,95
j) DN 315/110 nr 194,55
k) DN 315/160 nr 202,91
1) DN 315/200 nr 221,59
m) DN 315/250 nr 231,25
n) DN 315/315 nr 533,68
o) DN 400/110 nr 290,49
p) DN 400/160 nr 321,75
q) DN 400/200 nr 327,66
r) DN 400/250 nr 415, 36
s) DN 400/315 nr 511,97
t) DN 400/400 nr 767, 44
u) DN 500/160 nr 555,22
v) DN 500/200 nr 607,84
w) DN 500/250 nr 707,60
x) DN 500/315 nr 773,94
y) DN 500/400 nr 893,63
z) DN 500/500 nr 904, 56

51.04.35.10 Braga di caduta a 42° per tubo in polipropilene
a) DN 160/160 nr 105,65
b) DN 200/200 nr 174,45

51.04.35.11 Manicotto doppio per tubo in polipropilene
a) DN 110 0 -
b) DN 125 m -
c) DN 160 m -—=
e) DN 200 m -—=
f) DN 250 m -—=
g) DN 315 m --=

51.04.35.12 Manicotto scorrevole per tubo in polipropilene
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51.04 MATERIALIEN

51.04.35 POLYPROPYLEN- DREISCHICHTROHRE
a) DN 110 Nr 11,51
b) DN 125 Nr 18,67
c) DN 160 Nr 26,90
e) DN 200 Nr 72,18
f) DN 250 Nr 121,65
g) DN 315 Nr 175,10
h) DN 400 Nr 312,03
i) DN 500 Nr 520,49

51.04.35.13 Muffenstopfen fiir Polypropylenrohr
a) DN 110 Nr 9,33
b) DN 125 Nr 11,76
c) DN 160 Nr 14,01
e) DN 200 Nr 24,27
f) DN 250 Nr 35,92
g) DN 315 Nr 65,22
h) DN 400 Nr 82,57

51.04.35.14 Reduzierung fiir Polypropylenrohr
a) DN 125/110 Nr 22,96
b) DN 160/110 Nr 22,96
c) DN 160/125 Nr 22,96
d) DN 200/160 Nr 87,58
e) DN 250/200 Nr 163,95
f) DN 315/250 Nr 202,13
g) DN 400/315 Nr 675,26
h) DN 500/400 Nr 864,33

51.04.36 POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE

51.04.36.01 Polypropylen-Vollwandrohre
Lieferung von Hochlast-Vollwand-Rohr mit Steckmuffe wund Sicherheitsdichtring, SN10,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen, ungeschdumt.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Rohstoffangabe signiert.
a) DN 110 m 8,99
b) DN 160 m 17,28
c) DN 200 m 30,74
d) DN 250 m 42,17
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51.04 MATERIALI

51.04.35 TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI
a) DN 110 nr 11,51
b) DN 125 nr 18,67
c) DN 160 nr 26,90
e) DN 200 nr 72,18
f) DN 250 nr 121,65
g) DN 315 nr 175,10
h) DN 400 nr 312,03
i) DN 500 nr 520,49

51.04.35.13 Tappo per tubo in polipropilene
a) DN 110 nr 9,33
b) DN 125 nr 11,76
c) DN 160 nr 14,01
e) DN 200 nr 24,217
f) DN 250 nr 35,92
g) DN 315 nr 65,22
h) DN 400 nr 82,57

51.04.35.14 Riduzione per tubo in polipropilene
a) DN 125/110 nr 22,96
b) DN 160/110 nr 22,96
c) DN 160/125 nr 22,96
d) DN 200/160 nr 87,58
e) DN 250/200 nr 163,95
f) DN 315/250 nr 202,13
g) DN 400/315 nr 675,26
h) DN 500/400 nr 864,33

51.04.36 TUBO IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO

51.04.36.01 Tubo in polipropilene ad uno strato
Fornitura di tubo a monostrato per fognatura, per alto carico, con muffola e anello di
tenuta, serie SN10, elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento, non schiumato.
Tubatura marcata internamente con nome del produttore, diametro e dati delle materie prime.
a) DN 110 m 8,99
b) DN 160 m 17,28
c) DN 200 m 30,74
d) DN 250 m 42,17
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51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.36 POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE
e) DN 315 jul 64,96
f) DN 400 jul 106,00
g) DN 500 jul 166,75

51.04.36.03 Bogen 15° fiir Polypropylen-Vollwandrohre
a) DN 110 m 14,70
b) DN 160 Nr 30,55
c) DN 200 Nr 47,40
d) DN 250 Nr 108,55
e) DN 315 Nr 170, 45
f) DN 400 Nr 441,55
g) DN 500 Nr 830,00

51.04.36.04 Bogen 30° fiir Polypropylen-Vollwandrohre
a) DN 110 Nr 15,55
b) DN 160 Nr 33,00
c) DN 200 Nr 50,55
d) DN 250 Nr 114,40
e) DN 315 Nr 178,65
f) DN 400 Nr 463,70
g) DN 500 Nr 873,70

51.04.36.05 Bogen 45° fiir Polypropylen-Vollwandrohre
a) DN 110 Nr 15,95
b) DN 160 Nr 35,70
c) DN 200 Nr 53,35
d) DN 250 Nr 122,65
e) DN 315 Nr 191,60
f) DN 400 Nr 628,40
g) DN 500 Nr 1.380,50

51.04.36.06 Bogen 90° fiir Polypropylen-Vollwandrohre
a) DN 110 Nr 17,95
b) DN 160 Nr 41,85
c) DN 200 Nr 65,15
d) DN 250 Nr 135,45
e) DN 315 Nr 209,00
f) DN 400 Nr 885,00
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.36 TUBO IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
e) DN 315 m € 64,96
f) DN 400 m € 106,00
g) DN 500 m € 166,75

51.04.36.03 Curva a 15° per tubo in polipropilene ad uno strato
a) DN 110 m € 14,70
b) DN 160 nr € 30,55
c) DN 200 nr € 47,40
d) DN 250 nr € 108,55
e) DN 315 nr € 170, 45
f) DN 400 nr € 441,55
g) DN 500 nr € 830,00

51.04.36.04 Curva a 30° per tubo in polipropilene ad uno strato
a) DN 110 nr € 15,55
b) DN 160 nr € 33,00
c) DN 200 nr € 50,55
d) DN 250 nr € 114,40
e) DN 315 nr € 178,65
f) DN 400 nr € 463,70
g) DN 500 nr € 873,70

51.04.36.05 Curva a 45° per tubo in polipropilene ad uno strato
a) DN 110 nr € 15,95
b) DN 160 nr € 35,70
c) DN 200 nr € 53,35
d) DN 250 nr € 122,65
e) DN 315 nr € 191,60
f) DN 400 nr € 628,40
g) DN 500 nr € 1.380,50

51.04.36.06 Curva a 90° per tubo in polipropilene ad uno strato
a) DN 110 nr € 17,95
b) DN 160 nr € 41,85
c) DN 200 nr € 65,15
d) DN 250 nr € 135,45
e) DN 315 nr € 209,00
f) DN 400 nr € 885,00
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51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.36 POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE

g) DN 500 Nr € 1.600,00

51.04.36.10 Polypropylen-Vollwandkanalabzweiger 45°

a) DN 110/110 Nr € 22,35
b) DN 160/110 Nr € 49,30
c) DN 160/160 Nr € 59,170
d) DN 200/160 Nr € 97,50
e) DN 200/200 Nr € 111,50
f) DN 250/160 Nr € 134,30
g) DN 250/200 Nr € 161,45
h) DN 250/250 Nr € 364,00
i) DN 315/160 Nr € 193,00
j) DN 315/200 Nr € 223,45
k) DN 315/250 Nr € 418,50
1) DN 315/315 Nr € 570,00
m) DN 400/160 Nr € 519,60
n) DN 400/200 Nr € 536,55
o) DN 400/250 Nr € 667,00
p) DN 400/315 Nr € 782,00
q) DN 400/400 Nr € 1.155,00
r) DN 500/160 Nr € 992,14
s) DN 500/200 Nr € 1.078,00
t) DN 500/250 Nr € 1.157,50
u) DN 500/315 Nr € 1.248,50
v) DN 500/400 Nr € 1.558,00
w) DN 500/500 Nr € 1.813,50

51.04.36.15 Polypropylen-Vollwandkanalabzweiger 90°

a) DN 160/110 Nr € 238,52
b) DN 160/160 Nr € 285,57
c) DN 200/160 Nr € 302,39
d) DN 200/200 Nr € 358,01
e) DN 250/160 Nr € 351,52
f) DN 250/200 Nr € 368,64
g) DN 250/250 Nr € 420,15
h) DN 315/160 Nr € 401,53
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.36 TUBO IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
g) DN 500 nr € 1.600,00

51.04.36.10 Diramazione 45° in polipropilene ad uno strato
a) DN 110/110 nr € 22,35
b) DN 160/110 nr € 49,30
c) DN 160/160 nr € 59,170
d) DN 200/160 nr € 97,50
e) DN 200/200 nr € 111,50
f) DN 250/160 nr € 134,30
g) DN 250/200 nr € 161, 45
h) DN 250/250 nr € 364,00
i) DN 315/160 nr € 193,00
j) DN 315/200 nr € 223,45
k) DN 315/250 nr € 418,50
1) DN 315/315 nr € 570,00
m) DN 400/160 nr € 519,60
n) DN 400/200 nr € 536,55
o) DN 400/250 nr € 667,00
p) DN 400/315 nr € 782,00
q) DN 400/400 nr € 1.155,00
r) DN 500/160 nr € 992,14
s) DN 500/200 nr € 1.078,00
t) DN 500/250 nr € 1.157,50
u) DN 500/315 nr € 1.248,50
v) DN 500/400 nr € 1.558,00
w) DN 500/500 nr € 1.813,50

51.04.36.15 Diramazione 90° in polipropilene ad uno strato

a) DN 160/110 nr € 238,52
b) DN 160/160 nr € 285,57
c) DN 200/160 nr € 302,39
d) DN 200/200 nr € 358,01
e) DN 250/160 nr € 351,52
f) DN 250/200 nr € 368,64
g) DN 250/250 nr € 420,15
h) DN 315/160 nr € 401,53
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51.04 MATERIALIEN
51.04.36 POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE
i) DN 315/200 Nr 433,16
j) DN 315/250 Nr 500,90
k) DN 315/315 Nr 605,87
1) DN 400/160 Nr 528,08
m) DN 400/200 Nr 565,42
n) DN 400/250 Nr 654,13
o) DN 400/315 Nr 674,99
p) DN 400/400 Nr 171,172
q) DN 500/160 Nr 109,02
r) DN 500/200 Nr 204,56
s) DN 500/250 Nr .344,52
t) DN 500/315 Nr .391,18
u) DN 500/400 Nr .561,42
v) DN 500/500 Nr 817,79
51.04.38 PVC-ROHRE
PVC-Rohre und - Formstiicke aus bekannter Produktion mit Standardabmessungen und -ldngen.
Kanalrohre, Dichtheitsgarantie, verlegt, 0,5 bar.
Trinkwasserleitungsrohre entsprechend den Normen UNI 7441, 1452 und den geltenden
Sanitdtsvorschriften.
Die Rohrverbindung muB aus Glockenmuffe und elastischem Dichtheitsring bestehen und ist im
Preis inbegriffen.
Die angeflihrten Abmessungen DN sind die Aufennennweiten, in mm ausgedriickt.
Die Druckklasse PN ist in bar ausgedriickt.
51.04.38.01 PVC-Kanalrohr
a) DN 110 m 3,07
b) DN 125 m 3,48
c) DN 160 m 5,25
d) DN 200 m 8,04
e) DN 250 m 12,91
f) DN 315 m 20,13
g) DN 400 jul 32,96
h) DN 500 m 54,67
51.04.38.05 PVC-Drainagerohre, steif, Querschlitze, ebener Auflagerfuf
a) DN 80 m 3,13
b) DN 100 m 3,81
c) DN 150 m 6,55
51.04.38.06 PVC-Drainagerohre, steif, Ldngsschlitze, ohne Auflagerfuf
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.36 TUBO IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
i) DN 315/200 nr 433,16
j) DN 315/250 nr 500,90
k) DN 315/315 nr 605,87
1) DN 400/160 nr 528,08
m) DN 400/200 nr 565,42
n) DN 400/250 nr 654,13
o) DN 400/315 nr 674,99
p) DN 400/400 nr 771,72
q) DN 500/160 nr 109,02
r) DN 500/200 nr 204,56
s) DN 500/250 nr .344,52
t) DN 500/315 nr .391,18
u) DN 500/400 nr .561,42
v) DN 500/500 nr .817,179
51.04.38 TUBI DI PVC
Tubi e pezzi speciali di PVC di produzione nota di dimensioni e lunghezze standard.
Tubi di fognatura, tenuta garantita in opera a 0,50 bar.
Tubi per acquedotto conformi alle norme UNI 7441, 1452 e norme sanitarie in vigore.
Le giunzioni devono essere a bicchiere con anello elastico di tenuta, quest'ultimo
compreso nel prezzo.
Le dimensioni indicate con DN corrispondono al diametro nominale esterno, espresso in mm.
La classe di pressione PN & indicata in bar.
51.04.38.01 Tubo di PVC per fognatura
a) DN 110 m 3,07
b) DN 125 m 3,48
c) DN 160 m 5,25
d) DN 200 m 8,04
e) DN 250 m 12,91
f) DN 315 m 20,13
g) DN 400 jul 32,96
h) DN 500 m 54,67
51.04.38.05 Tubi rigidi di PVC per drenaggio, fessure trasversali, base piana d'appoggio
a) DN 80 m 3,13
b) DN 100 m 3,81
c) DN 150 m 6,55
51.04.38.06 Tubi rigidi di PVC per drenaggio, fessure longitudinali, senza base d'appoggio

125



2012

51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.38 PVC-ROHRE

a) DN 50 m € 1,717
b) DN 80 m € 2,719
c) DN 100 m € 3,44
d) DN 125 m € 4,68
e) DN 160 m € 7,41

51.04.38.07 PVC-Drainagerohre, flexibel, Querschlitze, ohne Auflagerfuf

a) DN 50 m € 0,79
b) DN 80 m € 1,62
c) DN 100 m € 2,43

51.04.38.12 PVC-Kanalrohrbdgen - 15°

a) DN 110 Nr € 4,27
b) DN 125 Nr € 4,49
c) DN 160 Nr € 5,69
d) DN 200 Nr € 10,59
e) DN 250 Nr € 28,143
£) DN 315 Nr € 42,25
g) DN 400 Nr € 81,36
h) DN 500 Nr € 260, 06

51.04.38.13 PVC-Kanalrohrbdgen - 45°

a) DN 110 Nr € 3,60
b) DN 125 Nr € 4,45
c) DN 160 Nr € 6,06
d) DN 200 Nr € 11,146
e) DN 250 Nr € 29,47
£) DN 315 Nr € 41,20
g) DN 400 Nr € 96, 43
h) DN 500 Nr € 260,05

51.04.38.15 PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87°

a) DN 110/110 Nr € 5,91
b) DN 125/110 - 125/125 Nr € 1,78
c) DN 160/110 Nr € 9,32
d) DN 160/125 Nr € 10,00
e) DN 160/160 Nr € 12,15
f) DN 200/110 Nr € 14,19
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.38 TUBI DI PVC
a) DN 50 m 1,77
b) DN 80 m 2,79
c) DN 100 m 3,44
d) DN 125 m 4,68
e) DN 160 m 7,41

51.04.38.07 Tubi flessibili di PVC per drenaggio, fessure trasversali, senza base d'appoggio.
a) DN 50 m 0,79
b) DN 80 m 1,62
c) DN 100 m 2,43

51.04.38.12 Curve in PVC per fognatura - 15°
a) DN 110 nr 4,27
b) DN 125 nr 4,49
c) DN 160 nr 5,69
d) DN 200 nr 10,59
e) DN 250 nr 28,43
f) DN 315 nr 42,25
g) DN 400 nr 81,36
h) DN 500 nr 260,006

51.04.38.13 Curve in PVC per fognatura - 45°
a) DN 110 nr 3,60
b) DN 125 nr 4,45
c) DN 160 nr 6,06
d) DN 200 nr 11,46
e) DN 250 nr 29,47
f) DN 315 nr 41,20
g) DN 400 nr 96,43
h) DN 500 nr 260,05

51.04.38.15 Braghe PVC per fognatura - 45° - 87°
a) DN 110/110 nr 5,91
b) DN 125/110 - 125/125 nr 7,18
c) DN 160/110 nr 9,32
d) DN 160/125 nr 10,00
e) DN 160/160 nr 12,15
f) DN 200/110 nr 14,19
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51.04 MATERIALIEN

51.04.38 PVC-ROHRE

g) DN 200/125 - DN 200/160 Nr € 16,95
h) DN 200/200 Nr € 20,31
i) DN 250/110 Nr € 31,04
j) DN 250/125 Nr € 35,78
k) DN 250/160 Nr € 37,37
1) DN 250/200 Nr € 43,98
m) DN 250/250 Nr € 54,48
n) DN 315/110 Nr € 77, 88
o) DN 315/125 Nr € 89,17
p) DN 315/160 Nr € 64,62
q) DN 315/200 Nr € 81,68
r) DN 315/250 Nr € 102, 62
s) DN 315/315 Nr € 122,41
t) DN 400/200 Nr € 183,88
u) DN 400/250 - 400/315 Nr € 245,39
v) DN 400/400 - 500/200 Nr € 296,18
w) DN 500/250 - 500/315 Nr € 432,89
x) DN 500/400 Nr € 515, 90
y) DN 500/500 Nr € 582,31

51.04.38.17 PVC-Schachtfutter

a) DN 160 Nr € 16,16
b) DN 200 Nr € 23,54
c) DN 250 Nr € 32,86
d) DN 315 Nr € 42,33
e) DN 400 Nr € 53,43
f) DN 500 Nr € 87,14

51.04.38.20 PVC-Wasserleitungsrohr - PN 4

a) DN 200 m € 14,29
b) DN 225 m € 18,65
c) DN 250 m € 22,74
d) DN 315 m € 33,59

51.04.38.25 PVC-Wasserleitungsrohr - PN 6

a) DN 40 m € 1,75

b) DN 50 m € 2,29
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.38 TUBI DI PVC
g) DN 200/125 - DN 200/160 nr 16,95
h) DN 200/200 nr 20,31
i) DN 250/110 nr 31,04
j) DN 250/125 nr 35,78
k) DN 250/160 nr 37,37
1) DN 250/200 nr 43,98
m) DN 250/250 nr 54,48
n) DN 315/110 nr 117,88
o) DN 315/125 nr 89,17
p) DN 315/160 nr 64,62
q) DN 315/200 nr 81,68
r) DN 315/250 nr 102,62
s) DN 315/315 nr 122,41
t) DN 400/200 nr 183,88
u) DN 400/250 - 400/315 nr 245,39
v) DN 400/400 - 500/200 nr 296,18
w) DN 500/250 - 500/315 nr 432,89
x) DN 500/400 nr 515,90
y) DN 500/500 nr 582,31

51.04.38.17 Raccordi (manicotti) PVC per pozzetti
a) DN 160 nr 16,16
b) DN 200 nr 23,54
c) DN 250 nr 32,86
d) DN 315 nr 42,33
e) DN 400 nr 53,43
£) DN 500 nr 87,14

51.04.38.20 Tubo di PVC per acquedotto - PN 4
a) DN 200 m 14,29
b) DN 225 m 18,65
c) DN 250 m 22,74
d) DN 315 m 33,59

51.04.38.25 Tubo di PVC per acquedotto - PN 6
a) DN 40 m 1,75
b) DN 50 m 2,29
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51.04 MATERIALIEN

51.04.38 PVC-ROHRE

c) DN 63 jul 3,33
d) DN 75 m 3,66
e) DN 90 jul 5,49
f) DN 110 m 7,48
g) DN 125 m 10,76
h) DN 160 m 15,64
i) DN 200 m 25,12
51.04.38.30 PVC-Wasserleitungsrohr - PN 10
a) DN 40 m 1,79
b) DN 50 m 2,44
c) DN 63 jul 3,75
d) DN 75 m 5,61
e) DN 90 m 7,41
f) DN 110 m 9,68
g) DN 125 m 14,99
h) DN 160 m 20,88
i) DN 200 m 42,68
51.04.38.35 PVC-Wasserleitungsrohr - PN 16
a) DN 40 m 2,44
b) DN 50 jul 3,33
c) DN 63 jul 5,18
d) DN 75 m 7,21
e) DN 90 m 10,48
f) DN 110 m 15,72
g) DN 125 m 18,01
h) DN 160 m 33,83
i) DN 200 jul 65,64
51.04.38.40 PVC-Kanalrohrbdgen - 30°
a) DN 110 Nr 3,49
b) DN 125 Nr 4,68
c) DN 160 Nr 5,86
d) DN 200 Nr 10,87
e) DN 250 Nr 29,47
f) DN 315 Nr 45,81
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.38 TUBI DI PVC
c) DN 63 jul 3,33
d) DN 75 m 3,66
e) DN 90 jul 5,49
f) DN 110 m 7,48
g) DN 125 m 10,76
h) DN 160 m 15,64
i) DN 200 m 25,12

51.04.38.30 Tubo di PVC per acquedotto - PN 10
a) DN 40 m 1,79
b) DN 50 m 2,44
c) DN 63 jul 3,75
d) DN 75 m 5,61
e) DN 90 m 7,41
f) DN 110 m 9,68
g) DN 125 m 14,99
h) DN 160 m 20,88
i) DN 200 m 42,68

51.04.38.35 Tubo di PVC per acquedotto - PN 16
a) DN 40 m 2,44
b) DN 50 jul 3,33
c) DN 63 jul 5,18
d) DN 75 m 7,21
e) DN 90 m 10,48
f) DN 110 m 15,72
g) DN 125 m 18,01
h) DN 160 m 33,83
i) DN 200 jul 65,64

51.04.38.40 Curve PVC per fognatura - 30°
a) DN 110 nr 3,49
b) DN 125 nr 4,68
c) DN 160 nr 5,86
d) DN 200 nr 10,87
e) DN 250 nr 29,47
f) DN 315 nr 45,81
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51.04 MATERIALIEN

51.04.38 PVC-ROHRE

g) DN 400 Nr € 84,62

h) DN 500 Nr € 260,05

51.04.38.41 PVC-Kanalrohrbdgen - 67°

a) DN 110 Nr € 3,90
b) DN 125 Nr € 5,26
c) DN 160 Nr € 7,63
d) DN 200 Nr € 15,72

51.04.38.42 PVC-Kanalrohrbogen - 87°

a) DN 110 Nr € 3,98
b) DN 125 Nr € 5,26
c) DN 160 Nr € 1,32
d) DN 200 Nr € 13,97
e) DN 250 Nr € 35,34
f) DN 315 Nr € 58,11
g) DN 400 Nr € 152,48
h) DN 500 Nr € 355,57

51.04.38.43 PVC-Kanalreduzierung

a) DN 125/110 Nr € 4,26
b) DN 160/110 Nr € 4,71
c) DN 160/125 Nr € 5,01
d) DN 200/125 Nr € 10,66
e) DN 200/160 Nr € 10,31
f) DDN 250/160 Nr € 18,06
g) DN 250/200 Nr € 18,06
h) DN 315/160 Nr € 36,85
i) DN 315/200 Nr € 36,85
j) DN 315/250 Nr € 33,31
k) DN 400/315 Nr € 57,10
1) DN 500/400 Nr € 170,20

51.04.38.45 PVC-Kanaliiberschiebmuffen

a) DN 110 Nr € 3,96
b) DN 125 Nr € 5,06
c) DN 160 Nr € 6,96
d) DN 200 Nr € 12,09

132



2012

51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.38 TUBI DI PVC
g) DN 400 nr 84,62
h) DN 500 nr 260,05

51.04.38.41 Curve PVC per fognatura - 67°
a) DN 110 nr 3,90
b) DN 125 nr 5,26
c) DN 160 nr 7,63
d) DN 200 nr 15,72

51.04.38.42 Curve PVC per fognatura - 87°
a) DN 110 nr 3,98
b) DN 125 nr 5,26
c) DN 160 nr 7,32
d) DN 200 nr 13,97
e) DN 250 nr 35,34
f) DN 315 nr 58,11
g) DN 400 nr 152,48
h) DN 500 nr 355,57

51.04.38.43 Riduzioni in PVC
a) DN 125/110 nr 4,26
b) DN 160/110 nr 4,77
c) DN 160/125 nr 5,01
d) DN 200/125 nr 10,66
e) DN 200/160 nr 10,31
f) DN 250/160 nr 18,06
g) DN 250/200 nr 18,06
h) DN 315/160 nr 36,85
i) DN 315/200 nr 36,85
j) DN 315/250 nr 33,31
k) DN 400/315 nr 57,70
1) DN 500/400 nr 170,20

51.04.38.45 Bigiunto in PVC
a) DN 110 nr 3,96
b) DN 125 nr 5,006
c) DN 160 nr 6,96
d) DN 200 nr 12,09
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51.04 MATERIALIEN
51.04.38 PVC-ROHRE
e) DN 250 Nr 22,73
f) DN 315 Nr 35,25
g) DN 400 Nr 60,61
h) DN 500 Nr 132,12
51.04.38.47 PVC Reinigunsrohr mit Deckel Rechteckig und Steckmuffe mit Dichtung
a) DN 110 Nr 24,00
b) DN 125 Nr 26,66
c) DN 160 Nr 32,02
d) DN 200 Nr 75,57
51.04.38.48 PVC Reinigunsrohr mit Deckel Rechteckig und Steckmuffe mit Dichtung
a) DN 110 Nr 9,44
b) DN 125 Nr 11,79
c) DN 160 Nr 25,45
d) DN 200 Nr 36,12
e) DN 250 Nr 74,24
51.04.38.50 PVC AnschluBstiick auf Steinzeugrohr-Einsteckende
a) DN 110 Nr 8,04
b) DN 125 Nr 10,86
c) DN 160 Nr 17,61
d) DN 200 Nr 38,26
51.04.38.52 PVC AnschluBstiick an GuBrohr-Einsteckende, mit Dichtung
a) DN 110 Nr 8,04
b) DN 125 Nr 10,86
c) DN 160 Nr 17,61
d) DN 200 Nr 38,26
51.04.38.54 PVC Endverschluf
a) DN 110 Nr 2,89
b) DN 125 Nr 3,28
c) DN 160 Nr 4,20
d) DN 200 Nr 6,20
e) DN 250 Nr 11,96
f) DN 315 Nr 22,24
g) DN 400 Nr 44,18
h) DN 500 Nr 105,74
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51.04 MATERIALI
51.04.38 TUBI DI PVC
e) DN 250 nr 22,73
f) DN 315 nr 35,25
g) DN 400 nr 60,61
h) DN 500 nr 132,12
51.04.38.47 Pezzo rettangolare in PVC per ispezione, con coperchio con viti e bicchiere ad innesto
a) DN 110 nr 24,00
b) DN 125 nr 26,66
c) DN 160 nr 32,02
d) DN 200 nr 75,57
51.04.38.48 Pezzo circolare in PVC per ispezione, con coperchio con viti e bicchiere ad innesto
a) DN 110 nr 9,44
b) DN 125 nr 11,79
c) DN 160 nr 25,45
d) DN 200 nr 36,12
e) DN 250 nr 74,24
51.04.38.50 Raccordo in PVC per tubo di gres
a) DN 110 nr 8,04
b) DN 125 nr 10,86
c) DN 160 nr 17,61
d) DN 200 nr 38,26
51.04.38.52 Raccordo in PVC per tubo in ghisa
a) DN 110 nr 8,04
b) DN 125 nr 10,86
c) DN 160 nr 17,61
d) DN 200 nr 38,26
51.04.38.54 Tappo di chiusura in PVC
a) DN 110 nr 2,89
b) DN 125 nr 3,28
c) DN 160 nr 4,20
d) DN 200 nr 6,20
e) DN 250 nr 11,96
f) DN 315 nr 22,24
g) DN 400 nr 44,18
h) DN 500 nr 105,74
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51.04 MATERIALIEN

51.04.39 POLYATHYLEN ROHRE
Rohre und Formstiicke aus Polydthylen, Standard MaBe und Ldngen.
Kanalisationsrohre.
Wasserleitungsrohre entsprechend D.M. n. 174 del 06/04/2004.
Gasrohre entsprechend dem D.M. 16/11/99 wund 10/08/2004. Die Rohrverbindung muf fiir
Spiegelschweifung vorbereitet sein.
Die angeflihrten Abmessungen DN sind die Aufennennweiten, in mm ausgedriickt.
Die Druckklasse PN ist in bar ausgedriickt.

51.04.39.05 Polydthylen Kanalrohr

a) DN 110 m € 7,01
b) DN 160 m € 12,28
c) DN 200 m € 19,94
d) DN 250 m € 29,27
e) DN 315 m € 45,61
f) DN 355 m € 59,55
g) DN 400 m € 14,61
h) DN 450 m € 91,89
i) DN 500 m € 105, 49
k) DN 560 m € 149,94
1) DN 630 m € 190,10

51.04.39.06 Polydthylen Abflussrohre -PE80 PN3,2 SDR33

a) DN 160 n o€ 12,26
b) DN 180 n o€ 15,40
c) DN 200 n o€ 18,94
d) DN 225 n o€ 24,04
e) DN 250 n o€ 29,77
£) DN 280 n o€ 37,17
g) DN 315 n o€ 47,09
h) DN 355 n o€ 59,59
i) DN 400 n o€ 75, 68
j) DN 450 n o€ 101,88
k) DN 500 n o€ 112,00
1) DN 560 n o€ 148,57
m) DN 630 n o€ 188,21

51.04.39.15 Polydthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 6

a) DN 40 m € 1,73
b) DN 50 m € 2,50
c) DN 63 m € 3,58
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51.04 MATERIALI

51.04.39 TUBI DI POLIETILENE
Tubi e pezzi speciali di polietilene, dimensioni e lunghezze standard.
Tubi di fognatura.
Tubi per acquedotto conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004.
Tubi per gas conformi al D.M. 16/11/99 e 10/08/2004. I tubi devono essere previsti con
giunzione per saldatura di testa con termoelementi.
Le dimensioni indicate con DN corrispondono al diametro nominale esterno, espresso in mm.
La classe di pressione PN & indicata in bar.

51.04.39.05 Tubo di polietilene per fognatura

a) DN 110 m € 7,01
b) DN 160 m € 12,28
c) DN 200 m € 19,94
d) DN 250 m € 29,27
e) DN 315 m € 45,61
f) DN 355 m € 59,55
g) DN 400 m € 14,61
h) DN 450 m € 91,89
i) DN 500 m € 105, 49
k) DN 560 m € 149,94
1) DN 630 m € 190,10

51.04.39.06 Tubo di polietilene per fognatura -PE80O PN3,2 SDR33

a) DN 160 n o€ 12,26
b) DN 180 n o€ 15,40
c) DN 200 n o€ 18,94
d) DN 225 n o€ 24,04
e) DN 250 n o€ 29,77
£) DN 280 n o€ 37,17
g) DN 315 n o€ 47,09
h) DN 355 n o€ 59,59
i) DN 400 n o€ 75, 68
j) DN 450 n o€ 101,88
k) DN 500 n o€ 112,00
1) DN 560 n o€ 148,57
m) DN 630 n o€ 188,21

51.04.39.15 Tubo di polietilene per acquedotto -PE100 - PN 6

a) DN 40 m € 1,73

b) DN 50 m € 2,50

c) DN 63 m € 3,58
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51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.39 POLYATHYLEN ROHRE
d) DN 75 4,66
e) DN 90 7,45
f) DN 110 10,88
g) DN 125 13,05
h) DN 160 25,05
i) DN 200 31,74

51.04.39.20 Polydthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 10
a) DN 40 2,04
b) DN 50 3,22
c) DN 63 5,63
d) DN 75 1,717
e) DN 90 10,48
f) DN 110 15,27
g) DN 125 20,67
h) DN 160 33,58
i) DN 200 52,08

51.04.39.25 Polydthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 16
a) DN 40 3,04
b) DN 50 4,60
c) DN 63 7,56
d) DN 75 10,98
e) DN 90 15,14
f) DN 110 22,89
g) DN 125 27,90
h) DN 160 47,56
i) DN 200 73,91

51.04.39.30 Polydthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 20
a) DN 40 3,66
b) DN 50 5,25
c) DN 63 8,17
d) DN 75 11,70
e) DN 90 17,58
f) DN 110 26,41
g) DN 125 33,88
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.39 TUBI DI POLIETILENE
d) DN 75 4,66
e) DN 90 7,45
f) DN 110 10,88
g) DN 125 13,05
h) DN 160 25,05
i) DN 200 31,74

51.04.39.20 Tubo di polietilene per acquedotto -PE100 - PN 10
a) DN 40 2,04
b) DN 50 3,22
c) DN 63 5,63
d) DN 75 1,717
e) DN 90 10,48
f) DN 110 15,27
g) DN 125 20,67
h) DN 160 33,58
i) DN 200 52,08

51.04.39.25 Tubo di polietilene per acquedotto - PN 16
a) DN 40 3,04
b) DN 50 4,60
c) DN 63 7,56
d) DN 75 10,98
e) DN 90 15,14
f) DN 110 22,89
g) DN 125 27,90
h) DN 160 47,56
i) DN 200 73,91

51.04.39.30 Tubo di polietilene per acquedotto - PE100 - PN 20
a) DN 40 3,66
b) DN 50 5,25
c) DN 63 8,17
d) DN 75 11,70
e) DN 90 17,58
f) DN 110 26,41
g) DN 125 33,88
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51.04 MATERIALIEN
51.04.39 POLYATHYLEN ROHRE
h) DN 140 m € 40,37
i) DN 160 m € 55,45
k) DN 200 m € 86,60
51.04.39.35 Polydthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 25
a) DN 40 m € 4,35
b) DN 50 m € 6,12
c) DN 63 m € 9,81
d) DN 75 m € 13,74
e) DN 90 m € 20,74
f) DN 110 m € 30,99
g) DN 125 m € 38,00
h) DN 140 m € 47,65
i) DN 160 m € 65,49
k) DN 200 m € 102,15
51.04.39.40 Polydthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 32
a) DN 40 m € 5,08
b) DN 50 m € 7,56
c) DN 63 m € 11,92
d) DN 75 m € 17,01
e) DN 90 m € 24,32
f) DN 110 m € 38,39
g) DN 125 m € 49,75
h) DN 140 m € 58,96
i) DN 160 m € 81,07
k) DN 200 m € 126,61
51.04.40 GLASFASERVERSTARKTE (G.F.K.) KUNSTSTOFFROHRE FUR KANALISATION
Die glasfaserverstdrkten Kunststoffrohre - aus thermoplastischen Kunstharzen, mit
Glasfasern verstdrkt (G.F.K.). )
Die Rohrverbindungen miissen aus Muffen oder Uberschubmuffen mit doppeltem elastomerischen
Dichtungsring bestehen und sind im Preis inbegriffen.
Klasse:
RG:N/mm2
51.04.40.01 Polyesterrohr, Klasse A oder E, RG 2500, PN 2,5 bar
a) DN 300 m € 78,90
b) DN 350 m € 95,28
c) DN 400 m € 108,90
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51.04 MATERIALI
51.04.39 TUBI DI POLIETILENE
h) DN 140 40,37
i) DN 160 55,45
k) DN 200 86,60
51.04.39.35 Tubo di polietilene per acquedotto - PE100 - PN 25
a) DN 40 4,35
b) DN 50 6,12
c) DN 63 9,81
d) DN 75 13,74
e) DN 90 20,74
f) DN 110 30,99
g) DN 125 38,00
h) DN 140 47,65
i) DN 160 65,49
k) DN 200 102,15
51.04.39.40 Tubo di polietilene per acquedotto - PE100 - PN 32
a) DN 40 5,08
b) DN 50 7,56
c) DN 63 11,92
d) DN 75 17,01
e) DN 90 24,32
f) DN 110 38,39
g) DN 125 49,175
h) DN 140 58,96
i) DN 160 81,07
k) DN 200 126,61
51.04.40 TUBI IN VETRORESINA (P.R.F.V) PER FOGNATURA
I tubi in termoindurenti,
(P.R.F.V.).
Le giunzioni devono essere a bicchiere oppure con
elastomerica a doppia tenuta, questi ultimi compresi nel prezzo.
Classe:
RG:N/mm2
51.04.40.01 Tubo in poliestere, classe A o E, RG 2500, PN 2,5 bar
a) DN 300 78,90
b) DN 350 95,28
c) DN 400 108,90

141



2012

51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.40 GLASFASERVERSTARKTE (G.F.K.) KUNSTSTOFFROHRE FUR KANALISATION

d) DN 500 m € 145,65
e) DN 600 m € 208,75
f) DN 700 m € 256,81
g) DN 800 m € 296,06
h) DN 900 m € 357,32
i) DN 1000 m € 444,76
k) DN 1100 m € 571,47
1) DN 1200 m € 695,82

51.04.40.02 Polyesterrohr, Klasse A oder E, RG 5000, PN 2,5 bar

a) DN 300 m € 81,67
b) DN 350 m € 103, 46
c) DN 400 m € 118,43
d) DN 500 m € 171, 44
e) DN 600 m € 233,14
f) DN 700 m € 272,93
g) DN 800 m € 315,13
h) DN 900 m € 401,73
i) DN 1000 m € 591,82
k) DN 1100 m € 692,23
1) DN 1200 m € 715,90

51.04.40.03 Polyesterrohr, Klasse A oder E, RG 7500, PN 2,5 bar

a) DN 300 n o€ 89,84
b) DN 350 n o€ 113,67
c) DN 400 n o€ 164,28
d) DN 500 n o€ 208,81
e) DN 600 n o€ 267,93
£) DN 700 n € 345,72
g) DN 800 n o€ 426,15
h) DN 900 n o€ 534,29
i) DN 1000 n o€ 752, 45
k) DN 1100 n o€ 882,60
1) DN 1200 n € 1.131,86

51.04.40.04 Polyesterrohr, Klasse A oder E, RG 10000, PN 2,5 bar

a) DN 300 m € 122,56
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51.04 MATERIALI

51.04.40 TUBI IN VETRORESINA (P.R.F.V) PER FOGNATURA
d) DN 500 145,65
e) DN 600 208,75
f) DN 700 256,81
g) DN 800 296,06
h) DN 900 357,32
i) DN 1000 444,76
k) DN 1100 5717, 47
1) DN 1200 695,82

51.04.40.02 Tubo in poliestere, classe A o E, RG 5000, PN 2,5 bar
a) DN 300 81,67
b) DN 350 103, 46
c) DN 400 118,43
d) DN 500 171,44
e) DN 600 233,14
f) DN 700 272,93
g) DN 800 315,13
h) DN 900 401,73
i) DN 1000 591,82
k) DN 1100 692,23
1) DN 1200 775,90

51.04.40.03 Tubo in poliestere, classe A o E, RG 7500, PN 2,5 bar
a) DN 300 89,84
b) DN 350 113,67
c) DN 400 164,28
d) DN 500 208,81
e) DN 600 267,93
f) DN 700 345,72
g) DN 800 426,45
h) DN 900 534,29
i) DN 1000 752,45
k) DN 1100 882,60
1) DN 1200 .131,86

51.04.40.04 Tubo in poliestere, classe A o E, RG 10000, PN 2,5 bar
a) DN 300 122,56
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51.04 MATERIALIEN

51.04.40 GLASFASERVERSTARKTE (G.F.K.) KUNSTSTOFFROHRE FUR KANALISATION

b) DN 350 m € 147,07
c) DN 400 m € 176, 46
d) DN 500 m € 224,61
e) DN 600 m € 293,35
f) DN 700 m € 401,73
g) DN 800 m € 494,98
h) DN 900 m € 520, 34
i) DN 1000 m € 803,57
k) DN 1100 m € 980,09
1) DN 1200 m € 1.150,22

51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
Rohre wund Formstiicke aus glasfaserverstdrktem ungesdttigtem Poliesterharz (GF-UP),
hergestellt im Schleuderverfahren mit gezieltem Wandaufbau einschlieBlich einer einseitig
aufgezogenen Uberschubmuffe mit Dichtungsringe aus EPDM.
Die Muffen miissen eine Abwinkelung, je nach Nennweite, von 3° bis 1°, ermbglichen.
Die Rohraufenoberfldche muf glatt (RH-K1. N10) und UV-bestdndig sein.
Die harzreiche innere Deckschicht (Inliner) muB mindestens 1 mm stark sein.
Die Standardbauldnge der Rohre ist 3-6 m. Die Uberschubmuffe ist im Einheitspreis
inbegriffen.

51.04.41.01 XKanalrohr aus GF UP - Klasse D, RG 5000, PN 1, L = 6 m, standard Uberschubmuffe

e) DN 350 n o€ 73,05
£) DN 400 n o€ 85,03
g) DN 500 n o€ 122,76
h) DN 600 n o€ 157,68
i) DN 700 n o€ 183,90
k) DN 800 n o€ 234,68
1) DN 900 n o€ 298,70
m) DN 1000 n o€ 320,37
n) DN 1200 n o€ 428,83
o) DN 1600 n o€ 780, 73
p) DN 2000 n € 1.119,85

51.04.41.02 Kanalrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 6 m, standard Uberschubmuffe

a) DN 150 m € 23,60
b) DN 200 m € 39,24
c) DN 250 m € 47,65
d) DN 300 m € 64,53
e) DN 350 m € 84,82
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51.04 MATERIALI

51.04.40 TUBI IN VETRORESINA (P.R.F.V) PER FOGNATURA

b) DN 350 m € 147,07
c) DN 400 m € 176, 46
d) DN 500 m € 224,61
e) DN 600 m € 293,35
f) DN 700 m € 401,73
g) DN 800 m € 494,98
h) DN 900 m € 520, 34
i) DN 1000 m € 803,57
k) DN 1100 m € 980,09
1) DN 1200 m € 1.150,22

51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
Tubi e pezzi speciali in resina poliestere e riempimento insaturo rinforzati con fibra di
vetro (PIV), prodotti mediante procedimento centrifugo, con la parete del tubo a diversi
strati sovrapposti e completi di manicotto con guarnizioni in gomma EPDM.
I giunti devono permettere una deviazione angolare, in funzione del diametro, da 3° a 1°.
La superficie esterna dei tubi deve essere liscia (cl.ruv. N10) e insensibile ai raggi UV.
Lo strato di copertura interno deve essere spesso almeno 1 mm.
La lunghezza standard dei tubi & di 3-6 m. Nel prezzo unitario & compreso un manicotto
montato.

51.04.41.01 Tubo per fognaturain PIV - classe D, RG 5000, PN 1, L = 6 m, manicotto standard

e) DN 350 n o€ 73,05
£) DN 400 n o€ 85,03
g) DN 500 n o€ 122,76
h) DN 600 n o€ 157,68
i) DN 700 n o€ 183,90
k) DN 800 n o€ 234,68
1) DN 900 n o€ 298,70
m) DN 1000 n o€ 320,37
n) DN 1200 n o€ 428,83
o) DN 1600 n o€ 780, 73
p) DN 2000 n € 1.119,85

51.04.41.02 Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 6 m, manicotto standard

a) DN 150 m € 23,60
b) DN 200 m € 39,24
c) DN 250 m € 47,65
d) DN 300 m € 64,53

e) DN 350 m € 84,82
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51.04 MATERIALIEN

51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN

£) DN 400 n € 101, 44
g) DN 500 n € 138,10
h) DN 600 n € 169,89
i) DN 700 n € 205,93
k) DN 800 n € 262,36
1) DN 900 n € 325, 48
m) DN 1000 n € 380, 48
n) DN 1200 n € 539,03
o) DN 1600 n € 980, 60
p) DN 2000 m € 1.301,70

51.04.41.03 Kanalrohr aus GF UP - Klasse D, RG 5000, PN 2.5, L = 6 m, standard Uberschubmuffe

e) DN 350 n o€ 74,62
£) DN 400 n o€ 86,61
g) DN 500 n o€ 127,69
h) DN 600 n o€ 160,54
i) DN 700 n o€ 187,92
k) DN 800 n o€ 235,29

51.04.41.04 Kanalrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 2.5, L = 6 m, standard Uberschubmuffe

a) DN 150 m € 23,86
b) DN 200 m € 39,47
c) DN 250 m € 56, 46
d) DN 300 m € 69,03
e) DN 350 m € 93,20
f) DN 400 m € 99,717
g) DN 500 m € 146,35
h) DN 600 m € 188,52
i) DN 700 m € 224,07
k) DN 800 m € 276,91

51.04.41.05 Kanalrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 6 m, zugfester Uberschubmuffe

a) DN 200 m € 60,27
b) DN 250 m € 81,61
c) DN 300 m € 112,38
d) DN 350 m € 125,57
e) DN 400 m € 156,90
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51.04 MATERIALI

51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
f) DN 400 101, 44
g) DN 500 138,10
h) DN 600 169,89
i) DN 700 205,93
k) DN 800 262,36
1) DN 900 325,48
m) DN 1000 380, 48
n) DN 1200 539,03
o) DN 1600 980,60
p) DN 2000 301,70

51.04.41.03 Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 5000, PN 2.5, L = 6 m, manicotto standard
e) DN 350 74,62
f) DN 400 86,61
g) DN 500 127,69
h) DN 600 160,54
i) DN 700 187,92
k) DN 800 235,29

51.04.41.04 Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 2.5, L = 6 m, manicotto standard
a) DN 150 23,86
b) DN 200 39,47
c) DN 250 56,46
d) DN 300 69,03
e) DN 350 93,20
f) DN 400 99,71
g) DN 500 146,35
h) DN 600 188,52
i) DN 700 224,07
k) DN 800 276,91

51.04.41.05 Tubo per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 6 m, manicotto antisfilamento
a) DN 200 60,27
b) DN 250 81,61
c) DN 300 112,38
d) DN 350 125,57
e) DN 400 156,90
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51.04 MATERIALIEN

51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN

f) DN 500 197,05
51.04.41.11 Wasserleitungsrohr aus GF UP - Klasse D, RG 5000, PN 6, L = 6 m, standard Uberschubmuffe
e) DN 350 86, 71
f) DN 400 100,18
g) DN 500 135, 44
h) DN 600 180,38
i) DN 700 222,52
k) DN 800 286,45
51.04.41.12 Wasserleitungsrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 10, L = 6 m, standard Uberschubmuffe
b) DN 200 47,61
c) DN 250 63,42
d) DN 300 80,94
e) DN 350 106,67
f) DN 400 128,43
g) DN 500 161,38
h) DN 600 206,57
i) DN 700 275,17
k) DN 800 346,41
51.04.41.13 Wasserleitungsrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 16, L = 6 m, standard Uberschubmuffe
b) DN 200 50,79
c) DN 250 68,43
d) DN 300 91,14
e) DN 350 119,02
f) DN 400 144,28
g) DN 500 196,45
h) DN 600 258,02
i) DN 700 328,76
k) DN 800 422,24
51.04.41.14 Wasserleitungsrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 16, L = 6 m, zugfester
Uberschubmuffe
a) DN 200 86,58
b) DN 250 115,63
c) DN 300 138,32
d) DN 350 184,12

148



2012

51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
f) DN 500 197,05

51.04.41.11 Tubo per acquedotto in PIV - classe D, RG 5000, PN 6, L = 6 m, manicotto standard
e) DN 350 86, 71
f) DN 400 100,18
g) DN 500 135, 44
h) DN 600 180,38
i) DN 700 222,52
k) DN 800 286,45

51.04.41.12 Tubo per acquedotto in PIV - classe D, RG 10000, PN 10, L = 6 m, manicotto standard
b) DN 200 47,61
c) DN 250 63,42
d) DN 300 80,94
e) DN 350 106,67
f) DN 400 128,43
g) DN 500 161,38
h) DN 600 206,57
i) DN 700 275,17
k) DN 800 346,41

51.04.41.13 Tubo per acquedotto in PIV - classe D, RG 10000, PN 16, L = 6 m, manicotto standard
b) DN 200 50,79
c) DN 250 68,43
d) DN 300 91,14
e) DN 350 119,02
f) DN 400 144,28
g) DN 500 196,45
h) DN 600 258,02
i) DN 700 328,76
k) DN 800 422,24

51.04.41.14 Tubo per acquedotto in PIV - classe D, RG 10000, PN 16, L = 6 m, manicotto antisfilamento
a) DN 200 86,58
b) DN 250 115,63
c) DN 300 138,32
d) DN 350 184,12
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51.04 MATERIALIEN
51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
e) DN 400 225,03
f) DN 500 258, 46
51.04.41.15 Doppelrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 6+6 m, mit ringférmige Gleitkufen aus
pochwertigem PE ohne metallische Verbindungsteile (mind. 1 Ring pro 2 m. Rohr) inkl. 2
Uberschubmuffen.
a) DN 150 + 200 71,41
b) DN 200 + 250 102,24
c) DN 250 + 350 139,44
d) DN 300 + 400 199,99
f) DN 400 + 500 268,22
g) DN 500 + 600 326,00
h) DN 600 + 700 404,55
i) DN 700 + 800 525,11
51.04.41.16 Doppelrohr aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 6+6 m, mit Distagzringe und
Polyurethanausschdumung (Gamma=70-80 kg/m3, Lamda=0.025 W/mK) inkl. 2Uberschubmuffen.
sp = Polyurethanstdrke in mm.
a) DN 150 + 200 sp = 56.2 129,72
b) DN 200 + 300 sp = 57.4 161,91
c) DN 250 + 350 sp = 59.1 241,17
d) DN 300 + 400 sp = 61.5 286,42
f) DN 400 + 500 sp = 62.3 492,51
51.04.41.17 Vortriebsrohr aus GF UP - Klasse D, PN 1, L = 2 m, mit auBen ebener Rohroberfldche inkl.
GF UP-INOX Muffen.
DNi = Durchmesser innen in mm.; DNe = Durchmesser aufen in mm.
a) DNi 331 DNe 410 261,90
b) DNi 421 DNe 501 317,92
c) DNi 516 DNe 616 465,38
d) DNi 618 DNe 718 531,96
e) DNi 720 DNe 820 608,05
f) DNi 824 DNe 924 728,97
g) DNi 999 DNe 1099 786,51
51.04.41.20 Schachtsrohr aus GF UP - Klasse D, RG 5000, PN 1, L = 6 m, ohne Uberschubmuffe
a) DN 800 190,90
b) DN 1000 306,88
c) DN 1200 407,21
d) DN 2000 1.152,15
51.04.41.21 Schachtgelenkstiick aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 0.5 m, inkl. 1 Uberschubmuffe
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51.04 MATERIALI
51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
e) DN 400 225,03
£) DN 500 258, 46
51.04.41.15 Tubo doppio in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 6+6 m, con distanziali anulari
autofissanti ad incastro in PE senza parti metalliche (min. 1 anello ogni 2 m. di tubo)
inclusi 2 manicotti standard.
a) DN 150 + 200 71,41
b) DN 200 + 250 102,24
c) DN 250 + 350 139, 44
d) DN 300 + 400 199,99
f) DN 400 + 500 268,22
g) DN 500 + 600 326,00
h) DN 600 + 700 404,55
i) DN 700 + 800 525,11
51.04.41.16 Tubo doppio in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 6+6 m, con distanziali e con
riempimento di poliuretano ad alta densita (gamma=70-80 kg/m3, lamda=0.025 W/mK) inclusi 2
manicotti standard.
sp = spessore poliuretano in mm.
a) DN 150 + 200 sp = 56.2 129,72
b) DN 200 + 300 sp = 57.4 161,91
c) DN 250 + 350 sp = 59.1 241,17
d) DN 300 + 400 sp = 61.5 286,42
f) DN 400 + 500 sp = 62.3 492,51
51.04.41.17 Tubo reggispinta in PIV - classe D, PN 1, L = 2 m, con diametro esterno del tubo
perfettamente piano inclusi manicotti speciali in PIV o INOX.
DNi = diametro interno in mm.; DNe = diametro esterno in mm.
a) DNi 331 DNe 410 261,90
b) DNi 421 DNe 501 317,92
c) DNi 516 DNe 616 465,38
d) DNi 618 DNe 718 531,96
e) DNi 720 DNe 820 608,05
f) DNi 824 DNe 924 728,97
g) DNi 999 DNe 1099 786,51
51.04.41.20 Tubo per pozzetti in PIV - classe D, RG 5000, PN 1, L = 6 m, senza manicotto
a) DN 800 190,90
b) DN 1000 306,88
c) DN 1200 407,21
d) DN 2000 1.152,15
51.04.41.21 Tubo corto per pozzetti in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 0.5 m, incluso 1 manicotto
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51.04 MATERIALIEN
51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
je 2 Stiick.
a) DN 150 Nr 31,85
b) DN 200 Nr 48,07
c) DN 250 Nr 55,85
d) DN 300 Nr 74,48
e) DN 350 Nr 88,83
f) DN 400 Nr 98,35
g) DN 500 Nr 132,24
51.04.41.40 §egmentrohrbogen aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, Winkel bis 30°, inkl.
Uberschubmuffe.
a) DN 150 Nr 111,83
b) DN 200 Nr 137,23
c) DN 250 Nr 160,19
d) DN 300 Nr 191,63
e) DN 350 Nr 202, 86
f) DN 400 Nr 237,42
g) DN 500 Nr 317,86
51.04.41.41 §egmentrohrbogen aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, Winkel bis 45°, inkl.
Uberschubmuffe.
a) DN 150 Nr 145,19
b) DN 200 Nr 156,96
c) DN 250 Nr 187,14
d) DN 300 Nr 230,11
e) DN 350 Nr 288,08
f) DN 400 Nr 336,44
g) DN 500 Nr 438,78
51.04.41.42 §egmentrohrbogen aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, Winkel bis 90°, inkl.
Uberschubmuffe.
a) DN 150 Nr 165,03
b) DN 200 Nr 193,71
c) DN 250 Nr 242,70
d) DN 300 Nr 317,36
e) DN 350 Nr 383,28
f) DN 400 Nr 432,80
g) DN 500 Nr 593,37
51.04.41.43 Segmentrohrbogen aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 10, Winkel bis 30°, inkl.
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51.04 MATERIALI
51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
ogni 2 tubi corti.
a) DN 150 nr 31,85
b) DN 200 nr 48,07
c) DN 250 nr 55,85
d) DN 300 nr 74,48
e) DN 350 nr 88,83
f) DN 400 nr 98,35
g) DN 500 nr 132,24
51.04.41.40 Curve per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, angolo fino a 30° 1incluso
manicotto standard.
a) DN 150 nr 111,83
b) DN 200 nr 137,23
c) DN 250 nr 160,19
d) DN 300 nr 191,63
e) DN 350 nr 202,86
f) DN 400 nr 237,42
g) DN 500 nr 317,86
51.04.41.41 Curve per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, angolo fino a 45° 1incluso
manicotto standard.
a) DN 150 nr 145,19
b) DN 200 nr 156,96
c) DN 250 nr 187,14
d) DN 300 nr 230,11
e) DN 350 nr 288,08
f) DN 400 nr 336,44
g) DN 500 nr 438,78
51.04.41.42 Curve per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, angolo fino a 90° 1incluso
manicotto standard.
a) DN 150 nr 165,03
b) DN 200 nr 193,71
c) DN 250 nr 242,70
d) DN 300 nr 317,36
e) DN 350 nr 383,28
f) DN 400 nr 432,80
g) DN 500 nr 593,37
51.04.41.43 Curve per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 10, angolo fino a 30° 1incluso
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51.04 MATERIALIEN
51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
lberschubmuffe.
a) DN 150 Nr 255,01
b) DN 200 Nr 270,28
c) DN 250 Nr 330,24
d) DN 300 Nr 377,53
e) DN 350 Nr 431,71
f) DN 400 Nr 545,04
g) DN 500 Nr 745,11
51.04.41.44 §egmentrohrbogen aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 10, Winkel bis 45°, 1inkl.
Uberschubmuffe.
a) DN 150 Nr 401,64
b) DN 200 Nr 430,37
c) DN 250 Nr 560,10
d) DN 300 Nr 654,07
e) DN 350 Nr 764, 76
f) DN 400 Nr 840,23
g) DN 500 Nr .071,94
51.04.41.45 §egmentrohrbogen aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 10, Winkel bis 90°, 1inkl.
Uberschubmuffe.
a) DN 150 Nr 507,31
b) DN 200 Nr 634,35
c) DN 250 Nr 797,41
d) DN 300 Nr 871,59
e) DN 350 Nr .036,23
f) DN 400 Nr .274,11
g) DN 500 Nr .789,14
51.04.41.46 Mauerwerkskupplung aus GF UP - Klasse D, PN 1, 1inkl. Terolit-Band, Besandung und
eiseitigem Rohrring.
a) DN 150 Nr 81,13
b) DN 200 Nr 95,91
c) DN 250 Nr 104,01
d) DN 300 Nr 115,21
e) DN 350 Nr 144,70
f) DN 400 Nr 158,81
g) DN 500 Nr 206,95
51.04.41.47 Abzweiger aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 1 m, fiir PVC-Rohre DN 150, inkl. 2
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51.04 MATERIALI
51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
manicotto standard.
a) DN 150 nr 255,01
b) DN 200 nr 270,28
c) DN 250 nr 330,24
d) DN 300 nr 377,53
e) DN 350 nr 431,71
f) DN 400 nr 545,04
g) DN 500 nr 745,11
51.04.41.44 Curve per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 10, angolo fino a 45° 1incluso
manicotto standard.
a) DN 150 nr 401,64
b) DN 200 nr 430,37
c) DN 250 nr 560,10
d) DN 300 nr 654,07
e) DN 350 nr 764,76
f) DN 400 nr 840,23
g) DN 500 nr .071,94
51.04.41.45 Curve per fognatura in PIV - classe D, RG 10000, PN 10, angolo fino a 90° 1incluso
manicotto standard.
a) DN 150 nr 507,31
b) DN 200 nr 634,35
c) DN 250 nr 797,41
d) DN 300 nr 871,59
e) DN 350 nr .036,23
£) DN 400 nr .274,11
g) DN 500 nr .789,14
51.04.41.46 Manicotto per pozzetto in PIV - classe D, PN 1, con nastro Terolit ed anello di tubo a
misura per lo spessore del muro.
a) DN 150 nr 81,13
b) DN 200 nr 95,91
c) DN 250 nr 104,01
d) DN 300 nr 115,21
e) DN 350 nr 144,70
f) DN 400 nr 158,81
g) DN 500 nr 206,95
51.04.41.47 Diramazione in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 1 m, innesto tubi PVC DN 150, inclusi 2
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51.04 MATERIALIEN
51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
Muffen.
a) DN 150 Nr 138,23
b) DN 200 Nr 157,22
c) DN 250 Nr 184,29
d) DN 300 Nr 207,70
e) DN 350 Nr 229,66
f) DN 400 Nr 269,06
g) DN 500 Nr 325,36
51.04.41.48 Abzweiger aus GF UP - Klasse D, RG 10000, PN 1, L = 1 m, flir GF UP-Rohre DN 200, inkl. 2
Muffen.
b) DN 200 Nr 231,78
c) DN 250 Nr 250,30
d) DN 300 Nr 251,28
e) DN 350 Nr 281,65
f) DN 400 Nr 358,05
g) DN 500 Nr 418,41
51.04.41.49 Klebeabzweiger aus GF UP - Klasse D, PN 1, flir GF UP-Rohre DN 250, mit 2 Komponenten
Kleber inkl. 1 Muffe.
c) DN 250 Nr 260,73
d) DN 300 Nr 266,94
e) DN 350 Nr 280,27
f) DN 400 Nr 281,22
g) DN 500 Nr 306,76
51.04.41.50 Flanschstiick aus GF UP - Klasse D, PN 1, L = 0.5 m, Bundflansch aus GF UP, Losflansch PN 1
aus INOX.
a) DN 150 Nr 382,53
b) DN 200 Nr 475,82
c) DN 250 Nr 579, 44
d) DN 300 Nr 683,97
e) DN 350 Nr 826,28
f) DN 400 Nr .044,05
g) DN 500 Nr 560,79
51.04.41.51 Flanschstiick aus GF UP - Klasse D, PN 10, L = 0.5 m, Bundflansch aus GF UP, Losflansch PN
10 aus INOX.
a) DN 150 Nr 399,41
b) DN 200 Nr 458,50
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51.04 MATERIALI
51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
giunti.
a) DN 150 nr 138,23
b) DN 200 nr 157,22
c) DN 250 nr 184,29
d) DN 300 nr 207,70
e) DN 350 nr 229,66
f) DN 400 nr 269,006
g) DN 500 nr 325,36
51.04.41.48 Diramazione in PIV - classe D, RG 10000, PN 1, L = 1 m, per innesto tubi PIV DN 200,
inclusi 2 giunti.
b) DN 200 nr 231,78
c) DN 250 nr 250,30
d) DN 300 nr 251,28
e) DN 350 nr 281,65
f) DN 400 nr 358,05
g) DN 500 nr 418,41
51.04.41.49 Diramazione da incollare in PIV - classe D, PN 1, per innesto tubi PIV DN 250, con colla a
due componenti incluso 1 giunto.
c) DN 250 nr 260,73
d) DN 300 nr 266,94
e) DN 350 nr 280,27
£) DN 400 nr 281,22
g) DN 500 nr 306,76
51.04.41.50 Tubo flangiato in PIV- classe D, PN 1, L = 0.5 m, con anello forato PN 1 in acciaio INOX,
senza manicotto.
a) DN 150 nr 382,53
b) DN 200 nr 475,82
c) DN 250 nr 579, 44
d) DN 300 nr 683,97
e) DN 350 nr 826,28
f) DN 400 nr .044,05
g) DN 500 nr .560,79
51.04.41.51 Tubo flangiato in PIV - classe D, PN 10, L = 0.5 m, con anello forato PN 10 in acciaio
INOX, senza manicotto.
a) DN 150 nr 399,41
b) DN 200 nr 458,50
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51.04 MATERIALIEN
51.04.41 GLASFASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFROHRE (GF-UP) FUR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
c) DN 250 Nr 596,52
d) DN 300 Nr 758,36
e) DN 350 Nr 932, 86
f) DN 400 Nr 1.175,49
g) DN 500 Nr 1.642,79
51.04.42 NAHTLOSE STAHLROHRE
Nahtlose Stahlrohre Typ "Mannesmann" fiir Wassertransport.
Standardldngen und -abmessungen.
Rohrverbindungen entweder mit Gewinde oder mit Zylinder- oder Kugelmuffe fiir SchweiBung.
Rohrverkleidung bituminds, "normal", "schwer" oder mittels Feuerverzinkung nach UNI EN
10240.
Die angeflihrten Abmessungen DN sind die Nennweiten in inch oder mm.
Der geforderte Betriebsdruck PN ist in bar ausgedriickt.
51.04.42.01 Stahlrohr, verzinkt, PN 40
a) DN 40 m 1,33
b) DN 50 m 8, 44
c) DN 80 m 16,18
d) DN 100 hul 26,16
e) DN 125 m 33,03
f) DN 150 m 41,98
51.04.42.05 Stahlrohr, normale bitumindse Verkleidung, PN 40
a) DN 50 m 10,69
b) DN 80 m 16,17
c) DN 100 m 26,15
d) DN 125 m 34,34
e) DN 150 m 54,35
f) DN 200 m 85,36
g) DN 250 m 119,89
h) DN 300 m 189,52
i) DN 350 m 194,62
k) DN 400 m 220,10
1) DN 500 m 328,66
m) DN 600 m 541,69
51.04.42.10 Stahlrohr, schwere bitumindse Verkleidung, PN 40
a) DN 50 m 12,65
b) DN 80 m 19,33
c) DN 100 m 33,09
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51.04 MATERIALI
51.04.41 TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
c) DN 250 nr € 596,52
d) DN 300 nr € 758,36
e) DN 350 nr € 932,86
f) DN 400 nr € 1.175,49
g) DN 500 nr € 1.642,79
51.04.42 TUBI DI ACCIAIO, SENZA SALDATURA
Tubi tipo "Mannesmann" per trasporto acqua.
Dimensioni e lunghezze standard.
Giunzioni a manicotto filettato oppure a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura.
Rivestimento bituminoso "normale", "pesante" oppure tramite zincatura a caldo secondo UNI
EN 10240.
Le dimensioni indicate DN sono quelle nominali espresse in inch oppure mm.
La pressione di esercizio richiesta PN é indicata in bar.
51.04.42.01 Tubo zincato PN 40
a) DN 40 m € 7,33
b) DN 50 m € 8, 44
c) DN 80 m € 16,18
d) DN 100 m € 26,16
e) DN 125 m € 33,03
f) DN 150 m € 41,98
51.04.42.05 Tubo, rivestimento bituminoso normale, PN 40
a) DN 50 m € 10,69
b) DN 80 m € 16,17
c) DN 100 m € 26,15
d) DN 125 m € 34,34
e) DN 150 m € 54,35
f) DN 200 m € 85,36
g) DN 250 n € 119,89
h) DN 300 m € 189,52
i) DN 350 m € 194,62
k) DN 400 m € 220,10
1) DN 500 m € 328,66
m) DN 600 m € 541,69
51.04.42.10 Tubo, rivestimento bituminoso pesante, PN 40

a) DN 50 m € 12,65
b) DN 80 m € 19,33
c) DN 100 m € 33,09

159



2012

51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.42 NAHTLOSE STAHLROHRE

d) DN 125 m € 41,91
e) DN 150 m € 59,52
f) DN 200 m € 96,23
g) DN 250 m € 124,48
h) DN 300 m € 183,40
i) DN 350 m € 247,53
k) DN 400 m € 292,67
1) DN 500 m € 404,08
m) DN 600 m € 557, 89

51.04.43 GESCHWEISSTE STAHLROHRE
Stahlrohre in Ldngsrichtung geschweift (WiderstandsschweiBung) fiir Wassertransport.
Standardldngen und -abmessungen.
Rohrverbindungen entweder mit Gewindeoder mit Zylinder- oder Kugelmuffe fiir SchweiBung.
Rohrverkleidung bituminds, "normal", "schwer" oder mittels Feuerverzinkung nach UNI EN
10240.
Die angeflihrten Abmessungen DN sind die Nennweiten in inch oder mm.
Der geforderte Betriebsdruck PN ist in bar ausgedriickt.

51.04.43.01 Stahlrohr, verzinkt, PN 40

a) DN 40 m € 6,63
b) DN 50 m € 8,10
c) DN 80 m € 16,27
d) DN 100 m € 23,39
e) DN 125 m € 28,26
f) DN 150 m € 36,74

51.04.43.05 Stahlrohr, normale bitumindse Verkleidung, PN 40

a) DN 50 n o€ 10,09
b) DN 80 n o€ 14,81
c) DN 100 n o€ 19,75
d) DN 125 n € 23,91
e) DN 150 n o€ 30,26
£) DN 200 n o€ 48,97
g) DN 250 n o€ 64,80
h) DN 300 n o€ 89,94
i) DN 350 n o€ 107,65
k) DN 400 n € 124,61
1) DN 500 n o€ 162,93
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51.04 MATERIALI

51.04.42 TUBI DI ACCIAIO, SENZA SALDATURA
d) DN 125 41,91
e) DN 150 59,52
f) DN 200 96,23
g) DN 250 124,48
h) DN 300 183,40
i) DN 350 247,53
k) DN 400 292,67
1) DN 500 404,08
m) DN 600 557,89

51.04.43 TUBI DI ACCIAIO, SALDATI
Tubi saldati longitudinalmente a resistenza, per trasporto acqua.
Dimensioni e lunghezze standard.
Giunzioni a manicotto filettato oppure a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura.
Rivestimento bituminoso "normale", "pesante" oppure tramite zincatura a caldo secondo
norme UNI EN 10240.
Le dimensioni indicate con DN corrispondono al diametro nominale, espresso in inch oppure
ig.pressione di esercizio richiesta PN é indicata in bar.

51.04.43.01 Tubo zincato PN 40
a) DN 40 6,63
b) DN 50 8,10
c) DN 80 16,27
d) DN 100 23,39
e) DN 125 28,26
f) DN 150 36,74

51.04.43.05 Tubo, rivestimento bituminoso normale, PN 40
a) DN 50 10,09
b) DN 80 14,81
c) DN 100 19,75
d) DN 125 23,91
e) DN 150 30,26
f) DN 200 48,97
g) DN 250 64,80
h) DN 300 89,94
i) DN 350 107,65
k) DN 400 124,61
1) DN 500 162,93

161



2012

51 ELEMENTARPREISE
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51.04.43 GESCHWEISSTE STAHLROHRE
m) DN 600 m 207,73
51.04.43.10 Stahlrohr, schwere bitumindse Verkleidung, PN 40
a) DN 50 m 11,13
b) DN 80 m 15,62
c) DN 100 m 20,30
d) DN 125 m 27,01
e) DN 150 m 37,07
f) DN 200 m 60,90
g) DN 250 n 79,20
h) DN 300 m 91,70
i) DN 350 m 121,25
k) DN 400 m 159,91
1) DN 500 m 167,45
m) DN 600 m 197,22
51.04.43.20 Stahlrohr, gewellt, verzinkt: flir Rohrleitungen, Drainagen und Unterfiihrungen.
Technische Erfordernisse:
Stahl: Ar 34 oder gleichwertig
Schrauben: 8g
Verzinkung:  im Tauchbad mit mindestens 300 g/m2 je Oberfldche
Die Rohre koénnen auch aus Teilelementen bestehen, deren Verbindung durch Einspannung oder
Verschraubung hergestellt wird.
Im Einheitspreis sind alle Zubehorteile, wie verzinktes Schraubmaterial, inbegriffen. kg 3,59
51.04.44 ROHRE AUS ROSTFREIEM STAHL
Rohre aus rostfreiem Stahl INOX flir Wassertransport.
Standardldngen und -abmessungen. Rohrverbindungen fiir Schweifung vorbereitet.
Die angeflihrten Abmessungen DN sind die Nennweiten in mm.
Der geforderte Betriebsdruck PN ist in bar ausgedriickt.
51.04.44.05 Stahlrohr INOX AISI 304, léngsgeschweiBt, kalibriert, PN 4
a) DN 50 m 36,39
b) DN 65 m 52,10
c) DN 80 m 61,26
d) DN 100 m 76,78
e) DN 150 m 112,98
£) DN 200 m 177,39
51.04.44.07 Stahlrohr INOX AISI 304, lédngsgeschweift, kalibriert, PN 16
a) DN 50 m 44,16
b) DN 65 m 61,52
c) DN 80 m 63,25
d) DN 100 m 82,36
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51.04 MATERIALI
51.04.43 TUBI DI ACCIAIO, SALDATI
m) DN 600 m 207,73
51.04.43.10 Tubo, rivestimento bituminoso pesante, PN 40
a) DN 50 m 11,13
b) DN 80 m 15,62
c) DN 100 m 20,30
d) DN 125 m 27,01
e) DN 150 m 37,07
f) DN 200 m 60,90
g) DN 250 m 79,20
h) DN 300 m 91,70
i) DN 350 m 121,25
k) DN 400 m 159,91
1) DN 500 m 167,45
m) DN 600 m 197,22
51.04.43.20 Tubi ondulati, zincati, di acciaio: per condotte, drenaggi e sottopassi.
Requisiti tecnici:
Acciaio: Ar 34 o equivalente
Bulloneria: 8g
Zincatura: ad immersione con non meno di 300 g/m2 per faccia
I tubi potranno essere costituiti anche da elementi multipli con collegamento ad incastro
oppure con bulloni.
Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli accessori, come bulloneria zincata, ecc. kg 3,59
51.04.44 TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Tubi in acciaio inossidabile INOX per trasporto acqua.
Dimensioni e lunghezze standard. Giunzioni predisposte per la saldatura.
Le dimensioni indicate con DN corrispondono al diametro nominale in mm.
La pressione di esercizio richiesta PN é indicata in bar.
51.04.44.05 Tubo INOX AISI 304, elettrounito, calibrato, PN 4
a) DN 50 m 36,39
b) DN 65 hul 52,10
c) DN 80 m 61,26
d) DN 100 m 76,78
e) DN 150 m 112,98
f) DN 200 m 177,39
51.04.44.07 Tubo INOX AISI 304, elettrounito, calibrato, PN 16
a) DN 50 m 44,16
b) DN 65 hul 61,52
c) DN 80 m 63,25
d) DN 100 m 82,36
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51.04.44 ROHRE AUS ROSTFREIEM STAHL
e) DN 150 m 114,52
f) DN 200 m 184,16
51.04.44.10 Flansch INOX AISI 304, UNI EN 1092, PN 10/16
a) DN 50 Nr 93,89
b) DN 65 Nr 121,99
c) DN 80 Nr 152,63
d) DN 100 Nr 184,16
e) DN 150 Nr 297,50
f) DN 200 Nr 445,50
51.04.44.12 Aluminium Flansch, mit INOX-BOrdel, PN 10
a) DN 50 Nr 43,84
b) DN 65 Nr 57,26
c) DN 80 Nr 66,98
d) DN 100 Nr 75,41
e) DN 150 Nr 127,28
f) DN 200 Nr 140,97
51.04.44.20 Schrauben komplett mit Mutter und 2 flachen Beilagscheiben, alles in INOX AISI 304.
a) TE TF M8 x 60 Nr 1,57
b) TE TF M16 x 70 Nr 7,04
c) TE MF M16 x 70 Nr 8,52
d) TE MF M20 x 80 Nr 16,00
e) TE TF M20 x 80 Nr 16,05
51.04.45 DUKTILE GUSSROHRE (SPHAROGUSS)
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Rohre und Formstiicke aus duktilem GuBeisen mit Glockenmuffe und elastischem Dichtungsring,
Standardldngen und -abmessungen, flir Wasserleitungen und Kanalisation.

Als Rohrverbindung werden nur erprobte, industrielle Komplettsysteme angenommen, die eine
Abwinkelung, je nach Nennweite filir Standardverbindung von 5° fiir DN80 bis DN300, von 4°
flir DN350 bis DN1000, fiir zugfeste mechanische Verbindung von 3° fiir DN80 bis DN400, von
2° fiir DN500 bis DN800, von 1,5° fiir DN900 wund 1,2° von DN1000.

Als "Standard"-Verbindung wird jene Verbindung bezeichnet, die {lber keine spezielle
Vorrichtung zur Aufnahme von Axialkrdften verfiigt.

Als ,zugfeste mechanische Verbindung” wird jene Verbindung bezeichnet, die eine
Doppelkammer aufweist, eine fiir das Einsetzen der hydraulischen Dichtung, die andere mit
metallischen Einsdtzen oder mit mechanischem System mit geschweitem Ring, Jje nach
Durchmesser des Rohres, angemessen filir folgende Nenndriicke geeignet:

- DN 80-200 von 40 bis 100 bar;

- DN 250-400 von 30 bis 85 bar;

- DN 450-500 von 25 bis 50 bar;

- DN 600-1000 von 16 bis 25 bar.

Mit "normaler" Verkleidung ist folgendes definiert:

- Auben: Zink/ Aluminium Verkleidung, mindestens 400 g/m2 und dariiberliegende

Epoxidverkleidung mit mindest Schichtstdrke von 120 micron ;

- Innen: Hochwertiger Zementmortel fiir Trinkwasserleitung, Tonerdezementmdrtel — fiir
Kanalisationsleitung, aufgebracht im Schleuderverfahren.
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51.04 MATERIALI
51.04.44 TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
e) DN 150 m 114,52
f) DN 200 m 184,16
51.04.44.10 Flangia INOX AISI 304, UNI EN 1092, PN 10/16
a) DN 50 nr 93,89
b) DN 65 nr 121,99
c) DN 80 nr 152,63
d) DN 100 nr 184,16
e) DN 150 nr 297,50
f) DN 200 nr 445,50
51.04.44.12 Flangia in alluminio, con cartella INOX, PN 10
a) DN 50 nr 43,84
b) DN 65 nr 57,26
c) DN 80 nr 66,98
d) DN 100 nr 75,41
e) DN 150 nr 127,28
f) DN 200 nr 140,97
51.04.44.20 Bulloni completo di dado e 2 rondelle piane, il tutto in acciaio INOX AISI 304.
a) TE TF M8 x 60 nr 1,57
b) TE TF Ml6 x 70 nr 7,04
c) TE MF M6 x 70 nr 8,52
d) TE MF M20 x 80 nr 16,00
e) TE TF M20 x 80 nr 16,05
51.04.45 TUBI DI GHISA SFEROIDALE

Tubi e pezzi speciali di ghisa sferoidale con giunti a bicchiere ed anello elastico di
tenuta costituito da elastomero, dimensioni e lunghezze standard, per acquedotto e
fognatura.

Verranno accettati solo sistemi di giunzione industriali completi e collaudati, che
consentano una deviazione angolare, in funzione del diametro, per giunzione standard da
DN80 a DN300 di 5° e, da DN350 DN1000 di 4°, per giunzione antisfilamento da DN80 a DN400
di 3°, da DN500 a DN800O di 2°, da DN900 di 1,5° e da DN1000 di 1,2°.

Per giunzione "standard" si intende quella la cuil caratteristica e di non essere prevista
per lo scopo specifico di assorbire sforzi assiali.

Per giunzione "antisfilamento" si intende una giunzione a doppia camera, una per
17alloggiamento della guarnizione di tenuta idraulica e 1l'altra con inserti metallici
oppure a sistema meccanico con anello saldato, adatta a seconda dello spessore del tubo
per le seqguenti pressioni nominali medie:

- DN 80-200 da 40 a 100 bar;

- DN 250-400 da 30 a 85 bar;

- DN 450-500 da 25 a 50 bar.

- DN 600-1000 da 16 a 25 bar.

Per rivestimento "normale" & inteso quanto seque:

- all'esterno: rivestimento di zinco/alluminio almeno 400 g/m2, con successivo
rivestimento epossidico spessore min. 120 micron;
- all'interno: malta cementizia d’'altoforno, per l’acquedotto, malta cementizia
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Mit Sonderverkleidung ist folgendes definiert:
- AuBen: Zinkverkleidung mindestens 200gr/m2 und anschlieBende Poliethylenverkleidung,
werkseitig aufgebracht.
- Innen: Hochwertiger Zementmortel fiir Trinkwasserleitung, Tonerdezementmdrtel — fiir
Kanalisationsleitung, aufgebracht im Schleuderverfahren.
Mit Zementmdrtelverkleidung ist folgendes definiert:
- AuBen: Zinkverkleidung mindestens 200 gr/m2 und einer kunststoffmodifizierten
ZementmOrtelumhiillung auf Hochofenzementbasis.
Die Zementmdrtelumhiillung ist zusdtzlich mit einem bandageartigen Kunststoffnetz
verstdrkt.
- Innen: Hochwertiger Zementmdrtel fiir Trinkwasserleitung, Tonerdezementmdrtel — fiir
Kanalisationsleitung, aufgebracht im Schleuderverfahren.
Die angeflihrten Abmessungen DN sind die Nennweiten in mm ausgedriickt.
Im Einheitspreis inbegriffen sind alle Kleinmaterialien, die zur fachgerechten Verlegung
der Rohre und der Formstiicke erforderlich sind.
51.04.45.04 Wasserleitungsrohr, Klasse ISO K9, normale Verkleidung, Standardverbindung
e) DN 200 57,57
f) DN 250 76,26
g) DN 300 92,65
i) DN 400 141,80
k) DN 500 196,63
51.04.45.05 Wasserleitungsrohr, Klasse ISO K9, normale Verkleidung, zugfeste Verbindung
e) DN 200 96, 86
f) DN 250 126,52
g) DN 300 156, 46
i) DN 400 241,25
k) DN 500 327,78
51.04.45.06 TWasserleitungsrohr, Klasse ISO K10, normale Verkleidung, Standardverbindung
a) DN 80 25,78
b) DN 100 26,68
c) DN 125 34,53
d) DN 150 39,13
e) DN 200 56,89
f) DN 250 78,46
g) DN 300 92,03
i) DN 400 138,74
k) DN 500 201,47
51.04.45.07 Wasserleitungsrohr, Klasse ISO K10, normale Verkleidung, zugfeste Verbindung
a) DN 80 39,56
b) DN 100 44,31
c) DN 125 52,74
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alluminosa per la fognatura, applicata per centrifugazione.
Per rivestimento particolare si intende:
- all'esterno : rivestimento di zinco almeno 200 gr./m2 con successivo rivestimento in
polietilene, applicato in stabilimento;- all'interno: malta cementizia d’altoforno, per
1"acquedotto, malta cementizia alluminosa per la fognatura, applicata per centrifugazione.
Per rivestimento cementizio si intende:
- all'esterno : rivestimento di zinco almeno 200 gr./m2 con successivo rivestimento in
fibra di cemento rinforzato di tipo d’altoforno;
- all'interno: malta cementizia d’altoforno per l’acquedotto, malta cementizia alluminosa
per la fognatura, applicata per centrifugazione.
Le dimensioni indicate con DN corrispondono al diametro nominale, espresso in mm.
Nel prezzo unitario € compresa tutta la minuteria necessaria ed utile alla corretta posa e
Funzionamento dei tubi e dei pezzi speciali.
51.04.45.04 Tubi per acquedotto, classe ISO K9, rivestimento normale, giunto standard
e) DN 200 57,57
f) DN 250 76,26
g) DN 300 92,65
i) DN 400 141,80
k) DN 500 196,63
51.04.45.05 Tubi per acquedotto, classe ISO K9, rivestimento normale, giunto antisfilamento
e) DN 200 96, 86
f) DN 250 126,52
g) DN 300 156, 46
i) DN 400 241,25
k) DN 500 327,78
51.04.45.06 Tubi per acquedotto, classe ISO K10, rivestimento normale, giunto standard
a) DN 80 25,78
b) DN 100 26,68
c) DN 125 34,53
d) DN 150 39,13
e) DN 200 56,89
f) DN 250 78,46
g) DN 300 92,03
i) DN 400 138,74
k) DN 500 201,47
51.04.45.07 Tubi per acquedotto, classe ISO K10, rivestimento normale, giunto antisfilamento
a) DN 80 39,56
b) DN 100 44,31
c) DN 125 52,74
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d) DN 150 61,48
e) DN 200 84,82
f) DN 250 116,53
g) DN 300 156,16
i) DN 400 218,08
k) DN 500 331,87
51.04.45.09 Kanalrohr, normale Verkleidung, Klasse ISO K8, Standardverbindung
b) DN 200 48,31
c) DN 250 62,83
d) DN 300 80,64
f) DN 400 110,06
g) DN 500 149,92
h) DN 600 286,85
51.04.45.10 Kanalrohr, normale Verkleidung, Klasse ISO K8, zugfeste Verbindung
f) DN 250 91,81
g) DN 300 117,05
h) DN 400 177,11
i) DN 500 246,26
51.04.45.11 Kanalrohr, Klasse ISO K8, Sonderverkleidung, Standardverbindung
d) DN 150 75,89
e) DN 200 97,42
f) DN 250 114,57
g) DN 300 147,39
i) DN 400 234,30
k) DN 500 326,17
51.04.45.12 Kanalrohr, Klasse ISO K8, Sonder - Verkleidung, zugfeste Verbindung
d) DN 150 83,23
e) DN 200 104,62
f) DN 250 124,54
g) DN 300 162,20
i) DN 400 232,93
k) DN 500 354,62
51.04.45.14 Wasserleitungsrohr, Klasse ISO K9, Sonder - Verkleidung, Standardverbindung
e) DN 200 91,99
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d) DN 150 61,48
e) DN 200 84,82
f) DN 250 116,53
g) DN 300 156,16
i) DN 400 218,08
k) DN 500 331,87
51.04.45.09 Tubi per fognatura, rivestimento normale, classe ISO K8, giunto standard
b) DN 200 48,31
c) DN 250 62,83
d) DN 300 80,64
f) DN 400 110,06
g) DN 500 149,92
h) DN 600 286,85
51.04.45.10 Tubi per fognatura, rivestimento normale, classe ISO K8, giunto antisfilamento
f) DN 250 91,81
g) DN 300 117,05
h) DN 400 177,11
i) DN 500 246,26
51.04.45.11 Tubi per fognatura, classe ISO K8, rivestimento particolare, giunto standard
d) DN 150 75,89
e) DN 200 97,42
f) DN 250 114,57
g) DN 300 147,39
i) DN 400 234,30
k) DN 500 326,17
51.04.45.12 Tubi per fognatura, classe ISO K8, rivestimento particolare, giunto antisfilamento
d) DN 150 83,23
e) DN 200 104,62
f) DN 250 124,54
g) DN 300 162,20
i) DN 400 232,93
k) DN 500 354,62
51.04.45.14 Tubi per acquedotto, classe ISO K9, rivestimento particolare, giunto standard
e) DN 200 91,99
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f) DN 250 m € 119,77
g) DN 300 m € 206,96
i) DN 400 m € 244,78
k) DN 500 m € 323,91

51.04.45.15 Wasserleitungsrohr, Klasse ISO K9, Sonder - Verkleidung, zugfeste Verbindung

e) DN 200 m € 113,91
f) DN 250 m € 148,82
g) DN 300 m € 183,98
h) DN 400 m € 283,84
i) DN 500 m € 385,80

51.04.45.16 TWasserleitungsrohr, Klasse ISO K10, Sonder - Verkleidung, Standardverbindung

a) DN 80 n o€ 40,51
b) DN 100 n o€ 45,88
c) DN 125 n o€ 52,39
d) DN 150 n o€ 71,29
e) DN 200 n o€ 103, 44
£) DN 250 n o€ 134,76
g) DN 300 n € 210,10
i) DN 400 n € 248,51
k) DN 500 n € 346,12

51.04.45.17 Wasserleitungsrohr, Klasse ISO K10, Sonder - Verkleidung, zugfeste Verbindung

a) DN 80 m € 59,98
b) DN 100 m € 62,41
c) DN 125 m € 82,85
d) DN 150 m € 100, 29
e) DN 200 m € 145,21
f) DN 250 m € 172,26
g) DN 300 m € 237,20
i) DN 400 m € 344,86
k) DN 500 m € 469,13

51.04.45.18 TWasserleitungsrohr, Klasse ISO K10, Zementmortelverkleidung, zugfeste Verbindung

a) DN 80 m € 45,49
b) DN 100 m € 50,96
c) DN 125 m € 60,65
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f) DN 250 119,717
g) DN 300 206,96
i) DN 400 244,78
k) DN 500 323,91

51.04.45.15 Tubi per acquedotto, classe ISO K9, rivestimento particolare, giunto antisfilamento
e) DN 200 113,91
f) DN 250 148,82
g) DN 300 183,98
h) DN 400 283,84
i) DN 500 385,80

51.04.45.16 Tubi per acquedotto, classe ISO K10, rivestimento particolare, giunto standard
a) DN 80 40,51
b) DN 100 45,88
c) DN 125 52,39
d) DN 150 11,29
e) DN 200 103, 44
f) DN 250 134,76
g) DN 300 210,10
i) DN 400 248,51
k) DN 500 346,12

51.04.45.17 Tubi per acquedotto, classe ISO K10, rivestimento particolare, giunto antisfilamento
a) DN 80 59,98
b) DN 100 62,41
c) DN 125 82,85
d) DN 150 100,29
e) DN 200 145,21
f) DN 250 172,26
g) DN 300 237,20
i) DN 400 344,86
k) DN 500 469,13

51.04.45.18 Tubi per acquedotto, classe ISO K10, rivestimento cementizio (ZMU), giunto antisfilamento
a) DN 80 45,49
b) DN 100 50,96
c) DN 125 60,65
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d) DN 150 m € 70,70
e) DN 200 m € 97,55
f) DN 250 m € 134,00
g) DN 300 m € 179,59
i) DN 400 m € 250,79
k) DN 500 m € 381,65

51.04.45.21 Kanalrohr, Klasse ISO K10, normaler Verkleidung, zugfeste Verbindung

a) DN 80 m € 34,43
b) DN 100 m € 44,68
c) DN 125 m € 55,40

51.04.45.23 Kanalrohr, Klasse ISO K10, Sonderverkleidung, zugfeste Verbindung

a) DN 80 m € 43,02
b) DN 100 m € 55,86
c) DN 125 m € 69,23

51.04.45.49 Fussbogen 90°, mit Flanschabgang und zugfester Verbindung (EN) oder mit Doppelflansch (QN)

a) DN 80 - (EN) Nr € 228,21
b) DN 100 - (EN) Nr € 258,44
c) DN 80 - (QN) Nr € 233,97
d) DN 100 - (QN) Nr € 255,68

51.04.45.50 BOgen mit Muffe oder Flansch (MMK - FFK) 11,25°, zugfeste Verbindung

a) DN 80 - (MMK) Nr € 139,18
b) DN 100 - (MMK) Nr € 159,05
c) DN 125 - (MMK) Nr € 215, 88
d) DN 150 - (MMK) Nr € 250, 52
e) DN 200 - (MMK) Nr € 380, 90
£) DN 80 - (FFK) Nr € 247,21
g) DN 100 - (FFK) Nr € 265,97
h) DN 125 - (FFK) Nr € 318,70
i) DN 150 - (FFK) Nr € 523, 89
j) DN 200 - (FFK) Nr € 841, 55

51.04.45.51 BOgen mit Muffe oder Flansch, (MMK - FFK) 22,5°, zugfeste Verbindung

a) DN 80 - (MMK) Nr € 145,71

b) DN 100 - (MMK) Nr € 168,85
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d) DN 150 m 70, 70
e) DN 200 jul 97,55
f) DN 250 jul 134,00
g) DN 300 jul 179,59
i) DN 400 m 250,79
k) DN 500 m 381,65
51.04.45.21 Tubi per fognatura, classe ISO K10, rivestimento normale, giunto antisfilamento
a) DN 80 m 34,43
b) DN 100 m 44,68
c) DN 125 jul 55,40
51.04.45.23 Tubi per fognatura, classe ISO K10, rivestimento particolare, giunto antisfilamento
a) DN 80 m 43,02
b) DN 100 m 55,86
c) DN 125 jul 69,23
51.04.45.49 Curve a 90° con piede d'appoggio, a manicotto e flangia (EN) per giunto antisfilamento o a
2 flange (QN),
a) DN 80 - (EN) nr 228,21
b) DN 100 - (EN) nr 258,44
c) DN 80 - (QN) nr 233,91
d) DN 100 - (ON) nr 255,68
51.04.45.50 Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 11,25°, giunto antisfilamento
a) DN 80 - (MMK) nr 139,18
b) DN 100 - (MMK) nr 159,05
c) DN 125 - (MMK) nr 215,88
d) DN 150 - (MMK) nr 250,52
e) DN 200 - (MMK) nr 380,90
f) DN 80 - (FFK) nr 247,21
g) DN 100 - (FFK) nr 265,97
h) DN 125 - (FFK) nr 318,70
i) DN 150 - (FFK) nr 523,89
j) DN 200 - (FFK) nr 841,55
51.04.45.51 Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 22,5° giunto antisfilamento
a) DN 80 - (MMK) nr 145,71
b) DN 100 - (MMK) nr 168,85
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c) DN 125 - (MMK) Nr 226,61
d) DN 150 - (MMK) Nr 269,12
e) DN 200 - (MMK) Nr 397,47
f) DN 250 - (MMK) Nr 579,65
g) DN 80 - (FFK) Nr 247,21
h) DN 100 - (FFK) Nr 265,97
i) DN 125 - (FFK) Nr 318,70
j) DN 150 - (FFK) Nr 523,89
k) DN 200 - (FFK) Nr 841,55

51.04.45.52 BOgen mit Muffe oder Flansch, (MMK - FFK) 30°, zugfeste Verbindung
a) DN 80 - (MMK) Nr 150,40
b) DN 100 - (MMK) Nr 170, 82
c) DN 125 - (MMK) Nr 233,55
d) DN 150 - (MMK) Nr 284,50
e) DN 200 - (MMK) Nr 418,52
f) DN 80 - (FFK) Nr 247,21
g) DN 100 - (FFK) Nr 265,97
h) DN 125 - (FFK) Nr 318,70
i) DN 150 - (FFK) Nr 523,89
j) DN 200 - (FFK) Nr 841,55

51.04.45.53 BOgen mit Muffe oder Flansch, (MMK - FFK) 45°, zugfeste Verbindung
a) DN 80 - (MMK) Nr 156,18
b) DN 100 - (MMK) Nr 178,49
c) DN 125 - (MMK) Nr 245,20
d) DN 150 - (MMK) Nr 299, 46
e) DN 200 - (MMK) Nr 442,01
f) DN 80 - (FFK) Nr 221,09
g) DN 100 - (FFK) Nr 244,86
h) DN 125 - (FFK) Nr 294,70
i) DN 150 - (FFK) Nr 480,09
j) DN 200 - (FFK) Nr 176,04

51.04.45.54 BOgen mit Muffe oder Flansch, (MMQ - Q) 90°, zugfeste Verbindung
a) DN 80 - (MMQ) Nr 159,85
b) DN 100 - (MMQ) Nr 186,50
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c) DN 125 - (MMK) nr 226,61
d) DN 150 - (MMK) nr 269,12
e) DN 200 - (MMK) nr 397,47
f) DN 250 - (MMK) nr 579,65
g) DN 80 - (FFK) nr 247,21
h) DN 100 - (FFK) nr 265,97
i) DN 125 - (FFK) nr 318,70
j) DN 150 - (FFK) nr 523,89
k) DN 200 - (FFK) nr 841,55

51.04.45.52 Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°, giunto antisfilamento
a) DN 80 - (MMK) nr 150,40
b) DN 100 - (MMK) nr 170, 82
c) DN 125 - (MMK) nr 233,55
d) DN 150 - (MMK) nr 284,50
e) DN 200 - (MMK) nr 418,52
f) DN 80 - (FFK) nr 247,21
g) DN 100 - (FFK) nr 265,97
h) DN 125 - (FFK) nr 318,70
i) DN 150 - (FFK) nr 523,89
j) DN 200 - (FFK) nr 841,55

51.04.45.53 Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 45°, giunto antisfilamento
a) DN 80 - (MMK) nr 156,18
b) DN 100 - (MMK) nr 178,49
c) DN 125 - (MMK) nr 245,20
d) DN 150 - (MMK) nr 299, 46
e) DN 200 - (MMK) nr 442,01
f) DN 80 - (FFK) nr 221,09
g) DN 100 - (FFK) nr 244,86
h) DN 125 - (FFK) nr 294,70
i) DN 150 - (FFK) nr 480,09
j) DN 200 - (FFK) nr 176,04

51.04.45.54 Curve a bicchieri o flange (MMQ - Q) 90°, giunto antisfilamento
a) DN 80 - (MMQ) nr 159, 85
b) DN 100 - (MMQ) nr 186,50
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c) DN 125 - (MMQ) Nr € 248,76
d) DN 150 - (MMQ) Nr € 312,99
e) DN 200 - (MMQ) Nr € 494,08
f) DN 80 - (Q) Nr € 197,21
g) DN 100 - (Q) Nr € 211,88
h) DN 125 - (Q) Nr € 246,45
i) DN 150 - (Q) Nr € 422,37
j) DN 200 - (Q) Nr € 643,42

51.04.45.55 Abzweiger mit 2 Glockenmuffen und Flansch, (MMA) PN 16 fiir Wasserleitungsrohr, zugfeste
Verbindung
DN: Hauptrohr

a) DN 80/80 Nr € 263,23
b) DN 100/80 Nr € 272,19
c) DN 100/100 Nr € 273,01
d) DN 125/80 Nr € 304,17
e) DN 125/100 Nr € 326,21
f) DN 125/125 Nr € 356,59
g) DN 150/80 Nr € 397,81
h) DN 150/100 Nr € 403,61
i) DN 150/150 Nr € 485,96
k) DN 200/100 Nr € 591,73
1) DN 200/150 Nr € 675,26
m) DN 200/200 Nr € 751,34
n) DN 250/80 Nr € 788,38
o) DN 250/100 Nr € 791,41
p) DN 250/150 Nr € 875,58
q) DN 250/200 Nr € 949,33
r) DN 250/250 Nr € 1.128,42
s) DN 300/80 Nr € 1.174,86
t) DN 300/100 Nr € 1.177,03
u) DN 300/150 Nr € 1.257,18
v) DN 300/200 Nr € 1.336,65
w) DN 300/300 Nr € 1.556,12

51.04.45.56 Einfacher Abzweiger mit Glockenmuffe, (MMB) PN 16 fiir Wasserleitungsrohr, zugfeste
Verbindung
DN: Hauptrohr
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c) DN 125 - (MMQ) nr 248,776
d) DN 150 - (MMQ) nr 312,99
e) DN 200 - (MMQ) nr 494,08
f) DN 80 - (Q) nr 197,21
g) DN 100 - (Q) nr 211,88
h) DN 125 - (Q) nr 246,45
i) DN 150 - (Q) nr 422,37
j) DN 200 - (Q) nr 643,42

51.04.45.55 Diramazione a 2
antisfilamento
DN: tubo principale
a) DN 80/80 nr 263,23
b) DN 100/80 nr 272,19
c) DN 100/100 nr 273,01
d) DN 125/80 nr 304,17
e) DN 125/100 nr 326,21
f) DN 125/125 nr 356,59
g) DN 150/80 nr 397,81
h) DN 150/100 nr 403,61
i) DN 150/150 nr 485,96
k) DN 200/100 nr 591,73
1) DN 200/150 nr 675,26
m) DN 200/200 nr 751,34
n) DN 250/80 nr 788,38
o) DN 250/100 nr 791,41
p) DN 250/150 nr 875,58
g) DN 250/200 nr 949,33
r) DN 250/250 nr .128,42
s) DN 300/80 nr .174, 86
t) DN 300/100 nr .177,03
u) DN 300/150 nr .257,18
v) DN 300/200 nr .336,65
w) DN 300/300 nr .556,12

51.04.45.56 Diramazione semplice a bicchieri, (MMB) PN 16 per tubo acquedotto, giunto antisfilamento

DN: tubo principale
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a) DN 80/80 Nr € 205,43
b) DN 100/80 Nr € 232,82
c) DN 125/80 Nr € 280,02
d) DN 125/100 Nr € 284,55
e) DN 125/125 Nr € 296, 86
f) DN 150/80 Nr € 366,22
g) DN 150/100 Nr € 371,51
h) DN 150/150 Nr € 396,53
i) DN 200/80 Nr € 552,72
j) DN 200/100 Nr € 556, 40
k) DN 200/150 Nr € 588,02
1) DN 200/200 Nr € 619,45
m) DN 250/100 Nr € 738,33
n) DN 250/150 Nr € 766,57
o) DN 250/200 Nr € 802,22
p) DN 250/250 Nr € 845,00
q) DN 300/100 Nr € 1.079,16
r) DN 300/150 Nr € 1.106,55
s) DN 300/200 Nr € 1.147,27
t) DN 300/300 Nr € 1.291,59

51.04.45.57 Uberschiebmuffe (U), zugfeste Verbindung

a) DN 80 Nr € 117,55
b) DN 100 Nr € 155,61
c) DN 125 Nr € 210,71
d) DN 150 Nr € 258,80
e) DN 200 Nr € 363,19
f) DN 250 Nr € 677,79
g) DN 300 Nr € 1.321,87
i) DN 400 Nr € 1.579,67
k) DN 500 Nr € 2.506,90
51.04.45.58 Gerades Flanschformstiick (FFS oder FF),Flansch PN10-16.

L bis 400mm

a) DN 80 Nr € 200,12
b) DN 100 Nr € 210,11
c) DN 125 Nr € 241,65
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a) DN 80/80 nr 205,43
b) DN 100/80 nr 232,82
c) DN 125/80 nr 280,02
d) DN 125/100 nr 284,55
e) DN 125/125 nr 296,86
f) DN 150/80 nr 366,22
g) DN 150/100 nr 371,51
h) DN 150/150 nr 396,53
i) DN 200/80 nr 552,72
j) DN 200/100 nr 556,40
k) DN 200/150 nr 588,02
1) DN 200/200 nr 619,45
m) DN 250/100 nr 738,33
n) DN 250/150 nr 766,57
o) DN 250/200 nr 802,22
p) DN 250/250 nr 845,00
q) DN 300/100 nr .079,16
r) DN 300/150 nr .106,55
s) DN 300/200 nr .147,27
t) DN 300/300 nr .291,59

51.04.45.57 Manicotto (U), giunto antisfilamento
a) DN 80 nr 117,55
b) DN 100 nr 155,61
c) DN 125 nr 210,71
d) DN 150 nr 258,80
e) DN 200 nr 363,19
f) DN 250 nr 677,79
g) DN 300 nr .321,87
i) DN 400 nr .579,67
k) DN 500 nr .506,90

51.04.45.58 Pezzo speciale flangiato diritto (FF), flangia PN10-16.
L fino a 400mm
a) DN 80 nr 200,12
b) DN 100 nr 210,11
c) DN 125 nr 241,65
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51.04.45 DUKTILE GUSSROHRE (SPHAROGUSS)
d) DN 150 Nr 413,79
e) DN 200 Nr 614,51

51.04.45.59 Glattes Druckrohr mit zwei Schweifwiilsten (GDR), zugfeste Verbindung.
a) DN 80 - L bis 400mm Nr 49,173
b) DN 80 - L bis 800mm Nr 97,20
c) DN 100 - L bis 400mm Nr 58,83
d) DN 100 - L bis 800mm Nr 100, 06
e) DN 125 - L bis 400mm Nr 73,83
f) DN 125 - L bis 800mm Nr 146,49
g) DN 150 - L bis 400mm Nr 89,15
h) DN 150 - L bis 800mm Nr 176,81
i) DN 200 - L bis 400mm Nr 127,98
j) DN 200 - L bis 800mm Nr 253,99

51.04.45.60 Abzweiger mit Flanschen, (TIT - T) PN10-16, flir Wasserleitungsrohr
a) TT - DN 80 Nr 406,57
b) TT - DN 100 Nr 433,71
c) TT - DN 125 Nr 558,12
d) TT - DN 150 Nr 940,17
e) TT - DN 200 Nr .426,23
f) TT - DN 250 Nr . 408,84
g) TT - DN 300 Nr .810, 43
h) T - DN 80/80 Nr 274,25
i) T - DN 100/80 Nr 303,69
j) T - DN 100/100 Nr 306, 46
k) T - DN 125/80 Nr 348,33
1) T - DN 125/100 Nr 354,23
m) T - DN 125/125 Nr 359,42
n) T - DN 150/100 Nr 541,49
o) T - DN 150/125 Nr 548,79
p) T - DN 150/150 Nr 623,41
q) T - DN 200/80 Nr 798,23
r) T - DN 200/100 Nr 804,04
t) T - DN 200/150 Nr 883,68
u) T - DN 200/200 Nr 958,59
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d) DN 150 nr 413,79
e) DN 200 nr 614,51

51.04.45.59 Tubo a pressione liscio con due cordoni di saldatura (GDR), giunto antisfilamento.
a) DN 80 - L fino a 400mm nr 49,173
b) DN 80- L fino a 800mm nr 97,20
c) DN 100 - L fino a 400mm nr 58,83
d) DN 100 - L fino a 800mm nr 100, 06
e) DN 125 - L fino a 400mm nr 73,83
f) DN 125 - L fino a 800mm nr 146,49
g) DN 150 - L fino a 400mm nr 89,15
h) DN 150 - L fino a 800mm nr 176,81
i) DN 200 - L fino a 400mm nr 127,98
j) DN 200 - L fino a 800mm nr 253,99

51.04.45.60 Diramazione a flange, (TT - T) PN10-16, per tubo acquedotto
a) TT - DN 80 nr 406,57
b) TT - DN 100 nr 433,71
c) TT - DN 125 nr 558,12
d) TT - DN 150 nr 940,17
e) TT - DN 200 nr 1.426,23
f) TT - DN 250 nr 2.408,84
g) TT - DN 300 nr 2.810,43
h) T - DN 80/80 nr 274,25
i) T - DN 100/80 nr 303,69
j) T - DN 100/100 nr 306, 46
k) T - DN 125/80 nr 348,33
1) T - DN 125/100 nr 354,23
m) T - DN 125/125 nr 359,42
n) T - DN 150/100 nr 541, 49
o) T - DN 150/125 nr 548,79
p) T - DN 150/150 nr 623,41
gq) T - DN 200/80 nr 798,23
r) T - DN 200/100 nr 804, 04
t) T - DN 200/150 nr 883,68
u) T - DN 200/200 nr 958,59
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v) T - DN 250/100 Nr € 1.315,97
w) T - DN 250/200 Nr € 1.476,43
x) T - DN 250/250 Nr € 1.658,06
y) T - DN 300/200 Nr € 1.645,11
z) T - DN 300/300 Nr € 1.851,06

51.04.45.61 Flanschstilick (EU) PN10-16, mit zugfester Verbindung

a) DN 80 Nr € 156,89
b) DN 100 Nr € 236,38
c) DN 125 Nr € 269,02
d) DN 150 Nr € 385,25
e) DN 200 Nr € 584,22
f) DN 250 Nr € 902,79
g) DN 300 Nr € 1.117,58
h) DN 400 Nr € 1.495,71
i) DN 500 Nr € 2.283,08

51.04.45.62 Flanschstilick (F) PN10-16, fiir zugfeste Verbindung

a) DN 80 Nr € 155,12
b) DN 100 Nr € 183,74
c) DN 125 Nr € 217,93
d) DN 150 Nr € 312,02
e) DN 200 Nr € 537,62
£) DN 250 Nr € 740,13
g) DN 300 Nr € 781,12

51.04.45.64 Doppel-Flanschiibergangs, (FFR) PN 16 fiir Wasserleitungsrohre mit verschiedenem DN
DN = grobere Nennweite

a) DN 100/80 Nr € 191,83
b) DN 125/80 Nr € 220,87
c) DN 125/100 Nr € 225,94
d) DN 150/80 Nr € 313,07
e) DN 150/100 Nr € 317,77
f) DN 150/125 Nr € 323,14
g) DN 200/80 Nr € 418,16
h) DN 200/100 Nr € 418, 64
i) DN 200/150 Nr € 503, 44
j) DN 250/200 Nr € 860,89
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51.04 MATERIALI

51.04.45 TUBI DI GHISA SFEROIDALE
v) T - DN 250/100 nr .315,97
w) T - DN 250/200 nr .476,43
x) T - DN 250/250 nr .658,06
y) T - DN 300/200 nr .645,11
z) T - DN 300/300 nr .851,06

51.04.45.61 Pezzo flangiato (EU) PN10-16, con giunto antisfilamento
a) DN 80 nr 156,89
b) DN 100 nr 236,38
c) DN 125 nr 269,02
d) DN 150 nr 385,25
e) DN 200 nr 584,22
f) DN 250 nr 902,79
g) DN 300 nr .117,58
h) DN 400 nr .495,71
i) DN 500 nr .283,08

51.04.45.62 Pezzo flangiato (F) PN10-16, per giunto antisfilamento
a) DN 80 nr 155,12
b) DN 100 nr 183,74
c) DN 125 nr 217,93
d) DN 150 nr 312,02
e) DN 200 nr 537,62
f) DN 250 nr 740,13
g) DN 300 nr 781,12

51.04.45.64 Riduzione a 2 flange tra diversi DN (FFR) PN 16, per tubo acquedotto
DN: diametro maggiore
a) DN 100/80 nr 191,83
b) DN 125/80 nr 220,87
c) DN 125/100 nr 225,94
d) DN 150/80 nr 313,07
e) DN 150/100 nr 317,71
f) DN 150/125 nr 323,14
g) DN 200/80 nr 418,16
h) DN 200/100 nr 418,64
i) DN 200/150 nr 503,44
j) DN 250/200 nr 860,89
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k) DN 300/200 Nr 936,717
1) DN 300/250 Nr .121,87
51.04.45.65 Doppelmuffen Ubergangsstiick, (MMR) PN 16, fiir Wasserleitungsrohre mit verschiedenem DN,
zugfeste Verbindung
DN = grobere Nennweite
a) DN 100/80 Nr 156,50
b) DN 125/80 Nr 199,97
c) DN 125/100 Nr 321,56
d) DN 150/80 Nr 279,71
e) DN 150/100 Nr 264,12
f) DN 150/125 Nr 271,02
g) DN 200/100 Nr 339,32
h) DN 200/150 Nr 363,51
i) DN 250/150 Nr 463,18
j) DN 250/200 Nr 503,90
k) DN 300/150 Nr 664,44
1) DDN 300/200 Nr 711,93
m) DN 300/250 Nr 758,09
51.04.45.66 Blindflansch mit Gewindebohrung (X), Flansch PN10-16
a) DN 80 Nr 81,71
b) DN 100 Nr 86,27
c) DN 125 Nr 95,36
d) DN 150 Nr 177,75
e) DN 200 Nr 263,64
51.04.45.76 Flanschstlick (F) filir Standardverbindung
a) DN 80 Nr 102,57
b) DN 100 Nr 104, 43
c) DN 125 Nr 114,04
d) DN 150 Nr 196, 84
e) DN 200 Nr 288,03
f) DN 250 Nr 598, 66
g) DN 300 Nr 636,49
51.04.45.77 Einfacher Abzweiger mit Glockenmuffe, (MMB) PN 16 fiir Wasserleitungsrohr,
Standardverbindung
DN: Hauptrohr
a) DN 80/80 Nr 187,77
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k) DN 300/200 nr 936,717
1) DN 300/250 nr .121,87
51.04.45.65 Riduzione a 2 manicotti tra diversi
antisfilamento
DN: diametro maggiore
a) DN 100/80 nr 156,50
b) DN 125/80 nr 199,97
c) DN 125/100 nr 321,56
d) DN 150/80 nr 279,71
e) DN 150/100 nr 264,12
f) DN 150/125 nr 271,02
g) DN 200/100 nr 339,32
h) DN 200/150 nr 363,51
i) DN 250/150 nr 463,18
j) DN 250/200 nr 503,90
k) DN 300/150 nr 664,44
1) DN 300/200 nr 711,93
m) DN 300/250 nr 758,09
51.04.45.66 Flangia cieca con foratura filettata (X), flangia PN10-16
a) DN 80 nr 81,71
b) DN 100 nr 86,27
c) DN 125 nr 95,36
d) DN 150 nr 177,75
e) DN 200 nr 263,64
51.04.45.76 Pezzo flangiato (F) per giunto standard
a) DN 80 nr 102,57
b) DN 100 nr 104,43
c) DN 125 nr 114,04
d) DN 150 nr 196, 84
e) DN 200 nr 288,03
f) DN 250 nr 598,66
g) DN 300 nr 636,49
51.04.45.77 Diramazione semplice a bicchieri, (MMB) PN 16 per tubo acquedotto, giunto standard
DN: tubo principale
a) DN 80/80 nr 187,71
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b) DN 100/80 Nr € 207,21
c) DN 125/125 Nr € 224,32
d) DN 150/80 Nr € 256, 86
e) DN 150/100 Nr € 260,10
£) DN 150/150 Nr € 285,60
g) DN 200/80 Nr € 345,19
h) DN 200/100 Nr € 347,21
i) DN 200/150 Nr € 355,12
3) DN 200/200 Nr € 408, 80

51.04.45.78 Abzweiger mit 2 Glockenmuffen und Flansch, (MMA) PN 16 fiir Wasserleitungsrohr,
Standardverbindung
DN: Hauptrohr

a) DN 80/80 Nr € 192,80
b) DN 100/80 Nr € 193,22
c) DN 100/100 Nr € 193,71
d) DN 125/80 Nr € 203,15
e) DN 125/100 Nr € 203, 64
f) DN 125/125 Nr € 204,70
g) DN 150/80 Nr € 237,08
h) DN 150/100 Nr € 237,56
i) DN 150/150 Nr € 305,54
j) DN 200/80 Nr € 305,54
k) DN 200/100 Nr € 306,02
1) DN 200/150 Nr € 412,90
m) DN 200/200 Nr € 475, 46
n) DN 250/80 Nr € 583,51
p) DN 250/150 Nr € 678,94
g) DN 250/200 Nr € 741,50
r) DN 250/250 Nr € 908, 76
s) DN 300/80 Nr € 763,24
u) DN 300/150 Nr € 834,57
v) DN 300/200 Nr € 897,13
w) DN 300/300 Nr € 1.067,59

51.04.45.79 Doppelmuffen Ubergangsstiick, (MMR) PN 16, fiir Wasserleitungsrohre mit verschiedenem DN,
Standardverbindung
DN = grobere Nennweite

186



2012

51 PREZZI ELEMENTARI
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51.04.45 TUBI DI GHISA SFEROIDALE
b) DN 100/80 nr 207,21
c) DN 125/125 nr 224,32
d) DN 150/80 nr 256,86
e) DN 150/100 nr 260,10
f) DN 150/150 nr 285,60
g) DN 200/80 nr 345,19
h) DN 200/100 nr 347,21
i) DN 200/150 nr 355,12
3) DN 200/200 nr 408, 80

51.04.45.78 Diramazione a 2 bicchieri e flangia, (MMA) PN 16 per tubo acquedotto, giunto standard
DN: tubo principale
a) DN 80/80 nr 192,80
b) DN 100/80 nr 193,22
c) DN 100/100 nr 193,71
d) DN 125/80 nr 203,15
e) DN 125/100 nr 203,64
f) DN 125/125 nr 204,70
g) DN 150/80 nr 237,08
h) DN 150/100 nr 237,56
i) DN 150/150 nr 305,54
j) DN 200/80 nr 305,54
k) DN 200/100 nr 306,02
1) DN 200/150 nr 412,90
m) DN 200/200 nr 475, 46
n) DN 250/80 nr 583,51
p) DN 250/150 nr 678,94
g) DN 250/200 nr 741,50
r) DN 250/250 nr 908, 76
s) DN 300/80 nr 763,24
u) DN 300/150 nr 834,57
v) DN 300/200 nr 897,13
w) DN 300/300 nr 1.067,59

51.04.45.79 Riduzione a 2 manicotti tra diversi DN (MMR) PN 16, per tubo acquedotto, giunto standard

DN: diametro maggiore
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51.04.45 DUKTILE GUSSROHRE (SPHAROGUSS)
a) DN 100/80 Nr 110,21
b) DN 125/80 Nr 118,88
c) DN 125/100 Nr 123,95
d) DN 150/80 Nr 144,56
e) DN 150/100 Nr 146,35
f) DN 150/125 Nr 153,11
g) DN 200/100 Nr 194,10
h) DN 200/150 Nr 202,98
i) DN 250/150 Nr 333,05
j) DN 250/200 Nr 354,18
k) DN 300/150 Nr 375,83
1) DDN 300/200 Nr 398,23
m) DN 300/250 Nr 379,75

51.04.45.80 BOgen mit Muffen (MMK) 11°, flir Kanalrohr, Standardverbindung
a) DN 80 Nr 103,03
b) DN 100 Nr 105,78
c) DN 125 Nr 116,45
d) DN 150 Nr 138,32
e) DN 200 Nr 189,67
f) DN 250 Nr 313,92
g) DN 300 Nr 410,27
h) DN 400 Nr 696,39
i) DN 500 Nr 979,09

51.04.45.81 Bogen mit Muffen (MMK) 22°, flir Kanalrohr, Standardverbindung
a) DN 80 Nr 103,03
b) DN 100 Nr 105,78
c) DN 125 Nr 116,45
d) DN 125 Nr 138,32
e) DN 200 Nr 189,67
f) DN 250 Nr 313,92
g) DN 300 Nr 410,27
h) DN 400 Nr 840,32
i) DN 500 Nr 1.248,22

51.04.45.82 BOgen mit Muffen (MMK) 30°, flir Kanalrohr, Standardverbindung
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a) DN 100/80 nr 110,21
b) DN 125/80 nr 118,88
c) DN 125/100 nr 123,95
d) DN 150/80 nr 144,56
e) DN 150/100 nr 146,35
f) DN 150/125 nr 153,11
g) DN 200/100 nr 194,10
h) DN 200/150 nr 202,98
i) DN 250/150 nr 333,05
j) DN 250/200 nr 354,18
k) DN 300/150 nr 375,83
1) DN 300/200 nr 398,23
m) DN 300/250 nr 379,75
51.04.45.80 Curve a bicchieri (MMK) 11°, per tubo fognatura, giunto standard
a) DN 80 nr 103,03
b) DN 100 nr 105,78
c) DN 125 nr 116,45
d) DN 150 nr 138,32
e) DN 200 nr 189,67
f) DN 250 nr 313,92
g) DN 300 nr 410,27
h) DN 400 nr 696,39
i) DN 500 nr 979,09
51.04.45.81 Curve a bicchieri (MMK) 22°, per tubo fognatura, giunto standard
a) DN 80 nr 103,03
b) DN 100 nr 105,78
c) DN 125 nr 116,45
d) DN 125 nr 138,32
e) DN 200 nr 189,67
f) DN 250 nr 313,92
g) DN 300 nr 410,27
h) DN 400 nr 840,32
i) DN 500 nr 1.248,22

51.04.45.82 Curve

a bicchieri (MMK) 30°, per tubo fognatura, giunto standard
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51.04.45 DUKTILE GUSSROHRE (SPHAROGUSS)
a) DN 80 Nr 103,03
b) DN 100 Nr 105,78
c) DN 125 Nr 116,45
d) DN 150 Nr 138,32
e) DN 200 Nr 189,67
f) DN 250 Nr 313,92
g) DN 300 Nr 410,27
h) DN 400 Nr 965,30
i) DN 500 Nr .394, 56

51.04.45.83 BOgen mit Muffen (MMK) 45°, flir Kanalrohr, Standardverbindung
a) DN 80 Nr 103,03
b) DN 100 Nr 105,78
c) DN 125 Nr 116,45
d) DN 150 Nr 138,32
e) DN 200 Nr 189,67
f) DN 250 Nr 313,92
g) DN 300 Nr 410,27
h) DN 400 Nr L113,75
i) DN 500 Nr .599,62

51.04.45.84 BOgen mit Muffen (MMQ) 90°, flir Kanalrohr, Standardverbindung
a) DN 80 Nr 99,65
b) DN 100 Nr 101,03
c) DN 125 Nr 116,45
d) DN 150 Nr 138,32
e) DN 200 Nr 189,67
f) DN 250 Nr 313,92
g) DN 300 Nr 410,27

51.04.45.85 Einmiindungsstiick fiir Kanalrohr mit 2 Glockenmuffen, Abzweigung 45°, Standardverbindung
DN1 durchgehendes Rohr, DN2 einmiindendes Rohr
a) DN1 150 - DN2 150 Nr 98,60
b) DN1 200 - DN2 200 Nr 293,04
c) DN1 250 - DN2 200 Nr 383,48

51.04.45.86 Kanalputzstiick, (KPS), Standardverbindung
a) DN 150 Nr 360,71
b) DN 200 Nr 225,65
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a) DN 80 nr 103,03
b) DN 100 nr 105,78
c) DN 125 nr 116,45
d) DN 150 nr 138,32
e) DN 200 nr 189,67
f) DN 250 nr 313,92
g) DN 300 nr 410,27
h) DN 400 nr 965,30
i) DN 500 nr .394, 56

51.04.45.83 Curve a bicchieri (MMK) 45°, per tubo fognatura, giunto standard
a) DN 80 nr 103,03
b) DN 100 nr 105,78
c) DN 125 nr 116,45
d) DN 150 nr 138,32
e) DN 200 nr 189,67
f) DN 250 nr 313,92
g) DN 300 nr 410,27
h) DN 400 nr L113,75
i) DN 500 nr .599,62

51.04.45.84 Curve a bicchieri (MMQ) 90°, per tubo fognatura, giunto standard
a) DN 80 nr 99,65
b) DN 100 nr 101,03
c) DN 125 nr 116,45
d) DN 150 nr 138,32
e) DN 200 nr 189,67
f) DN 250 nr 313,92
g) DN 300 nr 410,27

51.04.45.85 Braga a 2 bicchieri per tubo fognatura, diramazione 45°, giunto standard
DN1 tubo passante, DN2 tubo di diramazione
a) DN1 150 - DN2 150 nr 98,60
b) DN1 200 - DN2 200 nr 293,04
c) DN1 250 - DN2 200 nr 383,48

51.04.45.86 Pezzo speciale per intervento di pulizia fognatura, (KPS), giunto standard
a) DN 150 nr 360,71
b) DN 200 nr 225,65
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c) DN 250 - DN 300 Nr 225,65
d) DN 400 - DN 500 Nr 225,65
51.04.45.87 Schachtfutter
a) DN 200 Nr 159,98
b) DN 250 Nr 204,10
c) DN 300 Nr 247,68
d) DN 400 Nr 300,06
e) DN 500 Nr 371,73
51.04.45.88 Flanschstilick (EU), mit Standardverbindung
a) DN 80 Nr 119,59
b) DN 100 Nr 121,76
c) DN 125 Nr 132,64
d) DN 150 Nr 216,28
e) DN 200 Nr 319,30
f) DN 250 Nr 544,57
g) DN 300 Nr 586, 72
51.04.45.89 Uberschiebmuffe (U), Standardverbindung
a) DN 80 Nr 89,51
b) DN 100 Nr 90,35
c) DN 125 Nr 100,39
d) DN 150 Nr 133,15
e) DN 200 Nr 168,86
f) DN 250 Nr 292,26
g) DN 300 Nr 347,73
51.04.50 VORGEFERTIGTE SCHACHTE
Vorgefertigter Schacht aus vibroverdichtetem Beton inkl. Transportbewehrung - wund fiir
Durchmesser iiber 120 cm mit statischer Bewehrung -, Stufenfalz oder Glockenmuffe, mit
absolut dichten Wanden, komplett mit eventuellen elastischen Dichtungsringen.
Die angeflihrten Dimensionen stimmen mit den Innenabmessungen in cm {iberein.
51.04.50.05 StraBeneinlaufschacht, rund - Durchmesser 45 cm
a) Bodenelement ohne Geruchsverschlub Nr 24,38
b) Bodenelement mit GeruchsverschluB Nr 28,92
e) Verldngerungselement cm 0,78
g) Lastverteilungs- und Auflagering fiir Eimer, kurz Nr 16,62
h) Ausgleichsring, h = 6 cm Nr 13,70
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c) DN 250 - DN 300 nr 225,65
d) DN 400 - DN 500 nr 225,65
51.04.45.87 Manicotto per pozzetto
a) DN 200 nr 159,98
b) DN 250 nr 204,10
c) DN 300 nr 247,68
d) DN 400 nr 300,06
e) DN 500 nr 371,73
51.04.45.88 Pezzo flangiato (EU), con giunto standard
a) DN 80 nr 119,59
b) DN 100 nr 121,76
c) DN 125 nr 132,64
d) DN 150 nr 216,28
e) DN 200 nr 319,30
f) DN 250 nr 544,57
g) DN 300 nr 586, 72
51.04.45.89 Manicotto (U), giunto standard
a) DN 80 nr 89,51
b) DN 100 nr 90,35
c) DN 125 nr 100,39
d) DN 150 nr 133,15
e) DN 200 nr 168,86
f) DN 250 nr 292,26
g) DN 300 nr 347,73
51.04.50 POZZETTI PREFABBRICATI
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso con armatura di trasporto
e per diametro oltre 120 cm anche statica, giunti ad incastro oppure a bicchiere, pareti
perfettamente impermeabili, completo di ev. anelli elastici di tenuta.
Le dimensioni indicate corrispondono al diametro interno espresso in cm.
51.04.50.05 Pozzetto stradale circolare - diametro cm 45
a) Elemento base non sifonato nr 24,38
b) Elemento base sifonato nr 28,92
e) Elemento di prolunga cm 0,78
g) Elemento di ripartizione carichi e per sostegno secchiello, corto nr 16,62
h) Anello di correzione altezza, h = 6 cm nr 13,70
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k) Einlauftrichter aus Kunststoff Nr 6,73
51.04.50.08 Inspektionsschacht, rund, mit Stufenfalz inbegriffen bitumindser Dichtungsstreifen
a) Bodenelement - Durchmesser 100 cm Nr 178,62
b) Bodenelement - Durchmesser 120 cm Nr 234,12
e) Verldngerungselement - Durchmesser 100 cm cm 2,37
f) Verldngerungselement - Durchmesser 120 cm cm 2,71
i) Konus - 60/100 cm Nr 94,86
k) Konus - 60/120 cm Nr 121,19
o) Ausgleichsring - Durchmesser 60 cm, h = 6,8,10 cm Nr 23,84
51.04.50.15 Inspektionsschacht, rund, mit Glockenmuffe inbegriffen elastischer Dichtungsring
a) Bodenelement - Durchmesser 100 cm Nr 159,95
b) Bodenelement - Durchmesser 120 cm Nr 225,96
e) Verldngerungselement - Durchmesser 100 cm cm 1,70
f) Verldngerungselement - Durchmesser 120 cm cm 2,33
i) Konus - 60/100 cm Nr 108,23
k) Konus - 60/120 cm Nr 141, 44
0) Ausgleichsring - Durchmesser 60 cm Nr 20,82
51.04.50.25 Schacht, rechteckig mit Stufenfalz. Die angegebenen Abmessungen sind die Innenabmessungen
in cm. Der Preis wird auf den cm AuBenhohe angewandt.
a) Abmessungen 30 x 30 cm, mit Boden cm 0,24
b) Abmessungen 40 x 40 cm, mit Boden cm 0,28
c) Abmessungen 50 x 50 cm, mit Boden cm 0,41
d) Abmessungen 60 x 60 cm, mit Boden cm 0,45
e) Abmessungen 70 x 70 cm cm 0,74
f) Abmessungen 80 x 80 cm cm 0,99
g) Abmessungen 80 x 100 cm cm 1,16
h) Abmessungen 100 x 100 cm cm 1,03
i) Abmessungen 100 x 120 cm cm 1,36
k) Abmessungen 120 x 150 cm cm 2,11
51.04.50.30 Schachtabdeckung aus Stahlbeton fiir rechteckige Schéchte
a) filir Schacht 30 x 30 cm Nr 10,15
b) fiir Schacht 40 x 40 cm Nr 12,06
c) filir Schacht 50 x 50 cm Nr 26,69
d) fiir Schacht 60 x 60 cm Nr 41,97
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k) Imbuto in materiale plastico nr € 6,73

51.04.50.08 Pozzetto di ispezione circolare con giunti ad incastro, completo di nastro bituminoso di
impermeabilizzazione giunti

a) Elemento base - diametro cm 100 nr € 178,62
b) Elemento base - diametro cm 120 nr € 234,12
e) Elemento di prolunga - diametro cm 100 cm € 2,37
f) Elemento di prolunga - diametro cm 120 cm € 2,71
i) Elemento troncoconico - cm 60/100 nr € 94, 86
k) Elemento troncoconico - cm 60/120 nr € 121,19
0) Anello di compensazione - diametro cm 60, h = 6,8,10 cm nr € 23,84

51.04.50.15 Pozzetto di ispezione circolare con giunti a bicchiere completo di anello elastico di

tenuta

a) Elemento base - diametro cm 100 nr € 159,95
b) Elemento base - diametro cm 120 nr € 225,96
e) Elemento di prolunga - diametro cm 100 cm € 1,70
f) Elemento di prolunga - diametro cm 120 cm € 2,33
i) Elemento troncoconico - cm 60/100 nr € 108,23
k) Elemento troncoconico - cm 60/120 nr € 141,44
0) Anello di compensazione - diametro cm 60 nr € 20,82

51.04.50.25 Pozzetti rettangolari con giunti ad incastro. Le misure indicate sono quelle interne
espresse in cm. Il prezzo unitario e al cm di altezza esterna.

a) dimensioni 30 x 30 cm, con pavimento cm € 0,24
b) dimensioni 40 x 40 cm, con pavimento cm € 0,28
c) dimensioni 50 x 50 cm, con pavimento cm € 0,41
d) dimensioni 60 x 60 cm, con pavimento cm € 0,45
e) dimensioni 70 x 70 cm cm € 0,74
f) dimensioni 80 x 80 cm cm € 0,99
g) dimensioni 80 x 100 cm cm € 1,16
h) dimensioni 100 x 100 cm cm € 1,03
i) dimensioni 100 x 120 cm cm € 1,36
k) dimensioni 120 x 150 cm cm € 2,11

51.04.50.30 Coperchio in cemento armato per pozzetti rettangolari

a) per pozzetto 30 x 30 cm nr € 10,15
b) per pozzetto 40 x 40 cm nr € 12,06
c) per pozzetto 50 x 50 cm nr € 26,69

d) per pozzetto 60 x 60 cm nr € 41,97
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51.04.50

VORGEFERTIGTE SCHACHTE

e) flr Schacht 70 x 70 cm

Nr

54, 46

f) filir Schacht 80 x 80 cm

Nr

72,57

g) fiir Schacht 80 x 100 cm

Nr

95,99

h) fiir Schacht 100 x 100 cm

Nr

112,63

i) filir Schacht 100 x 120 cm

Nr

126,89

k) flr Schacht 120 x 150 cm

Nr

193,39

51.

04.

51

SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLAUFE

Schachtabdeckungen und Einldufe aus Stahl $235 (Fe 360), GuBeisen oder BEGU, auf Mabh
angefertigt oder aus industrieller Fertigung, komplett mit Rahmen, fix und fertig zum
Einbau.

51.

04.

51.

01

Schachtabdeckung aus Stahl $235, in jeder verlangten Form und Abmessung, aus geriffeltem
oder glatten Stahlblech.

a) mit einfachem Rostschutzanstrich

kg

b) feuerverzinkt 200 g/m2 effektiver Oberfléache

kg

51.

04.

51.

05

Roste und Einldufe aus Stahl S$235 in jeder verlangten Form und Dimension, handwerklich auf
MaB hergestellt.

a) mit einfachem Rostschutzanstrich

kg

b) feuerverzinkt 200 g/m2 effektiver Oberfléache

kg

51.

04.

51.

10

Industriell hergestellter Gitterrost, elektroverschweiBt

a) mit einfachem Rostschutz- und Lackanstrich

kg

b) feuerverzinkt

kg

51.

04.

51.

15

Strafeneinldufe aus GuBeisen, in jeder verlangten Standardform und - dimension, aus
industrieller Fertigung, Rahmen aus GuBeisen

a) Klasse A (15 kN) - D (400 kN)

kg

1,72

51.

04.

51.

17

Strafeneinldufe aus GuBeisen, 1in jeder verlangten Standardform und -dimension, aus
industrieller Fertigung, Rahmen in BEGU

a) Klasse A (15 kN) - D (400 kN)

kg

51.

04.

51.

25

Schachtabdeckungen fiir Verkehrsfldchen, DIN 1229, aus GuBeisen, 1in jeder verlangten
Standardform und -dimension, aus industrieller Fertigung, mit oder ohne Liiftungsdffnungen,
Rahmen aus GuBeisen

a) Klasse A (15 kN) - D (400 kN)

kg

2,08

51.

04.

51.

27

Schachtabdeckungen filir Verkehrsfldchen, DIN 1229, in BEGU, in  jeder verlangten
Standardform und -dimension, aus industrieller Fertigung, mit oder ohne Liiftungsdffnungen,
Rahmen in BEGU

a) Klasse A (15 kN) - D (400 kN)

kg

51.

04.

51.

30

Schachtabdeckungen fiir Verkehrsfldchen DIN 1229, tagwasserdicht, in jeder verlangten
Standardform und -dimension, aus industrieller Fertigung, Rahmen in Gufeisen

a) Klasse A (15 kN) - D (400 kN)

kg

51.

196

04.

51.

35

Schachtabdeckungen nach DIN 1229, rund, aus GuBeisen, tagwasserdicht, fiir Quellschéchte
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e) per pozzetto 70 x 70 cm nr 54, 46

f) per pozzetto 80 x 80 cm nr 72,57

g) per pozzetto 80 x 100 cm nr 95,99

h) per pozzetto 100 x 100 cm nr 112,63

i) per pozzetto 100 x 120 cm nr 126,89

k) per pozzetto 120 x 150 cm nr 193,39
51.04.51 CHIUSINI E CADITOIE

Chiusini e caditoie in acciaio S235 (Fe 360), ghisa oppure ghisa/cemento (BEGU) prodotti

su misura oppure di produzione industriale, completi di telaio, pronti per 1l'impiego.
51.04.51.01 Chiusini in acciaio $235, di qualunque forma e dimensione richiesta, in lamiera liscia o

striata.

a) con una mano di antiruggine kg 1,73

b) zincati a bagno 200 g/m2 di superficie effettiva kg 2,36
51.04.51.05 Griglie e caditoie in acciaio S235 di qualunque forma e dimensione richiesta, prodotte

artigianalmente su misura

a) con una mano di antiruggine kg 2,13

b) zincate a bagno 200 g/m2 di superficie effettiva kg 3,03
51.04.51.10 Grigliato elettroforgiato di produzione industriale

a) con antiruggine ed una mano di vernice kg 3,85

b) zincato a bagno kg 4,40
51.04.51.15 Caditoie stradali in ghisa, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di

produzione industriale, telaio in ghisa

a) classe A (15 kN) - D (400 kN) kg 1,72
51.04.51.17 Caditoie stradali in ghisa, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di

produzione industriale, telaio ghisa/cemento

a) classe A (15 kN) - D (400 kN) kg 3,08
51.04.51.25 Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa , di qualunque forma e dimensione standard richiesta,

di produzione industriale, con o senza aperture di aereazione, telaio in ghisa

a) classe A (15 kN) - D (400 kN) kg 2,08
51.04.51.27 Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa/cemento, di qualunque forma e dimensione standard

richiesta, di produzione industriale, con o senza aperture di aereazione, telaio 1in

ghisa/cemento

a) classe A (15 kN) - D (400 kN) kg 2,93
51.04.51.30 Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa, a tenuta d'acqua, di qualunque forma e dimensione

standard richiesta, di produzione industriale, telaio in ghisa

a) classe A (15 kN) - D (400 kN) kg 7,49
51.04.51.35 Chiusini circolari DIN 1229 in ghisa, a tenuta d'acqua, per pozzi di sorgente e serbatoi,

197
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und Wasserbehdlter, komplett mit Liiftungsrohr DN100 mm, SchraubverschluB, Offnung bis
110°, aus industrieller Fertigung, Rahmen in GuBeisen.
a) ¢ 60 cm, 1 Schraube, ca. 70 kg Nr 1.030,14
b) @ 80 cm, 1 Schraube, ca. 120 kg Nr 1.389,21
51.04.52 STEIGBUGEL, LEITERN, SCHACHTZUBEHOR
51.04.52.01 GuBeiserne Steigbiigel nach DIN 1212 fiir Inspektionsschdchte, Sicherheitstyp, komplett mit
Zubehor, fiir Verwendung in aggressiver Umgebung.
a) zum Einpressen in den frischen Beton Nr 6,57
b) zum Miteinbetonieren Nr 6,72
c) zum Anschrauben (inkl. Schrauben in INOX) Nr 15,15
51.04.52.02 Sicherheitssteigbiigel mit Metallkern und Polydthylenverkleidung, geeignet auch fiir
Trockenmontage, Nutzbreite 30 cm, Abstand von Wand 18 cm.
a) mit Kern aus Stahl $235 Nr 10,03
b) mit Kern aus Stahl AISI 304 Nr 24,97
c) mit Kern aus Aluminium Nr 14,88
51.04.52.05 Geschiebeeimer aus Stahl, verzinkt, fiir StraBeneinlaufschdchte g 45 cm
a) kurze Ausfiihrung (L = 25 cm) Nr 27,22
b) lange Ausfiihrung (L = 60 cm) Nr 38,39
51.04.52.07 Laubfangteller aus Stahl verzinkt, fiir Inspektionsschdchte
a) ¢ 60 cm, leichte Ausfiihrung (ca. 6,0 kg) Nr 28,01
b) @ 60 cm, schwere Ausfiihrung (ca. 7,5 kgq) Nr 32,29
51.04.53 WASSERLEITUNGSZUBEHOR
51.04.53.01 Flachschieber, aus duktilem GuBeisen, Spindel in INOX AISI 304, Keil aus GuBeisen mnit
vulkanisiertem Nitrilgummiiiberzogen, hochfeste Schrauben, geradliniger, glatter
Innendurchgang.
PN 10 - PN 16
a) DN 50 - mit Flanschen UNI Nr 189,50
b) DN 80 - mit Flanschen UNI Nr 260,00
c) DN 100 - mit Flanschen UNI Nr 346,49
d) DN 125 - mit Flanschen UNI Nr 473,46
e) DN 150 - mit Flanschen UNI Nr 560,24
f) DN 200 - mit Flanschen UNI Nr 791,04
k) DN 50 - mit schubgesicherter Glockenmuffe Nr 200, 89
1) DN 80 - mit schubgesicherter Glockenmuffe Nr 401,73
m) DN 100 - mit schubgesicherter Glockenmuffe Nr 465,00
n) DN 125 - mit schubgesicherter Glockenmuffe Nr 560,52
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completi di tubo di aereazione DN 100 mm, chiusura a bullone, apertura chiusino fino a
110°, di produzione industriale, telaio in ghisa.
a) @ 60 cm, 1 bullone, ca. 70 kg nr 1.030,14
b) @ 80 cm, 1 bullone, ca. 120 kg nr 1.389,21
51.04.52 MANIGLIONI E SCALE, ACCESSORI PER POZZETTI
51.04.52.01 Maniglioni di accesso in ghisa, per pozzetti di ispezione, del tipo "di sicurezza" secondo
DIN 1212, completi di accessori, per montaggio in ambiente corrosivo
a) da infiggere nel calcestruzzo fresco nr 6,57
b) da inserire nel getto nr 6,72
c) da avvitare (bulloni INOX compresi) nr 15,15
51.04.52.02 Maniglioni del tipo "di sicurezza" con nucleo metallico, rivestiti con polietilene, per
montaggio anche "a secco", larghezza utile cm 30, distanza dalla parete 18 cm
a) con nucleo in acciaio S235 nr 10,03
b) con nucleo in acciaio INOX AISI 304 nr 24,97
c) con nucleo in alluminio nr 14,88
51.04.52.05 Secchiello raccoglitore in acciaio, zincato, per pozzetti stradali g 45 cm
a) tipo corto (L = 25 cm) nr 27,22
b) tipo lungo (L = 60 cm) nr 38,39
51.04.52.07 Piatto raccoglitore in acciaio zincato, per pozzetti di ispezione
a) ¢ 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg) nr 28,01
b) @ 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg) nr 32,29
51.04.53 ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
51.04.53.01 Saracinesca a corpo piatto, in ghisa sferoidale, mandrino in acciaio INOX AISI 304, cuneo
in ghisa, rivestito in gomma nitrile vulcanizzata, bulloni ad alta resistenza, passaggio
interno rettilineo senza alcuna sede.
PN 10 - PN 16
a) DN 50 - con flange UNI nr 189,50
b) DN 80 - con flange UNI nr 260,00
c) DN 100 - con flange UNI nr 346,49
d) DN 125 - con flange UNI nr 473,46
e) DN 150 - con flange UNI nr 560,24
f) DN 200 - con flange UNI nr 791,04
k) DN 50 - con bicchieri antisfilamento nr 200,89
1) DN 80 - con bicchieri antisfilamento nr 401,73
m) DN 100 - con bicchieri antisfilamento nr 465,00
n) DN 125 - con bicchieri antisfilamento nr 560,52
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o) DN 150 - mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

698,08

p) DN 200 - mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

1.089,00

51.04.53.02

Keilovalschieber, aus duktilem GuBeisen, Spindel in INOX AISI 304, Keil aus GuBeisen mit
vulkanisiertem Nitrilgummi {iberzogen, hochfeste Schrauben, geradliniger, glatter
Innendurchgang.

PN 10 - PN 16

a) DN 50 - mit Flanschen UNI

Nr

204,87

b) DN 80 - mit Flanschen UNI

Nr

289,27

c) DN 100 - mit Flanschen UNI

Nr

322,61

d) DN 125 - mit Flanschen UNI

Nr

456, 45

e) DN 150 - mit Flanschen UNI

Nr

548,02

f) DN 200 - mit Flanschen UNI

Nr

1.006,41

1) DN 80

mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

523,66

m) DN 100 - mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

557,24

n) DN 125 - mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

871,17

o) DN 150 - mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

994,88

p) DN 200 - mit schubgesicherter Glockenmuffe

Nr

1.506,73

51.04.53.03

200

Weichdichtender Keilflachschieber mit minimalem SchlieBdrehmoment, Kurze Bauldnge nach
Norm EN 558-1 GR 14 mit geradlinigem glatten wund freiem Innendurchgang, PN10-16, der
folgenden Merkmalen und Normen entspricht:

Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdBl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemdB DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,

NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,

Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design filir minimalen Schliefdrehmoment.

Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.

0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
flir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.

Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.

Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 1laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.

Flanschen bemessen laut EN 1092-2 gebohrt nach DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.

a) DN 50 - mit Flanschen UNI

Nr

295,48

b) DN 65 - mit Flanschen UNI

Nr

272,36

c) DN 80 - mit Flanschen UNI

Nr

282,67

d) DN 100 - mit Flanschen UNI

Nr

374,12

e) DN 125 - mit Flanschen UNI

Nr

537,42

f) DN 150 - mit Flanschen UNI

Nr

606,58

g) DN 200 - mit Flanschen UNI

Nr

929,33
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o) DN 150 - con bicchieri antisfilamento nr 698,08
p) DN 200 - con bicchieri antisfilamento nr 1.089,00
51.04.53.02 Saracinesca a corpo ovale, in ghisa sferoidale, mandrino in acciaio INOX AISI 304, cuneo
in ghisa, rivestito in gomma nitrile vulcanizzata, bulloni ad alta resistenza, passaggio
interno rettilineo senza alcuna sede.
PN 10 - PN 16
a) DN 50 - con flange UNI nr 204,87
b) DN 80 - con flange UNI nr 289,217
c) DN 100 - con flange UNI nr 322,61
d) DN 125 - con flange UNI nr 456,45
e) DN 150 - con flange UNI nr 548,02
f) DN 200 - con flange UNI nr 1.006,41
1) DN 80 - con bicchieri antisfilamento nr 523,66
m) DN 100 - con bicchieri antisfilamento nr 557,24
n) DN 125 - con bicchieri antisfilamento nr 871,17
o) DN 150 - con bicchieri antisfilamento nr 994,88
p) DN 200 - con bicchieri antisfilamento nr 1.506,73
51.04.53.03 Saracinesca a corpo piatto con guarnizione non metallica con minima coppia di chiusura,
lunghezza costruttiva corta secondo norma EN 558-1 GR14 e passaggio interno rettilineo,
liscio, senza alcuna sede, PN10-16, corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:
Tutto il corpo ed il cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.
Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato.
Guida del cuneo in materiale plastico antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma
ottimata di resistenza per minima coppia di chiusura.
Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Portaguarnizione OR in ottone Ms58, gquarnizione OR in elastomero supportato su tutti i1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino.
Cuneo 1in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.
In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.
Le flange dimensionate secondo EN 1092-2, perforate secondo DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.
a) DN 50 - con flange UNI nr 295,48
b) DN 65 - con flange UNI nr 272,36
c) DN 80 - con flange UNI nr 282,67
d) DN 100 - con flange UNI nr 374,12
e) DN 125 - con flange UNI nr 537, 42
f) DN 150 - con flange UNI nr 606,58
g) DN 200 - con flange UNI nr 929,33
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h) DN 250 - mit Flanschen UNI

Nr

.659,33

i) DN 300 - mit Flanschen UNI

Nr

2

.637,38

j) DN 350 - mit Flanschen UNI

Nr

.932,66

k) DN 400 - mit Flanschen UNI

Nr

5

.758,78

1) DN 500 -mit Flanschen UNI

Nr

8

.742,34

m) DN 600 - mit Flanschen UNI

Nr

.824,52

51.04.53.04

Weichdichtender Keilovalschieber mit minimalem SchlieBdrehmoment, Lange Bauldnge nach Norm
EN 558-1 GR 15 mit geradlinigem glatten wund freiem Innendurchgang PN10-16, der folgenden
Merkmalen und Normen entspricht:

Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemdB DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,

NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,

Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design flir minimalen Schliefdrehmoment.

Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.

0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
fiir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.

Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.

Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 1laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.

Flanschen bemessen laut EN 1092-2 gebohrt nach DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.

a) DN 50 - mit Flanschen UNI

Nr

381,66

b) DN 65 - mit Flanschen UNI

Nr

522,18

c) DN 80 - mit Flanschen UNI

Nr

510,59

d) DN 100 - mit Flanschen UNI

Nr

597,36

e) DN 125 - mit Flanschen UNI

Nr

97,82

f) DN 150 - mit Flanschen UNI

Nr

.100, 38

g) DN 200 - mit Flanschen UNI

Nr

.820,95

h) DN 250 - mit Flanschen UNI

Nr

.138,59

i) DN 300 - mit Flanschen UNI

Nr

.692,81

j) DN 400 - mit Flanschen UNI

Nr

.312,88

k) DN 500 -mit Flanschen UNI

Nr

15

.915,67

1) DN 600 - mit Flanschen UNI

Nr

21

.329,44

51.04.53.05

202

Weichdichtender Keilschieber mit einseitig vergroferter Flansch, minimalem
SchlieBdrehmoment und geradlinigem glatten und freiem Innendurchgang PN10-16, der
folgenden Merkmalen und Normen entspricht:

Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemdB DIN 30677-T2 unter Berficksichtigung von DIN 3476,

NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,

Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design fiir minimalen SchlieRdrehmoment.
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h) DN 250 - con flange UNI

nr

.659,33

i) DN 300 - con flange UNI

nr

.637,38

j) DN 350 - con flange UNI

nr

.932,66

k) DN 400 - con flange UNI

nr

.758,78

1) DN 500 -con flange UNI

nr

.742,34

m) DN 600 - con flange UNI

nr

11.

824,52

51.04.53.04

Saracinesca a corpo piatto con guarnizione non metallica con minima coppia di chiusura,
lunghezza costruttiva lunga secondo norma EN 558-1 GR14 e passaggio interno rettilineo,
liscio, senza alcuna sede, PN10-16, corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:
Tutto il corpo ed il cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.

Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato.

Guida del cuneo in materiale sintetico antiusura con grandi capacita di scorrimento e
forma ottimata di resistenza per minima coppia di chiusura.

Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Porta guarnizione OR in ottone Ms58, guarnizione OR in elastomero supportato su tutti i1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.

In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.

Le flange dimensionate secondo EN 1092-2, perforate secondo DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.

a) DN 50 - con flange UNI

nr

381,66

b) DN 65 - con flange UNI

nr

522,18

c) DN 80 - con flange UNI

nr

510,59

d) DN 100 - con flange UNI

nr

597,36

e) DN 125 - con flange UNI

nr

97,82

f) DN 150 - con flange UNI

nr

.100, 38

g) DN 200 - con flange UNI

nr

.820,95

h) DN 250 - con flange UNI

nr

.138,59

i) DN 300 - con flange UNI

nr

.692,81

j) DN 400 - con flange UNI

nr

.312,88

k) DN 500 -con flange UNI

nr

15

.915,67

1) DN 600 - con flange UNI

nr

21

.329,44

51.04.53.05

Saracinesca con guarnizione non metallica con flangia unilaterale maggiorata, con minima
coppia di chiusura e passaggio interno rettilineo, liscio, senza alcuna sede, PN10-16,
corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:

Tutto il corpo ed il cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.

Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato.

Guida del cuneo in materiale plastico antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma
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51.04 MATERIALIEN
51.04.53 WASSERLEITUNGSZUBEHOR
Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.
0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
flir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.
Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.
Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 1laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.
Flanschen bemessen laut EN 1092-2 gebohrt nach DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.
DN = Nennweite des Schiebers
DN1 = Nennweite der vergrdBerten Flansch
a) DN 65 - DNI 100 - mit Flanschen UNI Nr 386,15
b) DN 80 - DN1 100 - mit Flanschen UNI Nr 386,15
c) DN 80 - DNI 150 - mit Flanschen UNI Nr 444,30
d) DN 100 - DN1 125 - mit Flanschen UNI Nr 512,13
e) DN 100 - DN1 150 - mit Flanschen UNI Nr 599,70
f) DN 100 - DNI 200 - mit Flanschen UNI Nr 624,12
g) DN 150 - DNI1 200 - mit Flanschen UNI Nr 838,96
h) DN 150 - DN1 250 - mit Flanschen UNI Nr .132,04
i) DN 150 - DNI 300 - mit Flanschen UNI Nr .249,98
j) DN 200 - DN1 250 - mit Flanschen UNI Nr .333,31
k) DN 200 - DN1 300 - mit Flanschen UNI Nr .409, 84
1) DN 250 - DNI 300 - mit Flanschen UNI Nr .098,78
51.04.53.06 Einseitiger Abzweiger mit seitlichem Keilschieber, aus GuBeisen, Spindel aus INOX AISI
304, Keil aus GuBeisen mit vulkanisiertem Nitrilgummi {iberzogen, hochfeste Schrauben,
geradliniger glatter Innendurchgang.
Geflanschte Anschliisse UNI/DIN
DN: Hauptrohr
DN1: Abzweigendes Rohr
PN 10, PN 16
a) DN/DN1 50/50 Nr 394,76
b) DN/DN1 80/50 Nr 494,98
c) DN/DN1 100/50 Nr 502,14
d) DN/DN1 125/50 Nr 588,23
e) DN/DN1 150/50 Nr 592,63
f) DN/DN1 200/50 Nr 679,20
g) DN/DN1 125/80 Nr 622,77
h) DN/DN1 150/80 Nr 701,04
i) DN/DN1 200/80 Nr 849,68
j) DN/DN1 150/100 Nr 648,23
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51.04 MATERIALI
51.04.53 ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
ottimata di resistenza per minima coppia di chiusura.
Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Porta guarnizione OR in ottone Ms58, guarnizione OR in elastomero supportato su tutti i1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.
In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.
Le flange dimensionate secondo EN 1092-2, perforate secondo DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.
DN = Valore nominale della saracinesca
DN1 = Valore nominale della flangia maggiorata
a) DN 65 - DN1 100 - con flange UNI nr 386,15
b) DN 80 - DN1 100 - con flange UNI nr 386,15
c) DN 80 - DN1 150 - con flange UNI nr 444,30
d) DN 100 - DN1 125 - con flange UNI nr 512,13
e) DN 100 - DN1 150 - con flange UNI nr 599,70
f) DN 100 - DN1 200 - con flange UNI nr 624,12
g) DN 150 - DNI1 200 - con flange UNI nr 838,96
h) DN 150 - DN1 250 - con flange UNI nr .132,04
i) DN 150 - DNI1 300 - con flange UNI nr .249,98
j) DN 200 - DN1 250 - con flange UNI nr .333,31
k) DN 200 - DN1 300 - con flange UNI nr .409, 84
1) DN 250 - DN1 300 - con flange UNI nr .098,78
51.04.53.06 Diramazione con saracinesca laterale a corpo piatto in ghisa sferoidale integrata,
mandrino in INOX AISI 304, cuneo in ghisa rivestito in gomma nitrile vulcanizzata, bulloni
ad alta resistenza, passaggio interno rettilineo senza alcuna sede.
Attacchi flangiati UNI/DIN
DN: Tubo principale
DN1: Diramazione
PN 10, PN 16
a) DN/DN1 50/50 nr 394,76
b) DN/DN1 80/50 nr 494,98
c) DN/DN1 100/50 nr 502,14
d) DN/DN1 125/50 nr 588,23
e) DN/DN1 150/50 nr 592,63
f) DN/DN1 200/50 nr 679,20
g) DN/DN1 125/80 nr 622,77
h) DN/DN1 150/80 nr 701,04
i) DN/DN1 200/80 nr 849,68
j) DN/DN1 150/100 nr 648,23
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k) DN/DN1 200/100

Nr

€

762,28

51.04.53.07

Flansch T-Stiick mit seitlich 1integriertem weichdichtendem Keilschieber mit minimalem
Schliefdrehmoment und geradlinigem glatten und freiem Innendurchgang PN10-16, das
folgenden Merkmalen und Normen entspricht:

Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdB Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemd8 DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,

NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,

Keilfiihrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design flir minimalen Schliefdrehmoment.

Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.

0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
fiir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.

Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.

Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 1laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.

Flanschen bemessen laut EN 1092-2 gebohrt nach DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.

DN = Nennweite des Hauptrohrs

DN1 = Nennweite des abzweigenden Rohres und Schiebers

a) DN 80 - DN1 80 - mit Flanschen UNI

Nr

494, 45

b) DN 100 - DN1 65 - mit Flanschen UNI

Nr

543,27

c) DN 100 - DN1 80 - mit Flanschen UNI

Nr

516,15

d) DN 100 - DN1 100 - mit Flanschen UNI

Nr

569,63

e) DN 125 - DN1 80 - mit Flanschen UNI

Nr

620,05

f) DN 125 - DNI1 100 - mit Flanschen UNI

Nr

672,65

g) DN 150 - DNI =~ 65 - mit Flanschen UNI

Nr

658, 77

h) DN 150 - DN1 80 - mit Flanschen UNI

Nr

625,89

i) DN 150 - DNI 100 - mit Flanschen UNI

Nr

669,91

j) DN 150 - DN1 150 - mit Flanschen UNI

Nr

1.011,68

k) DN 200 - DNI 65 - mit Flanschen UNI

Nr

852,33

1) DN 200 - DNI 80 - mit Flanschen UNI

Nr

852,33

m) DN 200 - DNI 100 - mit Flanschen UNI

Nr

899,11

n) DN 200 - DNI1 150 - mit Flanschen UNI

Nr

1.145,93

o) DN 200 - DN1 200 - mit Flanschen UNI

Nr

1.301,50

51.04.53.08
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T-Abzweigestiick mit bis zu 3 integrierten Keilschiebern aus GuBeisen, mit oder ohne
senkrechtem Abgang.

Spindel in INOX AISI 304, Keil aus GuBeisen mit vulkanisiertem Nitrilgummi {berzogen,
hochfeste Schrauben, geradliniger, glatter Innendurchgang.

Wo kein Schieber vorgesehen ist, mul der Abgang mit geeignetem Deckel geschlossen werden.

Geflanschte Anschliisse UNI/DIN

DN/i: DN der einzelnen Schieber

i: Anzahl der montierten Schieber

PN 10, PN 16
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51.04 MATERIALI
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k) DN/DN1 200/100 nr € 762,28
51.04.53.07 Flangia a T con saracinesca a corpo piatto integrata lateralmente con guarnizione non
metallica e con minima coppia di chiusura e passaggio interno rettilineo, liscio e senza
alcuna sede, PN10-16, corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:
Tutto il corpo ed il cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.
Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato.
Guida del cuneo in materiale plastico antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma
ottimata di resistenza per minima coppia di chiusura.
Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Porta guarnizione OR in ottone Ms58, guarnizione OR in elastomero supportato su tutti i1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.
In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.
Le flange dimensionate secondo EN 1092-2, perforate secondo DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16.
DN = Valore nominale del tubo principale
DN1 = Valore nominale del tubo di derivazione e saracinesca
a) DN 80 - DN1 80 - con flange UNI nr € 494,45
b) DN 100 - DN1 65 - con flange UNI nr € 543,27
c) DN 100 - DN1 80 - con flange UNI nr € 516,15
d) DN 100 - DN1 100 - con flange UNI nr € 569,63
e) DN 125 - DN1 80 - con flange UNI nr € 620,05
f) DN 125 - DN1 100 - con flange UNI nr € 672,65
g) DN 150 - DNI ~ 65 - con flange UNI nr € 658,77
h) DN 150 - DN1 80 - con flange UNI nr € 625,89
i) DN 150 - DN1 100 - con flange UNI nr € 669,91
j) DN 150 - DN1 150 - con flange UNI nr € .011,68
k) DN 200 - DN1 65 - con flange UNI nr € 852,33
1) DN 200 - DN1 80 - con flange UNI nr € 852,33
m) DN 200 - DN1 100 - con flange UNI nr € 899,11
n) DN 200 - DNI1 150 - con flange UNI nr € .145,93
o) DN 200 - DN1 200 - con flange UNI nr € .301,50
51.04.53.08 Diramazione a T con combinazione fino a tre saracinesche a corpo piatto in ghisa

sferoidale integrate, con o senza attacco verticale.

Mandrino in acciaio INOX AISI 304, cuneo in ghisa, rivestito in gomma nitrile
vulcanizzata, bulloni ad alta resistenza, passaggio interno rettilineo senza alcuna sede.
Dove non necessita una saracinesca, il corpo verra chiuso con apposito coperchio.

Attacchi flangiati UNI/DIN

DN/i: DN delle saracinesche

i: nr. delle saracinesche montate

PN 10, PN 16
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a) DN/i 80/2 Nr 177, 46
b) DN/i 80/3 Nr .265,94
c) DN/1i 100/2 Nr .304, 56
d) DN/1i 100/3 Nr 422,78
e) DN/i 125/2 Nr 626,67
f) DN/i 125/3 Nr .037,26
g) DN/i 150/2 Nr .116,16
h) DN/i 150/3 Nr .265,78
51.04.53.09 X-Abzweigestiick mit bis zu 4 integrierten Keilschiebern aus Gubeisen, mit oder ohne
senkrechtem Abgang.Spindel in INOX AISI 304, Keil aus GuBeisen mit vulkanisiertem
Nitrilgummi {iberzogen, hochfeste Schrauben, geradliniger, glatter Innendurchgang.
Wo kein Schieber vorgesehen ist, muB der Abgang mit geeignetem Deckel geschlossen werden.
Geflanschte Anschliisse UNI/DIN
DN/i: DN der einzelnen Schieber
i: Anzahl der montierten Schieber
PN 10, PN 16
a) DN/i 80/2 Nr 225,11
b) DN/1 80/3 Nr 317,31
c) DN/i 80/4 Nr .535,12
d) DN/1i 100/2 Nr . 449,69
e) DN/1i 100/3 Nr .575,67
f) DN/i 100/4 Nr .828,32
g) DN/i 125/2 Nr .001,00
h) DN/i 125/3 Nr .331,36
i) DN/i 125/4 Nr .546,55
j) DN/i 150/2 Nr .509,48
k) DN/i 150/3 Nr . 746,60
1) DN/i 150/4 Nr 996,89
51.04.53.10 Weichdichtender Keilflachschieber mit minimalem Schliefdrehmoment, Kurze Bauldnge nach
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Norm EN 558-1 GR 14 mit geradlinigem glatten und freiem Innendurchgang PN25, der
folgenden Merkmalen und Normen entspricht:

Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemd8 DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,

NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,

Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design filir minimalen Schliefdrehmoment.

Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.

0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
flir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.

Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.
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51.04 MATERIALI
51.04.53 ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
a) DN/i 80/2 nr L1717, 46
b) DN/i 80/3 nr .265,94
c) DN/1i 100/2 nr .304, 56
d) DN/i 100/3 nr .422,78
e) DN/i 125/2 nr 626,67
f) DN/1i 125/3 nr .037, 26
g) DN/i 150/2 nr .116,16
h) DN/i 150/3 nr .265,78
51.04.53.09 Diramazione a croce con combinazione fino a quattro saracinesche a corpo piatto in ghisa
sferoidale integrate, con o senza attacco verticale.
Mandrino in acciaio INOX AISI 304, cuneo in ghisa, rivestito in gomma nitrile
vulcanizzata, bulloni ad alta resistenza, passaggio interno rettilineo senza alcuna sede.
Dove non necessita una saracinesca, il corpo verra chiuso con apposito coperchio.
Attacchi flangiati UNI/DIN
DN/i: DN delle saracinesche
i: nr. delle saracinesche montate
PN 10, PN 16
a) DN/i 80/2 nr 225,11
b) DN/i 80/3 nr 317,31
c) DN/1i 80/4 nr .535,12
d) DN/i 100/2 nr . 449,69
e) DN/i 100/3 nr .575,67
f) DN/i 100/4 nr .828,32
g) DN/i 125/2 nr .001,00
h) DN/i 125/3 nr .331,36
i) DN/i 125/4 nr .546,55
j) DN/i 150/2 nr .509, 48
k) DN/i 150/3 nr . 746,60
1) DN/i 150/4 nr 996,89
51.04.53.10 Saracinesca a corpo piatto con guarnizione non metallica con minima coppia di chiusura,

lunghezza costruttiva corta secondo norma EN 558-1 GR14 e passaggio interno rettilineo,
liscio senza alcuna sede, PN25, corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:
Tutto il corpo ed cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.

Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato.

Guida del cuneo in materiale plastico antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma
ottimata di resistenza minima per coppia di chiusura.

Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Porta guarnizione OR in ottone Ms58, guarnizione OR in elastomero supportato su tutti 1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato

209



2012

51 ELEMENTARPREISE
51.04 MATERIALIEN
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Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.
Flanschen bemessen laut EN 1092-2 gebohrt nach DIN 2501-PN25.
a) DN 50 - mit Flanschen UNI Nr 295,48
b) DN 65 - mit Flanschen UNI Nr 345,32
c) DN 80 - mit Flanschen UNI Nr 375,45
d) DN 100 - mit Flanschen UNI Nr 429,35
e) DN 125 - mit Flanschen UNI Nr 666,95
f) DN 150 - mit Flanschen UNI Nr 808,47
g) DN 200 - mit Flanschen UNI Nr 1.137,41
51.04.53.11 Weichdichtender Keilovalschieber mit minimalem SchlieRdrehmoment, Lange Bauldnge nach Norm
EN 558-1 GR 15 mit geradlinigem glatten wund freiem Innendurchgang PN25, der folgenden
Merkmalen und Normen entspricht:
Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdBl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemdB DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,
NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,
Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design fiir minimalen SchlieRdrehmoment.
Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.
0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
fiir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.
Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.
Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 1laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.
Flanschen bemessen laut EN 1092-2 gebohrt nach DIN 2501-PN25.
f) DN 150 - mit Flanschen UNI Nr 1.344,21
g) DN 200 - mit Flanschen UNI Nr 1.891,12
h) DN 250 - mit Flanschen UNI Nr 2.836,68
i) DN 300 - mit Flanschen UNI Nr 5.224,95
51.04.53.12 Weichdichtender Keilflachschieber mit minimalem SchlieRdrehmoment, mit zuggesicherter
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Glockenmuffe und Spitzende fiir duktile Gussrohre und geradlinigem glatten und freiem
Innendurchgang PN16, der der folgenden Merkmalen und Normen entspricht:

Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdBl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemd8 DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,

NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,

Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design flir minimalen Schliefdrehmoment.

Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.

0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
fiir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.

Keil aus Sphdroguss, mit innen und auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem Elastomer,
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internamente ed esternamente, con scarico.
In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.
Le flange dimensionate secondo EN 1092-2, perforate secondo DIN 2501-PN25.
a) DN 50 - con flange UNI nr 295,48
b) DN 65 - con flange UNI nr 345,32
c) DN 80 - con flange UNI nr 375,45
d) DN 100 con flange UNI nr 429,35
e) DN 125 - con flange UNI nr 666,95
f) DN 150 con flange UNI nr 808,47
g) DN 200 - con flange UNI nr 1.137,41
51.04.53.11 Saracinesca a corpo piatto con guarnizione non metallica con minima coppia di chiusura,
lunghezza costruttiva lunga secondo norme EN 558-1 GR14 e passaggio interno rettilineo,
liscio senza alcuna sede, PN25, corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:
Tutto il corpo ed cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.
Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato. Guida del cuneo in materiale plastico
antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma ottimata di resistenza minima per
coppia di chiusura.
Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Portaguarnizione OR in ottone Ms58, gquarnizione OR in elastomero supportato su tutti i1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.
In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.
Le flange dimensionate secondo EN 1092-2, perforate secondo DIN 2501-PN25.
f) DN 150 con flange UNI nr 1.344,21
g) DN 200 - con flange UNI nr 1.891,12
h) DN 250 - con flange UNI nr 2.836,68
i) DN 300 con flange UNI nr 5.224,95
51.04.53.12 Saracinesca a corpo piatto con guarnizione non metallica con minima coppia di chiusura e

giunto a bicchiere in grado di assorbire sforzi assiali e terminale a punta per tubi in
ghisa duttile e passaggio interno, rettilineo, liscio e senza alcuna sede, PNI6,
corrispondente alle seguenti caratteristiche e norme:

Tutto il corpo ed cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.

Mandrino in acciaio inox 14021 con filetto rullato.

Guida del cuneo in materiale plastico antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma
ottimata di resistenza per minima coppia di chiusura.

Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Portaguarnizione OR in ottone Ms58, guarnizione OR in elastomero supportato su tutti 1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
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mit Entleerung.
Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 1laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.
c) DN 80 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 459, 36
d) DN 100 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 524,90
e) DN 125 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 818,12
f) DN 150 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 858,18
g) DN 200 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 1.334,77
h) DN 250 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 2.555,52
i) DN 300 - mit Glockenmuffe und Spitzende Nr 3.125,67
51.04.53.13 Weichdichtender Keilflachschieber mit minimalem Schliefdrehmoment, mit zugfester
Steckmuffe fiir PE- oder PVC-Rohre und geradlinigem glatten und freiem Innendurchgang
PN16, der folgenden Merkmalen und Normen entspricht:
Gesamtes Gehduse und Keil aus Sphdroguss gemdl Norm UNI EN 1563, innen und auBen
epoxy-pulverbeschichtet gemdB DIN 30677-T2 unter Beriicksichtigung von DIN 3476,
NIRO Stahlspindel St. 1.4021 mit gerolltem Gewinde,
Keilfithrung aus verschleififestem Kunststoff mit hohen Gleiteigenschaften und
belastungsoptimiertes Design flir minimalen SchlieRdrehmoment.
Keilmutter aus entzinkungsarmen Messing CuZn36Pb3As, groBziigige Uberdimensionierung der
nach EN 1171 geforderten Gewindeldnge filir eine hohe Drehmomentenbelastung.
0-Ringtrdger aus Messing Ms58, O-Ringe aus Elastomer allseitig in rostbestdndigen
Werkstoff gelagert gemdB DIN 3547-T1, Riickdichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer,
Sicherungsring aus POM (Polyoxymethylen), Abstreifring aus Elastomer, Gleitschutz aus POM
fiir eine reibungsarme Lagerung der Bundspindel.
Keil aus Sphdroguss, mit innen wund auBen aufvulkanisiertem trinkwassertauglichem
Elastomer, mit Entleerung.
Bei zweiteiliger Bauweise, muss die Oberteildichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer
bestehen, die Schrauben St.8.8 laut DIN 912 im GusskOrper versenkt sein und mit
Vergussmasse korrosionsgeschiitzt werden.
Die Zugsicherung muss den folgenden Merkmalen entsprechen:
Die Zugsicherung muss getrennt der Rohrabdichtung wirken, Rohrabdichtung durch
Lippendichtung aus trinkwassertauglichem Elastomer, Klemme aus Messing Ms 58, Schrauben
und Scheiben aus A2.
DN = Nennweite des Schiebers
DN1 = Nennweite des Rohrs
a) DN 50 - DN1 63 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 266,51
b) DN 65 - DN1 75 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 323,64
c) DN 80 - DN1 90 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 379,09
d) DN 100 - DN1 110 - mit zugfester Steckmuffe flir PE oder PVC Nr 437,72
e) DN 100 - DNI1 125 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 485,04
f) DN 125 - DNI1 125 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 599,08
g) DN 125 - DNI 140 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 638,89
h) DN 150 - DN1 160 - mit zugfester Steckmuffe flir PE oder PVC Nr 751, 46
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in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.

In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere 1in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bullloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un’ermetizzante contro la corrosione.

c) DN 80 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

459,36

d) DN 100 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

524,90

e) DN 125 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

818,12

f) DN 150 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

858,18

g) DN 200 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

1.334,77

h) DN 250 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

2.555,52

i) DN 300 - con giunto a bicchiere e terminale liscio

nr

3.125,67

51.04.53.13

Saracinesca a corpo piatto a tenuta morbida con coppia di chiusura minima e manicotto ad
innesto per tubi in PE o PVC in grado di assorbire sforzi assiali con passaggio interno,
rettilineo, liscio e senza alcuna sede, PN16, corrispondente alle seguenti caratteristiche
e norme:

Tutto il corpo ed cuneo in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 1563, con rivestimento
interno ed esterno in polvere epossidica secondo DIN 30677-T2 con considerazione della DIN
3476.

Mandrino in acciaio inox 1.4021 con filetto rullato.

Guida del cuneo in materiale plastico antiusura con grandi capacita di scorrimento e forma
ottimale di resistenza per minima coppia di chiusura.

Dado del cuneo in ottone povero da dezincatura CuZn36Bb3As sopradimensionato per la
lunghezza di filettatura richiesta per un'alta sollecitazione di coppia secondo EN1171.
Portaguarnizione OR in ottone Ms58, gquarnizione OR in elastomero supportato su tutti i1
lati con materiale inossidabile secondo DIN 3547-T1, controguarnizione in elastomero
adatto per acqua potabile, anello di sicurezza in POM (polioximetilene), anello di scolmo
in elastomero, protezione di scorrimento in POM per un supporto povero di attrito del
mandrino. Cuneo in ghisa sferoidale, con elastomero adatto per acqua potabile vulcanizzato
internamente ed esternamente, con scarico.

In tipi costruttivi a due parti, la tenuta della parte superiore deve consistere in
elastomero idoneo per acqua potabile, i bulloni in acciaio 8.8 secondo DIN 912, svasate
nel corpo in ghisa e protette con un' ermetizzante contro la corrosione.

L’assorbimento degli sforzi assiali deve corrispondere alle sequenti caratteristiche:
assorbimento degli sforzi assiali con effetto separato dalla tenuta tubazione tramite
guarnizioni a labbro in elastomero adatto per acqua potabile, morsetto in ottone Ms58,
bulloni e rondelle in A2.

DN = Diametro della saracinesca

DN1 = Diametro del tubo

a) DN 50 - DN1 63 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

266,51

b) DN 65 - DN1 75 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

323,64

c) DN 80 - DN1 90 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

379,09

d) DN 100 - DNl 110 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

437,72

e) DN 100 - DNI1 125 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

485,04

f) DN 125 - DN1 125 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

599,08

g) DN 125 - DNI 140 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

638,89

h) DN 150 - DN1 160 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC

nr

751, 46
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i) DN 150 - DNI1 180 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 849,41
j) DN 200 - DN1 200 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 1.080,64
k) DN 200 - DNI1 225 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 1.113,98
1) DN 250 - DN1 250 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 2.114,05
m) DN 250 - DN1 280 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 2.309,90
n) DN 300 - DNI1 315 - mit zugfester Steckmuffe fiir PE oder PVC Nr 2.747,03
51.04.53.15 Kugelventil aus Messing 58: Gehduse, Spindel, Kugel aus Messing 58 Dichtung
Gewindeanschluf.
PN 10, PN 16
a) DN 1/2 " Nr 6,59
b) DN 3/4 " Nr 9,65
c) DN 1 " Nr 14,16
d) DN 1 1/2" Nr 34,22
e) DN 2 " Nr 52,73
g) DN 3 " Nr 149,21
h) DN 4 " Nr 224,60
51.04.53.16 Kugelventil aus rostfreiem Stahl: Gehduse und Spindel aus Stahl AISI 304, Kugel aus
AISI 316, Dichtung aus Teflon, GewindeanschluB.
PN 16
a) DN 1/2 " Nr 34,26
b) DN 3/4 " Nr 49,86
c) DN 1 " Nr 69,24
d) DN 1 1/2 " Nr 116,58
e) DN 2 " Nr 277,91
g) DN 3 " Nr 628,21
h) DN 4 " Nr 905,29
51.04.53.17 Drosselklappe aus SphdroguB mit doppelter, exzentrischer Drossel, :
Oxydlack verkleidet, Gehduse und Klappe aus SphdroguB, Dichtungsring Athylengummi,
Anschllisse mit Flanschen UNI.
a) DN 150 PN 10 Nr 516,49
b) DN 200 PN 10 Nr 746,05
c) DN 250 PN 10 Nr 895,77
d) DN 300 PN 10 Nr 1.251,45
e) DN 350 PN 10 Nr 2.094,63
f) DN 400 PN 10 Nr 2.616,95
g) DN 450 PN 10 Nr 3.856,08
h) DN 500 PN 10 Nr 4.055,53
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i) DN 150 - DNI1 180 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC nr € 849,41
j) DN 200 - DN1 200 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC nr € 1.080,64
k) DN 200 - DN1 225 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC nr € 1.113,98
1) DN 250 - DN1 250 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC nr € 2.114,05
m) DN 250 - DN1 280 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC nr € 2.309,90
n) DN 300 - DNI1 315 - con manicotto ad innesto antisfilamento per PE o PVC nr € 2.747,03

51.04.53.15 Valvola a sfera in ottone 58: corpo, asta e sfera in ottone 58, guarnizione in teflon,
attacco filettato

PN 10, PN 16

a) DN 1/2 " nr € 6,59
b) DN 3/4 " nr € 9,65
c)bN 1" nr € 14,16
d) bN11/2" nr € 34,22
e) DN 2 " nr € 52,73
g) DN 3 " nr € 149,21
h) DN 4 " nr € 224,60

51.04.53.16 Valvola a sfera in acciaio INOX: corpo ed asta in acciaio AISI 304, sfera in acciaio AISI
316, guarnizione in teflon, attacco filettato.

PN 16

a) DN 1/2 " nr € 34,26
b) DN 3/4 " nr € 49, 86
c) DN 1 " nr € 69,24
d) DN 1 1/2 " nr € 116,58
e) DN 2 " nr € 277,91
g) DN 3 " nr € 628,21
h) DN 4 " nr € 905,29

51.04.53.17 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale a lente doppia eccentrica, rivestita internamente
ed esternamente con vernice epossidica, corpo e lente in ghisa sferoidale, anello di
tenuta in gomma etilene, attacchi flangiati UNI.

a) DN 150 PN 10 nr € 516,49
b) DN 200 PN 10 nr € 746,05
c) DN 250 PN 10 nr € 895,717
d) DN 300 PN 10 nr € 1.251,45
e) DN 350 PN 10 nr € 2.094,63
f) DN 400 PN 10 nr € 2.616,95
g) DN 450 PN 10 nr € 3.856,08

h) DN 500 PN 10 nr € 4.055,53
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i) DN 600 PN 10 Nr € 4.934,42
j) DN 700 PN 10 Nr € 7.029,93
k) DN 150 PN 16 Nr € 713,76
1) DN 200 PN 16 Nr € 1.152,65
m) DN 250 PN 16 Nr € 1.343,67
n) DN 300 PN 16 Nr € 1.824,49
o) DN 350 PN 16 Nr € 2.618,30
p) DN 400 PN 16 Nr € 3.256,73
g) DN 450 PN 16 Nr € 4.208,30
r) DN 500 PN 16 Nr € 4.321,47
s) DN 600 PN 16 Nr € 6.159,52
t) DN 700 PN 16 Nr € 7.963,16

51.04.53.20 Riickschlagklappe, Gehduse aus GuBeisen, Klappe aus duktilem GuBeisen beschichtet, mnit
bearbeitetem Sitz, geflanschte Anschliisse UNI

a) DN 50 - PN 10 Nr € 208,28
b) DN 80 - PN 10 Nr € 263,41
c) DN 100 - PN 10 Nr € 316,16
e) DN 150 - PN 10 Nr € 519,03
f) DN 200 - PN 10 Nr € 946,90
m) DN 50 - PN 16 Nr € 219,51
n) DN 80 - PN 16 Nr € 322,74
o) DN 100 - PN 16 Nr € 405,55
q) DN 150 - PN 16 Nr € 728,27
r) DN 200 - PN 16 Nr € 1.157,05
51.04.53.21 Riickschlagklappe, Gehduse, Deckel und Klappe aus Stahl INOX AISI 316, geflanschte Abgdnge

UNI

a) DN 50 PN 10 Nr € 353,24
b) DN 80 PN 10 Nr € 523,40
c) DN 100 PN 10 Nr € 657,33
d) DN 125 PN 10 Nr € 824,64
e) DN 150 PN 10 Nr € 1.142,01
f) DN 200 PN 10 Nr € 1.720,90
g) DN 250 PN 10 Nr € 2.186,30
i) DN 50 PN 16 Nr € 353,24
j) DN 80 PN 16 Nr € 554,40
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i) DN 600 PN 10 nr .934,42
j) DN 700 PN 10 nr .029,93
k) DN 150 PN 16 nr 713,76
1) DN 200 PN 16 nr .152,65
m) DN 250 PN 16 nr .343,67
n) DN 300 PN 16 nr .824,49
o) DN 350 PN 16 nr .618,30
p) DN 400 PN 16 nr .256, 73
q) DN 450 PN 16 nr .208, 30
r) DN 500 PN 16 nr .321,47
s) DN 600 PN 16 nr .159,52
t) DN 700 PN 16 nr .963,16

51.04.53.20 Valvola di ritegno a battente, corpo in ghisa, battente di ghisa sferoidale rivestito, con
sede lavorata, flange UNI.
a) DN 50 - PN 10 nr 208,28
b) DN 80 - PN 10 nr 263,41
c) DN 100 - PN 10 nr 316,16
e) DN 150 - PN 10 nr 519,03
f) DN 200 - PN 10 nr 946,90
m) DN 50 - PN 16 nr 219,51
n) DN 80 - PN 16 nr 322,74
o) DN 100 - PN 16 nr 405,55
q) DN 150 - PN 16 nr 728,27
r) DN 200 - PN 16 nr .157,05

51.04.53.21 Valvola di ritegno a battente (a clapet), corpo, coperchio e clapet in acciaio
316, attacchi flangiati UNI.
a) DN 50 PN 10 nr 353,24
b) DN 80 PN 10 nr 523,40
c) DN 100 PN 10 nr 657,33
d) DN 125 PN 10 nr 824,64
e) DN 150 PN 10 nr .142,01
f) DN 200 PN 10 nr .1720,90
g) DN 250 PN 10 nr .186, 30
i) DN 50 PN 16 nr 353,24
j) DN 80 PN 16 nr 554, 40
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k) DN 100 PN 16 Nr 719,48
1) DN 125 PN 16 Nr 902,59
m) DN 150 PN 16 Nr .048,59
n) DN 200 PN 16 Nr .580,12
o) DN 250 PN 16 Nr .392,32
51.04.53.24 RickfluBverhinderer mit hohler Stahlkugel, mit vulkanisiertem Gummi iiberzogen, mit wvéllig
freiem Durchgang, Flanschen UNI.
PN 10
a) DN 50 Nr 243,00
b) DN 80 Nr 356,24
c) DN 100 Nr 456,12
e) DN 150 Nr 948,47
f) DN 200 Nr .784,96
51.04.53.25 RiickfluBverhinderer, Typ "Venturi", mit Gehduse aus GuBeisen und Gummimembran, Flanschen
UNI.
a) DN 50 - PN 16 Nr 193,69
b) DN 80 - PN 16 Nr 335,73
c) DN 100 - PN 16 Nr 434,01
e) DN 150 - PN 16 Nr 748,19
f) DN 200 - PN 16 Nr 989,94
51.04.53.26 Automatischer Be- und Entliifter aus Kunststoff mit Innengewindeanschluss PNO,1 bis PN16.
Der automatische Be- und Entliifter muss folgende Eigenschaften aufweisen:  GroBer
Luftaustausch beim Be- und Entliiften der zu fiillenden bzw. zu entleerenden Leitung und
kleiner Luftaustausch beim Entliiften der unter Druck stehenden Leitung.
Gehduse und Schwimmer aus POM (Polyoxymethylen), Dichtsitz aus CuZn35Pb3As, Ventildichtung
aus Elastomer, Innengewinde durch INOX Ring verstdrkt und Gehduse durch UV-Schutzkappe aus
PE abgedeckt.
DN = die Nennweite der Verbindungsdéffnung gegen die zu entliiftende Leitung definiert
PN = der Betriebsbereich in bar
a) DN 1 - PN 0,1 - PN 6 Nr 180,89
b) DN 1“ - PN 0,8 - PN16 Nr 180,89
c) DN 2 - PN 0,1 - PN 6 Nr 495, 46
d) DN 2“ - PN 1 - PN16 Nr 495,32
51.04.53.27 Automatischer Be- und Entliifter aus Guss mit AuBengewindeanschluss PN16.
Der automatische Be- und Entliifter muss folgende Eigenschaften aufweisen:  GroBer
Luftaustausch beim Be- und Entliiften der zu fiillenden bzw. zu entleerenden Leitung und
kleiner Luftaustausch beim Entliiften der unter Druck stehenden Leitung.
Gehduse aus Guss, innen und auben epoxy-pulverbeschichtet, AuBengewinde.
DN = die Nennweite der Verbindungsoéffnung gegen die zu entliiftende Leitung definiert
PN = der Betriebsbereich in bar
a) DN 2" - PN16 Nr 511,40
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k) DN 100 PN 16 nr 719,48
1) DN 125 PN 16 nr 902,59
m) DN 150 PN 16 nr .048,59
n) DN 200 PN 16 nr .580,12
o) DN 250 PN 16 nr .392,32
51.04.53.24 Valvola di ritegno a sfera vuota in acciaio, rivestita in gomma vulcanizzata con passaggio
completamente aperto, flange UNI.
PN 10
a) DN 50 nr 243,00
b) DN 80 nr 356,24
c) DN 100 nr 456,12
e) DN 150 nr 948,47
f) DN 200 nr .784,96
51.04.53.25 Valvola di ritegno tipo "Venturi" con corpo in ghisa e membrana in gomma, flange UNI.
a) DN 50 - PN 16 nr 193,69
b) DN 80 - PN 16 nr 335,73
c) DN 100 - PN 16 nr 434,01
e) DN 150 - PN 16 nr 748,19
f) DN 200 - PN 16 nr 989, 94
51.04.53.26 Valvola di sfiato e di areazione automatica in materiale plastico con attacco interno
filettato PNO,1 fino PN16.
La valvola di sfiato e di areazione automatica deve avere le sequenti caratteristiche,
grande ricambio d’aria nell’areare e sfiatare la condotta da riempire ovvero da scaricare
e piccolo ricambio d’aria nello sfiatamento della condotta sotto pressione.
Corpo e galleggiante in POM (polioximetilene), sede di tenuta in CuZn35Pb3As, guarnizione
valvola in elastomero, filettatura interna rinforzata tramite anello in INOX e corpo
coperto da tappo di protezione UV in PE.
DN = valore nominale dell’apertura di collegamento verso la condotta da areare
PN = campo d’esercizio in bar
a) DN 1 - PN 0,1 - PN 6 nr 180,89
b) DN 1* - PN 0,8 - PN16 nr 180, 89
c) DN 2 - PN 0,1 - PN 6 nr 495, 46
d) DN 2“ - PN 1 - PN16 nr 495,32
51.04.53.27 Valvola di sfiato e di areazione automatica in ghisa con attacco esterno filettato PN16
La valvola di sfiato e di areazione automatica deve avere le seguenti caratteristiche,
grande ricambio d’aria nell’areare e sfiatare la condotta da riempire ovvero da scaricare
e piccolo ricambio d’aria nello sfiatamento della condotta sotto pressione.
Corpo in ghisa, rivestito internamente ed esternamente con polvere epossidica, filettatura
esterna.
DN = valore nominale dell’apertura di collegamento verso la condotta da areare
PN = campo d’esercizio in bar
a) DN 2" - PN16 nr 511,40
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51.04.53.28 Automatischer Be- und Entliifter aus Guss bzw. duktilem Guss mit Flanschanschluss PN10-16.
PN25.
Der automatische Be- und Entliifter muss folgende Eigenschaften aufweisen: GroBer
Luftaustausch beim Be- und Entliiften der zu fiillenden bzw. zu entleerenden Leitung und
kleiner Luftaustausch beim Entliiften der unter Druck stehenden Leitung.
Gehduse aus duktilem Guss fiir Entliifter PN10-16, Gehduse aus Guss fiir Entliifter PN25,
innen und auBen mit Korrosionsschutz von 150 mm versehen.
DN = die Nennweite der Verbindungsoéffnung gegen die zu entliiftende Leitung definiert
PN = der Betriebsbereich in bar
a) DN 50 - PN 10-16 Nr 213,57
b) DN 80 - PN 10-16 Nr 248,68
c) DN 100 - PN 10-16 Nr 301,56
d) DN 150 - PN 10-16 Nr 396,75
e) DN 50 - PN 25 Nr 213,57
f) DN 80 - PN 25 Nr 248,68
g) DN 100 -PN 25 Nr 301,56
h) DN 150 - PN 25 Nr 397,65
51.04.53.29 Automatischer Unterflur Be- und Entliifter.
Der automatische Unterflur Be- und Entliifter muss folgende Eigenschaften aufweisen: Grofer
Luftaustausch beim Be- und Entliiften der zu fiillenden bzw. zu entleerenden Leitung und
kleiner Luftaustausch beim Entliiften der unter Druck stehenden Leitung.
Be- und Entliiftungsventil aus POM und Bronze, Standrohr aus NIRO, Haube aus HDPE,
Geflanschter Fub aus duktilem Guss mit Epoxytbeschichtung. Das Be- wund Entliiftungsventil
muss unter Druck nach oben aus- und einbaubar sein.
Das Spritzwasser muss durch eine Entleerung frei ablaufen koénnen.
DN = die Nennweite der Verbindungsdéffnung gegen die zu entliiftende Leitung definiert
PN = der Betriebsbereich in bar
H = die Gesamtldnge
a) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 - H  755mm Nr . 754,35
b) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 -H 1055mm Nr .7187,98
c) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 -H 1305mm Nr .823,08
d) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 - H 1555mm Nr .764,02
e) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 755mm Nr .666,79
f) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 1055mm Nr .787,98
g) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 1305mm Nr .837,70
h) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 1555mm Nr .764,02
i) DN 50 - PN 1 - PN16 - H  755mm Nr .666,79
j) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 1055mm Nr .7187,98
k) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 1305mm Nr .837,70
1) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 1555mm Nr .856,69
m) DN 80 - PN 1 - PN16 - H  755mm Nr .754,35
n) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 1055mm Nr .698,74
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51.04.53.28 Valvola di sfiato e di areazione automatica in ghisa rispettivamente ghisa sferoidale con
attacco flangiato PN10-16, PN25
La valvola di sfiato e di areazione automatica deve avere le sequenti caratteristiche
grande ricambio d’aria nell’areare e sfiatare la condotta da riempire ovvero da scaricare
e piccolo ricambio d’aria nello sfiatamento della condotta sotto pressione.
Corpo in ghisa sferoidale per sfiato PN10-PN16, corpo in ghisa per sfiato PN25,
internamente ed esternamente con protezione di anticorrosione di 150 mm.
DN = valore nominale dell’apertura di collegamento verso la condotta da areare
PN = campo d’esercizio in bar
a) DN 50 - PN 10-16 nr 213,57
b) DN 80 - PN 10-16 nr 248,68
c) DN 100 - PN 10-16 nr 301,56
d) DN 150 - PN 10-16 nr 396,75
e) DN 50 - PN 25 nr 213,57
f) DN 80 - PN 25 nr 248,68
g) DN 100 -PN 25 nr 301,56
h) DN 150 - PN 25 nr 397,65
51.04.53.29 Valvola di sfiato e di areazione automatica sottosuolo.
La valvola di sfiato e di areazione automatica deve avere le sequenti caratteristiche,
grande ricambio d’aria nell’areare e sfiatare la condotta da riempire ovvero da scaricare
e piccolo ricambio d’aria nello sfiatamento della condotta sotto pressione.
Valvola di sfiato e di areazione in POM e bronzo, tubo di livello in acciaio INOX, cappa
in PEAD, piede flangiato in ghisa duttile con rivestimento epossidico. La valvola di
sfiato e di areazione deve essere montabile e smontabile verso 1’ alto sotto carico.
L’acqua di sfiato deve defluire liberamente tramite uno scarico.
DN = valore nominale dell’apertura di collegamento verso la condotta da areare
PN = campo d’esercizio in bar
H = lunghezzza complessiva
a) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 - H 755mm nr . 754,35
b) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 -H 1055mm nr .7187,98
c) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 -H 1305mm nr .823,08
d) DN 50 - PN 0,1 - PN 6 - H 1555mm nr .764,02
e) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 755mm nr .666, 79
f) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 1055mm nr .787,98
g) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 1305mm nr .837,70
h) DN 80 - PN 0,1 - PN 6 - H 1555mm nr .764,02
i) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 755mm nr .666, 79
j) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 1055mm nr .7187,98
k) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 1305mm nr .837,70
1) DN 50 - PN 1 - PN16 - H 1555mm nr .856,69
m) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 755mm nr . 754,35
n) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 1055mm nr .698,74
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o) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 1305mm Nr € 1.745,98
p) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 1555mm Nr € 1.856,69
51.04.53.30 Anbohrschelle fiir Anbohrung unter Druck, £fiir Guss- wund Stahlrohre, PN 16, mit
Gewindeabgang,
Kompakter Kérper mit Offnung zur Absperrung des Druckes, aus duktilem Gusseisen laut Norm
EN 1563, mit kompletter Epoxy-pulverbeschichtung oder mit Antikorrosionsbeschichtung mit
einer mittleren Schichtstdrke von 250mm, Schrauben und Biigel aus rostfreiem Stahl, Biigel
mit isolierter Gummiauflage, Satteldichtung entsprechend dem Rohrradius geformt.
DN1 = Nennweite des Hauptrohres
DN2 = Nennweite des abzweigenden Rohres
a) DN1 = 50 - DN2 = 5/4 " Nr € 58,41
b) DN1 = 80 - DN2 = 5/4 " Nr € 53, 86
c) DN1 = 100 - DN2 = 5/4 " Nr € 54,53
e) DN1 = 150 - DN2 = 5/4 " Nr € 66,04
h) DNI = 80 - DN2 = 2 " Nr € 62,78
i) DNl = 100 - DN2 = 2 " Nr € 64,57
k) DN1 = 150 - DN2 = 2 " Nr € 66,52
51.04.53.31 Anbohrschelle fiir PE- und PVC-Rohre bis PN16 nach DIN 8074,8061/8062 mit Gewindeabgang,
Zweiteiliger kompakter Korper aus duktilem Gusseisen laut Norm EN 1563, mit kompletter
Epoxy-pulverbeschichtung oder mit Antikorrosionsbeschichtung mit einer mittleren
Schichtstdrke von 250mm, Schrauben aus rostfreiem Stahl, mit umschlieBender Gummidichtung
der gesamten Auflagefldche.
DN1 = Nennweite des Hauptrohres
DN2 = Nennweite des abzweigenden Rohres
a) DN1 = 50 DN2 = 5/4 " Nr € 71,25
b) DN1 = 80 DN2 = 5/4 " Nr € 72,57
c) DN1 = 150 DN2 = 5/4 " Nr € 87,14
g) DN1 = 80 DN2 = 2" Nr € 77,60
h) DN1 = 150 DN2 = 2 " Nr € 91,22
i) DN1 = 200 DN2 = 2 " Nr € 100,39
j) DNl = 250 DN2 = 2" Nr € 122,56
k) DN1 = 300 DN2 = 2 " Nr € 124,12
51.04.53.33 Isoliermuffe filir die elektrische Abtrennung, Isolierringe aus Glas und Kunstharz,
Dichtungsringe in Butadien-Acrylonitril, Dichtungsmaterial aus Epoxydharz, Metallteile in
$355 oder Gleichwertigem.
a) DN 50 PN 10 Nr € 93,98
b) DN 80 PN 10 Nr € 147,79
c) DN 100 PN 10 Nr € 196,02
d) DN 125 PN 10 Nr € 274,03
e) DN 150 PN 10 Nr € 353,93
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o) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 1305mm nr € 1.745,98
p) DN 80 - PN 1 - PN16 - H 1555mm nr € 1.856,69
51.04.53.30 Collare di presa sotto carico, per tubi di ghisa e d’ acciaio PN 16
Corpo compatto con apertura per il blocco della pressione, in ghisa duttile secondo norma
EN1563 con rivestimento totale in polvere epossidica o con rivestimento anticorrosione con
uno spessore medio di 250 mm, bulloni e staffe in acciaio 1inox, staffe con appoggio
isolato in gomma, guarnizione e fascia sagomata in base al raggio del tubo.
DN1 = Valore nominale del tubo principale
DN2 = Valore nominale del tubo di partenza
a) DN1 = 50 - DN2 = 5/4 " nr € 58,41
b) DN1 = 80 - DN2 = 5/4 " nr € 53, 86
c) DN1 = 100 - DN2 = 5/4 " nr € 54,53
e) DN1 = 150 - DN2 = 5/4 " nr € 66,04
h) DN1 = 80 - DN2 = 2 " nr € 62,78
i) DN1 = 100 - DN2 = 2 " nr € 64,57
k) DN1 = 150 - DN2 = 2 " nr € 66,52
51.04.53.31 Collare di presa per tubi in PE e PVC fino PN16 secondo DIN 8074, 8061/8062 con attacco
filettato
Corpo compatto in due parti in ghisa duttile secondo norma EN1563 con rivestimento totale
in polvere epossidica o con rivestimento anticorrosione con uno spessore medio di 250 mm,
bulloni in acciaio inox, con guarnizione in gomma attorno a tutta la superficie di
appoggio.
DN1 = Valore nominale del tubo principale
DN2 = Valore nominale del tubo di partenza
a) DNI = 50 DN2 = 5/4 " nr € 71,25
b) DN1 = 80 DN2 = 5/4 " nr € 72,57
c) DN1 = 150 DN2 = 5/4 " nr € 87,14
g) DNl = 80 DN2 = 2" nr € 77,60
h) DN1 = 150 DN2 = 2 " nr € 91,22
i) DN1 = 200 DN2 = 2 " nr € 100,39
j) DN1 = 250 DN2 = 2" nr € 122,56
k) DN1 = 300 DN2 = 2 " nr € 124,12
51.04.53.33 Giunto metallico isolante per sezionamento elettrico, con anelli di isolamento in vetro e
resina, guarnizione di tenuta in butadiene-acrilonitrile, materiale sigillante di resina
epossidica, parti metalliche $355 o equivalente.
a) DN 50 PN 10 nr € 93,98
b) DN 80 PN 10 nr € 147,79
c) DN 100 PN 10 nr € 196,02
d) DN 125 PN 10 nr € 274,03
e) DN 150 PN 10 nr € 353,93
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f) DN 200 PN 10 Nr € 581,93
h) DN 300 PN 10 Nr € 1.023,86
i) DN 50 PN 16 Nr € 93,98
j) DN 80 PN 16 Nr € 147,79
k) DN 100 PN 16 Nr € 214,49
1) DN 125 PN 16 Nr € 299, 86
m) DN 150 PN 16 Nr € 342,51
n) DN 200 PN 16 Nr € 563,16
o) DN 250 PN 16 Nr € 803,13
51.04.53.34 Dehnungsmuffe aus duktilem GuBeisen, Ringe aus rostfreiem Stahl und Flanschanschliissen

UNI.

PN 10

a) DN 50 Nr € 156,717
b) DN 80 Nr € 228,70
c) DN 100 Nr € 269,53
d) DN 125 Nr € 376,61
e) DN 150 Nr € 466,29
f) DN 200 Nr € 638, 44
g) DN 250 Nr € 862,84
h) DN 300 Nr € 1.416,12

51.04.53.35 Anbohrschelle fiir PE- und PVC-Rohre bis PN16 nach DIN 8074,8061/8062 mit Flanschabgang,
Zweiteiliger kompakter Korper aus duktilem Gusseisen laut Norm EN 1563, mit kompletter
Epoxy-pulverbeschichtung oder mit Antikorrosionsbeschichtung mit einer mittleren
Schichtstdrke von 250mm, Schrauben aus rostfreiem Stahl, mit umschlieBender Gummidichtung
der gesamten Auflagefldche.

DN1 = Nennweite des Hauptrohres

DN2 = Nennweite des abzweigenden Rohres

a) DN1 110 - DN2 80 Nr € 279,78
b) DN1 140 - DN2 80 Nr € 382,98
c) DN1 140 - DN2 100 Nr € 363,87
d) DN1 160 - DN2 80 Nr € 405, 54
e) DN1 160 - DN2 100 Nr € 426,83
f) DN1 180 - DN2 80 Nr € 413,59
g) DN1 180 - DN2 100 Nr € 413,59
h) DN1 200 - DN2 80 Nr € 437,57
i) DN1 200 - DN2 100 Nr € 415,73
j) DN1 225 - DN2 80 Nr € 415,73
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f) DN 200 PN 10 nr 581,93
h) DN 300 PN 10 nr .023, 86
i) DN 50 PN 16 nr 93,98
j) DN 80 PN 16 nr 147,79
k) DN 100 PN 16 nr 214,49
1) DN 125 PN 16 nr 299, 86
m) DN 150 PN 16 nr 342,51
n) DN 200 PN 16 nr 563,16
o) DN 250 PN 16 nr 803,13
51.04.53.34 Giunto di dilatazione in ghisa sferoidale, con anelli in acciaio INOX con attacco
flangiato UNI.
PN 10
a) DN 50 nr 156,77
b) DN 80 nr 228,70
c) DN 100 nr 269,53
d) DN 125 nr 376,61
e) DN 150 nr 466,29
f) DN 200 nr 638, 44
g) DN 250 nr 862,84
h) DN 300 nr .416,12
51.04.53.35 Collare di presa per tubi in PE e PVC fino PN16 secondo DIN 8074, 8061/8062 con attacco
flangiato
Corpo compatto in due parti in ghisa duttile secondo norma EN1563 con rivestimento totale
in polvere epossidica o con rivestimento anticorrosione con uno spessore medio di 250 mm,
bulloni in acciaio inox, con guarnizione in gomma attorno a tutta la superficie di
appoggio.
DN1 = Valore nominale del tubo principale
DN2 = Valore nominale del tubo di partenza
a) DN1 110 - DN2 80 nr 279,78
b) DN1 140 - DN2 80 nr 382,98
c) DN1 140 - DN2 100 nr 363,87
d) DN1 160 - DN2 80 nr 405, 54
e) DN1 160 - DN2 100 nr 426,83
f) DN1 180 - DN2 80 nr 413,59
g) DN1 180 - DN2 100 nr 413,59
h) DN1 200 - DN2 80 nr 437,57
i) DN1 200 - DN2 100 nr 415,73
j) DN1 225 - DN2 80 nr 415,73
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k) DN1 225 - DN2 100 Nr € 437,57
1) DN1 250 - DN2 80 Nr € 494,34
51.04.53.36 Anbohrschelle fiir Anbohrung unter Druck, fiir PE- und PVC-Rohre bis PN16 nach DIN
8074,8061/8062 mit Gewindeabgang.
Zweiteiliger kompakter Kérper mit Offnung zur Absperrung des Druckes aus duktilem
Gusseisen laut Norm EN 1563, mit kompletter Epoxy-pulverbeschichtung oder mit
Antikorrosionsbeschichtung mit einer mittleren Schichtstdrke wvon 250mm, Schrauben aus
rostfreiem Stahl, mit umschliefender Gummidichtung der gesamten Auflagefldche, kombiniert
mit oder ohne Aufsatzsperre.
DN1 = Nennweite des Hauptrohres
DN2 = Nennweite des abzweigenden Rohres
a) DN1 63 - DN2 1 1/4* Nr € 154,02
b) DNI 75 - DN2 1 1/4" Nr € 177,717
c) DN1I 90 - DN2 1 1/4* Nr € 178,92
d) DNI1 110 - DN2 1 1/4" Nr € 191,65
e) DN1 125 - DN2 1 1/4* Nr € 246,17
f) DN1 140 - DN2 1 1/4* Nr € 244,39
g) DN1 160 - DN2 2 Nr € 289,22
h) DN1 180 - DN2 2 Nr € 364,16
i) DN1 200 - DN2 2“ Nr € 383,28
j) DN1 225 - DN2 2“ Nr € 383,28
k) DN1 250 - DN2 2“ Nr € 524,01
51.04.53.40 StraBenkappen aus GuBeisen, komplett mit Deckel, fiir StraBeneinbaugarnituren.
a) Gehdusehohe bis 16 cm (Gewicht ca. 3 kg) Nr € 31,00
b) Gehdusehdhe iiber 16 cm (Gewicht ca. 6 kg) Nr € 48,31
c) teleskopischer Typ (Gewicht ca. 8 kg) Nr € 60,26
51.04.53.41 StraBenkappe aus GuBeisen fiir Unterflurhydrant, komplett mit Deckel, Gehdusehohe ca. cm 30
Nr € 124,83
51.04.53.43 Unterlagsplatte fiir StraBenkappen, aus gepresstem Stahlblech, verzinkt
a) Fiir StraBenkappe fiir Hausanschlussschieber Nr € 11,58
b) Fiir Strabenkappe fiir Keilschieber Nr € 11,58
51.04.53.44 Teleskopischer Bedienungssatz fiir StraBeneinbauschieber, bestehend aus teleskopischer
Spindel in rostgeschiitztem Stahl und teleskopischem Schutzrohr aus PE, Ldnge 1,30 - 1,80 m
a) flr DN 50 - 100 mm Nr € 90,89
b) flir DN 125 - 150 mm Nr € 96,66
c) fiir DN 200 - 250 mm Nr € 115,03
51.04.53.51 Uberflurhydrant aus duktilem GuBeisen, Absperrschieber mit gummiiiberzogenem Keil und
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k) DN1 225 - DN2 100 nr 437,57
1) DN1 250 - DN2 80 nr 494,34
51.04.53.36 Collare di presa per presa sotto carico per tubi in PE e PVC fino PN16 secondo DIN 8074,
8061/8062 con attacco filettato.
Corpo compatto in due parti in ghisa duttile secondo norma EN1563 con rivestimento totale
in polvere epossidica o con rivestimento anticorrosione con uno spessore medio di 250 mm,
bulloni in acciaio inox, con guarnizione in gomma attorno a tutta la superficie di
appoggio.
DN1 = Valore nominale del tubo principale
DN2 = Valore nominale del tubo di partenza
a) DNI 63 - DN2 1 1/4* nr 154,02
b) DNI 75 - DN2 1 1/4" nr 177,717
c) DN1I 90 - DN2 1 1/4* nr 178,92
d) DNI1 110 - DN2 1 1/4" nr 191,65
e) DN1 125 - DN2 1 1/4* nr 246,17
f) DN1 140 - DN2 1 1/4* nr 244,39
g) DN1 160 - DN2 2 nr 289,22
h) DN1 180 - DN2 2“ nr 364,16
i) DN1 200 - DN2 2“ nr 383,28
j) DN1 225 - DN2 2“ nr 383,28
k) DN1 250 - DN2 2“ nr 524,01
51.04.53.40 Chiusini stradali in ghisa, completi di coperchio, per derivazioni saracinesche da
acquedotto
a) altezza corpo fino a cm 16 (peso ca. 3 kg) nr 31,00
b) altezza corpo oltre cm 16 (peso ca. 6 kg) nr 48,31
c) tipo telescopico (peso ca. 8 kg) nr 60,26
51.04.53.41 Chiusino stradale in ghisa per idrante sottosuolo, completo di coperchio, altezza ca. cm
30 nr 124,83
51.04.53.43 Piastra di supporto per chiusini stradali, in lamiera stampata d’acciaio, zincato
a) per chiusini stradali per saracinesche di derivazione nr 11,58
b) per chiusini stradali per saracinesche nr 11,58
51.04.53.44 Set di comando telescopico per saracinesche stradali, costituito da asta telescopica 1in
acciaio protetto e tubo telescopico di protezione in PE, lunghezza 1,30 - 1,80 m.
a) per DN 50 - 100 mm nr 90, 89
b) per DN 125 - 150 mm nr 96,66
c) per DN 200 - 250 mm nr 115,03
51.04.53.51 Idrante soprassuolo in ghisa sferoidale, valvola con cuneo coperto in gomma vulcanizzata e

scarico automatico antigelo 3/4 ", attacchi a baionetta (STORZ), lunghezza complessiva ca.
2,40 m.
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a) DN 80 mm Anschliisse 1B + 2C Nr 958,83
b) DN 100 mm Anschliisse 1A + 2B Nr .293,18
e) DN 80 mm Anschliisse 1B + 2C, mit Sollbruchstelle Nr .089,00
f) DN 100 mm Anschliisse 1A + 2B, mit Sollbruchstelle Nr .492,07
51.04.53.55 Unterflurhydrant, Gehduse aus GuBeisen, Spindel aus Stahl INOX, Absperrschieber mit
gummiiiberzogenem Keil, automatischer frostsicherer Entleerung 3/4 ", BajonettanschluB
(STORZ) .
a) DN 80, Gesamtldnge ca. 100 cm Nr 595, 39
b) DN 80, Gesamtldnge ca. 125 cm Nr 638, 44
c) DN 80, Gesamtldnge ca. 150 cm Nr 669,86
51.04.53.56 Unterflurhydrant, Gehduse aus GuBeisen, Spindel aus Messing, mit  Absperrschieber,
automatischer Entleerung, Bajonettanschluf (STORZ).
a) DN 80, schwere Ausfiihrung Nr 234,49
b) DN 80, leichte Ausfiihrung Nr 225,64
51.04.53.80 Schweibflansche UNI PN 10/16
a) DN 50 mm Nr 6,52
b) DN 80 mm Nr 9,19
c) DN 100 mm Nr 10,70
d) DN 125 mm Nr 14,98
e) DN 150 mm Nr 18,87
f) DN 200 mm Nr 26,96
g) DN 250 mm Nr 47,54
51.04.53.81 Dichtungen PN 16 fiir Flansch PN 10/16
a) DN 50 mm Nr 1,35
b) DN 80 mm Nr 2,05
c) DN 100 mm Nr 2,53
d) DN 125 mm Nr 3,59
e) DN 150 mm Nr 4,07
f) DN 200 mm Nr 6,82
g) DN 250 mm Nr 7,17
51.04.53.82 Schrauben mit Mutter und Scheibe, verzinkt
a) M 12/50 Nr 0,45
c) M 16/60 Nr 0,98
d) M 16/70 Nr 1,33
e) M 16/90 Nr 1,34
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51 PREZZI ELEMENTARI

51.04 MATERIALI

51.04.53 ACCESSORI PER ACQUEDOTTO

a) DN 80 mm Attacchi 1B + 2C nr € 958,83
b) DN 100 mm Attacchi 1A + 2B nr € 1.293,18
e) DN 80 mm Attacchi 1B + 2C con punto di rottura prestabilito nr € 1.089,00
f) DN 100 mm Attacchi 1A + 2B, con punto rottura prestabilito nr € 1.492,07
51.04.53.55 Idrante sottosuolo con corpo in ghisa, asta in acciaio INOX, valvola con cuneo coperto in

gomma vulcanizzata, scarico automatico antigelo 3/4 ", attacco a baionetta (STORZ).

a) DN 80, lunghezza complessiva ca. 100 cm nr € 595,39
b) DN 80, lunghezza complessiva ca. 125 cm nr € 638, 44
c) DN 80, lunghezza complessiva ca. 150 cm nr € 669,86

51.04.53.56 Idrante sottosuolo con corpo in ghisa, asta in ottone trafilato, wvalvola, scarico
automatico, attacco a baionetta (STORZ).

a) DN 80, esecuzione pesante nr € 234,49

b) DN 80, esecuzione leggera nr € 225,64

51.04.53.80 Flangie da saldare UNI PN 10/16

a) DN 50 mm nr € 6,52
b) DN 80 mm nr € 9,19
c) DN 100 mm nr € 10,70
d) DN 125 mm nr € 14,98
e) DN 150 mm nr € 18,87
f) DN 200 mm nr € 26,96
g) DN 250 mm nr € 47,54

51.04.53.81 Guarnizioni PN 16 per flangia PN 10/16

a) DN 50 mm nr € 1,35
b) DN 80 mm nr € 2,05
c) DN 100 mm nr € 2,53
d) DN 125 mm nr € 3,59
e) DN 150 mm nr € 4,07
f) DN 200 mm nr € 6,82
g) DN 250 mm nr € 7,17

51.04.53.82 Bulloni con dado e rondella, zincati

a) M 12/50 nr € 0,45
c) M 16/60 nr € 0,98
d) M 16/70 nr € 1,33

e) M 16/90 nr € 1,34
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51 ELEMENTARPREISE

51.04 MATERIALIEN

51.04.53 WASSERLEITUNGSZUBEHOR

f) M 18/70 Nr € 1,54
g) M 18/80 Nr € 1,75
i) M 20/80 Nr € 1,97
k) M 20/90 Nr € 2,37
m) M 22/90 Nr € 3,47
o) M 24/90 Nr € 4,14

51.04.53.83 Schrauben mit Mutter und Scheibe, INOX AISI 304

a) M 12/50 Nr € 1,99
c) M 16/60 Nr € 5,63
d) M 16/70 Nr € 6,28
e) M 16/90 Nr € 8,47
f) M 18/70 Nr € 10,47
g) M 18/80 Nr € 12,05
i) M 20/80 Nr € 14,95
k) M 20/90 Nr € 15,27
m) M 22/90 Nr € 20,58
o) M 24/90 Nr € 28,86

51.04.54 KANALISATIONSZUBEHOR

51.04.54.01 Rickschlagklappe aus Gubeisen fiir Kanalisation, komplett mit Rahmen wund Gegengewicht,
bearbeiteter Sitz

c) DN 200 mm (Gewicht ca. 19 kg) Nr € 862,84
e) DN 300 mm (Gewicht ca. 34 kg) Nr € 1.192,17
g) DN 500 mm (Gewicht ca. 85 kg) Nr € 2.252,45

51.04.54.05 Spindelschieber aus GuBeisen fiir Kanalisation, komplett mit Absperrplatte, Rahmen,
Bedienungsstange und Fiihrungen

a) DN 200 mm (Gewicht ca. 30 kg) Nr € 975,58

c) DN 300 mm (Gewicht ca. 40 kg) Nr € 1.093,38

f) DN 500 mm (Gewicht ca. 135 kg) Nr € 2.556,69
51.04.55 STRASSENZUBEHOR

51.04.55.01 Leitpflécke

a) Typ SIGNAL oder gleichwertig, ¢ 12 cm aus Stahl Nr € 25,63
b) Typ SIGNAL oder gleichwertig, @ 12 cm aus Kunststoff Nr € 20,16
c) aus Kunststoff, flexibler Typ Nr € 15,19
d) aus Kunststoff, Typ "Europa normiert" Nr € 12,26
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51.04 MATERIALI

51.04.53 ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
f) M 18/70 nr 1,54
g) M 18/80 nr 1,75
i) M 20/80 nr 1,97
k) M 20/90 nr 2,37
m) M 22/90 nr 3,47
o) M 24/90 nr 4,14

51.04.53.83 Bulloni con dado e rondella in INOX AISI 304
a) M 12/50 nr 1,99
c) M 16/60 nr 5,63
d) M 16/70 nr 6,28
e) M 16/90 nr 8,47
f) M 18/70 nr 10,47
g) M 18/80 nr 12,05
i) M 20/80 nr 14,95
k) M 20/90 nr 15,27
m) M 22/90 nr 20,58
o) M 24/90 nr 28,86

51.04.54 ACCESSORI PER FOGNATURA

51.04.54.01 Clapet in ghisa, per fognatura, completo di telaio e contrappeso, sede lavorata
c) DN 200 mm (peso ca. 19 kq) nr 862,84
e) DN 300 mm (peso ca. 34 kq) nr .192,17
g) DN 500 mm (peso ca. 85 kg) nr .252,45

51.04.54.05 Paratoia a vite in ghisa, per fognatura, completa di disco, telaio, asta di manovra e
guide
a) DN 200 mm (peso ca. 30 kg) nr 975,58
c) DN 300 mm (peso ca. 40 kq) nr .093,38
f) DN 500 mm (peso ca. 135 kg) nr .556,69

51.04.55 ACCESSORI PER OPERE STRADALI

51.04.55.01 Paracarri
a) Tipo SIGNAL o equivalente, ¢ 12 cm in acciaio nr 25,63
b) Tipo SIGNAL o equivalente, ¢ 12 cm in plastica nr 20,16
c) tipo flessibile, in plastica nr 15,19
d) in plastica, tipo "Europa normalizzato" nr 12,26
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51.04.55

STRASSENZUBEHOR

51.04.55.03

StraBenleitplanke, den geltenden Normen entsprechend,

mit doppelgewelltem Querschnitt,

gerade oder gekrlimmte Elemente, komplett mit Stehern, Endstilicken, eventuellem Handlauf und

Befestigungsmaterial, alles feuerverzinkt.

kg

1,71

51.04.55.05

Strafenentwdsserungsrinnen (Auskehren) aus

gesundem Ldrchenholz - II.

Auswahl,

imprdgniert, komplett mit Stahlbiligeln und Befestigungsmaterial. Die Stahlbiligel diirfen den

AbfluBquerschnitt nicht kreuzen.
Bodenbrett: 26 x 4 cm
Seitenbretter: 2 x (10 x 7 cm)
Biigel: Nr. 1/m

€

17,12

51.04.58

RANDSTEINE AUS NATURSTEIN

Die Randsteine miissen aus gesundem, frostbestdndigem Stein
Steinbriichen stammen, dies muss durch entsprechende Belege
Die beiden oberen Sichtkanten miissen parallel sein und den
einer Toleranz von + 5 mm aufweisen und diirfen keine Grate

Die obere, der Fahrbahn zugewandte Kante von StraBenrandsteinen mufi eine

von 3mm aufweisen.

Die Sichtflédchen miissen die vorgeschriebene Bearbeitung aufweisen
usw.), die angefilhrten Dimensionen sind in cm angegeben, die zuldssige

Hohe betrdgt £ 3 cm.

sein, miissen von
dokumentiert sein.
vorgeschriebenen
aufweisen.

zugelassenen
Abstand mit
Kante

abgefaste

(Sdgeschnitt, geflammt
Toleranz fiir die

51.04.58.01

Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 15/30 cm

a) aus Porphyr, Oberfldche geflammt

49,00

b) aus Porphyr, Oberfldche gesédgt

44,00

c) aus Granit, Oberfldche geflammt

47,00

d) aus Granit, Oberfldche gesdgt

42,00

51.04.58.05

Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 12/30 cm

a) aus Porphyr, Oberfldche geflammt

48,76

b) aus Porphyr, Oberfldche gesédgt

41,40

c) aus Granit, Oberfldche geflammt

43,00

d) aus Granit, Oberfldche gesdgt

38,00

51.04.58.07

Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 10/25 cm

a) aus Porphyr, Oberfldche geflammt

41,00

b) aus Porphyr, Oberfldche gesédgt

36,00

c) aus Granit, Oberfldche geflammt

39,00

d) aus Granit, Oberfldche gesdgt

34,00

51.04.58.10

Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 8/25 cm

a) aus Porphyr, Oberfldche geflammt

36,00

b) aus Porphyr, Oberfldche gesédgt

31,00

c) aus Granit, Oberfldche geflammt

34,00

d) aus Granit, Oberfldche gesdgt

29,00

51.04.58.12
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Randstein, Parallelogrammquerschnitt, Typ "Meran", gerade - 15/30 cm

a) aus Porphyr, Oberfldche geflammt

15,00
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51.04.55

ACCESSORI PER OPERE STRADALI

51.04.55.03

Barriera di sicurezza stradale, conforme alla normativa vigente, con sezione trasversale a
doppia onda, elementi diritti o curvi, completa di ritti, terminali, eventuale corrimano e
bulloneria, il tutto zincato a bagno.

kg

1,71

51.04.55.05

Canalette stradali in legno sano di larice II qualita, con trattamento antimuffa, complete
di staffe di acciaio e bulloneria. Le staffe distanziatrici non devono attraversare la
sezione di deflusso.

tavola di fondo: 26 x 4 cm

tavole laterali: 2 x (10 x 7 cm)

staffe: no. 1/m

€

17,12

51.04.58

CORDONATE IN PIETRA NATURALE

Le cordonate devono essere di pietra sana resistente al gelo, devono provenire da cave
autorizzate ed essere accompagnate da relativa documentazione.

I due cigli superiori in vista devono essere perfettamente paralleli, avere la distanza
prescritta con tolleranza di + 5 mm, e non devono presentare sbavature (protuberanze).

Lo spigolo superiore delle cordonate stradali rivolto verso la carreggiata deve essere
sempre spigolato per 3mm.

Le superfici in vista devono essere della stessa lavorazione prescritta (segate, fiammate
ecc.), le dimensioni indicate sono espresse in cm, la tolleranza per l'altezza ¢ di + 3
cm.

51.04.58.01

Cordone rettangolare, diritto - 15/30 cm

a) in porfido, testa fiammata

49,00

b) in porfido, testa segata

44,00

c) in granito, testa fiammata

47,00

d) in granito, testa segata

42,00

51.04.58.05

Cordone rettangolare, diritto - 12/30 cm

a) in porfido, testa fiammata

48,76

b) in porfido, testa segata

41,40

c) in granito, testa fiammata

43,00

d) in granito, testa segata

38,00

51.04.58.07

Cordone rettangolare, diritto - 10/25 cm

a) in porfido, testa fiammata

41,00

b) in porfido, testa segata

36,00

c) in granito, testa fiammata

39,00

d) in granito, testa segata

34,00

51.04.58.10

Cordone rettangolare, diritto - 8/25 cm

a) in porfido, testa fiammata

36,00

b) in porfido, testa segata

31,00

c) in granito, testa fiammata

34,00

d) in granito, testa segata

29,00

51.04.58.12

Cordone con sezione a forma di parallelogramma, tipo "Merano", diritto - 15/30 cm

a) in porfido, testa fiammata

15,00
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51.04 MATERIALIEN
51.04.58 RANDSTEINE AUS NATURSTEIN
b) aus Porphyr, Oberfldche geségt bl 70,00
c) aus Granit, Oberfldche geflammt m 72,00
d) aus Granit, Oberfldche gesdgt m 67,00
51.04.58.15 Randstein, Typ "Bolzano", gerade - 12/15/30 cm
a) aus Porphyr, gestockt m 106,00
b) aus Porphyr, gesdgt m 100,00
c) aus Granit, gestockt m 102,00
d) aus Granit, gesdgt m 96,00
51.04.58.20 Abschlubstiick fiir Einfahrten, geneigt verlegt (rechteckige Basis, Oberkante = 1/4
Kreisbogen), 50/50 cm
a) aus Porphyr Nr 185,00
b) aus Granit Nr 178,00
51.04.58.21 Aufpreise fiir Abrundung R=lcm der oberen, der Fahrbahn zugewandten Kante vom
Strafenrandstein hul 4,50
51.04.59 RANDSTEINE AUS BETON
Vorgefertigte Randsteine aus Beton der angegebenen Festigkeitsklasse C
51.04.59.05 Randstein Typ "Bolzano" 12/15/30 cm
a) C 20/25, Normaltyp m 8,68
b) C 35/45, frost- und tausalzbestédndig m 9,56
51.04.59.10 Randstein 12/25 cm
a) C 20/25, Normaltyp m 7,77
b) C 35/45, frost- und tausalzbestédndig m 11,41
51.04.59.12 Randstein 8/25 cm
a) C 20/25, Normaltyp hul 6,11
b) C 35/45, frost- und tausalzbestédndig m 9,76
51.04.59.15 Randstein 5/20 cm
a) C 20/25, Normaltyp m 6,10
b) C 35/45, frost- und tausalzbestédndig m 9,30
51.04.61 NATURSTEIN FUR BELAGE
Das Gestein mub gesund, abriebfest wund frostbestdndig sein, muss von zugelassenen
Steinbriichen stammen, dies muss durch entsprechende Belege dokumentiert sein.
51.04.61.06 Pflastersteine aus Porphyr, aus regelmdBigen Steinbruchplatten, kantig gespalten
a) in StiickgroBe von 4/6cm, ca. 100kg/m2 t 253, 84
b) in Stiickgréhe von 6/8cm, ca. 135kg/m2 t 251, 84
c) in StiickgroBe von 8/10cm, ca. 185kg/m2 t 245,88
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51.04 MATERIALI
51.04.58 CORDONATE IN PIETRA NATURALE
b) in porfido, testa segata m 70,00
c) in granito, testa fiammata m 72,00
d) in granito, testa segata m 67,00
51.04.58.15 Cordone tipo "Bolzano", diritto - 12/15/30 cm
a) in porfido bocciardato m 106,00
b) in porfido segato m 100,00
c) in granito bocciardato m 102,00
d) in granito segato bl 96,00
51.04.58.20 Elemento terminale di raccordo con le piastre inclinate di accessi carrai (base
rettangolare, piano superiore a quarto di cerchio), 50/50 cm
a) in porfido nr 185,00
b) in granito nr 178,00
51.04.58.21 Sovrapprezzo per smussatura R=lcm dello spigolo superiore di cordonate stradali rivolto
verso la carreggiata. m 4,50
51.04.59 CORDONATE DI CALCESTRUZZO
Cordonate prefabbricate di conglomerato cementizio della classe C specificata
51.04.59.05 Cordone tipo "Bolzano" 12/15/30 cm
a) C 20/25 tipo normale m 8,68
b) C 35/45 resistente a gelo e sali m 9,56
51.04.59.10 Cordone 12/25 cm
a) C 20/25 tipo normale m 1,77
b) C 35/45 resistente a gelo e sali m 11,41
51.04.59.12 Cordone 8/25 cm
a) C 20/25 tipo normale m 6,11
b) C 35/45 resistente a gelo e sali m 9,76
51.04.59.15 Cordone 5/20 cm
a) C 20/25 tipo normale m 6,10
b) C 35/45 resistente a gelo e sali m 9,30
51.04.61 PIETRA NATURALE PER PAVIMENTAZIONI
La pietra deve essere sana, resistente all'usura ed al gelo, deve provenire da cave
autorizzate ed essere accompagnata da relativa documentazione.
51.04.61.06 Cubetti di porfido, a piani regolari di cava, squadrati a spacco
a) pezzatura 4/6 cm, circa 100kg/m2 t 253,84
b) pezzatura 6/8 cm, circa 135kg/m2 t 251,84
c) pezzatura 8/10cm, circa 185kg/m2 t 245,88
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51.04 MATERIALIEN
51.04.61 NATURSTEIN FUR BELAGE
d) in Stiickgrobe von 10/12cm, ca. 250kg/m2 t 220,00
e) in StiickgroBe von 14/18cm, ca. 350kg/m2 t 207,00
51.04.61.11 Spaltrauhe Bruchplatten aus Porphyr
a) in polygonaler Form, normal Stiickgréfen, Stdrke 2-5cm, filir mosaikartige Bodenbelage
(ca.75kg/m2) . t 117,66
b) in polygonaler Form, normal StiickgréBen, Stérke 3-6cm, flir mosaikartige Bodenbelage
(ca.100kg/m2). t 160,00
c) in Bahnen, 25cm breit, regelmdBige StilickgréBen, Stdrke 2-5cm, gebrochene Kanten,
Oberfldche bruchrauh. m2 40,51
d) in Bahnen, 25cm breit, regelmdBige StiickgroBen, Stdrke 5-8cm, gebrochene Kanten,
Oberfldche bruchrauh. m2 50,00
e) in Bahnen, 20cm breit, regelmdBige StilickgréBen, stdrke 2-5cm, gebrochene Kanten,
Oberfldche bruchrauh. m2 40,71
f) in Bahnen, 20cm breit, regelmdBige StiickgroBen, stédrke 5-8cm, gebrochene Kanten,
Oberfldche bruchrauh. m2 48,00
51.04.61.15 Porphyrplatten, unregelmdBige Begrenzung, Oberfldchen spaltrauh, Stdrke s 2 - 5 cm t 117,25
51.04.62 KUNSTSTEINE FUR BELAGE
Im Einheitspreis sind Spezial-, End- und Eckelemente inbegriffen.
51.04.62.05 Vorgefertigte Betonsteine, Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers
a) Typ Verbundstein oder gleichwertig, 22,5 x 11,25 x 6,00 cm m2 14,24
b) Typ Verbundstein oder gleichwertig, 22,5 x 11,25 x 8,00 cm m2 16, 54
c) Typ Verbundstein oder gleichwertig, 28,1 x 10,6 x 8 cm m2 19,88
51.04.62.10 Beton-Gittersteine
a) Typ Rasengitterstein oder gleichwertig, 60 x 40 x 10 cm m2 17,88
51.04.62.15 TWaschbetonplatten
a) Abmessungen 30 x 30 x 4 cm m2 18,39
b) Abmessungen 50 x 50 x 5 cm m2 16,47
51.04.64 ABDICHTUNGSMATERIAL
51.04.64.01 Kalt-Isolieranstrich fiir Betonfldchen kg 1,22
51.04.64.05 Kalt-Asphalt-Mastix kg 2,21
51.04.64.06 Kalt-Bitumenmastix kg 3,02
51.04.64.22 Bitumendachbahn.
a) von 300g/m2 m2 0,36
b) von 500g/m2 m2 0,48
c) von 700g/m2 m2 0,66
d) von 1000g/m2 m2 0,84
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51.04 MATERIALI
51.04.61 PIETRA NATURALE PER PAVIMENTAZIONI
d) pezzatura 10/12cm, circa 250kg/m2 t 220,00
e) pezzatura 14/18cm, circa 350kg/m2 t 207,00
51.04.61.11 Lastrame di porfido a spacco di cava
a) a forma poligonale in pezzatura normale, spessore medio 2-5cm, per pavimentazione
opera incerta (ca75kg/m2). t 117,66
b) a forma poligonale in pezzatura normale, spessore medio 3-6cm, per pavimentazione
opera incerta (ca.l100kg/m2). t 160,00
c) in lastre a correre, larghezza 25cm, pezzatura regolare, spessore 2-5cm, coste
spacco, superficie piano cava. m2 40,51
d) in lastre a correre, larghezza 25cm, pezzatura regolare, spessore b5-8cm, coste
spacco, superficie piano cava. m2 50,00
e) in lastre a correre, larghezza 20cm, pezzatura regolare, spessore 2-5cm, coste
spacco, superficie piano cava. m2 40,71
f) in lastre a correre, larghezza 20cm, pezzatura regolare, spessore 5-8cm, coste
spacco, superficie piano cava. m2 48,00
51.04.61.15 Lastre di porfido a lati irregolari, facce a spacco di cava, spessore 2 - 5 cm t 117,25
51.04.62 PIETRA ARTIFICIALE PER PAVIMENTAZIONI
Sono compresi gli elementi speciali terminali e d'angolo.
51.04.62.05 Elementi prefabbricati di calcestruzzo, colore standard a scelta del committente
a) tipo Verbundstein o equivalente, 22,5 x 11,25 x 6,00 cm m2 14,24
b) tipo Verbundstein o equivalente, 22,5 x 11,25 x 8,00 cm m2 16,54
c) tipo Verbundstein o equivalente, 28,1 x 10,6 x 8 cm m2 19,88
51.04.62.10 Blocchi reticolari di calcestruzzo
a) tipo Rasengitterstein o equivalente, 60 x 40 x 10 cm m2 17,88
51.04.62.15 Piastre in calcestruzzo lavato
a) dimensioni 30 x 30 x 4 cm m2 18,39
b) dimensioni 50 x 50 x 5 cm m2 16,47
51.04.64 MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE
51.04.64.01 TIsolante bituminoso da pittura a freddo per cs. kg 1,22
51.04.64.05 Mastice d'asfalto a freddo kg 2,21
51.04.64.06 Mastice di bitume a freddo kg 3,02
51.04.64.22 Cartonfeltro bitumato e cilindrato.
a) da 300g/m2 m2 0,36
b) da 500g/m2 m2 0,48
c) da 700g/m2 m2 0,66
d) da 1000g/m2 m2 0,84
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51.04 MATERIALIEN
51.04.64 ABDICHTUNGSMATERIAL
51.04.64.23 Bitumenpappe, beidseitig Bitumendeckschicht laut UNI EN ISO 3838-2005.
a) von 1200-1300g/m2 m2 1,08
b) von 1400-1600g/m2 m2 1,18
c) von 1800-2000g/m2 m2 1,27
51.04.64.30 Elastomer-Folie 0,95/1,0 t/m3
a) s =2 mm m2 2,50
b) s =4 mm m2 5,53
51.04.64.35 PVC-Folie - 1,2 t/m3
Bruchdehnung min. 250 %, fest bis -25 °C.
a) s =1,2mm m2 11,24
b) s =1,5 mm m2 13,39
51.04.64.37 PE-Folie 0,20 mm m2 0,67
51.04.64.40 Fugendichtungsprofile aus PVC mit spezieller Formgebung.
Technische Merkmale:
min. spez. Gew.: 1,25 kg/1
Bruchdehnung: 300 %
Verwendungstemperatur: -35/60 °C
G = Gewicht /m
B = Gesamtbreite
a) (Arbeitsfuge) B = 18-20 cm, G = 1,30-1,50 kg/m m 10, 80
b) (Arbeitsfuge) B = 18-20 cm, G = 0,85-0,95 kg/m m 5,86
e) (Dehnfuge) B = 20-22 cm, G = 1,60-1,70 kg/m, mit geschlossenem Mittelring m 15,36
f) (Dehnfuge) B = 18-20 cm, G = 1,05-1,15 kg/m, mit geschlossenem Mittelring m 9,62
h) (Dehnfuge) B = 24-25 cm, G = 2,15-2,25 kg/m, mit offenem Mittelring m 21,96
k) (Dehnfuge) B = 22-23 cm, G = 1,50-1,60 kg/m, mit offenem Mittelring m 13,26
m) (Arbeitsfuge) B = 25-26 cm, G = 1,95-2,05 kg/m, fir den Rand m 14,63
n) (Dehnfuge) B = 26-27 cm, G = 2,30-2,40 kg/m, fiir den Rand m 17,53
51.04.64.50 Fugendichtbdnder aus Bentonit (ca. 75 %) und Butylgummi (ca. 25 %).
a) Querschnitt ca. 20/25 mm m 16,13
51.04.66 DAMMSTOFFE
51.04.66.01 Mineralisch gebundene Holzfaserplatte, magnesitgebunden, Lambda = 0,13 - 0,09 W/m x K
a) s =1,5cm m2 10,24
b) s =2,5cm m2 12,97
c) s =3,5cm m2 15,61
d) s =5,0 cm m2 19,65
51.04.66.03 Verbundplatte in drei Schichten, AuBenplatten in magnesitgebundenen Holzfasern, Kern aus
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51.04 MATERIALI
51.04.64 MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE
51.04.64.23 Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno, UNI EN ISO 3838-2005.
a) da 1200-1300g/m2 m2 1,08
b) da 1400-1600g/m2 m2 1,18
c) da 1800-2000g/m2 m2 1,27
51.04.64.30 Guaina elastomerica 0,95/1,0 t/m3
a) s =2 mm m2 2,50
b) s =4 mm m2 5,53
51.04.64.35 Guaina di PVC - 1,2 t/m3
allungamento alla rottura almeno 250 %, resistenza fino a -25 °C.
a) s =1,2mm m2 11,24
b) s =1,5 mm m2 13,39
51.04.64.37 Foglio di PE 0,20 mm m2 0,67
51.04.64.40 Profilato in PVC con sagomatura particolare per impermeabilizzazione giunti.
Caratteristiche tecniche:
peso specifico min.: 1,25 kg/1
allungamento rottura: 300 %
temperatura di impiego: -35/60 °C
G = peso per m
B = largherzza complessiva
a) (ripresa) B = 18-20 cm, G = 1,30-1,50 kg/m m 10, 80
b) (ripresa) B = 18-20 cm, G = 0,85-0,95 kg/m m 5,86
e) (dilatazione) B = 20-22 cm,G = 1,60-1,70 kg/m, con anello centrale chiuso, m 15,36
f) (dilatazione) B = 18-20 cm, G = 1,05-1,15 kg/m, con anello centrale chiuso m 9,62
h) (dilatazione) B = 24-25 cm, G = 2,15-2,25 kg/m, con anello centrale aperto m 21,96
k) (dilatazione) B = 22-23 cm, G = 1,50-1,60 kg/m, con anello centrale aperto m 13,26
m) (ripresa) B= 25-26 cm, G = 1,95-2,05 kg/m, per bordo m 14,63
n) (dilatazione) B= 26-27 cmG = 2,30-2,40 kg/m, per bordo m 17,53
51.04.64.50 Cordolo d'impermeabilizzazione in bentonite (ca. 75 %)e gomma butilica (ca. 25 %) per
giunto di ripresa.
a) sezione ca. 20/25 mm m 16,13
51.04.66 MATERIALE PER COIBENTAZIONE
51.04.66.01 Pannelli in fibre di legno mineralizzato alla magnesite, Lambda = 0,13 - 0,09 W/m x K
a) s =1,5cm m2 10,24
b) s =2,5cm m2 12,97
c) s =3,5cm m2 15,61
d) s =5,0 cm m2 19,65

51.04.66.03 Pannelli sandwich a tre strati, in lastre esterne di fibre di legno mineralizzato alla
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Polystyrolschaum, Lambda = 0,06 - 0,04 W/m x K
c) 0,5+ 4,0 +0,5cm m2 23,60
e) 0,5+9,0+0,5cm m2 38,03
51.04.66.10 Glaswolle, Lambda < 0,04 W/m x K
a) Wandplatten 15 - 25 kg/m3 m3 119,80
b) steife Platten fiir Béden 40 - 60 kg/m3 m3 119,80
c) steife Platten fiir Béden 90 - 110 kg/m3 m3 229,31
51.04.66.12 Steinwolle, Lambda £ 0,04 W/m x K
a) halbsteife Wandplatten 40 kg/m3 m3 108,23
c) steife Platten fiir Béden 120 kg/m3 m3 204,89
d) in Rollen auf Bitumenpapier 33 kg/m3 m3 96,17
51.04.66.15 Polyurethanschaum, Lambda £ 0,03 W/m x K
a) Platten 30 - 35 kg/1 m3 260,18
b) Platten 35 - 40 kg/1 m3 293,41
51.04.66.17 Polystyrolschaum, Lambda £ 0,03 W/m x K
a) Platten 15 kg/m3 m3 98,02
b) Platten 25 kg/m3 m3 179,69
51.04.66.19 Extrudierter Polystyrolhartschaum, Lambda £ 0,03 W/m x K mit geschlossenen Zellen,
feuchtigkeitsunempfindlich und ohne Wasseraufnahme, Druckfestigkeit R10%
a) steife Platten, R10% 2 0,25 N/mm2 m3 324,66
b) steife Platten, R10% 2 0,30 N/mm2 m3 357,32
c) steife Platten, R10% 2 0,70 N/mm2 m3 352,54
51.04.66.20 Schaumglas, Lambda £ 0,05 W/m x K, ca. 125 kg/m3, Wasserdampf- Diffusionssperrend
a) in ebenen Platten, Standardabmessungen m3 796,31
b) in ebenen Platten, auf MaB zugeschnitten m3 1.218,55
e) in Schalensegmenten fiir Rohrleitungen usw. bis DN 6": effektives Volumen m3 1.561,02
f) in Schalensegmenten fiir Rohrleitungen usw. iiber DN 6": effektives Volumen m3 1.896,93
51.04.68 GEOTEXTILIEN
Geotextilien aus Polydthylen, Polyester, PVC usw., widerstandsfdhig gegen die normalen
chemisch-physikalischen Bedingungen im Boden und im Wasser, Resistenz gegen
Mikroorganismen und Nagetiere.
R = Zugfestigkeit
51.04.68.01 Geotextil (Vlies) mit durchgehendem Faden fiir Filter- und Trennschichten
a) R 7,5 kN/m m2 1,15
b) R 11,5 kN/m m2 1,50
e) R 19,0 kN/m m2 2,25
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51.04 MATERIALI
51.04.66 MATERIALE PER COIBENTAZIONE
magnesite e strato interno di polistirene espanso, Lambda = 0,06 - 0,04 W/m x K
c) 0,5+ 4,0 +0,5cm m2 23,60
e) 0,5+9,0+0,5¢cm m2 38,03
51.04.66.10 Lana di vetro, Lambda € 0,04 W/m x K
a) pannelli per pareti 15 - 25 kg/m3 m3 119,80
b) pannelli rigidi per pavimenti 40 - 60 kg/m3 m3 119,80
c) pannelli rigidi per pavimenti 90 - 110 kg/m3 m3 229,31
51.04.66.12 Lana di roccia, Lambda £ 0,04 W/m x K
a) pannelli semirigidi per pareti 40 kg/m3 m3 108,23
c) pannelli rigidi per pavimenti 120 kg/m3 m3 204,89
d) in rotoli su carta catramata 33 kg/m3 m3 96,17
51.04.66.15 Poliuretano espanso, Lambda < 0,03 W/m x K
a) pannelli 30 - 35 kg/1 m3 260,18
b) pannelli 35 - 40 kg/1 m3 293,41
51.04.66.17 Polistirene espanso, Lambda < 0,03 W/m x K
a) pannelli 15 kg/m3 m3 98,02
b) pannelli 25 kg/m3 m3 179,69
51.04.66.19 Polistirene estruso, Lambda £ 0,03 W/m x K a struttura cellulare chiusa, insensibile
all'umidita e senza assorbimento d'acqua, resistenza alla compressione R10%
a) pannelli rigidi, R10% 2 0,25 N/mm2 m3 324,66
b) pannelli rigidi tipo, R10% 2 0,30 N/mm2 m3 357,32
c) pannelli rigidi, R10% 2 0,70 N/mm2 m3 352,54
51.04.66.20 Vetro cellulare, Lambda < 0,05 W/m x K, ca. 125 kg/m3, a tenuta di vapori
a) in pannelli piani, dimensioni standard m3 796,31
b) in pannelli piani, tagliati su misura m3 1.218,55
e) in segmenti curvi per tubazione, ecc. fino a DN 6": volume effettivo m3 1.561,02
f) in segmenti curvi per tubazione, ecc. oltre DN 6": volume effettivo m3 1.896,93
51.04.68 GEOTESSUTI
Geotessuto in polietilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali
dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, da microorganismi e da roditori.
R = Resistenza a trazione.
51.04.68.01 Geotessuto a filo continuo per strati filtranti e di separazione
a) R 7,5 kN/m m2 1,15
b) R 11,5 kN/m m2 1,50
e) R 19,0 kN/m m2 2,25
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51.04.68 GEOTEXTILIEN
h) R 28,0 kN/m m2 4,31
51.04.68.05 Geotextil fiir statische Zwecke
a) R1/R2 15/15 kN/m m2 2,17
b) R1/R2 25/25 kN/m m2 3,22
c) R1/R2 40/40 kN/m m2 4,03
d) R1/R2 80/80 kN/m m2 7,78
e) R1/R2 120/120 kN/m m2 11,76
f) R1/R2 200/40 kN/m m2 12,55
51.04.69 GEOTEXTILIEN AUS POLYPROPYLEN
51.04.69.01 Lieferung von Trennlagen aus Polypropylen fiir den StraBenunterbau.
Ausschlieflich Lieferung von Geotextilien aus Polypropylen fiir den StraBenunterbau
entsprechend der Richtlinie EN 13249.
Das Geotextil ist ein Endlosfaservlies vom Typ spunbonded, bestehend aus 100%
Polypropylen, mechanisch verfestigt, bestdndig gegen UV-Strahlung und chemische Angriffe
als auch gegen {ibliche Zementierungen in natiirlicher Umgebung, unverweslich und atoxisch,
bestdndig gegen hohe Temperaturen, isotrop.
Die Typenbezeichnung wund die Produktionsnummer der Serie miissen auf jeder Rolle
aufgedruckt sein; diese wiederholen sich in regelmdfigen Absténden entsprechend der
Richtlinie EN ISO 10320.
Der Lieferant muss den Nachweis erbringen, dass der Produzent ein  System zur
Qualitdtssicherung entsprechend der Richtlinie ISO 9001 anwendet.
Die nachfolgend wiedergegebenen TWerte verstehen sich als Mittelwerte, sodass unter
Berficksichtigung der vorhin genannten Richtlinien die Wahl des Geotextils von Fall zu Fall
zu erfolgen hat.
Bei den mechanischen Eigenschaften sind Abweichungen bis zu 10% und bei den hydraulischen
bis zu 20% zuldssig.
a) Geotextil als Trennlage flir Autobahnen, Schnellstrafen und StaatsstraBen.
Mechanische und hydraulische Anforderungen:
- Langszugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 21,5
- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 21,5
- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) > 35
- Durchstanzwiderstand ,CBR” EN ISO 12236 (N) 3300
- Fallkegelprobe (Maximaler Durchmesser Loch) EN 918 (mm) 17
- Effektive Offnung der Poren 090 EN 12956 (micron) 90
- Wasserdurchldssigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058 (1/m2s) 65 ohne Last
- Wasserdurchldssigkeit in der Ebene EN 12958 (1/m h) 14,4 bei 20 kPa
- Widerstand gegen Alterung (Verringerung Bruchlast) ENV 12224 (%) < 50
- Chemische Bestdndigkeit (Verringerung Bruchlast) ENV 13438 (%) < 20
m2 -—-
b) Geotextil als Trennlage fiir Landes- und Gemeindestrafen.
Mechanische und hydraulische Anforderungen:
- Langszugfestigkeit EN ISO 10319  (kN/m) 19,0
- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 19,0
- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) > 35
- Durchstanzwiderstand ,CBR” EN ISO 12236 (N) 2900
- Fallkegelprobe (Maximaler Durchmesser Loch) EN 918 (mm) 20
- Effektive Offnung der Poren 090 EN 12956 (micron) 95
- Wasserdurchldssigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058 (1/m2s) 72 ohne Last
- Wasserdurchldssigkeit in der Ebene EN 12958 (1/m h)12,6 bei 20 kPa
- Widerstand gegen Alterung (Verringerung Bruchlast) ENV 12224 (%) < 50
- Chemische Bestdndigkeit (Verringerung Bruchlast) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
51.04.69.02 Lieferung von Filter- und Schutzschichten aus Polypropylen zur Sicherung von Ufern.
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51.04 MATERIALI
51.04.68 GEOTESSUTI
h) R 28,0 kN/m m2 4,31
51.04.68.05 Geotessuto per scopi statici
a) R1/R2 15/15 kN/m m2 2,17
b) R1/R2 25/25 kN/m m2 3,22
c) R1/R2 40/40 kN/m m2 4,03
d) R1/R2 80/80 kN/m m2 7,78
e) R1/R2 120/120 kN/m m2 11,76
f) R1/R2 200/40 kN/m m2 12,55
51.04.69 GEOTESSUTI IN POLIPROPILENE
51.04.69.01 Fornitura di strati separatori in polipropilene per sottofondi stradali
Sola fornitura di nontessuto geotessile in polipropilene per sottofondi, in costruzioni
stradali in conformita alla normativa EN 13249,
I1 nontessuto geotessile dovra essere del tipo a filo continuo spunbonded realizzato al
100% in polipropilene, stabilizzato contro i raggi UV, agugliato meccanicamente, essere
resistente agli agenti chimici, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere
imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, essere isotropo.
La denominazione del tipo e il numero di lotto devono essere stampati su ogni rotolo
ripetendosi in maniera equidistanziata in conformita alla EN ISO 10320.
I1 fornitore deve provare che da parte del produttore viene applicato un sistema di
garanzia della qualita conforme all’ISO 9001.
I valori riportati di seguito s'intendono quali valori medi, per cui alla luce delle norme
citate si rimanda la scelta del geotessile relativamente al dimensionamento caso per caso.
Sono ammissibili variazioni fino al 10% dei parametri meccanici e fino al 20% dei
parametri idraulici.
a) Geotessile nontessuto per strati separatori per autostrade, superstrade e strade
statali.
Requisiti meccanici ed idraulici:
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 21,5
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 21,5
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) > 35
- resistenza al punzonamento CBR EN ISO 12236 (N) 3300
- prova di caduta conica (diametro massimo foro) EN 918 (mm) 17
- apertura efficace dei pori 090 EN 12956 (micron) 90
- permeabilita verticale rispetto al piano EN ISO 11058 (1/m2s) 65 senza carico
- permeabilita all’acqua nel piano EN 12958 (1/m h) 14,4 con 20 kPa
- resistenza all’invecchiamento (diminuzione carico rottura) ENV 12224 (%) < 50
- resistenza chimica (diminuzione carico di rottura) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
b) Geotessile nontessuto per strati separatori per strade provinciali e comunali.
Requisiti meccanici ed idraulici:
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 19,0
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 19,0
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) > 35
- resistenza al punzonamento CBR EN ISO 12236 (N) 2900
- prova di caduta conica (diametro massimo foro) EN 918 (mm) 20
- apertura efficace dei pori 090 EN 12956 (micron) 95
- permeabilita verticale rispetto al piano EN ISO 11058 (1/m2s) 72 senza carico
- permeabilita all’acqua nel piano EN 12958 (1/m h)12,6 con 20 kPa
- resistenza all’invecchiamento (diminuzione carico rottura) ENV 12224 (%) < 50
- resistenza chimica (diminuzione carico di rottura) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
51.04.69.02 Fornitura di strati filtranti e protettivi in polipropilene, per difese spondali.
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51.04 MATERIALIEN
51.04.69 GEOTEXTILIEN AUS POLYPROPYLEN
AusschlieBlich Lieferung von Geotextilien aus Polypropylen fiir die Verbauung in
Schutzsystemen gegen Erosionen entsprechend der Richtlinie EN 13253.
Das Geotextil besteht aus zwei Endlosfaservliesen, gefertigt aus 100% Polypropylen,
verbunden durch mechanische Verfestigung ohne Verwendung von Klebstoffen und anderen
chemischen Komponenten. Die zwei Geotextile, eines {ibernimmt die Funktion des stdndigen
Filters und das andere den Schutz des ersteren, sind aus verschiedenen Farben, die die
sichere Unterscheidung beider Lagen bei der Verlegung sicherstellen. Das Geotextil verfiigt
liber keine glatte Oberfldche, ist einheitlich, bestdndig gegen chemische Einwirkungen als
auch gegen {ibliche Zementierungen in natiirlicher Umgebung, unverweslich und atoxisch als
auch bestdndig gegen hohe Temperaturen, isotrop.
Die Typenbezeichnung wund die Produktionsnummer der Serie miissen auf jeder Rolle
aufgedruckt sein; diese wiederholen sich in regelmdfigen Absténden entsprechend der
Richtlinie EN ISO 10320.
Der Lieferant muss den Nachweis erbringen, dass der Produzent ein  System zur
Qualitdtssicherung entsprechend der Richtlinie ISO 9001 anwendet.
Die nachfolgend wiedergegebenen TWerte verstehen sich als Mittelwerte, sodass unter
Berficksichtigung der vorhin genannten Richtlinien die Wahl des Geotextils von Fall zu Fall
zu erfolgen hat.
Bei den mechanischen Eigenschaften sind Abweichungen bis zu 10% und bei den hydraulischen
bis zu 20% zuldssig.
a) Geotextil als Filter- und Schutzschichten von Ufern.
Mechanische und hydraulische Anforderungen:
- Langszugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 35
- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 35
- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) < 90
- Durchstanzwiderstand ,CBR” EN ISO 12236 (N) 6500
- Fallkegelprobe (Maximaler Durchmesser Loch) EN 918 (mm) 7
- Effektive Offnung der Poren 090 EN 12956 (micron) 80
- Widerstand gegen Alterung (Verringerung Bruchlast) ENV 12224 (%) < 30
- Chemische Bestdndigkeit (Verringerung Bruchlast) ENV 13438 (%) < 20 m2
51.04.69.03 Lieferung von Drainageschichten aus Polypropylen.
AusschlieBlich Lieferung von Geotextilien aus Polypropylen fiir den Verbau in
Drainagesystemen entsprechend der Richtlinie EN 13252.
Das Geotextil besteht aus =zwei Endlosfaservliesen, gefertigt aus 100% Polypropylen,
verbunden durch mechanische Verfestigung ohne Verwendung von Klebstoffen und anderen
chemischen Komponenten. Die zwei Geotextile, eines {ibernimmt die Funktion des stdndigen
Filters und das andere den Schutz des ersteren, sind aus verschiedenen Farben, die die
sichere Unterscheidung beider Lagen bei der Verlegung sicherstellen. Das Geotextil verfiigt
liber keine glatte Oberfldche, ist einheitlich, bestdndig gegen chemische Einwirkungen als
auch gegen {ibliche Zementierungen in natiirlicher Umgebung, unverweslich und atoxisch als
auch bestdndig gegen hohe Temperaturen, isotrop.
Die Typenbezeichnung wund die Produktionsnummer der Serie miissen auf jeder Rolle
aufgedruckt sein; diese wiederholen sich in regelmdfigen Absténden entsprechend der
Richtlinie EN ISO 10320.
Der Lieferant muss den Nachweis erbringen, dass der Produzent ein  System zur
Qualitdtssicherung entsprechend der Richtlinie ISO 9001 anwendet.
Die nachfolgend wiedergegebenen TWerte verstehen sich als Mittelwerte, sodass unter
Berficksichtigung der vorhin genannten Richtlinien die Wahl des Geotextils von Fall zu Fall
zu erfolgen hat.
Bei den mechanischen Eigenschaften sind Abweichungen bis zu 10% und bei den hydraulischen
bis zu 20% zuldssig.
a) Geotextil fiir Drainageschichten .
Mechanische und hydraulische Anforderungen:
- Langszugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 30
- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 30
- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) < 90
- Durchstanzwiderstand ,CBR” EN ISO 12236 (N) 4500
- Fallkegelprobe (Maximaler Durchmesser Loch) EN 918 (mm) 9
- Effektive Offnung der Poren 090 EN 12956 (micron) 80
- Widerstand gegen Alterung (Verringerung Bruchlast) ENV 12224 (%) < 30
- Chemische Bestdndigkeit (Verringerung Bruchlast) ENV 13438 (%) < 20 m2
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51.04 MATERIALI
51.04.69 GEOTESSUTI IN POLIPROPILENE
Sola fornitura di nontessuto geotessile in polipropilene per 1’applicazione in sistemi
antierosione in conformita alla normativa EN 13253.
I1 geocomposito tessile dovra essere costituito da due geotessili nontessuti a filo
continuo 100% polipropilene, coesionati mediante agugliatura meccanica con esclusione di
colle ed altri componenti chimici.
I due geotessili, di cui uno con funzione prettamente filtrante e 1l’altro con funzione di
protezione al filtro stesso, dovranno essere di due colori differenti per la corretta
individuazione in fase di posa in opera.
I1 geocomposito tessile non dovra avere superficie liscia, dovra apparire uniforme, essere
resistente agli agenti chimici, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere
imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, essere isotropo.
La denominazione del tipo e il numero di lotto devono essere stampati su ogni rotolo
ripetendosi in maniera equidistanziata in conformita alla EN ISO 10320.
I1 fornitore deve provare che da parte del produttore viene applicato un sistema di
garanzia della qualita conforme all’ISO 9001.
I valori riportati di seguito s'intendono quali valori medi, per cui alla luce delle norme
citate si rimanda la scelta del geotessile relativamente al dimensionamento caso per caso.
Sono ammissibili variazioni fino al 10% dei parametri meccanici e fino al 20% del
parametri idraulici.
a) Geotessile nontessuto per strati filtranti e protettivi per difese spondali.
Requisiti meccanici ed idraulici:
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 35
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 35
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) < 90
- resistenza al punzonamento CBR EN ISO 12236 (N) 6500
- prova di caduta conica (diametro massimo foro) EN 918 (mm) 7
- apertura efficace dei pori 090 EN 12956 (micron) 80
- resistenza all’invecchiamento (diminuzione carico rottura) ENV 12224 (%) < 30
- resistenza chimica (diminuzione carico di rottura) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
51.04.69.03 Fornitura di strati drenanti in polipropilene.
Sola fornitura di nontessuto geotessile in polipropilene per 1’applicazione in sistemi
drenanti in conformita alla normativa EN 13252.
I1 geocomposito tessile dovra essere costituito da due geotessili nontessuti a filo
continuo 100% polipropilene, coesionati mediante agugliatura meccanica con esclusione di
colle ed altri componenti chimici.
I due geotessili, di cui uno con funzione prettamente filtrante e 1l’altro con funzione di
protezione al filtro stesso, dovranno essere di due colori differenti per la corretta
individuazione in fase di posa in opera.
I1 geocomposito tessile non dovra avere superficie liscia, dovra apparire uniforme, essere
resistente agli agenti chimici, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere
imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, essere isotropo.
La denominazione del tipo e il numero di lotto devono essere stampati su ogni rotolo
ripetendosi in maniera equidistanziata in conformita alla EN ISO 10320.
I1 fornitore deve provare che da parte del produttore viene applicato un sistema di
garanzia della qualita conforme all’ISO 9001.
I valori riportati di seguito s'intendono quali valori medi, per cui alla luce delle norme
citate si rimanda la scelta del geotessile relativamente al dimensionamento caso per caso.
Sono ammissibili variazioni fino al 10% dei parametri meccanici e fino al 20% dei
parametri idraulici.
a) Geotessile nontessuto per strati drenanti.
Requisiti meccanici ed idraulici:
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 30
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 30
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) < 90
- resistenza al punzonamento CBR EN ISO 12236 (N) 4500
- prova di caduta conica (diametro massimo foro) EN 918 (mm) 9
- apertura efficace dei pori 090 EN 12956 (micron) 80
- resistenza all’invecchiamento (diminuzione carico rottura) ENV 12224 (%) < 30
- resistenza chimica (diminuzione carico di rottura) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
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51.04 MATERIALIEN

51.04.69 GEOTEXTILIEN AUS POLYPROPYLEN

51.04.69.04 Lieferung von Drainageschichten aus Polypropylen fiir den StraBenunterbau.

AusschlieBlich Lieferung von Geotextilien aus Polypropylen f£fiir den Einsatz in
Drainagesystemen entsprechend der Richtlinie EN 13251.

Das Geotextil besteht aus einem Endlosfaservlies, gefertigt aus 100% Polypropylen,
verbunden durch mechanische Verfestigung und mechanisch vereint mit einem Gewebe aus
Polyester mit hohem Elastizitdtsmodul und hoher Widerstandsfdhigkeit.

Das Geotextil ist bestdndig gegen chemische Einwirkungen als auch gegen iibliche
Zementierungen in natiirlicher Umgebung, unverweslich und atoxisch als auch bestdndig gegen
hohe Temperaturen, isotrop.

Die Typenbezeichnung wund die Produktionsnummer der Serie miissen auf jeder Rolle
aufgedruckt sein; diese wiederholen sich in regelmdfigen Absténden entsprechend der
Richtlinie EN ISO 10320.

Der Lieferant muss den Nachweis erbringen, dass der Produzent ein  System zur
Qualitdtssicherung entsprechend der Richtlinie ISO 9001 anwendet.

Die nachfolgend wiedergegebenen TWerte verstehen sich als Mittelwerte, sodass unter
Beriicksichtigung der vorhin genannten Richtlinien die Wahl des Geotextils von zu Fall zu
Fall zu erfolgen hat.

Bei den mechanischen Eigenschaften sind Abweichungen bis zu 10% und bei den hydraulischen
bis zu 20% zuldssig.

Geotextil fiir den StraBenunterbau fiir den Einsatz bei Bdden mit geringer Tragfdhigkeit
und Schiittungshohen von 0,7m bis 1,5m.

Mechanische und hydraulische Anforderungen:

- Langszugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 50

- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 50

- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) < 14

- Langszugfestigkeit

0 beil 2% EN ISO 10319 (kN/m) 7

o bei 5% EN ISO 10319 (kN/m) 22

0 bei 10% EN ISO 10319 (kN/m) 47

- Ausrichtung der Verstdrkung isotrop

- Wasserdurchldssigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058 (1/m2s) 50 ohne Last

a

- Wasserdurchldssigkeit in der Ebene EN 12958 (m2/s) 3x10-6 con 20 kPa m2
b) Geotextil fiir den StraBenunterbau flir den Einsatz bei Bdden mit geringer Tragfdhigkeit

und Schiittungshdéhen liber 1,5m.

Mechanische und hydraulische Anforderungen:

- Langszugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 75

- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 75

- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) < 14

- Langszugfestigkeit

o bei 2% EN ISO 10319 (kN/m) 10

o bei 5% EN ISO 10319 (kN/m) 29

o bei 10% EN ISO 10319 (kN/m) 63

- Ausrichtung der Verstdrkung isotrop

- Wasserdurchldssigkeit senkrecht zur Ebene EN ISO 11058 (1/m2s) 50 ohne Last

- Wasserdurchldssigkeit in der Ebene EN 12958 (m2/s) 3x10-6 con 20 kPa m2

51.04.69.05 Lieferung von Trenn- und Schutzschichten aus Polypropylen fiir Tunnels.
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Ausschlieflich Lieferung von Geotextilien aus Polypropylen fiir den Einsatz in Tunnelbauten
entsprechend der Richtlinie EN 13256.

Das Geotextil ist ein Endlosfaservlies vom Typ spunbonded, bestehend aus 100%
Polypropylen, mechanisch verfestigt, bestdndig gegen UV-Strahlung und chemische Angriffe
als auch gegen {ibliche Zementierungen in natiirlicher Umgebung, unverweslich und atoxisch,
bestdndig gegen hohe Temperaturen, isotrop.

Die Typenbezeichnung wund die Produktionsnummer der Serie miissen auf jeder Rolle
aufgedruckt sein; diese wiederholen sich in regelmdfigen Absténden entsprechend der
Richtlinie EN ISO 10320.

Der Lieferant muss den Nachweis erbringen, dass der Produzent ein  System zZur
Qualitdtssicherung entsprechend der Richtlinie ISO 9001 anwendet.

Die nachfolgend wiedergegebenen TWerte verstehen sich als Mittelwerte, sodass unter
Berficksichtigung der vorhin genannten Richtlinien die Wahl des Geotextils von Fall zu Fall
zu erfolgen hat.

Bei den mechanischen Eigenschaften sind Abweichungen bis zu 10% und bei den hydraulischen
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.69 GEOTESSUTI IN POLIPROPILENE
51.04.69.04 Fornitura di strati drenanti in polipropilene per fondazioni stradali.
Sola fornitura di nontessuto geotessile in polipropilene per 1’applicazione in sistemi
drenanti in conformita alla normativa UNI EN 13251.
I1 geocomposito tessile dovra essere costituito da un geotessile nontessuto a filo
continuo 100% polipropilene coesionato mediante agugliatura meccanica, accoppiato
meccanicamente ad un tessuto in poliestere ad elevato modulo e resistenza.
I1 geocomposito tessile dovra essere resistente agli agenti chimici, alle cementazioni
abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza
alle alte temperature, essere isotropo.
La denominazione del tipo e il numero di lotto devono essere stampati su ogni rotolo
ripetendosi in maniera equidistanziata in conformita alla EN ISO 10320.
I1 fornitore deve provare che da parte del produttore viene applicato un sistema di
garanzia della qualita conforme all’ISO 9001.
I valori riportati di seguito s'intendono quali valori medi, per cui alla luce delle norme
citate si rimanda la scelta del geotessile relativamente al dimensionamento caso per caso.
Sono ammissibili variazioni fino al 10% dei parametri meccanici e fino al 20% dei
parametri idraulici.
a) Geotessile nontessuto per fondazioni stradali su terreni a bassa portanza e rilevati
con altezza compresa tra 0,7m e 1,5m.
Requisiti meccanici ed idraulici :
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 50
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 50
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) < 14
- resistenza a trazione longitudinale
o al 2% EN ISO 10319 (kN/m) 1
o al 5% EN ISO 10319 (kN/m) 22
o al 10% EN ISO 10319 (kN/m) 47
- orientamento del rinforzo isotropo
- permeabilita verticale rispetto al piano EN ISO 11058 (1/m2s) 50 senza carico
- permeabilita all’acqua nel piano EN 12958 (m2/s) 3x10-6 con 20 kPa m2 -—-
b) Geotessile nontessuto per fondazioni stradali su terreni a bassa portanza e rilevati
con altezza maggiore di 1,5m.
Requisiti meccanici ed idraulici:
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 75
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 75
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) < 14
- resistenza a trazione longitudinale
o al 2% EN ISO 10319 (kN/m) 10
o al 5% EN ISO 10319 (kN/m) 29
o al 10% EN ISO 10319 (kN/m) 63
- orientamento del rinforzo isotropo
- permeabilita verticale rispetto al piano EN ISO 11058 (1/m2s) 50 senza carico
- permeabilita all’acqua nel piano EN 12958 (m2/s) 3x10-6 con 20 kPa m2 -—-
51.04.69.05 Fornitura di strati di protezione e separazione in polipropilene, per gallerie.

Sola fornitura di nontessuto geotessile in polipropilene per l’applicazione in costruzioni
di gallerie in conformita alla normativa EN 13256.

I1 nontessuto geotessile dovra essere del tipo a filo continuo spunbonded realizzato al
100% in polipropilene, stabilizzato contro i raggi UV, agugliato meccanicamente.

I1 nontessuto geotessile dovra essere resistente agli agenti chimici, alle cementazioni
abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza
alle alte temperature, essere isotropo.

La denominazione del tipo e il numero di lotto devono essere stampati su ogni rotolo
ripetendosi in maniera equidistanziata in conformita alla EN ISO 10320.

I1 fornitore deve provare che da parte del produttore viene applicato un sistema di
garanzia della qualita conforme all’ISO 9001.

I valori riportati di seguito s'intendono quali valori medi, per cui alla luce delle norme
citate si rimanda la scelta del geotessile relativamente al dimensionamento caso per caso.
Sono ammissibili variazioni fino al 10% dei parametri meccanici e fino al 20% dei
parametri idraulici.
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51.04 MATERIALIEN
51.04.69 GEOTEXTILIEN AUS POLYPROPYLEN
bis zu 20% zuldssig.
a) Geotextil fiir Trenn- und Schutzschichten.
Mechanische und hydraulische Anforderungen:
- Langszugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 31
- Querzugfestigkeit EN ISO 10319 (kN/m) 31
- Bruchdehnung (ldngs/quer) EN ISO 10319 (%) > 65
- Durchstanzwiderstand ,CBR” EN ISO 12236 (N) 5200
- Widerstand gegen Alterung (Verringerung Bruchlast) ENV 12224 (%) < 30
- Chemische Bestdndigkeit (Verringerung Bruchlast) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
51.04.71 FARBEN UND LOSUNGSMITTEL
51.04.71.01 Rostschutzmittel fliissig, Standardfarbe nach Wahl
a) mit Bleichromat 1 12,31
c) Epoxyd, zwei Komponenten 1 16,25
d) Eisenoxyd 1 8,94
51.04.71.05 Zwischenanstrich fiir Stahl, Standardfarbe nach Wahl
a) synthetisch, alchidisch 1 14,90
b) polymethanisch, 2 Komponenten 1 14,00
c) Epoxyd, 2 Komponenten 1 13,95
51.04.71.08 Endanstrich fiir Stahl, Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers
a) synthetisch, alchidisch 1 15,31
b) polymethanisch, 2 Komponenten 1 16,95
c) Epoxyd, 2 Komponenten 1 17,35
51.04.71.10 Anorganische Zinkfarbe 1 44,25
51.04.71.15 WeiBe Kalkfarbe 1 1,57
51.04.71.16 Temperfarbe
a) Tempera in weiBem Farbton (Mischpolymerisatharz-Dispersion) 1 2,39
b) nicht weiB, nach Wahl des Auftraggebers 1 2,69
51.04.71.18 Dispersionsfarben
a) filir Innenanstriche 1 4,34
b) Akrylpolymerisat fiir Aufenfldchen 1 6,83
51.04.71.20 Epoxydanstrich, 2 Komponenten, fiir Grund- und Deckanstrich von Betonfldchen 1 19,84
51.04.71.22 Holzimprédgnierungsmittel 1 8,69
51.04.71.24 Chlor-Kautschukanstrichsmittel 1 18,87
51.04.71.26 Teer-Epoxydanstrichsmittel 1 16,91
51.04.71.28 Bitumindses Anstrichsmittel mit LOsungsmittel 1 4,56
51.04.71.50 Losungs- und Verdiinnungsmittel
a) Terpentin, organisch 1 2,47
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51 PREZZI ELEMENTARI
51.04 MATERIALI
51.04.69 GEOTESSUTI IN POLIPROPILENE
a) Geotessile nontessuto per strati di protezione e separazione.
Requisiti meccanici ed idraulici:
- resistenza a trazione longitudinale EN ISO 10319 (kN/m) 31
- resistenza a trazione trasversale EN ISO 10319 (kN/m) 31
- allungamento a rottura (longitudinale/trasversale) EN ISO 10319 (%) > 65
- resistenza al punzonamento CBR EN ISO 12236 (N) 5200
- resistenza all’invecchiamento (diminuzione carico rottura) ENV 12224 (%) < 30
- resistenza chimica (diminuzione carico di rottura) ENV 13438 (%) < 20 m2 -
51.04.71 COLORI E SOLVENTI
51.04.71.01 Antiruggine liquido, colore standard a scelta
a) al cromati di piombo 1 12,31
c) epossidico a due componenti 1 16,25
d) all'ossido di ferro 1 8,94
51.04.71.05 Pittura intermedia per ferro, colore standard a scelta
a) sintetica, alchidica 1 14,90
b) polimetanica a 2 componenti 1 14,00
c) epossidica a 2 componenti 1 13,95
51.04.71.08 Pittura di finitura per ferro, colore standard a scelta
a) sintetica, alchidica 1 15,31
b) polimetanica a 2 componenti 1 16,95
c) epossidica a 2 componenti 1 17,35
51.04.71.10 Zincante inorganico 1 44,25
51.04.71.15 Pittura bianca alla calce 1 1,57
51.04.71.16 Pittura a tempera
a) Tinta a tempera bianca (idropittura non lavabile) 1 2,39
b) colore non bianco, a scelta 1 2,69
51.04.71.18 Idropittura
a) per interni 1 4,34
b) acrilica per esterni 1 6,83
51.04.71.20 Pittura epossidica a 2 componenti di fondo e di finitura per conglomerato cementizio 1 19,84
51.04.71.22 Impregnante antimuffa per legno 1 8,69
51.04.71.24 Pittura al clorocaucciu 1 18,87
51.04.71.26 Pittura epossidicocatramica 1 16,91
51.04.71.28 Pittura bituminosa a solvente 1 4,56
51.04.71.50 Solventi, diluenti
a) acquaragia vegetale 1 2,47
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b) Terpentin, mineral 1 2,55
c) Kunstharzlosungsmittel 1 3,17
d) Epoxydharzlésungsmittel 1 4,29
e) Nitro-Zelluloseldsungsmittel 1 2,84
f) Trichlordthylen 1 5,67
g) Petrolium 1 3,79
h) Brennspiritus 1 2,86
51.04.73 KRAFTSTOFFE, SCHMIERMITTEL
51.04.73.01 Benzin, Dieseldl, Fliissiggas fiir Verbrennungsmotoren.
Es wird auf den offiziellen Preis ein Aufpreis fir Allgemeinspesen und
Unternehmergewinnmit den unter "50.00.00.00 Allgemeine Vorbemerkungen" angefiihrten
Prozentsatz gewdhrt. 1 -—-
51.04.73.05 Schmierdl fiir allgemeine Verwendung kg -
51.04.76 ENERGIE
51.04.76.05 Elektrische Energie in der verlangten Spannung.
Es wird auf den offiziellen Preis ein Aufpreis fiir Allgemeinspesen und Unternehmergewinn
mit den unter "50.00.00.00 Allgemeine Vorbemerkungen" angefiihrten Prozentsatz gewdhrt. kw -
51.04.76.10 Propan-Fliissiggas in Flasche (G.P.L.) kg -—-
51.04.76.15 Brennholz aus Hartholz, getrocknet, fertig flir den Gebrauch m3 -
51.04.76.20 Heiz6l. Es wird auf den offiziellen Preis ein Aufpreis filir Allgemeinspesen  und
Unternehmergewinn mit den wunter "50.00.00.00 Allgemeine Vorbemerkungen" angefiihrten
Prozentsatz gewdhrt. 1 -—-
51.04.79 SAATGUT, PFLANZEN, DUNGER
51.04.79.01 Samenmischung fiir Nutzwiesen (Grdser und Leguminosen) kg 5,20
51.04.79.20 Chemischer Volldiinger (12/12/12) kg 0,50
51.04.79.22 Organischer Diinger kg 0,63
51.04.79.24 Natiirlicher abgelegener Mist t 28,56
51.04.79.28 Kompost aus kommunalen Kompostwerken stammend, frei Baustelle m3 21,42
51.04.79.35 Torf. Der Einheitspreis bezieht sich bei Ballen wund S&cken auf das theoretische lose
Volumen laut DIN.
a) in Sdcken, Ballen laut DIN verpackt 1 0,08
b) lose, entsteint, gefrdst, max. 50% H20, frei Grube m3 60,26
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51.04 MATERIALI

51.04.71 COLORI E SOLVENTI
b) acquaragia minerale 1 2,55
c) solvente sintetico 1 3,17
d) solvente epossidico 1 4,29
e) solvente nitrocellulosico 1 2,84
f) tricloroetilene (trielina) 1 5,67
g) petrolio 1 3,79
h) alcool denaturato 1 2,86

51.04.73 CARBURANTI, LUBRIFICANTI

51.04.73.01 Benzina, gasolio, gas liquido per autotrazione.
Verra applicato un sovrapprezzo per spese generali ed wutile nella percentuale indicata
sotto "50.00.00.00 Premesse generali" sul prezzo ufficiale.

l PR
51.04.73.05 Olio per lubrificazione universale kg -—-
51.04.76 ENERGIA
51.04.76.05 Energia elettrica alla tensione richiesta.

Verra applicato un sovrapprezzo per spese generali ed wutile nella percentuale indicata

sotto "50.00.00.00 Premesse generali" sul prezzo ufficiale. kW -
51.04.76.10 Gas propano liquido in bombole (G.P.L.) kg -—-
51.04.76.15 Legna dura da ardere, secca, tagliata per l'uso m3 -—-
51.04.76.20 Gasolio da riscaldamento. Verra applicato un sovrapprezzo per spese generali ed utile

nella percentuale indicata sotto "50.00.00.00 Premesse generali" sul prezzo ufficiale.

l PR
51.04.79 SEMENZE, PIANTE, CONCIMI
51.04.79.01 Miscela di semenza di foraggere (graminacee e leguminose) kg 5,20
51.04.79.20 Concime chimico complesso (12/12/12) kg 0,50
51.04.79.22 Concime organico (pollina essicata) kg 0,63
51.04.79.24 Letame naturale stagionato t 28,56
51.04.79.28 Compost da impianti di compostaggio di rifiuti urbani, franco cantiere. m3 21,42
51.04.79.35 Torba. Il prezzo unitario per sacchi si riferisce al volume sciolto teorico secondo DIN.

a) in sacchi, confezionati secondo DIN 1 0,08
b) sciolta, priva di sassi, fresata, max. 50% H20, franco cava m3 60,26
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52

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

Die Kategorie 52. enthdlt folgende Unterkategorien:

52.01.00.00 Allgemeine Baustellenlasten

52.02.00.00 Besondere Baustellenlasten

52.05.00.00 Qualitétspriifungen und Uberwachungen von Materialien und Strukturen

Die in dieser Kategorie beschriebenen Vergiitungen beziehen sich auf die in der
Unterkategorie 50.35.00.00 beschriebenen Lasten filir die Installation, die Instandhaltung
und die Verwaltung bis zur Beendigung der Arbeiten, das eventuelle Verstellen (bei in der
Lédnge bezogenen Arbeiten), den Endabbau und die Rdumung der Baustelle.

Zusdtzlich zu dem in 50.35. gesagten wird folgendes festgehalten:

Mit Bezug auf eine eventuelle Vergiitung werden als "besondere Lasten" ausschlieBlich jene
bezeichnet, fiir die, die entsprechende Vergiitung vorgesehen ist. Alle anderen Lasten
fallen unter die "allgemeinen".

Wenn in einer Position nicht anders festgelegt, stehen die Vergilitungen ausschlieflich fiir
die urspriingliche Vertragsdauer zu. Wdhrend des Zeitraumes einer zusdtzlichen Zeitspanne,
unabhdngig aus welcher Ursache sie gewdhrt wurde, muB der Auftragnehmer alle Leistungen
fortsetzen und fiir die betreffenden Kosten selbst aufkommen.

Die Zahlungen der Vergiitungen "pauschal" und jener, die zeitbezogen sind, erfolgen mit den
einzelnen Baufortschritten, wund zwar in Proportion =zur abgelaufenen, urspriinglichen
Vertragszeit.

52.01

ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN

52.01.01

EINRICHTEN UND RAUMEN DER BAUSTELLE

52.01.01.01

Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung, eventuelles Verlegen (bei Linienbaustellen)
Demontage und Rdumung der Baustelle nach Abschluf der Arbeiten.

psch

52.01.02

VORGEFERTIGTE CONTAINER

52.01.02.01

Zurverfiigungstellung im Bereich der Baustelle fiir die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit
autonomem Zugang als Biiro fiir die BL, Mindestnutzfldche wie weiter wunten definiert. Das
Lokal kann auch als Container zur Verfligung gestellt werden (mit ausreichender
Warmed&dmmung) . Das Lokal muB als Biiro eingerichtet sein und natlirliches wund kiinstliches
Licht, ein Waschbecken und Heizung aufweisen. Im Einheitspreis sind inbegriffen der
Energieverbrauch, die Verwendung der eventuellen Telefonlinie des Auftragnehmers, die
Instandhaltung und die Reinigung.

Bei Arbeiten mit einer vertraglichen Dauer von iiber 180 Kalendertagen muf elektrisches
Licht, eine Steckdose 220 V und ein autonomes WC bereitgestellt werden.

Die Vergilitung erfolgt nach verlangten Biliroeinheiten.

Als Biiroeinheit wird ein Lokal mit einer Nutzfldche von mindestens 14,00 m2 mit einer
neuwertigen Mindesteinrichtung von 1 Biiroschreibtisch, 2 Biirodrehstiihlen und einem
verschlieBbaren Biiro-Regalschrank definiert.

Im Falle von mehr als einer verlangten Biiroeinheit miissen diese 1in wunmittelbarer
Verbindung zueinander stehen.

a) Biiroeinheit flir den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil

Nr

311,00

b) Biiroeinheit fiir jeden Folgetag

Nr

7,40

52.01.02.02

Vorgefertigter Container fiir Baustellenmagazin; der Preis bezieht sich auf die Miete
inklusiv Transport, Montage und Demontage.

a) 6,0mx2,45mx2,50m (innen), fiir den erste Monat (30 Tage) oder Bruchteil

Nr

250,00

b) 6,0mx2,45mx2,50m (innen), flir jeden Folgetag

Nr

3,80

c) 3,0mx2,45mx2,50m (innen), fiir den erste Monat (30 Tage) oder Bruchteil

Nr

230,00

d) 3,0mx2,45mx2,50m (innen), fiir jeden Folgetag

Nr

3,15

52.01.02.03

Vorgefertigter Container flir Umkleide, Biiro, wusw.; im Preis ist die Elektro- und
Telefonanlage sowie Netzwerkverkabelung inklusive; der Preis bezieht sich auf das erste
Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage.

a) 6,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 2 Fenster und Rollédden

Nr

395,00

b) 3,0mx2,45mx2,50m (innen), mit 1 Fenster und Rolladen

Nr

335,00

52.01.02.04
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52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

La categoria 52. comprende le seguenti sottocategorie:

52.01.00.00 Oneri generali di cantiere

52.02.00.00 Oneri particolari di cantiere

52.05.00.00 Prove di qualita e monitoraggio di materiali e strutture

I compensi previsti nella presente categoria si riferiscono agli oneri descritti nella

sottocategoria 50.35.00.00, per l'installazione, la manutenzione e gestione fino

all'ultimazione dei lavori, l'eventuale spostamento (per lavori estesi in lunghezza), lo

smontaggio finale e lo sgombero del cantiere.

Oltre a quanto detto nella 50.35 si precisa quanto seque:

Agli effetti di un eventuale compenso sono considerati "oneri particolari" esclusivamente

quelli per i quali e previsto il relativo compenso. Tutti gli altri ricadono tra quelli

"generali".

Se non detto diversamente in una singola voce, i compensi spettano esclusivamente per la

durata contrattuale originale. Durante i periodi di termine suppletivo, concessi per

qualsiasi ragione, 1l'appaltatore deve continuare a fornire tutte le prestazioni e

sostenere le relative spese.

I pagamenti dei compensi "a corpo" e di quelli riferiti a tempo verranno effettuati con i

vari stati d'avanzamento in proporzione al tempo contrattuale originale consumato.
52.01 ONERI GENERALI DI CANTIERE
52.01.01 INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE
52.01.01.01 1Installazione, manutenzione e gestione, eventuale spostamento (lavori  estesi in

lunghezza), smontaggio e sgombero a lavori ultimati del cantiere. o -—-
52.01.02 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
52.01.02.01 Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con

accesso autonomo per la DL, superficie utile minima di sequito specificata, anche sotto

forma di container (comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato

da ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo

sono compresi 1l consumo di energia, 1l'utilizzo dell'eventuale linea telefonica

dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia.

Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce

elettrica, una presa da 220 V, ed un WC autonomo.

I1 compenso avverra per unita di ufficio.

Per unita d'ufficio & definita una superficie utile minima di m2 14,00 con arredamento in

perfetto stato costituito da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli d'ufficio ed un

armadio d'ufficio a chiusura con ripiani interni.

Se sono richieste pit di un'unita, queste devono essere in collegamento diretto.

a) Unita d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione nr 311,00

b) Unita d'ufficio per ogni giorno successivo nr 7,40
52.01.02.02 Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo & riferito al nolo

incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

a) 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30gg) o frazioni nr 250,00

b) 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo nr 3,80

c) 3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30gg) o frazioni nr 230,00

d) 3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo nr 3,15
52.01.02.03 Monoblocco prefabbricato ad wuso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli  impianti

elettrici, telefonici e rete PC; il prezzo € riferito al primo mese di nolo, incluso il

trasporto, montaggio e smontaggio.

a) 6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili nr 395,00

b) 3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile nr 335,00
52.01.02.04 Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere:
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52.01 ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN
52.01.02 VORGEFERTIGTE CONTAINER
a) Chemisches WC, Dimensionen ca. 115x115x240 cm, der Preis bezieht sich auf das erste
Mietmonat mit Transport, Montage und Demontage. Nr 260,00
b) Chemisches WC; der Preis bezieht sich auf jeden, auf das erste Mietmonat folgenden Tag.
Im Preis ist die Reinigung inbegriffen. d 8,30
c) WC mit Anschluss an das Abwassernetz, der Preis bezieht sich auf das erste Mietmonat
mit Transport, Montage und Demontage. Nr 245,00
d) WC mit Anschluss an das Abwassernetz; der Preis bezieht sich fiir jeden auf das erste
Mietmonat folgenden Tag d 3,170
52.01.03 BAUSTELLENSCHILDER
Lieferung, Einbau innerhalb von 7 Tagen nach Ubergabe der Arbeiten, Instandhaltung,
Demontage und Abbau von mehrsprachigen Baustellenschildern zur Identifizierung des zu
errichtenden Bauwerkes.
Die Schilder miissen aus geeignetem Material und vom geeigneten Typ sein, damit sie die
gesamte effektive Bauzeit in perfektem Zustand iiberstehen.
Vor der Errichtung muf der Auftragnehmer mit der BL den Inhalt, den Schrifttyp, die Farbe,
das Material, die Typologie, den Aufstellungsort wusw. vereinbaren und dazu die
entsprechende Dokumentation vorlegen.
Der Inhalt muss immer die Daten des Bautrdgers, des Bauwerkes, des Gesamtkoordinators,
des Amtsdirektors, des Verantwortlichen der Arbeiten und Projektsteuerers, des
Projektanten,des Bauleiters, des Sicherheitskoordinators, des Abnahmepriifers, der
Baufirma, der Subunternehmer und eventuell der Baukonzession und der Finanzierung
enthalten.
Wo mehr als ein Auftraggeber, Projektant wusw. betroffen sind, miissen alle mit ihrer
jeweiligen Funktion aufscheinen.
Wenn auf der Baustelle die Anwesenheit anderer Firmen vorgesehen 1ist, muss der
Auftragnehmer die geeignete Struktur zur Verfiigung stellen, damit die anderen Firmen ihre
Schilder anfiigen kénnen.
Die Instandhaltung beinhaltet auch die Wiederherstellung im Falle von Beschddigung sowie
das eventuelle Versetzen wdhrend der Dauer der Arbeiten.
Die in der Position angefiihrten AusmaBe beziehen sich auf die Nettofldche, die fiir die
Schriften zur Verfiigung steht.
52.01.03.01 Zweisprachiges Baustellenschild
a) Dimension 2,00 x 1,50 m psch 293,33
b) Dimension 2,00 x 2,00 m psch 316,75
c) Dimension nach Angabe der BL m2 79,35
52.01.03.02 Dreisprachiges Baustellenschild
a) Dimension 2,00 x 1,50 m psch 293,72
b) Dimension 2,00 x 2,00 m psch 325,31
c) Dimension nach Angabe der BL m2 81,49
52.01.06 Allgemeine Baustellenlasten fiir Stillstandszeiten (pro Stunde)
Kosten filir Mannschaft und Gerat bei Stillstandszeiten, die der AN nicht zu vertreten hat.
52.01.06.01 Stillstandstunde (Kolonnenstunde) vernagelte Spritzbetonwand. h 171,08
52.01.06.02 Stillstandstunde (Kolonnenstunde) vernagelte und verankerte Spritzbetonwand. h 171,08
52.01.07 Allgemeine Baustellenlasten fiir Vorhaltekosten (pro Tag)
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ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

52

.01

ONERI GENERALI DI CANTIERE

52.01.02

MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

a) WC chimico, dimensioni ca. 115x115x240 cm, il prezzo & riferito al primo mese di nolo,
incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

nr

260,00

b) WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese.
Nel compenso ¢ inclusa la pulizia.

8,30

c) WC con allacciamento alla rete fognaria, il prezzo € riferito al primo mese di nolo,
incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.

nr

245,00

d) WC con allacciamento alla rete fognaria; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese

3,70

52.01.03

TABELLONI DI CANTIERE

Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e
sgombero di tabelloni plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda.
I tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato
per tutta la durata effettiva dei lavori.

Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo
di scritta, il colore, i materiali, la tipologia, 1l'ubicazione ecc., sottoponendo la
necessaria documentazione.

I1 contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell’opera,
del coordinatore wunico, del direttore d’ufficio, del responsabile dei lavori e
responsabile di progetto, del progettista, della direzione dei lavori, del coordinatore,
della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente
della concessione edilizia e del finanziamento.

Qualora siano interessati piu committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere
tutti nominati, anche con la loro funzione specifica.

Se nel cantiere & prevista anche la presenza di altre ditte, l'appaltatore deve provvedere
alle strutture necessarie, affinche le ditte possano aggiungere i loro cartelli.

La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonche
1'eventuale spostamento nel corso dei lavori.

Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle
scritte.

52.

01.

03.

01

Tabellone bilingue

a) dimensione 2,00 x 1,50 m

293,33

b) dimensione 2,00 x 2,00 m

316,75

c) dimensione su richiesta della DL

79,35

52.

01.

03.

02

Tabellone trilingue

a) dimensione 2,00 x 1,50 m

293,72

b) dimensione 2,00 x 2,00 m

325,31

c) dimensione su richiesta della DL

81,49

52.

01.

06

Oneri generali di sospensione lavori oraria
Costi per squadra e attrezzature in caso di sospensione lavori, che 1 appaltatore non deve
sostenere.

52.

01.

06

.01

Ora di fermo (ora squadra) parete chiodata in spritzbeton.

171,08

52.

01.

06

.02

Ora di fermo (ora squadra) parete in spritzbeton con chiodi e tiranti.

171,08

52.

01.

07

Oneri generali per giorni di fermo lavori
Costi per la disponibilita dei macchinari in caso di sospensioni non imputabili
all'appaltatore, di durata superiore a 2 giorni.

255



2012

52

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

52.

01

ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN

52.

01.

07

Allgemeine Baustellenlasten fiir Vorhaltekosten (pro Tag)

Die Vergiitung erfolgt ab dem 3. Tag Stillstand.

52.

01.

07.

01

Stillstandstag (Arbeitstag) vernagelte Spritzbetonwand.

€

294,04

52.

01.

07.

02

Stillstandstag (Arbeitstag) vernagelte und verankerte Spritzbetonwand.

€

294,04

52.

02

BESONDERE BAUSTELLENLASTEN

52.

02.

01

VORARBEITEN

52.

02.

01.

01

Absteckungen (gemdB Projekt festzulegen)

52.

02.

01.

05

Suchen von Infrastrukturen (gemdB Projekt festzulegen)

52.

02.

01.

10

Geologische Untersuchungen (gemdB Projekt festzulegen)

52.

02.

02

BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN

Die nachfolgend angefiihrten Einheitspreise beziehen sich auf das Vorhalten von
offiziell zugelassenen Einrichtungen und Kennzeichnung von zeitweiligen Baustellen
mit Schildern gemdB Durchfilhrungsverordnung der Strafenverkehrsordnung mit
Randbdrdelung zur Aussteifung und an der Riickseite angeschweifiten Schildhalter, am

Verwendungsort bereitgestellt.

Die Einheitspreise beinhalten die Vergiitung fiir Transport, Montage und Demontage.
Die Dauer der Bereitstellung beginnt vom Moment der vollen Bereitschaft am

Verwendungsort.

52.02.02.01

Installation, Betreiben wund Instandhaltung, inbegriffen das evtl.
homologierten Baustellen-StraBenverkehr-Signalanlage, inbegriffen alle

den elektrischen AnschluB.

a) fiir die gesamte ndtige Dauer

Aufwendungen

einer
fiir

psch

b) pro Kalendertag

c) bezogen auf die Ldnge des betroffenen Bereiches

52.02.02.02

Homologierte Baustellen-Strafenverkehr-Signalanlage verkehrsabhdngig mit
inbegriffen Installation, Betreiben, Instandhaltung, das evtl. Versetzen

Aufwendungen fiir die Stromversorgung.

a) fiir die gesamte ndtige Dauer

Sensorbetrieb;
alle

psch

b) pro Kalendertag

c) bezogen auf die Ldnge des betroffenen Bereiches

52.02.02.03

Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, HShe 2.0 m mit
Stahlrohren und Stahlgitter verzinkt, mit Betonbldcke als FuBelement

a) fiir die gesamte ndtige Dauer und Ldnge des betroffenen Bereiches

psch

b) fir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil

6,17

c) fiir jeden folgenden Kalendertag

0,14

52.02.02.04

Bauzaun aus TrapezblechgroBfdchenelemeten, Hohe 2 m mit Steher aus Stahl alle 2 m,
Boden verankert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur.

a) fiir die gesamte nétige Dauer

im

m2

12,96

52.02.02.05
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Vorhalten von Bauzaun Hohe 1.0 m aus UV-bestdndigem Polydthylen-Gitternetz

240 g/m2 mit einem Steher pro Meter aus Rundeisen im Boden verankert,

zu mindestens
inkl. Schutzkappen.
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52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
52.01 ONERI GENERALI DI CANTIERE
52.01.07 Oneri generali per giorni di fermo lavori

I suddetti costi saranno compensati a partire dal terzo giorno di sospensione.
52.01.07.01 Giorno di fermo lavoro (giorno lavorativo) parete chiodata in spritzbeton. d € 294,04
52.01.07.02 Giorno di fermo lavoro (giorno lavorativo) parete in spritzbeton con chiodi e tiranti. d € 294,04
52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.01 OPERAZIONI PRELIMINARI
52.02.01.01 Picchettamenti (da stabilire secondo progetto) -
52.02.01.05 Ricerca di infrastrutture (da stabilire secondo progetto) -
52.02.01.10 Indagini geognostiche (da stabilire secondo progetto) -
52.02.02 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI CANTIERE

I prezzi unitari di seguito elencati si riferiscono alla messa a disposizione di

attrezzature ufficialmente omologate e di segnalazione per cantieri temporanei

costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

saldati sul retro, a pié d'opera.

I prezzi wunitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e

smontaggio.

La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosita a

pié d'opera.
52.02.02.01 Installazione, gestione e manutenzione, compresi eventuali spostamenti, di impianto

semaforico omologato di cantiere, compresi tutti gli oneri di allacciamento elettrico.

a) per tutta la durata necessaria ac -

b) per giorno naturale d € 60,00

c) per la lunghezza del tratto interessato m -
52.02.02.02 Impianto semaforico omologato di cantiere con sensore di rilevazione in funzione

dell’intensita del traffico; compresi installazione, gestione, manutenzione, eventuali

spostamenti e tutti gli oneri di alimentazione elettrica.

a) per tutta la durata necessaria ac -

b) per giorno naturale d € 72,92

c) sulla lunghezza del tratto interessato m -
52.02.02.03 Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2.0 m

prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio

a) per la lunghezza del tratto interessato ac --=

b) per il primo mese (30 gg) o frazione m € 6,17

c) per ogni giorno naturale successivo n € 0,14
52.02.02.04 Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti

in acciaio infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e

smontaggio della struttura.

a) per tutta la durata necessaria m2 € 12,96
52.02.02.05 Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240

g/m2, resitente ai raggi UV, altezza 1.0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro
ancorati nel terreno compreso i tappi di protezione.
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52 ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
52.02 BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
52.02.02 BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN
a) fiir die gesamte ndtige Dauer und Ldnge des betroffenen Bereiches psch -—
b) fir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil m 4,55
c) fiir jeden folgenden Kalendertag hul 0,15
52.02.02.07 Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey mit einer Sockelbreite von
mindestens 60 cm und einer HOhe von mindestens 100 cm, aus Beton C 35/45 und
Bewehrungsstahl B450C. Der Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen wund Entfernen der
Betonleitelemente mit geeigneten Maschinen.
a) fiir die gesamte ndtige Dauer und Ldnge des betroffenen Bereiches psch -—-
b) fir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil m 7,85
c) fiir jeden folgenden Kalendertag bl 0,20
52.02.02.08 Schutzeinrichtung des Hanges unterhalb Mauern oder Kunstbauten in Ausfiihrung, mittels
Grofflachenelementen, Hohe mindestens 1 m, mit Steher aus Stahl alle 1,5 m, im Boden
verankert inbegriffen die Lieferung des Materials, Auf- und Abbau der Struktur
a) fiir die gesamte ndtige Dauer m2 0,86
52.02.02.09 Vorhalten von Leitelementen aus Polydthylen vom Typ New Jersey mit Einfill- und
Entleerungséffnungen mit Wasser oder Sand zu fiillen, mit einem Gewicht von ca. 8 kg in
leerem Zustand und ca. 100 kg mit Wasserfiillung, bezogen auf Elemente =zu 100 cm. Der
Einheitspreis beinhaltet das Aufstellen, das Fiillen mit Wasser oder Sand, das Entleeren
und das Entfernen der Leitelemente.
a) fiir die gesamte ndtige Dauer und Ldnge des betroffenen Bereiches psch -—-
b) fir den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil m 6,07
c) fiir jeden folgenden Kalendertag bl 0,16
52.02.02.11 Flexibles Leitelement aus Gummi, beidseitig reflektierend, mit 6 reflektierenden
Einsdtzen der Klasse II (gemdB Durchfiihrungsverordnung der StraBenverkehrsordnung,
Fig.II 392), zur Markierung und zur Kennzeichnung der Arbeitsbereiche von langer
Dauer, Umleitungen, Verkehrsfiihrungen und Trennung von Richtungsfahrspuren.
Der Einheitspreis bezieht sich auf die gesamte Kennzeichnungsdauer.
a) Einsatz eines jeden Leitelementes inbegriffen eventueller Verlust und/oder Beschddigung
Nr 4,45
b) Anbringen mit geeignetem Kleber und nachfolgendes Entfernen eines jeden Leitelementes,
inbegriffen eventueller Wiedereinbau am urspriinglichen Ort in Folge von Versetzungen
durch vorbeifahrende Fahrzeuge Nr 1,88
52.02.02.15 Leitkegel aus Gummi reflektierend Klasse 2  (gemdB Durchfilhrungsverordnung der
Strafenverkehrsordnung, Fig.II. 396), zur Abgrenzung von Arbeitsstellen oder ordentliche
Instandhaltungsarbeiten von kurzer Dauer. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz
eines jeden Leitkegels fiir einen Monat, inbegriffen eventueller Verlust oder Beschddigungen.
a) Hohe Leitkegel 30 cm, mit 2 reflektierenden Streifen Nr 0,32
b) HEhe Leitkegel 50 cm, mit 3 reflektierenden Streifen Nr 0,59
c) Hohe Leitkegel 75 cm, mit 3 reflektierenden Streifen Nr 1,53
d) Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels, inbegriffen eventuelles
Wiederaufstellen am urspriinglichen Ort in Folge von Versetzungen durch
vorbeifahrende Fahrzeuge Nr 1,47
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52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.02 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI CANTIERE
a) per la lunghezza del tratto interessato c -—=
b) per il primo mese (30 gg) o frazione m 4,55
c) per ogni giorno naturale successivo hul 0,15
52.02.02.07 Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed
altezza pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di
armatura B450C. Il prezzo unitario comprende 1’allestimento in opera e successiva
rimozione con mezzi meccanici idonei.
a) per la lunghezza del tratto interessato c -—=
b) per il primo mese (30 gg) o frazione m 7,85
c) per ogni giorno naturale successivo bl 0,20
52.02.02.08 Dispositivo di protezione del versante sottostante muri o opere d’arte in esecuzione,
mediante pannelli, altezza minima 1 m, sostenuta da paletti d’acciaio infissi nel terreno
ogni 1,5 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura
a) per tutta la durata necessaria m2 0,86
52.02.02.09 Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1m di ca. 8 kg a vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua. Il prezzo unitario comprende l’allestimento in opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione degli elementi.
a) per la lunghezza del tratto interessato c -—=
b) per il primo mese (30 gg) o frazione m 6,07
c) per ogni giorno naturale successivo bl 0,16
52.02.02.11 Delineatore flessibile in gomma, bifacciale rifrangente, con 6 inserti di rifrangenza di
classe
ITI (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Il prezzo unitario si riferisce a tutta la durata della segnalazione.
a) Utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata di segnalazione, compreso eventuali
perdite e/o danneggiamenti
nr 4,45
b) Allestimento in opera e rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante,
compresi eventualil riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in
transito nr 1,88
52.02.02.15 Coni in gomma, con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni
di manutenzione ordinaria di breve durata. Il prezzo unitario si riferisce all’utilizzo di
ogni cono per la durata di un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.
a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti nr 0,32
b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti nr 0,59
c) altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti nr 1,53
d) piazzamento e rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a sequito di
spostamenti provocati da mezzi in transito
nr 1,47
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52.02 BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
52.02.02 BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN
52.02.02.25 Schild dreieckig, gelber Hintergrund (geméR Durchfithrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, Fig.II 383+390, 404), in Stahlblech 10/10 mm. Der Einheitspreis
bezieht sich auf den Einsatz eines jeden Schildes fiir einen Monat.
a) 60/60/60 cm, reflektierend Klasse I Nr 1,52
b) 90/90/90 cm, reflektierend Klasse I Nr 1,97
c) 120/120/120 cm, reflektierend Klasse I Nr 4,49
d) 60/60/60 cm, reflektierend Klasse II Nr 3,08
e) 90/90/90 cm, reflektierend Klasse II Nr 4,03
f) 120/120/120 cm, reflektierend Klasse II Nr 7,96
52.02.02.26 Schild kreisrund, (gemdB Durchfiihrungsverordnung der StraBenverkehrsordnung, Fig.II
46+75), in Stahlblech 10/10 mm. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz des
Schildes fiir einen Monat.
a) @ 60 cm, reflektierend Klasse I Nr 2,10
b) @ 90 cm, reflektierend Klasse I Nr 4,82
c) @ 60 cm, reflektierend Klasse II Nr 4,30
d) @ 90 cm, reflektierend Klasse II Nr 9,38
52.02.02.27 Rechteckschild, gelber Hintergrund (gemalB Durchfithrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in Stahlblech
10/10 mm. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz des Schildes fiir einen Monat.
a) Abmessungen 90x135 cm, reflektierend Klasse I Nr 9,32
b) Abmessungen 180x200 cm, reflektierend Klasse I Nr 21,99
52.02.02.28 Vorwegweiser fiir Baustelle, gelber Hintergrund (gemdB Durchfiihrungsverordnung der
StraBenverkehrsordnung, fig. II 399/a,b), aus drei Schildern zusammengesetzt, in
Stahlblech 10/10 mm reflektierend Klasse I (Schild Bauarbeiten, Schild verfiigbare
Fahrbahnen und Zusatzschild mit Angabe der Entfernung der Baustelle), davon eine Schild
mit gelben Blinklampen Durchmesser 230 mm. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz
des kompletten Schildes filir einen Monat
a) Abmessungen 90x250 cm Nr 16,51
b) Abmessungen 135x365 cm Nr 24,27
c) Abmessungen 135x180 cm Nr 14,71
d) Abmessungen 200x270 cm Nr 25,95
52.02.02.29 Baustellenschild mit  gelbem Hintergrund, (geméh Durchfiihrungsverordnung der
Strafenverkehrsordnung, Fig II 382) anzubringen bei Baustellen mit einer Dauer iiber 7 Tage
mit den Abmessungen 200x150 cm, reflektierend Klasse I. Der Einheitspreis bezieht sich
auf den Einsatz des kompletten Schildes fiir einen Monat.
a) aus Stahlblech 10/10 mm Nr 23,37
b) aus Kunststoff Nr 27,84
52.02.02.30 Abgrenzung von Baustellenbereich, ausgefilhrt mit Tafeln und Sperren (rote und
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52.02.02.25

Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.II 383+390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Il
prezzo unitario si riferisce all’utilizzo di ogni segnale per un mese.

a) 60/60/60 cm, rifrangenza classe I

nr

b) 90/90/90 cm, rifrangenza classe I

nr

c) 120/120/120 cm, rifrangenza classe I

nr

d) 60/60/60 cm, rifrangenza classe II

nr

e) 90/90/90 cm, rifrangenza classe II

nr

f) 120/120/120 cm, rifrangenza classe II

nr

52.02.02.26

Cartello di forma circolare, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 46+75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Il prezzo unitario si
riferisce all’utilizzo di ogni segnale per un mese.

a) @ 60 cm, rifrangenza classe I

nr

b) @ 90 cm, rifrangenza classe I

nr

c) @ 60 cm, rifrangenza classe II

nr

d) @ 90 cm, rifrangenza classe II

nr

52.02.02.27

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. Il prezzo unitario si riferisce all’utilizzo di ogni segnale
per un mese.

a) dimensioni 90x135 cm, rifrangenza classe I

nr

b) dimensioni 180x200 cm, rifrangenza classe I

nr

52.02.02.28

Presegnale di cantiere, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. IT 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui
uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Il prezzo unitario si riferisce
all’utilizzo della segnalazione completa per un mese.

a) dimensioni 90x250 cm

nr

16,51

b) dimensioni 135x365 cm

nr

24,27

c) dimensioni 135x180 cm

nr

14,77

d) dimensioni 200x270 cm

nr

25,95

52.02.02.29

Tabella lavori con fondo giallo, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni, di
dimensioni 200x150 cm, a rifrangenza classe I. Il prezzo unitario si riferisce
all’utilizzo della tabella per un mese.

a) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm

nr

23,37

b) in plastica

nr

27,84

52.02.02.30

Delimitazione di cantieri, costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e
rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi saldati sul retro:
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normale Absperrschranke fiir StraBenbaustelle (gemdB Durchfiihrungsverordnung der

StraBenverkehrsordnung, Fig.II 392), bestehend zwei Schrankenstdndern aus Metall

versehen mit einer Absperrschranke aus Stahlblech, Hohe 200 mm, mit schrdgen Streifen

abwechselnd rot/weif, reflektierend Klasse I. Der Einheitspreis bezieht sich auf den

Einsatz der Absperrschranke fiir einen Monat.

a) Ldnge 1200 mm Nr 2,71

b) Lénge 1500 mm Nr 3,08

c) Ldnge 1800 mm Nr 3,48
52.02.02.31 Absperrschranke richtungweisend, (gemalB Durchfithrungsverordnung der

StraBenverkehrsordnung, Fig.II 393/a) bestehend aus zwei Schrankenstédndern aus Metall

versehen, mit einer Absperrschranke aus Stahlblech, mit pfeilférmigen Streifen abwechselnd

rot/weiB, zur Kennzeichnung von zeitweiligen Umleitungen mit kleinen Kurvenradien, starke

Richtungsdnderungen und Umschliefung von Baustellen. Der Einheitspreis bezieht sich auf

den Einsatz der Absperrschranke fiir einen Monat.

a) Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I Nr 12,07

b) Abmessungen 60x240 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse II Nr 24,94

c) Abmessungen 90x360 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse I Nr 31,71

d) Abmessungen 90x360 cm, mit reflektierenden Streifen Klasse II Nr 60,31
52.02.02.32 Aufstellen und entfernen einer jeden Absperrschranke Nr 1,19
52.02.02.33 Leitbake, (gemdh Durchfiihrungsverordnung der StraBenverkehrsordnung, Fig.II 394) zur

Kennzeichnung der Ldngsabgrenzungen der Arbeitsstellen. Der Einheitspreis bezieht sich auf

den Einsatz der Leitbake fiir einen Monat.

a) Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse I Nr 2,27

b) Abmessungen 20x80 cm, reflektierend Klasse II Nr 3,25
52.02.02.34 Kurvenleitmal modular, flir provisorische Verkehrsumlegung (gemdR Durchfiihrungsverordnung

der StraBenverkehrsordnung, Fig.II 395), mit pfeilférmigen Streifen rot/weiB, Zur

Kennzeichnung der KurvenauBenseite der provisorischen Verkehrsumlegung mit  einem

Kurvenradius kleiner oder gleich als 200 m. Der Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz

des Kurvenleitmals fiir einen Monat, inbegriffen mobile Fubplatte oder Stdnder aus

feuerverzinkten Profilen mit klappbarer Stiitze.

a) aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 60x60 cm, reflektierend Klasse I Nr 2,32

b) aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 60x60 cm, reflektierend Klasse II Nr 4,49

c) aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 90x90 cm, reflektierend Klasse I Nr 6,50

d) aus Stahlblech 10/10 mm, Abmessungen 90x90 cm, reflektierend Klasse II Nr 13,26
52.02.02.35 Schachtabsperrung, (gemdd Durchfilhrungsverordnung der StraBenverkehrsordnung, Fig.II 402

bestehend aus 4 verzinkten Stahlrohrelementen mit reflektierenden Absperrschranken Klasse

I, Mindesthéhe 1 m, zur UmschlieBung eines offenen Schachtdeckel. Der Einheitspreis

bezieht sich auf den Einsatz der Schachtabsperrung filir einen Monat.

Nr 10,42

52.02.02.36 FuBgdngergrabenbriicke aus Metall, zum Queren von Aushubsgrdben, Abmessungen ca. 4 m

(Ldnge) x ca. 1,2 m (Breite), beidseitiges Geldnder in 1 m H6he, Zwischenholm auf 0,5 m

und Bordbrett zu 0,25 m.

a) fiir jedes Monat Nr 30,60

262




2012

52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.02 INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI CANTIERE

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due

cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce

alternate rosso/bianco oblique, rifrangenti in classe I. Il prezzo unitario si

riferisce all’utilizzo della barriera per un mese.

a) lunghezza 1200 mm nr 2,71

b) lunghezza 1500 mm nr 3,08

c) lunghezza 1800 mm nr 3,48
52.02.02.31 Barriera direzionale di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del

Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una

fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee con

curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri. Il prezzo unitario

si riferisce all’utilizzo della barriera per un mese.

a) dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I nr 12,07

b) dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II nr 24,94

c) dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I nr 31,711

d) dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II nr 60,31
52.02.02.32 Allestimento in opera e rimozione di ogni barriera nr 1,19
52.02.02.33 Pannello di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Il prezzo

unitario si riferisce all’utilizzo del pannello per un mese.

a) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I nr 2,27

b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II nr 3,25
52.02.02.34 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione

del Codice della strada, fig.II 395), con strisce a punta di freccia rosso/bianco, per

evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o

uguale a 200 m. Il prezzo unitario si riferisce all’utilizzo del cartello per un mese,

compreso base mobile o cavalletti in profilato di acciaio zincato con asta richiudibile.

a) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I nr 2,32

b) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II nr 4,49

c) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I nr 6,50

d) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II nr 13,26
52.02.02.35 Barriera di recinzione per chiusini, (in osservanza del Regolamento di attuazione del

Codice della strada, fig.II 402) costituita da 4 elementi tubolari in acciaio zincato con

barriere di delimitazione rifrangenti classe I, altezza minima 1 m, per delimitare un

chiusino aperto. Il prezzo unitario si riferisce all’utilizzo della barriera di recinzione

per un mese. nr 10,42
52.02.02.36 Passerella pedonale metallica, per attraversamenti di scavi, dimensioni ca. 4 m

(lunghezza) x ca. 1,2 m (larghezza), ringhiera su entrambi i lati con altezza di 1 m,

corrente intermedio a 0,5 m e tavola fermapiede di 0,25 m.

a) per ogni mese nr 30,60
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b) Aufstellung mit Hilfe von mechanischen Gerdten Nr 17,47
52.02.02.40 Sack zum Beschweren, aus PVC, Farbe orange, Abmessung ca. 60x40 cm, Gewicht ca. 14 kg, zur

Stabilisierung von mobilen  Aufstellvorrichtungen (Schrankenstéandern, FuBplatten,

Schildstativen). Der Einheitspreis bezieht sich auf die Verwendung des Sackes £fiir einen

Monat.

a) gefiillt mit gebrochenem Steinmaterial Nr 0,75

b) mit hermetischem Verschluss, gefiillt mit Wasser oder Sand Nr 0,56
52.02.02.45 Voranklindigung von Ampelanlage fiir Baustelle (gemdB Durchfilhrungsverordnung der

Strafenverkehrsordnung, Fig.II 404), bestehend aus dreieckigem Schild, mit gelbem

Blinklicht in der Mitte, auf Rohrstange mit 2 m Hohe, FuBplatte aus Gummi zum Beschweren

und wasserdichter Behdlter zur Aufbewahrung der Batterien (im Preis inbegriffen). Der

Einheitspreis bezieht sich auf den Einsatz der gesamten Anlage fiir einen Monat.

a) Einsatz der gesamten Anlage Nr 19,30

b) Aufstellen und Abbauen Nr 11,94
52.02.02.50 Blinklampen synchronisierbar, in einer Kette hintereinander angeordnet, wobei die

Warnleuchten hintereinander aufleuchten , Leuchte aus schlagfestem Kunststoff, Durchmesser

230 mm, Xenonlampe, Batteriebetrieb (im Preis  inbegriffen), Vorrichtung zur

Synchronisierung mit Fotozelle.

a) filir einen Monat Nr 20,76

b) Aufstellen und Abbauen Nr 5,98
52.02.02.55 Warnleuchtenanlage mit sequenziellem Betrieb oder einfachem Blinkbetrieb, bestehend aus

elektronischer Schaltzentrale flir Betrieb mit 12 V, Kabel, Leuchten mit 230 mm

Durchmesser angeordnet auf reflektierenden Leitbaken Klasse I, komplett mit Fuliplatte,

Fotosensor (ausschaltbar) fiir Nachtbetrieb, Batteriebetrieb. Der Einheitspreis bezieht

sich auf den Einsatz der gesamten Anlage fiir einen Monat.

a) 4 Leuchten, Halogenlampe Nr 63,61

b) 5 Leuchten, Halogenlampe Nr 68,09

c) 6 Leuchten, Halogenlampe Nr 71,08

d) 10 Leuchten, Halogenlampe Nr 81,53

e) 4 Leuchten, Xenonlampe Nr 69,58

f) 5 Leuchten, Xenonlampe Nr 74,06

g) 6 Leuchten, Xenonlampe Nr 78,54

h) 10 Leuchten, Xenonlampe Nr 93,47
52.02.02.57 Einrichten und Entfernen der Warnleuchtenanlage, gemdB Pos. 52.02.02.55, 1inbegriffen

Ausrichtung, Anschliisse und jede andere Zusatzleistungen.

a) flir jede einzelne Lampe Nr 3,98
52.02.02.60 Schutzkappen aus PVC auf freiliegende Endstiicke von Bewehrungseisen aufgebracht; fiir die

gesamte notwendige Dauer. Nr 0,62
52.02.02.65 Warnfahnen oder Winkerkelle fiir Streckenposten, zur Verkehrsregelung im Baustellenbereich

(gem&8 Durchfiihrungsverordnung der StraBenverkehrsordnung, Fig.II 403), fiir die gesamte

notwendige Dauer im Preis inbegriffen. Nr 23,65
52.02.02.66 Mobile Flutlichtanlage, Leistung 12.500 Watt, 4 Strahler, Masthéhe 10 m, inbegriffen
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b) posizionamento con l'ausilio di mezzi meccanici

nr

17,47

52.02.02.40

Sacchetto di appesantimento, in PVC di colore arancio, dimensione ca. 60x40 cm, peso ca.
14 kg per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni). Il prezzo
unitario si riferisce all’utilizzo di ogni sacchetto per un mese

a) riempito con graniglia di pietra

nr

b) con tappo ermetico, riempito con acqua o sabbia

nr

52.02.02.45

Preavviso di semaforo per cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente 1luce lampeggiante
gialla al centro, su palo tubolare di altezza pari a 2 m, base in gomma e cassetta stagna
per 1'alloggiamento delle batterie (comprese nel prezzo). Il prezzo unitario si riferisce
all’utilizzo dell'impianto completo per un mese.

a) utilizzo dell'impianto completo

nr

19,30

b) posizionamento in opera e rimozione

nr

11,94

52.02.02.50

Lampeggiatori sincronizzabili, posizionate in serie per effetto sequenziale, faro 1in
materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria
(comprese nel prezzo), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.

a) per un mese

nr

20,76

b) posizionamento in opera e rimozione

nr

5,98

52.02.02.55

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice
lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro
230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I, completi di basi di
sostegno, sensore (disattivabile) per il funzionamento notturno, funzionamento a batteria.
I1 prezzo unitario si riferisce all’utilizzo dell’impianto per un mese.

a) 4 fari lampada alogena

nr

63,61

b) 5 fari lampada alogena

nr

68,09

c) 6 fari lampada alogena

nr

71,08

d) 10 fari lampada alogena

nr

81,53

e) 4 fari lampada allo xeno

nr

69,58

f) 5 fari lampada allo xeno

nr

74,06

g) 6 fari lampada allo xeno

nr

18,54

h) 10 fari lampada allo xeno

nr

93,47

52.02.02.57

Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da voce 52.02.02.55,
compreso posizionamento, allacciamenti ed ogni altro onere.

a) per ogni singolo faro

nr

52.02.02.60

Cappellotti di protezione in PVC applicati ai terminali di ferri di armatura scoperti; per
tutta la durata necessaria.

nr

52.02.02.65

Bandierine o palette segnaletiche per movieri, per regolare il traffico nella =zona del
cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 403)
incluse nel prezzo per tutta la durata necessaria.

nr

23,65

52.02.02.66

Impianto d’illuminazione mobile, potenza 12.500 Watt, 4 fari, altezza palo 10 m, compreso
generatore e tutti gli oneri aggiuntivi.
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Es werden die Kalendertage der Installation verglitet.

114,43

52.02.02.70

Sicherheitsnetz zur Absturzsicherung, aus Polypropylen, Maschenweite 10 cm x 10 cm,
Einfassung mit Seil @ 8 mm aus Polyamid, aufgehdngt an Stahlseilen und Metallklemmen.

a) flir ein Monat

m2

1,80

b) Auf- und Abbau mit Hilfe eines fahrbaren Standgeriistes
Hohe bis 3.6 m

m2

c) Auf- und Abbau mit Hilfe eines fahrbaren Standgeriistes
Hohe bis 5.4 m

m2

d) Auf- und Abbau mit Hilfe von mechanischen Hebevorrichtungen
Héhe bis 25 m

m2

52.02.02.90

Schutzdach, zum Schutz vor herabfallenden Gegenstdnden auf Trdgerstruktur befestigt, diese
im Preis nicht inbegriffen; im Preis inbegriffen ist die Lieferung des Materials, bezogen
auf den Einsatz fiir ein Jahr, der Auf- und Abbau und der Abtransport.

a) mit Holzbretter; Stdrke 5 cm

m2

12,89

b) mit verzinktem Trapezblech zu 8/10 mm

m2

11,50

52.02.02.92

Stiitzstruktur aus Metall flir Schutzddcher, ausgefiihrt mit Gerilistelementen mit
Rohrverbindungssystem. Der Einheitspreis bezieht sich auf jede einzelne Verbindung.

a) Transport, Zusammenbau und Abbau der Struktur

Nr

b) Gebrauch fiir ein Jahr

Nr

c) Gebrauch filir ein Monat

Nr

52.02.03

ARBEITSERSCHWERNISSE

52.02.03.01

Arbeitserschwernis hervorgerufen durch die Notwendigkeit, auf der Baustelle den
O6ffentlichen Verkehr aufrecht zu erhalten.

a) flir die Dauer der Arbeiten

psch

b) bezogen auf die Ldnge des betroffenen Bereiches

52.02.03.02

Verglitung fiir die Erschwernis der Arbeitsbedingungen hervorgerufen durch die Beengtheit
der Arbeitsfldche wegen angrenzender Bauwerke wie Hduser, Mauern usw.

Diese Vergiitung wird anerkannt fiir Breiten unter 4,0 m, auf einer Mindestldnge von 5,0 m
oder sobald die theoretische Aufenkante eines Aushubs sich bis weniger als 1,0 m an ein
Bauwerk ndhert.

a) fiir die gesamte Dauer und den gesamten Arbeitsbereich der Arbeiten.

psch

b) bezogen auf die Ldnge des betroffenen Bereiches

52.02.10

ABSCHLIESSENDE ARBEITEN

52.02.10.01

Vermessungsoperationen (gemdB Projekt festzulegen)

52.02.10.02

Reinigungsarbeiten (gemdB Projekt festzulegen)
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Verranno contabilizzati i giorni naturali dell’installazione.
d 114,43
52.02.02.70 Rete di sicurezza per la protezione contro le cadute nel vuoto, in polipropilene, maglia
10 cm x 10 cm, bordatura con fune @ 8 mm di poliammide, sostenuta da cavi in acciaio con
cravatte metalliche.
a) per un mese m2 1,80
b) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli
fino ad un'altezza di 3.6 m
m2 2,39
c) montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli
fino ad un'altezza di 5,4 m
m2 3,18
d) montaggio e rimozione, con l'ausilio di sistemi meccanici
fino ad un'altezza di 25 m
m2 2,68
52.02.02.90 Tettoie di protezione, contro l'investimento da oggetti caduti dall'alto, fissate su
struttura portante, quest'ultima non inclusa nel prezzo, & compresa nel prezzo la
fornitura del materiale (riferita all'utilizzo per un anno), montaggio, smontaggio e
ritiro.
a) con tavole di legno di spessore pari a 5 cm m2 12,89
b) con lamiere zincate e grecate da 8/10 mm m2 11,50
52.02.02.92 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione, realizzata con elementi di
ponteggio a sistema tubo-giunto. Il prezzo unitario si riferisce al singolo giunto.
a) trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura nr 5,15
b) utilizzo per un anno nr 4,83
c) utilizzo per un mese nr 0,41
52.02.03 AGGRAVI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
52.02.03.01 Compenso per aggravio delle condizioni di lavoro per la necessita di consentire il
traffico pubblico sulle aree di cantiere
a) per la durata dei lavori o -—-
b) sulla lunghezza del tratto interessato m -
52.02.03.02 Compenso per aggravio delle condizioni di lavoro per la riduzione dello spazio lavorativo
in vicinanza di manufatti adiacenti come edifici, muri, ecc..
Questo compenso viene riconosciuto per larghezze inferiori a m 4,00, se estese su almeno m
5,00 di lunghezza oppure se l'estradosso teorico di uno scavo si avvicina ad una distanza
inferiore a m 1,00 da un manufatto.
a) per tutta la durata e tutta l'estensione dei lavori o -—-
b) sulla lunghezza del tratto interessato m -
52.02.10 OPERAZIONI CONCLUSIVE
52.02.10.01 Operazioni topografiche (da stabilire secondo progetto) -
52.02.10.02 Pulizie (da stabilire secondo progetto) -
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52.02.20

DICHTHEITSPRUFUNG VON ROHRLEITUNGEN

Priifung auf Dichtheit von Rohrleitungen und Kandlen, Priifmedium Luft oder auch mit
Wasser.

Eine Vorpriifung kann vor Einbringung der Seitenverfiillung durchgefiihrt werden. Fiir die
Endkontrolle ist die Rohrleitung nach Verfiillen und Entfernen des Verbaus zu priifen.
Sowohl bei Priifungen mit Luft als auch bei Priifung mit Wasser, miissen digitale
Messinstrumente verwendet werden, die geeicht sind und die eine amtliche Zulassung
besitzen.

Die entsprechenden Nachweise sind auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen.

Die zur Messung des Druckabfalls eingesetzten Gerdte miissen die Messung mit einer
Fehlergrenze von 10 % des Druckes p sicherstellen.

Fiir die Messung der Priifzeit betrdgt die Fehlergrenze 5s.

Die gesamte Dichtheitspriifung inkl. Fi{ill- und Entleerungszeit ist in einem computer-
gesteuerten Druck-Diagramm zu protokollieren.

Anfangsdruck, Priifzeit, Enddruck, Druckverluste

und Priifort miissen im Protokoll vermerkt sein.

Die Umleitung von Abwasser bei in Betrieb befindlichen Anlagen wird getrennt vergiitet.

52.02.20.01

Baustelleneinrichtung und -rdumung der erforderlichen Gerdteeinheiten fiir die
Dichtheitspriifung von Rohrleitungen und Kanélen.

An- und Abtransport aller dafiir erforderlichen Mannschaften, Gerdte und Werkzeuge sowie
alle weiteren Aufwendungen zur Ausfiihrung der Dichtheitspriifung.

psch

407,50

52.02.20.02

Druckprobe mit Luft fiir Rohrleitungen

a) Rohrleitungen von DN 100mm bis DN 250mm

b) Rohrleitungen von DN 251mm bis DN 400mm

c) Rohrleitungen von DN 40lmm bis DN 800mm

d) Rohrleitungen von DN 80lmm bis DN 1200mm

52.02.20.03

Druckprobe mit Wasser fiir Rohrleitungen

a) Rohrleitungen von DN 100mm bis DN 250mm

b) Rohrleitungen von DN 251mm bis DN 400mm

c) Rohrleitungen von DN 40lmm bis DN 800mm

d) Rohrleitungen von DN 80lmm bis DN 1200mm

52.02.21

DICHTHEITSPRUFUNG VON SCHACHTEN

52.02.21.01

268

Priifung auf Dichtheit von Schdchten.

Der Priifdruck ergibt sich aus der Fiillung des Schachtes bis zum Gel&ndeniveau.

Nach Fiillung des Schachtes und Erreichen des erforderlichen Priifdruckes kann eine
Vorbereitungszeit erforderlich sein. Ublicherweise ist 1 h ausreichend. Eine ladngere Zeit
kann z. B. aufgrund trockener Klimabedingungen im Falle von Betonelementen erforderlich
sein.

Die Schachtmuffen miissen in die Priifung mit einbezogen werden.

Die Priifdauer muss (30 +/- 1) min betragen.

Der Druck ist innerhalb 10 mbar durch Auffiillen mit Wasser aufrecht zu erhalten.

Das gesamte Wasservolumen, das zum Erreichen dieser Anforderung w&hrend der Priifung
zugefiigt wurde, sowie die jeweilige Druckhohe am erforderlichen  Priifdruck sind
computergesteuert zu messen und aufzuzeichnen.

Die Priifungsanforderung ist erfiillt, wenn das Volumen des zugefiigten Wassers nicht gréBer
ist als 0,40 Liter/m2 in 30 Minuten fiir Schachte und Inspektionséffnungen.

Anmerkung: m2 beschreibt die benetzte innere Oberfldche.

In der Position enthalten sind die An- und Abfahrtszeiten aller fiir die Durchfiihrung der
Leistungen bendtigten Maschinen, Gerdte und Priifer zum und vom jeweiligen Ausfiihrungsort.
Die Abrechnung erfolgt pro Schacht. Der angegebene Preis gilt fiir Schacht zufahrbar fiir
Priiffahrzeug, Hydrant fiir Schachtfiillung in der N&he, Wasser kann nach Beendigung der
Priifung iiber den Kanal abgelassen werden
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52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.20 PROVA DI TENUTA DI CONDOTTE
Prova di tenuta di condotte e canali, ad aria o ad acqua.
Puo essere eseguito un esame preliminare prima del reinterro, il controllo finale deve
essere esequito dopo il reinterro e senza opere provvisorie di sostegno.
Sia per le prove ad aria che per le prove ad acqua, devono essere utilizzati dei sensori
digitali che siano tarati e dispongano di un permesso ufficiale.
La relativa documentazione & da presentare su richiesta alla Direzione Lavori.
Gli strumenti per la misurazione della perdita di pressione devono garantire una
variazione massima di p uguale al 10 %.
Per la misurazione del tempo di controllo la precisione e di 5 secondi.
Tutta la prova di tenuta, incluse le fasi di riempimento e di svuotamento sono da
protocollare in un diagramma a pressione computerizzato.
Nel protocollo devono essere indicati anche la pressione iniziale, la durata della prova,
la pressione finale, eventuali perdite di pressione ed il luogo della prova.
La deviazione di eventuali flussi d'acqua deve essere compensata a parte.
52.02.20.01 Approntamento e rimozione dei macchinari necessari per l'esecuzione di prove di tenuta di
condotte e canali, ivi compreso ogni onere per il trasporto in andata e ritorno del
personale, dell'attrezzatura, degli utensili e quant'altro utile all'esecuzione delle
prove. 407,50
52.02.20.02 Prove di tenuta con aria per condotte
a) tubazioni da DN 100mm a DN 250mm 2,90
b) tubazioni da DN 251mm a DN 400mm 3,70
c) tubazioni da DN 40Ilmm a DN 800mm 4,60
d) tubazioni da DN 80lmm a DN 1200mm 7,60
52.02.20.03 Prove di tenuta con acqua per condotte
a) tubazioni da DN 100mm a DN 250mm 5,60
b) tubazioni da DN 251mm a DN 400mm 7,20
c) tubazioni da DN 40Ilmm a DN 800mm 9,00
d) tubazioni da DN 80lmm a DN 1200mm 15,30
52.02.21 PROVA DI TENUTA DI POZZETTI
52.02.21.01 Prova di tenuta di pozzetti ad acqua.

La pressione di prova risulta dal riempimento del pozzetto a livello topografico.

Dopo il riempimento del pozzetto ed il raggiungimento della pressione di prova pud essere
necessario un tempo di preparazione, che normalmente e di 1 ora. Per elementi 1in
calcestruzzo possono essere necessari anche tempi pid lunghi a causa di condizioni
climatiche secche.

I giunti del pozzetto devono essere integrati nella prova.

La durata di prova deve essere di 30 +/- 1 min.

La pressione di prova e da tenere stabile entro 10 mbar con riempimento continuo d’acqua.
Tutto il volume d’acqua che & necessario per il raggiungimento di questa condizione
durante la prova, come anche la rispettiva altezza piezometrica alla pressione di prova
sono da misurare e registrare con un sistema computerizzato.

La condizione della prova ¢ soddisfatta, quando il volume d’acqua aggiunto non supera i
0,40 litri/m2 in 30 minuti per pozzetti ed aperture d’ispezione.

Nota: m2 descrive la superficie interna bagnata.

Sono compresi nel prezzo tutti i costi per i viaggi al sito di tutti i mezzi, attrezzi e
tecnici necessari per l'’esecuzione della prova. La liquidazione avviene a pozzetto. Il
prezzo indicato vale per pozzetto accessibile con automezzo per prova, idrante per
riempimento pozzetto nella vicinanza, l’acqua pud essere scaricato dopo la prova nel
canale.
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52.02.21 DICHTHEITSPRUFUNG VON SCHACHTEN
a) Dichtheitspriifung von Schacht Nr € 254,50
b) Aufpreis fiir alle Aufwendungen falls der Schacht fiir Priiffahrzeug nicht zufahrbar ist psch --=
c) Aufpreis fiir alle Aufwendungen falls kein Hydrant fiir Schachtfiillung vorhanden psch --=
d) Aufpreis fiir alle Aufwendungen fiir die Entleerung falls kein Kanal vorhanden
psch -—-
52.02.21.04 Priifung von Schdchten, Priifmedium Luft (Verfahren “L”)
Die Priifzeiten filir Rohrleitungen ohne Schdchte und Inspektionséffnungen ist unter
Berficksichtigung von Rohrdurchmessern und Priifverfahren (LA;LB;LC;LD) aus Tabelle 3, der
entsprechenden Norm, zu entnehmen. Das Priifverfahren sollte durch den Auftraggeber
bestimmt werden. Geeignete luftdichte Verschliisse sind zu verwenden, um Messfehler infolge
der Priifapparatur auszuschlieBen. Besondere Vorsicht ist aus Sicherheitsgriinden wdhrend
der Priifung an groBen DN erforderlich.
Die Priifung von Schdchten und Inspektionsdffnungen mit Luft ist in der Praxis schwierig
durchzufihren.
Bis ausreichende Erfahrungen zur Priifung von Schdchten und Inspektionséffnungen mit Luft
vorliegen, wird vorgeschlagen, Priifzeiten zu verwenden, die halb so lang sind wie fiir
Rohrleitungen gleicher Durchmesser.Ein Anfangsdruck, der den erforderlichen Priifdruck p0
um etwa 10% Uberschreitet, ist zuerst fiir etwa 5 min aufrecht zu erhalten. Der Druck fiir
?p ist dann nach dem in Tabelle 3 flir die Verfahren LA, LB, LC oder LD enthaltenen
Priifdruck einzustellen. Falls der nach der Priifzeit gemessene Druckabfall ?p geringer ist
als der in Tabelle 3 angegebene Wert entspricht die Rohrleitung den Anforderungen.
Priifanforderungen fiir die Luftpriifung mit negativem Druck sind in dieser Europdischen Norm
nicht enthalten, da zur Zeit noch keine ausreichenden Erfahrungen mit diesem Verfahren
vorliegen.
Die zur Messung des Druckabfalls eingesetzten Gerdte miisse die Messung mit einer
Fehlergrenze wvon 10% °?p sicherstellen. Filir die Messung der Priifzeit betrdgt die
Fehlergrenze 5 s. Nr -
52.02.25 KANALREINIGUNG
52.02.25.01 Die Kanalreinigung muss mittels kombinierten Hochdrucksplil- und Saugfahrzeugen mit
Saugschlauchausleger vorgenommen werden, so dass das zum Arbeitsschacht gespililte Material
kontinuierlich herausgesaugt werden kann und ein unbeabsichtigtes Vorbeispililen der
Ablagerungen am Arbeitsschacht vermieden wird.
Sdmtliche, durch Hochdruck-Spiilung l&sbare Ablagerungen sind griindlich zu entfernen. Die
Leistungsdaten des zum Einsatz gebrachten Reinigungsfahrzeuges sind anzugeben, wobei fiir
die Saugleistung ein Luftdurchsatz von 1.200 m3/h als Minimalforderung gilt, die
Mindest-Hochdruckpumpenleistung wird mit 300 1/Min. bei 100 bar festgelegt.
Deponie- und Frachtkosten werden nach tatsdchlicher und durch Lieferscheine nachgewiesener
Anlieferungsmenge bei der Deponie vergitet.
a) An-und Abfahrtskosten, zum und vom Ausfiihrungsort, aller filir die Durchfiihrung der
Leistungen erforderlichen Maschinen und Gerédte, sowie Bedienungspersonal. psch -
b) Durchfihrung der Kanalreinigung, mit Kanalreinigungsfahrzeug mit den unter den
besonderen Vorbemerkungen genannten Kenndaten inkl. Bedienung und Bergen des
Rdumgutes bis zu einer Saughohe von 7,00 m. Die Arbeitsschdchte sind zufahrbar. bl -—-
c) Aufpreis flir Rotierdiiseneinsatz (auf Pos. 52.02.25.01b); nur laut Anordnung der
Bauleitung, Verwendung z.B. zur Beseitigung von Weichwurzeln u.d4. m -
d) Abfuhr und Deponiekosten Rdumgut. Die Deponiekosten trdgt der AG. Das vorentwdsserte
Kanalrdumgut ist auf die ndchstegelegene Deponie zu bringen.
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Ubernahmeeinheiten bei der Deponie.
kg -
52.02.30 RAUCHPROBEN UND FARBETESTS

2170



2012
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52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.21 PROVA DI TENUTA DI POZZETTI
a) prova di tenuta di pozzetto nr € 254,50
b) Sovrapprezzo per tutti gli oneri in assenza di accessibilita con automezzo c -
c) Sovrapprezzo per tutti gli oneri in assenza di idrante per riempimento del pozzetto c -
d) Sovrapprezzo per tutti gli oneri in assenza di un canale per scaricare l’acqua dopo la
prova c I
52.02.21.04 Prova di tenuta di pozzetti, collaudo con aria (metodo ,L*)
I tempi di prova per le tubazioni, esclusi di pozzetti e le camere di 1ispezione, vengono
forniti nel prospetto 3, della relativa normativa, in relazione alle dimensioni del tubo e
ai metodi di prova (LA;LB;LC;LD). E bene che le condizioni di prova siano indicate
dall’estensore del progetto. Si devono usare chiusure adatte a tenuta d’aria al fine di
evitare errori derivanti dalle apparecchiature di prova. In fase di collaudo, per motivi
di sicurezza e necessario prestare particolare attenzione ai tubi di grande diametro.
I1 collaudo di pozzetti e camere di ispezione con aria & difficile da attuare in pratica.
Finché non vi sara esperienza sufficiente di collaudi di pozzetti e camere di 1ispezione
con aria, si puo usare un tempo di prova pari alla meta di quello per una tubazione di
diametro equivalente.
In primo luogo, si deve mantenere per circa 5 min una pressione iniziale maggiore di circa
il 10% della pressione di prova richiesta p0, si deve poi adeguare la pressione alla
pressione di prova indicata nel prospetto 3 e relativa al metodo di collaudo LA, LB, LC o
LD. Se la perdita di pressione ?p, misurata dopo il tempo di prova, ¢ minore del valore
previsto in tabella 3, la condotta rispetta i requisiti richiesti.
Le prescrizioni di prova ad aria con sistema sottovuoto, non sono annoverati dalla
normativa europea, in quanto mancano ancora sufficienti dati ed esperienze in merito.
La strumentazione utilizzata dovra avere una tolleranza pari al 10% del ?p e la precisione
di misura del tempo di prova, dovra essere di 5s.
nr -—-
52.02.25 SPURGO CANALE
52.02.25.01 Lo spurgo del canale deve avvenire con una macchina combinata ad alta pressione dotata
d’impianto d’aspirazione, che sia in grado di aspirare dal pozzetto di lavoro tutto il
materiale proveniente dal tratto in pulizia per evitare 1l passaggio involontario dei
depositi attraverso il pozzetto di lavoro.
Tutti i depositi rimovibili con il veicolo ad alta pressione sono da togliere. Sono da
presentare alla committenza tutti i dati tecnici della macchina da spurgo impiegata, che
come minimo devono essere i seguenti: aspirazione minima - passaggio di 1.200 m3/aria
all’ora, minimo della pompa ad alta pressione - 300 1/min a 100 bar.
Costi per lo smaltimento del materiale asportato ed i relativi costi di questi viaggio per
lo smaltimento saranno contabilizzati a seqguito di presentazione di documenti wvalidi di
trasporto in discarica.
a) Costi di viaggio, alla e dalla zona di lavoro, comprensivo di tutto il personale e
materiale necessario per lo svolgimento del lavoro. o -—-
b) Spurgo canale, con veicolo da spurgo canale con le caratteristiche prima citate,
incluso aspirazione materiale fino ad un altezza di 7,00 m. I pozzetti sono
accessibili con il veicolo. jul -—-
c) Sovrapprezzo per ugello rotante (alla voce 52.02.25.01b); solamente su richiesta della
direzione lavori, impiego per esempio per rimozione di radici leggere ecc. m -
d) Asportazione e costi di smaltimento del materiale aspirato. Gli oneri di discarica
sono a carico del committente. Il materiale aspirato ¢ da scaricare nella discarica
piu vicina. La contabilizzazione finale avviene a sequito della relativa
documentazione di smaltimento. kg -
52.02.30 PROVE CON FUMO E COLORE
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52.02.30

RAUCHPROBEN UND FARBETESTS

52.02.30.01

Kontrolle der Einzelanschliisse mittels Rauchprobe und Fdrbetest, zur Feststellung der
Richtigkeit wvon Schmutz- oder Regenwassereinleitungen 1in die entsprechenden Kandle
(gepriift wird die jeweilige Schmutz- und Regenwasserleitung).

In den Einheitspreis ist folgendes zu beriicksichtigen: Eine Dokumentation, die aus
Farbphotographien der Fehlanschliisse und einem genauen Lageplan besteht, in den die
Fehlanschliisse eingetragen sind (der Lageplan wird vom Auftraggeber zur Verfiigung
gestellt), die Bereitstellung der Verschlubgerdte und der Gerdteeinsatz fiir die
Drucklufterzeugung sowie die erforderlichen SicherheitsmaBnahmen flir die VerschluBgerdte.
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der gepriiften Einzelanschliisse unabhdngig vom
Rohrquerschnitt und der jeweiligen Haltungsldnge.

Nr

52.02.35

212

TV-UNTERSUCHUNG VON KANALEN

Kanal-TV-Untersuchung, mit Kanalkamera mit folgenden Mindestanforderungen:

Selbstfahrende Farbvideokamera mit dreh- und schwenkbarem Kopf. Der Schwenkwinkel muss auf
jeder Seite mindestens 90 Grad betragen, der Drehwinkel 360 Grad. Der

Einsatz von Zusatzscheinwerfern muss mdglich sein.

Erforderliche Lichtempfindlichkeit: 30 Lux.

Erforderliche Aufldsung des Videosignals: 400 Linien (Super-VHS tauglich).

Vor der Durchfiihrung der TV-Untersuchung muss eine Hochdruckreinigung der Kandle zu Lasten
des Auftraggebers durchgefiihrt werden.

Anzustreben ist eine Durchfiihrung der Arbeiten bei minimalem Wasserstand
(Trockenwetterwassermenge) .

Bei unvorhergesehenen Hindernissen, die eine Weiterfahrt des Kamerawagens unmoglich wund
ein Umstellen zu einem anderen Arbeitsschacht erforderlich machen, ist dies im Protokoll
durch ,Abbruch der Inspektion” aufzuzeigen.

Der Einheitspreis beinhaltet neben der Lieferung sdmtlicher CD's oder DVD's auch
nachfolgende Leistungen.

Die Untersuchung der Kandle ist liickenlos auf CD oder DVD aufzuzeichnen. Der gesamte
Rohrquerschnitt bzw. Schachtumfang ist in einer einwandfreien Videoaufzeichnung
festzuhalten.

Auf den Videobdndern sind folgende Daten einzublenden: Datum, Ort, Kanalart, Rohrmaterial,
gefahrene Laufmeter.

Stédndig in max. zweil Kopf- und zwei FuBzeilen einzublenden sind weiters:

Strangbezeichnung bzw. StraBenbezeichnung, Haltung (Schacht bis Schacht), Dimension
Videozédhler (Echtzeit)

Weiters ist ein Untersuchungsprotokoll anzulegen, in welchem die vorgenannten Daten
enthalten sind.

Die TV-Untersuchung ist haltungsweise durchzufiihren.

Der Beginn jeder Haltung wird als Haltungsanfang (Schacht oben), das Ende als Haltungsende
(Schacht unten) bezeichnet.

Bei Haltungsanfang sind die Laufmeter auf ,0,00” zu stellen.

Die Haltungsldnge wird zwischen den Deckelmittelpunkten zweier Hauptschdchte ermittelt.
Bei nichtbefahrenen Teilstrecken ist die Ldnge der Schachthaltung in der Natur durch
AufmaB zu ermitteln.

Bei jeder Untersuchungsstelle sind die Stationierung, die Mangelnummer und der Videozdhler
in Echtzeit auszuweisen sowie mit digitalen Photos zu verkniipfen.

Die Stationierung muss in FlieBrichtung erfolgen. Blindschéchte, die in den Planunterlagen
nicht wiedergegeben sind, werden mit den Buchstaben ,a, b, c¢,. ..” bezeichnet. Diese
Regelung gilt auch fiir Schdchte bei Nebenanschliissen, die nicht in den Planunterlagen
wiedergegeben sind.

Schadensvorklassifizierung und Protokollierung entsprechend den geltenden Normen und/oder
den Richtlinien (ASPI):

Zwischen dem Anfang und Ende der Haltung sind sdmtliche Zuldufe, Ereignisse und Mdngel im
Rohr zu protokollieren. Das Protokoll ist EDV-mdRig aufzustellen und zweifach im Ausdruck
zu liefern. Die Darstellung hat maBstdblich zu erfolgen, die Méngel und Schadensereignisse
sind in Farbe nach den vorgegebenen Schadensklassen einzutragen.

Kamerabefahrung:

Jeder dokumentierte Mangel ist einerseits in der Totalen als auch im Detail als digitales
Bild im Format ,jpg” abzuspeichern und auf CD zu liefern.

Digitalisierung - Verkniipfung:

Die Befahrungsprotokolle mit den digitalisierten Videos und Schadensbildern miissen nach
Abschluss der Arbeiten dem Auftraggeber als komplett verkniipfte Dateien zur Verfiligung
gestellt werden. Die Protokolle miissen im ,pdf“-Format zur Verfiligung stehen, die Videos
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52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE

52.02.30 PROVE CON FUMO E COLORE

52.02.30.01 Controllo di allacciamenti singoli con fumo e colore, per la verifica della regolarita di
immissioni di acque nere e bianche nei rispettivi canali. (vengono controllati i relativi
tratti delle tubazioni di acque nere e bianche).
Nel prezzo unitario sono da computare le sequenti spese: una documentazione comprensiva di
foto a colori degli allacciamenti irregolari e una planimetria esatta la quale riporta la
posizione degli allacciamenti irregolari (la planimentria viene fornita dal committente)
la messa a disposizione di otturatori ed l'impiego di macchinari per la produzione di aria
compressa come anche i provvedimenti di sicurezza necessari per gli otturatori.
La liquidazione avviene secondo il numero di allacciamenti controllati indipendentemente
dal diametro della tubazione e della lunghezza dei vari tratti. nr -—-

52.02.35 ISPEZIONE TELEVISIVA DI CANALI

Ispezione televisiva di condutture, con videocamera corrispondente alle seguenti esigenze:
Videocamera a colori con ,testa”girevole ed inclinabile. Il grado d’inclinazione deve
essere di min. 90 gradi per ogni parte, l’angolazione 360 gradi. Deve essere possibile
1"uso di proiettori supplementari.

Sensibilita del segnale-video: 30 lux.

Leggibilita del segnale-video necessario: 400 linee (Super-VHS).

Prima dell’esecuzione dell’analisi del canale con videocamera, la conduttura deve essere
pulita ad alta pressione a carico del committente.

Sarebbe ideale eseguire i lavori in periodi di secca o comunque con basso livello delle
acque.

Se lo scorrimento della videocamera viene ostacolato ed & necessario proseguire da un
altro pozzetto d’ispezione, questa operazione ¢ da indicare nel protocollo  come
»impossibilitd nel proseguire”.

Nel prezzo unitario sono compresi i sottoelencati oneri.

Fornitura dei CD o DVD.

La registrazione dell’intervento deve essere effettuata su CD o DVD, senza interruzioni.
Le immagini del diametro del tubo e del perimetro del pozzetto devono essere nitide.

Nelle riprese video devono apparire i seguenti dati: data, luogo, tipo di condotta,
materiale dei tubi, metri lineari percorsi.

La videoispezione deve essere effettuata a tratti.

Devono continuamente apparire in dissolvenza con al massimo due righe di testa e due righe
di fondo i sequenti dati: descrizione del tronco oppure della strada, tratto (da pozzetto
a pozzetto), dimensione ed ora.

Inoltre ¢ da compilare un protocollo, dove vengono riportati tutti 1 dati sopra
menzionati.

L'inizio d'ogni condotta viene denominato ,inizio condotta” (pozzetto superiore), la fine
di ogni condotta, con ,fine condotta” (pozzetto inferiore).

All'inizio della condotta, i metri sono da azzerare (0,00).

La lunghezza della condotta viene calcolata dal centro chiusino dei due pozzetti
delimitanti il tratto in oggetto.

Se non si pud misurare la lunghezza di una condotta dall’interno, tramite videocamera, la
stessa verra calcolata misurando il suo percorso dall’esterno.

Ogni eventuale punto di controllo dei danni, dovra essere segnalato riportando la distanza
progressiva dello stazionamento, il numero progressivo del danno ed il contatore video in
tempo effettivo. Inoltre si deve creare un collegamento elettronico con foto digitali.

Lo stazionamento avviene 1in direzione del deflusso. Pozzetti ciechi, se non sono
evidenziati sulle piante, vengono indicati con le lettere ,a, b, c...”.

Questo & valido anche per pozzetti di accesso supplementari, che non sono evidenziati
sulle piante.

Classificazione dei danni e protocolli secondo la vigente normativa e/o linee guida
(ASPI).

Tra 1'inizio e la fine del tronco sono da protocollare: tutti gli innesti nei pozzetti
avvenimenti e carenze nel tubo. Il protocollo & da creare in forma elettronica e deve
essere fornito in forma stampata doppia. La rappresentazione deve avvenire in scala. I
difetti e danni riscontrati sono da riportare nell’apposito colore a seconda della
classificazione dei danni.

Ispezione televisiva:

Ogni carenza ¢ da salvare in forma totale e nel dettaglio con una foto digitale nel
formato “jpeg”. Le foto devono essere fornite su CD o DVD.

Digitalizzazione - Protocollo elettronico:

Dopo la fine dei lavori, i protocolli dell'ispezione devono essere forniti al committente
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52 ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
52.02 BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
52.02.35 TV-UNTERSUCHUNG VON KANALEN

miissen mit Hilfe marktliblicher Wiedergabemedien abrufbar sein. Die Lieferung muss auf CD

bzw. DVD erfolgen.

Verrechnet wird die nachweislich mittels TV-Kamera kontrollierte Rohrstrecke.
52.02.35.02 Baustelleneinrichtung.

Einrichtung und Rdumung aller erforderlichen Gerdte um die TV-Untersuchung durchfiihren zu

kénnen. Im Preis inbegriffen sind die An- wund Abfahrt der qualifizierten Arbeiter,

sadmtliche Gerdte und Werkzeuge sowie alle anderen Aufwendungen zur Durchfiihrung derselben. psch € 407, 20
52.02.35.03 Videoinspektion von Kandlen

a) Rohrleitungen von DN 200 mm bis DN 400 mm m 3,56

b) Rohrleitungen von DN 401 mm bis DN 800 mm m 4,58
52.02.36 SANIERUNG VON ROHRLEITUNGEN MIT INLINER SYSTEMEN.

Sanierung von drucklosen Rohrleitungen mit dem System Inliner.

Sanierung von Rohrleitungen mittels Einbringung eines Inliners inkl. Lieferung des ndtigen

Materials, der Bereitstellung sdmtlicher Gerdte sowie des spezialisierten Personals.

Der Schlauch muf in der verlangten Lénge geliefert werden 1inkl. der erforderlichen

Mehrldngen vom Spezialgerdt bis in den Einbauschacht. Die gewdhlte Wandstdrke muB vom

Auftragnehmer mittels statischer Berechnung {iberpriift werden. Der Nadelfilzschlauch muB

unter Vakuum mit Zweikomponenten Epoxydharz getrdnkt und iiber eine Kalibrierwalze verteilt

werden, sodass eine gleichmédBige Verteilung mit geringstem Luftporengehalt garantiert

wird. Der Schlauch selbst besteht aus einer Schicht Nadelfilz, welche eine  PE-

Beschichtung von > 280 pm aufweist. Die Schichtstdrke des Nadelfilzes ist anhand der oben

genannten statischen Berechnung zu bestimmen. Nach der Imprdgnierung muf der Schlauch

unverziiglich in die zu sanierende Rohrleitung eingebracht werden. Diese erfolgt entweder

liber eine Einstlilpung durch Luftdruck i{ber eine Trommel oder {ber Einstiilpung durch

Wasserdruck iiber den Wasserturm. Der thermische Aushdrtungsvorgang kann {iiber Wasserdampf

oder aufgeheiztes Wasser erfolgen. Das verwendete System mufl eine gleichférmige Aushdrtung

garantieren. Der gesamte Ablauf muf {ber Eigenkontrolle protokolliert werden, die

entsprechenden Protokolle miissen nach erfolgter Fertigstellung unterschrieben wund in

doppelter Ausfertigung der Bauleitung {ibergeben werden. Die Abrechnung erfolgt durch

Aufmass des verlegten Schlauches von Schachtmitte zu Schachtmitte. Im Preis inbegriffen

sind:

- sdmtliche Reinigungsarbeiten, welche vor der Verlegung des Gewebeschlauches notwendig

sind;

- eventuelles Offnen und Bearbeiten der im Projekt vorgesehenen Anschliisse nach erfolgter

Verlegung des Gewebeschlauches;

- sdmtliche Vorbereitungs- und Nacharbeiten bei den Schdchten;

- das Offnen der Schlduche in den Schichten sowie die anschlieBende Druckprobe und TV -

Befahrung.
52.02.36.01 Baustelleneinrichtung fiir die Sanierung mit Inliner.

Baustelleneinrichtung und -rdumung der erforderlichen Gerdteeinheiten fiir die Ausfithrung

der Arbeiten, An- und Abtransport aller dafiir erforderlichen Mannschaften, Gerdte und

Werkzeuge. psch 4.072,00
52.02.36.02 Filir die Sanierung von Rohrleitungen mittels Schlduchen (Inliner) mit 4,5mm Stérke im

ausgehdrteten Zustand.

a) Fiir Rohrleitungen DN 150 m 96,71

b) Fiir Rohrleitungen DN 200 m 111,98

c) Fiir Rohrleitungen DN 250 m 127,25

d) Fiir Rohrleitungen DN 300 m 142,52
52.02.36.03 Filir die Sanierung von Rohrleitungen mittels Schlduchen (Inliner) mit 6,0mm Stdrke im
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52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.35 ISPEZIONE TELEVISIVA DI CANALI

in forma elettronica collegati con la videoregistrazione digitalizzata. Devono essere
collegati in questo protocollo elettronico anche 1le foto digitali delle carenze. Il
formato dei protocolli deve essere “pdf” o equivalente. Il video digitale deve essere
leggibile con gli applicativi richiesti dalla committenza. La fornitura deve avvenire su
CD o DVD.

La contabilizzazione viene fatta secondo i metri percorsi (protocollo videocamera).

52.02.35.02 Installazione di cantiere.
Approntamento e rimozione dei macchinari necessari per l'esecuzione delle videoispezioni,
ivi compreso ogni onere per il trasporto in andata e ritorno del personale qualificato,
dell'attrezzatura, degli utensili e quant'altro utile all'esecuzione delle stesse. ac € 407,20

52.02.35.03 Videoispezione di canali

a) tubazioni da DN 200mm a DN 400 mm m € 3,56

b) tubazioni da DN 401 mm a DN 800 mm m € 4,58

52.02.36 RISANAMENTO DI TUBAZIONI CON SISTEMA INLINER.
Risanamento di condotte non a pressione con sistema Inliner.
Risanamento tubazione mediante sistema Inliner comprensivo di fornitura e posa di tutti i1
materiali necessari, la messa a disposizione delle attrezzature speciali e del personale
specializzato.
La calza viene fornita per la lunghezza richiesta della tubazione esistente da risanare, ¢
compresa anche la lunghezza dall’attrezzatura al fondo pozzetto d’innesto. Lo spessore
deve essere verificato dall’impresa esecutrice in base al calcolo statico. La calza deve
essere impregnata con resina epossidica bicomponente in sottopressione e deve essere
calibrata tramite passaggio in un rullo calibratore per garantire wun’equilibrata
distribuzione della resina lungo tutta la calza. La calza deve essere rivestita
internamente in PE con spessore minimo 280um e strato di tessuto non tessuto con spessore
secondo calcolo statico. Non appena impregnata, la calza deve essere posata immediatamente
nella tubazione da risanare. La posa viene eseguita tramite inversione della calza
effettuata da un tamburo sotto pressione d’aria o da ponteggio per mezzo di getto d’acqua.
La polimerizzazione della resina epossidica deve essere effettuata con vapore o acqua
calda, tale processo deve garantire una polimerizzazione uniforme della calza. Tutto il
processo d’esecuzione deve essere protocollato e consegnato alla D.L., firmato ed 1in
duplice copia.
La misurazione si eseque da asse pozzetto ad asse pozzetto.
La voce comprende:
- la pulizia preliminare del tratto da risanare prima della posa della calza;
- a posa avvenuta, l’eventuale apertura e sistemazione degli allacciamenti previsti in
progetto;
- 1 lavori preliminari e di sistemazione dei pozzetti;
- l'apertura delle calze nei pozzetti e successiva prova di tenuta e videoispezione del
tratto risanato.

52.02.36.01 Installazione di cantiere per risanamento con sistema Inliner.
Approntamento e rimozione dei macchinari necessari per 1l'esecuzione dei lavori, ivi
compreso ogni onere per il trasporto in andata e ritorno del personale, dell'attrezzatura

e degli utensili. ac € 4.072,00
52.02.36.02 Per risanamento di tubazioni con calze (Inliner) di spessore finito, dopo indurimento, da

4,5 mm

a) Per tubazioni DN 150 m € 96,71

b) Per tubazioni DN 200 m € 111,98

c) Per tubazioni DN 250 m € 127,25

d) Per tubazioni DN 300 m € 142,52

52.02.36.03 Per risanamento di tubazioni con calze (Inliner) di spessore finito, dopo indurimento, da
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52 ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
52.02 BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
52.02.36 SANIERUNG VON ROHRLEITUNGEN MIT INLINER SYSTEMEN.
ausgehdrteten Zustand.
a) Fiir Rohrleitungen DN 250 144,56
b) Fiir Rohrleitungen DN 300 160,84
c) Fiir Rohrleitungen DN 350 185,27
d) Fiir Rohrleitungen DN 400 201,56
e) Fiir Rohrleitungen DN 500 232,10
52.02.36.04 Filir die Sanierung von Rohrleitungen mittels Schlduchen (Inliner) mit 8,0mm Stdrke im
ausgehdrteten Zustand.
a) Fiir Rohrleitungen DN 500 252,46
b) Fiir Rohrleitungen DN 600 274,86
c) Fiir Rohrleitungen DN 700 315,58
d) Fir Rohrleitungen DN 800 356,30
52.02.36.05 Filir die Sanierung von Rohrleitungen mittels Schlduchen (Inliner) mit 10,0mm Stérke im
ausgehdrteten Zustand.
a) Fiir Rohrleitungen DN 500 283,00
b) Fiir Rohrleitungen DN 600 305,40
c) Fiir Rohrleitungen DN 700 346,12
d) Fir Rohrleitungen DN 800 386,84
52.02.36.90 Aufpreis filir die vorgenannten Positionen bei Verwendung eines Pre-Liners in PE,
charakteristische Anforderungen gemdB Projektvorgaben.
Der Pre-Liner mub geliefert, verlegt und aufgeblasen werden, um die Einbringung des Liners
in den selben zu ermdglichen.
Der Einheitspreis ergibt sich durch Anwendung des angegebenen Prozentsatzes auf die
entsprechenden Positionen. 12
52.02.37 Ausfihrung von Vorbereitungsarbeiten oder 1lokalen Sanierungsarbeiten mit Roboter
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Technologie.

Die Ausriistung muss mit verschiedenen Fahrwdgen ausgestattet sein, welche  sowohl
Frdsarbeiten als auch lokale Sanierarbeiten mit Harzen oder Spezialmdrtel ausfiihren
kdnnen.

Die mit einer TV-Kamera ausgestatteten Frdswagen miissen verschiedenste Frds- und
Schneidewerkzeuge montieren kénnen und {iber eine mobile Schaltzentrale vom spezialisierten
Roboterfahrer bedient werden.

Durch unterschiedlich grofe Roboterwdgen muss die Sanierung lokaler Schdden in drucklosen
Rohrleitungen mit Innendurchmesser DN200 bis DN800 mdglich sein, genauso wie die
Beseitigung von erméglichen Wurzeln, Beton, Stahlstiicken oder anderen Hindernissen im
Rohr. Diese Werkzeuge milssen bedarfsweise auch zum Auffrdsen von Anschliissen im Falle
einer Verlegung eines Gewebeschlauches geeignet sein.

Die Sanierwdgen miissen derart ausgeriistet sein, um verschiedenste lokale
Sanierungsarbeiten im Rohr durchfiihren zu konnen.

Die W&gen miissen Spachteln, Injektionswerkzeuge sowie Werkzeuge fiir die Positionierung von
Schalungselementen montieren kdnnen.

Zudem sind die Wdgen mit eigene Hiilsentrdgern und Pumpen ausgestattet, iilber welche Harze
oder Spezialmdrtel injiziert bzw. eingebracht werden koénnen. Alle verwendeten Materialen
miissen den Projektanforderungen entsprechen. Als Zusatzausriistung miissen bei der
Gesamtausriistung verschiedenste Schalungselemente, Druckpallone sowie Schlduche mitgefiihrt
werden, damit auch jedwede Schdden an Rohrverzweigungen unverziiglich behoben werden
kénnen. Der Roboterfahrer muB eigene Schulungen und mehrjéhrige Erfahrung vorweisen
kdnnen.
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52 ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02 ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.36 RISANAMENTO DI TUBAZIONI CON SISTEMA INLINER.
6,0 mm
a) Per tubazioni DN 250 144,56
b) Per tubazioni DN 300 160,84
c) Per tubazioni DN 350 185,27
d) Per tubazioni DN 400 201,56
e) Per tubazioni DN 500 232,10
52.02.36.04 Per risanamento di tubazioni con calze (Inliner) di spessore finito, dopo indurimento, da
8,0 mm
a) Per tubazioni DN 500 252,46
b) Per tubazioni DN 600 274,86
c) Per tubazioni DN 700 315,58
d) Per tubazioni DN 800 356,30
52.02.36.05 Per risanamento di tubazioni con calze (Inliner) di spessore finito, dopo indurimento, da
10,0 mm
a) Per tubazioni DN 500 283,00
b) Per tubazioni DN 600 305,40
c) Per tubazioni DN 700 346,12
d) Per tubazioni DN 800 386,84
52.02.36.90 Sovraprezzo alle precedenti voci di risanamento, per la posa preliminare di un Pre-Liner
in PE, con caratteristiche appropriate alle richieste di progetto.
I1 Pre-Liner deve essere fornito, posato e gonfiato per permettere un corretto inserimento
della calza impregnata (Inliner).
I1 prezzo unitario & da calcolare in percentuale alle voci di cui sopra.
12
52.02.37 Esecuzione di lavori preparativi o lavori di risanamento con tecnologia Robot, attrezzato

con i diversi tipi di carrelli che permettono sia lavori di fresature che lavori di
risanamento con resine o malte speciali.

I carrelli di fresatura devono montare una testa fresante ed una telecamera, la quale
permette all’operatore specializzato di lavorare dal posto di comando mobile. Diversi tipi
di grandezza di carrello, diverse forme di testa fresante ed attrezzi di taglio, devono
permettere di eliminare radici, calcestruzzo, malte, pezzi di ferro e quant’altro
ostruisce i diversi diametri di tubazione, dal DN200 al DN80O.

L'attrezzatura deve poter essere utilizzata anche per la sistemazione degli allacciamenti
successivamente al risanamento Inliner.

I carrelli di risanamento devono essere attrezzati per risanare diverse tipologie di danni
puntuali delle tubazioni.

I carrelli devono essere predisposti per montare spatole, wugelli d’iniezione ed
attrezzature per il posizionamento di casserature. Inoltre 1 «carrelli dovranno essere
predisposti con cartucce e rispettive pompe tramite le quali iniettare o spalmare resine
bicomponenti o malte speciali. Tutti i materiali devono rispondere alle prescrizioni di
progetto. Come attrezzatura accompagnatoria deve esserci wuna vasta gamma di forme
meccaniche e “palloni” che permettano di risanare le zone di innesto di qualsiasi allaccio
sulla tubazione. L’operatore del Robot deve aver seguito una formazione specializzata e/o
avere una esperienza pluriennale documentabile.

Nei prezzi unitari sono compresi 1 materiali di consumo e quant'altro necessario
all'esecuzione die lavori.
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2

52

ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE

52.

02

BESONDERE BAUSTELLENLASTEN

52.

02.

37

Ausfithrung von Vorbereitungsarbeiten oder lokalen Sanierungsarbeiten mit Roboter

Der Preis beinhaltet alle erforderlichen Hilfsmittel oder Verbrauchsmaterialien, die zur
fachgerechten Ausfithrung der Arbeiten notwendig sind.

52.

02.

37.

01

Baustelleneinrichtung fiir die lokale Sanierung von Rohrleitungen.

Baustelleneinrichtung und -rdumung der erforderlichen Gerdteeinheiten fiir die Ausfithrung
der Arbeiten, An- und Abtransport aller dafiir erforderlichen Mannschaften, Gerdte und
Werkzeuge.

psch

1.730,60

52.

02.

37.

02

Fiir die lokale Sanierung von Rohrleitungen

285,04

52.

02.

37

.03

Fiir die Ausfiihrung von Frds- oder Schneidearbeiten

244,32

52.

02.

40

WASSERHALTUNG

52.

02.

40.

01

Absperrmafnahmen mittels Setzen von Dichtkissen

a) bis DN 400

Nr

37,67

b) ab DN 401 bis DN 600

Nr

52,94

c) ab DN 601 bis DN 1200.

Nr

79,40

d) ab DN 1201

Nr

111,98

52.02.40.02

Abwasserpumpe installieren, Pumpstation aus anlagenspezifischen Fdrderaggregaten fiir
Abwasser an- und abtransportieren, auf- und abbauen inkl. Stromanschluss und
Wasserstandsniveauregelung. Die Abrechnung fiir Auf- und Abbauen erfolgt im Verhdltnis 60%
zu 40%. Die Zuordnung zu den Positionen erfolgt nach Nennleistung der Pumpe.

a) AW-Pumpe installieren G. 3 bis 10 kW

psch

690,20

b) AW-Pumpe installieren G. 10 bis 30 kW

psch

992,55

c) AW-Pumpe installieren G. > 30 kW

psch

1.425,20

52.02.40.03

Abwasserpumpe umsetzen Abbauen, Umsetzen und Aufbauen der Abwasserpumpstation gemdB Pos.
s+Abwasserpumpe installieren” auf Zuordnung des AG je Umsetzung.

a) AW-Pumpe umsetzen G. 3 bis 10 kW

psch

460,14

b) AW-Pumpe umsetzen G. 10 bis 30 kw

psch

661,70

c) AW-Pumpe umsetzen G. > 30 kW

psch

949,79

52.02.40.04

Abwasserpumpe betreiben. In diese Position ist einzurechnen: Vorhalten, Betriebsmittel,
Wartung und Uberwachung der Anlage wihrend des Betriebes. Weiters einzurechnen ist die
Ableitung des Abwassers bis zum ndchstgelegenen Schacht.

a) AW-Pumpe betreiben G. 3 bis 10 kW

51,92

b) AW-Pumpe betreiben G. >10 bis 30 kW

58,03

c) AW-Pumpe betreiben G. > 30 kW

67,19

52.

05

QUALITATSPRUFUNGEN UND UBERWACHUNGEN VON MATERIALIEN UND STRUKTUREN

52.05.01

Proben auf Beton

52.05.01.01 Untersuchung der Druckfestigkeit von Betonprobekdrpern infolge Frost-Tau-Wechsel

Nr

223,96
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52

ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE

52.

02

ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE

52.

02.

37

Esecuzione di lavori preparativi o lavori di risanamento con tecnologia Robot, attrezzato

52.

02.

37.

01

Installazione di cantiere per risanamento puntuale di tubazioni.

Approntamento e rimozione dei macchinari necessari per 1l'esecuzione dei lavori, ivi
compreso ogni onere per il trasporto in andata e ritorno del personale, dell'attrezzatura
e degli utensili.

1.730,60

52.

02.

37.

02

Per lavori di risanamento puntuale.

285,04

52.

02.

37

.03

Per lavori di fresatura e taglio

244,32

52.

02.

40

STAZIONE DI POMPAGGIO

52.

02.

40.

01

Otturazione mediante posizionamento degli otturatori

a) fino a DN 400

nr

37,67

b) da DN 401 a DN 600

nr

52,94

c) da DN 601 a DN 1200

nr

79,40

d) da DN 1201

nr

111,98

52.02.40.02

Installazione della pompa: Trasporto della stazione di pompaggio, montaggio e smontaggio
completo (comprensivo di tubazioni), incluso fornitura di corrente necessaria e relativa
regolazione del quantitativo d’acqua da pompare. La contabilizzazione avviene al 60 % per
il montaggio e il 40 % per lo smontaggio. La contabilizzazione avviene secondo la potenza

nominale della pompa.

a) Installazione pompa G. 3 fino a 10 kW

690,20

b) Installazione pompa G. 10 fino a 30 kW

992,55

c) Installazione pompa G. > 30 kW

1.425,20

52.02.40.03

Spostamento pompa: smontaggio, spostamento e nuova installazione del sistema secondo la
voce "installazione della pompa"™ a seguito della necessita data dal committente.

a) Spostamento pompa G. 3 fino a 10 kW

460, 14

b) Spostamento pompa G. 10 fino a 30 kW

661,70

c) Spostamento pompa G. > 30 kW

949,79

52.02.40.04

Lavoro della stazione di pompaggio, costi da integrare in questa posizione: manutenzione
e controllo della stazione di pompaggio, materiale di consumo ed eventuale combustibile.
Inoltre sono da integrare i costi per lo scarico delle acque nel primo pozzetto posto
nelle vicinanze.

a) Lavoro di pompaggio G. 3 fino a 10 kW

51,92

b) Lavoro di pompaggio G. >10 fino a 30 kW

58,03

c¢) Lavoro di pompaggio G. > 30 kW

67,19

52.

05

PROVE DI QUALITA E MONITORAGGIO DI MATERIALI E STRUTTURE

52.05.01

Prove su calcestruzzo

52.05.01.01 Prove per la determinazione della resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo.

nr

223,96
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53 VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

Die Kategorie 53. beinhaltet folgende Unterkategorien:

53.01.00.00 Vorbeugende MaBnahmen

53.02.00.00 Rodungsarbeiten

53.03.00.00 Umpflanzungsarbeiten

53.05.00.00 Belagsschneidearbeiten

53.10.00.00 Ausbauen von Gegenstdnden

53.11.00.00 Wiedereinbau von ausgebauten Gegenstdnden
53.01 VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bestandsaufnahmen von Gebduden und Bauwerken (gemdB Projekt festzulegen)

Sicherung von angrenzenden Bauwerken (gemdB Projekt festzulegen)

Sicherung von Masten (gemdB Projekt festzulegen)

Sicherungsarbeiten gegen herabstiirzende Materialien (gemdB Projekt festzulegen)

Schutzmafnahmen fiir Bdume (gemdh Projekt festzulegen) -
53.02 RODUNGSARBEITEN

Die nachfolgend angefiihrten Einheitspreise flir das Fdllen von Bdumen werden nur fiir

Arbeiten angewandt, die nach den Regeln der Technik und mit geeignetem Holzfdller- oder

Gdrtnerwerkzeug durchgefithrt werden.

In den Einheitspreisen sind folgende Leistungen enthalten:

- das Entasten, das Zuschneiden der Stdmme und der Aste auf 4,0 m oder jener Linge, die

von der BL angeordnet wird;

- das Stapeln der Stdmme und der Aste in Zwischenlagern innerhalb einer Entfernung von

5,0 km;

- das Einsammeln des Astwerkes und der Abtransport in die Deponie.

Der Durchmesser aller vergiiteten Pflanzen wird auf einer Héhe von 1,0 m iiber

Geldndeoberkante gemessen.
53.02.01 RODUNGEN

Nachfolgende Positionen werden angewandt in Buschwald u. 4. flir Brennholz.

Es wird die gerodete Oberfldche gemessen. Einzelne Bdume mit grdferen Durchmessern als die

angegebenen, und wenn sie filir eine weitere Bearbeitung vorgesehen sind, werden einzeln,

stiickweise vergiitet.
53.02.01.01 Rodungen - inbegriffen das Fdllen von Bdumen mit Durchmesser bis 15 cm m2 2,80
53.02.01.03 Rodungen von Weinreben inbegriffen das Abtragen des bestehenden

Stiitzgeriistes und das Entfernen der Rebstdcke inklusive Wurzelstdcke
m2 0,35

53.02.01.05 Rodung von Obstwiesen inbegriffen das Abtragen der bestehenden

Stiitzeinrichtung, das Fdllen der Obstbdume mit einem Durchnesser bis zu 40 cm und das

Entfernen der Wurzelstdcke.

m2 0,33

53.02.02 FALLEN VON BAUMEN
53.02.02.01 F&llen von Bdumen

a) Durchmesser 16 bis 20 cm Nr 52,01

b) Durchmesser 21 bis 30 cm Nr 79,75

c) Durchmesser 31 bis 40 cm Nr 102,22

d) Durchmesser 41 bis 60 cm Nr 144,78

e) Durchmesser iber 60 cm Nr 165,36
53.02.05 ENTFERNEN VON WURZELSTOCKEN
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In den nachfolgend angefiihrten Preisen sind folgende Leistungen enthalten:

- Losen von Wurzelstocken von Hand, mit mechanischen Gerdten oder mit Sprengstoff;

- Beseitigung mittels Verbrennen oder Transport in Zwischendeponien, die von der BL
angegeben werden oder in die O0ffentliche Deponie des gesamten Holzmaterials;

- die perfekte Erhaltung eventueller angrenzender Bauwerke, wie =z.B. Mauern, Gebdude,
Tore, Einfriedungen usw., auch unterirdische wie Kabel, Rohre wusw. Alle direkten oder
indirekten Lasten, die durch eventuelle Beschddigung der oben angefithrten Gegenstdnde
hervorgerufen werden, gehen zu Lasten des AN.
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LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI

La categoria 53. comprende le seguenti sottocategorie:
53.01.00.00 Provvedimenti precauzionali

53.02.00.00 Lavori di disboscamento

53.03.00.00 Lavori di trapianto

53.05.00.00 Taglio di pavimentazioni

53.10.00.00 Rimozioni

53.11.00.00 Rimessa in opera di oggetti precedentemente rimossi

53.01

PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI

Rilievo di edifici e/o manufatti prospicienti (da stabilire secondo progetto)

Puntellatura di manufatti prospicienti (da stabilire secondo progetto)

Puntellatura di pali prospicienti (da stabilire secondo progetto)

Opere di protezione contro la caduta di materiali (da stabilire secondo progetto)

Protezione di alberi (da stabilire secondo progetto) -

53.02

LAVORI DI DISBOSCAMENTO

I prezzi di sequito elencati per il taglio di piante, vengono applicati solo per lavori
esequiti a regola d'arte con attrezzi da boscaiolo o da giardiniere.

Nei prezzi unitari sono compresi i seguenti oneri:

- sramatura, taglio dei fusti e dei rami in tronchi di lunghezza di m 4,00 oppure della
lunghezza, secondo gli ordini della DL;

- 1l'accatastamento dei tronchi e dei rami nei depositi temporanei, entro un raggio di 5,0
km;

- la raccolta della ramaglia ed il trasporto della stessa in discarica.

I1 diametro delle piante verra misurato ad 1,0 m di altezza dal piano di campagna.

53.02.

01

DISBOSCAMENTO IN GENERE

Queste voci trovano applicazione in boschi cedui e simili, per piante da ardere.

Si misura la superficie disboscata. Il taglio di piante isolate con diametri superiori a
quelli elencati e destinate ad una successiva lavorazione viene compensato singolarmente
"al nr".

53.02.

01.

01

Disboscamento compreso taglio di piante di diametro fino a 15 cm m2 € 2,80

53.02.

01.

03

Abbattimento di vigneti compreso 1’ asportazione dell'impalcatura esistente e
1'estirpazione delle viti comprese le ceppaie.

n2 € 0,35

53.02.

01.

05

Abbattimento di frutteti compresa l’asportazione dell’impalcatura
esistente, l’'abbattimento delle piante avente un diametro fino a 40 cm e
1'estirpazione delle ceppaie.

m2 € 0,33

53.02.

02

ABBATTIMENTO DI PIANTE

53.02.

02.

01

Abbattimento di piante

a) diametro 16 fino a 20 cm nr € 52,01

b) diametro 21 fino a 30 cm nr € 79,75

c) diametro 31 fino a 40 cm nr € 102,22

d) diametro 41 fino a 60 cm nr € 144,78

e) diametro oltre 60 cm nr € 165,36

53.02.

05

ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE

Nei prezzi unitari di sequito elencati sono compresi i seguenti oneri:

- estirpazione di ceppaie, a mano, con mezzi meccanici oppure con esplosivo;

- rimozione di tutto il materiale ligneo mediante bruciatura o trasporto negli eventuali
depositi indicati dalla DL, oppure in discarica;

- la perfetta conservazione di eventuali opere adiacenti come p.es. muretti, edifici,
cancelli, recinzioni ecc., o anche sotterranee come cavi, tubi, ecc.. Tutti gli oneri
diretti od indiretti causati da eventuali danneggiamenti delle opere di cui sopra vanno a
carico dell'appaltatore.
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53.02 RODUNGSARBEITEN
53.02.05 ENTFERNEN VON WURZELSTOCKEN
Fiir das Entfernen der Wurzelstocke mit Durchmesser unter 15 cm steht keine eigene
Verglitung zu. Der entsprechende Aufwand ist im Aushub inbegriffen.
Der Durchmesser wird in der Schnittebene gemessen. Bei sehr unregelmdBigen Konturen wird
der theoretische Durchmesser aus dem Umfang berechnet.
53.02.05.03 Entfernen von Wurzelstdcken, Durchmesser:
a) 16 bis 20 cm Nr 45,81
b) 21 bis 30 cm Nr 57,60
c) 31 bis 40 cm Nr 71,93
d) 41 bis 60 cm Nr 89,09
e) lber 60 cm Nr 111,38
53.03 UMPFLANZUNGEN
In den nachfolgend angefiihrten Positionen sind alle Leistungen fiir eine Ausfiihrung der
Arbeiten nach den Regeln der Technik - Bereich Gdrtnerei - enthalten.
Insbesondere sind die =zuversetzenden Pflanzen vor Beschddigungen zu bewahren, und
besondere Sorgfalt ist auf die Erhaltung des Bulbus - Wurzeln und Erde - aufzuwenden.
Wenn die Pflanze nach Beendigung der Arbeiten wieder zuriickversetzt werden muB, wird der
entsprechende Preis ein zweites Mal angewandt.
Im Einheitspreis sind das Aufladen, der Transport innerhalb 5 km, das Abladen und das
provisorische oder definitive Einpflanzen inbegriffen.
Der Durchmesser von Bdumen wird auf einer Héhe von 1,0 m gemessen.
Im Einheitspreis ist auch die Vergilitung fiir die eventuellen Grabarbeiten und das Zu- wund
Einbringen von Mutterboden oder anderem Material inbegriffen.
53.03.01 UMPFLANZUNGEN VON STRAUCHERN, HECKEN, BAUMEN
53.03.01.01 Sorgfdltiges Ausgraben und Versetzen von Strduchern, fiir jeden Bulbus Nr 47,97
53.03.01.02 Sorgfdltiges Ausgraben und Versetzen von Hecken hul 42,89
53.03.01.03 Sorgfdltiges Ausgraben und Versetzen von Bdumen
a) Durchmesser bis 15 cm Nr 92,13
b) Durchmesser 15,1 - 20,0 cm Nr 141,68
c) Durchmesser 20,1 - 25,0 cm Nr 186,88
d) Durchmesser 25,1 - 30,0 cm Nr 230,38
53.05 BELAGSSCHNEIDEARBEITEN
Schneiden von Beldgen aus bitumindésem Mischgut, Beton- oder  Stahlbeton mittels
Schrdmmhammer oder Frdse. Der Schnitt muB scharfkantig und durch die gesamte Stdrke des
Belags durchgehend ausgefiihrt werden.
Die planimetrische Schnittlinie muf gleichm&Big verlaufen und im Falle von 2 parallelen
Schnittlinien miissen diese effektiv parallel zueinander verlaufen.
Der Einheitspreis wird auf die gesamte Belagstdrke angewandt.
Die Einheitspreise sind nicht kumulierbar.
53.05.01 SCHNEIDEN VON BITUMINOSEN BELAGEN
53.05.01.01 Schneiden von bitumindsen Beldgen
a) Belagstdrke bis 10,0 cm m 2,79
b) Belagstdrke {iber 10,0 cm bis 20,0 cm m 3,70
c) Belagstdrke {iber 20,0 cm m 5,10
53.05.02 SCHNEIDEN VON BETONBELAGEN

282



2012

53
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53.02

LAVORI DI DISBOSCAMENTO

53.02.05

ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE

Per estirpazione di ceppaie con diametro inferiore a cm 15, non spetta alcun compenso. Il
relativo onere & compreso negli scavi.

I1 diametro verra misurato sul piano di taglio. In caso di piano di taglio molto
irregolare, si calcola il diametro teorico della circonferenza.

53.02.05.03

Estirpazione di ceppaie, diametro:

a) cm 16 fino a 20

nr

45,81

b) cm 21 fino a 30

nr

57,60

c) cm 31 fino a 40

nr

71,93

d) cm 41 fino a 60

nr

89,09

e) oltre cm 60

nr

111,38

53.03

LAVORI DI TRAPIANTO

Nelle voci di seguito elencate sono compresi tutti gli oneri per una esecuzione dei lavori
a regola d'arte secondo la tecnica del giardiniere.

In particolare modo le piante da trapiantare sono da salvaguardare da danneggiamenti
facendo attenzione soprattutto alla conservazione della zolla con le radici e la terra.

Se la pianta, a lavoro ultimato, deve essere ripiantata, 1l relativo onere verra
conteggiato una seconda volta.

Nel prezzo unitario & compreso il caricamento, il trasporto entro un raggio di 5,00 km, lo
scaricamento e la messa a dimora provvisoria o definitiva.

I1 diametro degli alberi verra misurato ad un'altezza di 1,00 m dal piano campagna.

Il prezzo compensa anche gli oneri relativi ad eventuali scavi e riporti di terra vegetale
od altro materiale.

53.03.01

TRAPIANTO DI ARBUSTI, SIEPI, ALBERI

53.03.01.01

Estrazione accurata e trapianto di arbusti, per ogni zolla

nr

47,97

53.03.01.02

Estrazione accurata e trapianto di siepi

42,89

53.03.01.03

Estrazione accurata e trapianto di alberi

a) diametro fino a 15 cm

nr

92,13

b) diametro 15,10 - 20,00 cm

nr

141,68

c) diametro 20,10 - 25,00 cm

nr

186,88

d) diametro 25,10 - 30,00 cm

nr

230,38

53.05

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI

Taglio con martello demolitore o fresa, di pavimentazioni bituminose o di conglomerato
cementizio anche armato, con taglio a spigolo vivo passante per tutto lo spessore.
L'andamento planimetrico deve essere regolare ed in caso di due tagli paralleli, questi
devono essere effettivamente paralleli.

Il prezzo viene applicato sull’intero spessore di pavimentazione.

I prezzi non possono essere applicati cumulativamente.

53.05.01

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

53.05.01.01

Taglio di pavimentazioni bituminose

a) per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm

b) per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a 20,00 cm

c) per spessori di pavimentazione oltre 20,00 cm

53.05.02

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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53.

05

BELAGSSCHNEIDEARBEITEN

53.05.02

SCHNEIDEN VON BETONBELAGEN

53.05.02.01

Schneiden von unbewehrten und bewehrten Betonbeldgen

a) Belagstdrke bis 10,0 cm m

b) Belagstdrke 10,1 bis 20,0 cm m

c) Belagstdrke 20,1 bis 30,0 cm m

53.

10

BUSBAUEN VON GEGENSTANDEN

Mit Ausbauen von Gegenstdnden ist definiert: die sorgfdltige Demontage von Gegenstdnden
wie StraBeneinldufe oder Schachtabdeckungen, StraBenschilder, Beleuchtungsmasten,
Einzdunungen, Geldnder usw., ihre Reinigung, das Aufladen und der Transport in ein Lager
und das Aufstapeln an gesichertem Ort.

Vor Beginn der Ausbauten kann der AN eine gemeinsame Bestandsaufnahme mit der BL
verlangen, um den Erhaltungszustand der auszubauenden Gegenstdnde festzuhalten.

Wenn in einer Position nicht anders definiert, ist - im Falle von Materialien, die in der
selben Baustelle wiederverwendet werden sollen - wunter Lager jenes des AN gemeint,
gleichgiiltig wo sich dieses befindet. Der AN ist verantwortlich fiir die perfekte Erhaltung
der Gegenstdnde bis zu ihrer eventuellen Wiederverwendung.

Fiir Materialen, fiir die keine Wiederverwendung vorgesehen ist, ist im Preis das Aufladen
und der Transport, bis zu 20,0 km, in die &ffentliche Deponie enthalten.

Wenn es vom AG verlangt wird, muB das ausgebaute Material bis zu einer Entfernung von 20,0
km an die von der BL angegebenen Stellen transportiert werden.

In den Einheitspreisen sind alle Aushubarbeiten (auch von Hand), Abbruchsarbeiten und all
jene Leistungen enthalten, die notwendig sind, um den auszubauenden Gegenstand von seinem
Sockel, Fundament, Sitz, usw. freizumachen.

53.

10.

01

AUSBAU VON LEITPFLOCKEN

53.

10.

01.01

Ausbau von Leitpflécken aus Holz, Stein, Stahl oder Kunststoff, komplett mit dem
eventuellen Fundamentblock. Nr

10,79

53.

10.

02

AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN

53.

10.

02.01

Ausbau von StraBenschildern, auch komplett mit eventuellem Fundamentblock. Nr

16,75

53.

10.

03

AUSBAU VON LEITPLANKEN

53.

10.

03.01

Ausbau von Leitplanken, auch komplett mit Fundamentblocken.

a) Leitplanke mit Handlauf m

20,37

b) Leitplanke ohne Handlauf m

19,11

53.

10.

04

AUSBAU VON MASTEN
Ausbau von Masten, auch komplett mit eventuellem Fundamentblock. Ausgenommen sind die
Elektrikerarbeiten.

53.

10.

04.01

Ausbau von elektrischen Leitungsmasten aus Stahlrohr, komplett mit Ausleger.

a) Mastenldnge: bis 6,00 m Nr

36,18

b) Mastenldnge: iiber 6,00 bis 12,00 m Nr

49,48

c) Mastenldnge: lber 12,00 bis 15,00 m Nr

67,25

d) Mastenldnge: iiber 15,00 m Nr

99,62

53.10.04.02

284

Ausbau von Beleuchtungsmasten aus Stahlrohr, inbegriffen Armaturen, eventueller Ausleger
oder Peitsche

a) Mastenldnge: bis 6,00 m Nr

44,41
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53.05 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
53.05.02 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
53.05.02.01 Taglio di pavimentazione in conglomerato cementizio anche armato
a) per spessori fino a 10,00 cm bl 5,80
b) per spessori da 10,10 fino a 20,00 cm m 13,47
c) per spessori da 20,10 fino a 30,00 cm m 29,04
53.10 RIMOZIONI
Per rimozione si intende l'accurato smontaggio, anche nelle loro singoli parti, di oggetti
come caditoie o chiusini stradali, segnali stradali, pali d'illuminazione, recinzioni,
ringhiere ecc.; la loro pulizia, il caricamento, il trasporto in deposito ed il loro
accatastamento in luogo sicuro.
Prima della rimozione l'appaltatore pud chiedere in contraddittorio con la DL una verifica
dello stato di conservazione degli oggetti da rimuovere.
Se non specificato diversamente nelle singole voci e nel caso di materiali destinati al
riutilizzo in cantiere, per deposito si intende quello dell'appaltatore, dovunque questo
sia. L'appaltatore é responsabile della perfetta conservazione degli oggetti fino ad un
eventuale loro reimpiego.
Per materiali destinati a rifiuto sono compresi il caricamento ed il trasporto fino a 5,0
km in discarica.
Se richiesto dal committente, il materiale rimosso deve essere trasportato entro un raggio
di 5,0 km nei luoghi indicati dalla DL.
Nei prezzi unitari sono compresi tutti i lavori di scavo (anche a mano), di demolizione e
tutto quanto occorre per liberare l'oggetto da rimuovere da un suo basamento, fondazione,
sede, ecc..
53.10.01 RIMOZIONE DI PARACARRI
53.10.01.01 Rimozione di paracarri in legno, pietrame, acciaio o materiale plastico completi
dell'eventuale blocco di fondazione. nr 10,79
53.10.02 RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI
53.10.02.01 Rimozione di segnali stradali anche completi dell'eventuale blocco di fondazione. nr 16,75
53.10.03 RIMOZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE
53.10.03.01 Rimozione di barriera protettiva anche completa dei blocchi di fondazione.
a) barriera con corrimano hul 20,37
b) barriera senza corrimano m 19,11
53.10.04 RIMOZIONE DI PALI
Rimozione di pali anche completi dell'eventuale blocco di fondazione. Sono esclusi 1
lavori da elettricista.
53.10.04.01 Rimozione di palo tubolare in acciaio di linea elettrica, completo di bracci.
a) lunghezza palo: fino a 6,00 m nr 36,18
b) lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m nr 49,48
c) lunghezza palo: oltre 12,00 fino a 15,00 m nr 67,25
d) lunghezza palo: oltre 15,00 m nr 99,62
53.10.04.02 Rimozione di palo tubolare in acciaio di 1illuminazione compreso armature, eventuale
braccio o frusta
a) lunghezza palo: fino a 6,00 m nr 44,41
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53.10 BUSBAUEN VON GEGENSTANDEN
53.10.04 AUSBAU VON MASTEN
b) Mastenldnge: iiber 6,00 bis 12,00 m Nr 85,66
c) Mastenldnge: liber 12,00 bis 15,00 m Nr 118,13
d) Mastenldnge: iiber 15,00 m Nr 180,83
53.10.05 AUSBAU VON EINFRIEDUNGEN
53.10.05.01 Ausbau von Einfriedungen, Zdunen, bestehend aus Stahl- oder Holzstehern, Eisendraht und
Drahtgitter.
a) Hohe liber Boden: bis 1,50 m m 13,02
b) Hohe iiber Boden: {iber 1,50 m m2 17,02
¢) nach Fldchenausmah m2 8,50
53.10.06 AUSBAU VON ZAUNEN
53.10.06.01 Ausbau von Holzzdunen bestehend aus Stehern jedwelcher Form, Querhdlzern oder Brettern und
eventuellen senkrechten Latten.
a) Zaun mit waagrechtem Aufbau, HGhe {iber Boden: bis 1,50 m m 13,40
b) Zaun mit Querhdlzern und senkrechten Latten, Hohe {iber Boden: bis 1,50 m m 14,28
c) Zaun mit waagrechtem Aufbau, H6he iiber Boden: {iber 1,50 m m 16,75
d) Zaun mit Querhdélzern und senkrechten Latten, Hohe {iber Boden: {iber 1,50 m m 17,76
53.10.07 AUSBAU VON GELANDERN
53.10.07.01 Ausbau von Geldndern jedwelcher Abmessung, Form und Gewicht.
a) Stahlgelédnder bl 17,20
b) Holzgeldnder m 14,71
53.10.08 AUSBAU VON REGNER
53.10.08.01 Ausbau von Regner mit jeglichem Rohrdurchmesser komplett mit Verankerungsblock,
mit Stange fiir Regner, Kreisregner und Regnerblende bis zu einer Hohe von 6.0 m
Nr 43,06
53.10.10 BUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLAUFEN
53.10.10.01 Ausbau von Schachtabdeckungen und Einldufen aus GuBeisen, Stahl, Beton, komplett mit
Rahmen, Eimer, Teller usw.
a) Schachtabdeckungen und Einldufe von Verkehrsfldchen Nr 42,20
b) Abdeckkappen komplett, aus GuBeisen, fiir StraBeneinbaugarnituren von Wasserleitungen,
Gasleitungen usw. Nr 38,70
c) StraRenkappen komplett fiir Unterflurhydranten Nr 47,69
53.10.12 AUSBAU VON RANDSTEINEN
53.10.12.01 Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen
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53.10 RIMOZIONI
53.10.04 RIMOZIONE DI PALI
b) lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m nr 85,66
c) lunghezza palo: oltre 12,00 fino a 15,00 m nr 118,13
d) lunghezza palo: oltre 15,00 m nr 180,83
53.10.05 RIMOZIONE DI RECINZIONI
53.10.05.01 Rimozione di recinzioni costituite da ritti in profilato d'acciaio o pali in legno, fili
di ferro trasversali e rete metallica.
a) altezza fuori terra: fino a 1,50 m hul 13,02
b) altezza fuori terra: oltre 1,50 m m2 17,02
c) per superficie m2 8,50
53.10.06 RIMOZIONE DI STECCATI
53.10.06.01 Rimozione di steccati in legno, costituiti da ritti di qualsiasi forma, correnti anche
grezzi o tavolame ed eventuali traversine verticali.
a) Steccato con orditura orizzontale, altezza fuori terra: fino a 1,50 m m 13,40
b) Steccato con correnti e traversine verticali, altezza fuori terra: fino a 1,50 m m 14,28
c) Steccato con orditura orizzontale, altezza fuori terra: oltre 1,50 m m 16,75
d) Steccato con correnti e traversine verticali, altezza fuori terra: oltre 1,50 m m 17,76
53.10.07 RIMOZIONE DI RINGHIERE
53.10.07.01 Rimozione di ringhiere di qualsiasi dimensione, forma e peso.
a) ringhiere in acciaio m 17,20
b) ringhiere in legno m 14,71
53.10.08 RIMOZIONE DI IRRIGATORE
53.10.08.01 Rimozione di irrigatore con tubazione di qualsiasi diametro completo di
blocco di ancoraggio, di asta per irrigatori, irrigatore a tutto cerchio e
paragetto fino ad un'altezza pari a 6.0 m.
nr 43,06
53.10.10 RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
53.10.10.01 Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa, acciaio, conglomerato cementizio, completi di
telaio, secchiello, piatto, ecc..
a) chiusini e caditoie stradali nr 42,20
b) chiusini completi in ghisa per saracinesche dell'acquedotto, gasdotto ecc.
nr 38,70
c) chiusini completi per idranti sottosuolo nr 47,69
53.10.12 RIMOZIONE DI CORDONATE
53.10.12.01 Rimozione, cernita e pulizia di cordonate
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53.10

AUSBAUEN VON GEGENSTANDEN

53.10.12

AUSBAU VON RANDSTEINEN

a) Randsteine aus Naturstein

13,61

b) Randsteine aus Beton

13,61

53.10.15

AUSBAU VON WASSERLEITUNGSZUBEHOR

53.10.15.15

Ausbau bestehender Hydranten.

Dieser Einheitspreis beinhaltet alle Lieferungen und Leistungen, um bestehende Hydranten
zu entfernen und wenn erforderlich, die bestehende Leitung dicht abzuschlieBen.
Inbegriffen sind:

- das Freilegen des Hydrantenfufes bis zur Hauptleitung;

- das Abmontieren des Hydranten;

- das dichte VerschlieBen der Leitung mit Blindflansch oder wenn von der B.L. genehmigt,
mit Schweifinaht;

- das Verfiillen des Aushubes;

- das Aufrdumen und Begriinen des Hydrantenstandortes;

- das Aufladen, der Transport und das Abladen des Hydranten an der von der BL angegebenen
Stelle.

Nr

190,00

53.11

WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTANDEN

Im Einheitspreis sind das Aufladen des Materials im Lager, der Transport, das Abladen, das
eventuelle provisorische Zwischenlagern und der perfekte Einbau nach den Regeln der
Technik inbegriffen.

Im Einheitspreis sind alle Abbrucharbeiten, das Herstellen von Bohrldchern, Aushub und
Wiederauffiillen, rammen, versiegeln sowie sdmtliche Ergdnzungsmaterialien, Kleinteile wund
Befestigungsmittel inbegriffen.

Wenn nicht in einer Position anders festgesetzt, werden nur neue Fundamentblocke und
Korrosions- und Fdulnisschutzarbeiten (Maler, Verzinkung) separat vergiitet.

53.11.01

WIEDEREINBAU VON LEITPFLOCKEN

53.11.01.01

Wiedereinbau von Leitpflécken

Nr

20,49

53.11.02

WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN

53.11.02.01

Wiedereinbau von StraBenschildern an den von der BL angegebenen Stellen

Nr

35,53

53.11.03

WIEDEREINBAU VON LEITPLANKEN

53.11.03.01

Wiedereinbau von Leitplanken.

Die Leitplanken miissen in einem Abstand von 30 cm vom Boden montiert werden, die Steher
werden normalerweise 90 cm tief in den Boden eingerammt, es kann aber auch der Einbau in
Stiitzmaueraufsédtzen, auf Briicken oder in Fundamentbldcken 40/40/40 cm aus Beton Klasse C
12/15 verlangt werden. Die Fundamentbldcke gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Leitplanke muB der StraBenachse bzw. dem StraBenrand perfekt folgen, sowohl lage- als
auch hohenmdBig.

a) Leitplanke mit Handlauf

20,86

b) Leitplanke ohne Handlauf

18,09

53.11.04

WIEDEREINBAU VON MASTEN
Wiedereinbau von Masten inkl. das Ausrichten, das Verkeilen, das Versiegeln.
Die Elektrikerarbeiten sind ausgenommen.

53.11.04.01
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Wiedereinbau von elektrischen Leitungsmasten aus Stahlrohr, komplett mit Auslegern

a) Mastenldnge: bis 6,00 m

Nr

34,13

b) Mastenldnge: iiber 6,00 bis 12,00 m

Nr

52,67
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LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI

53.

10

RIMOZIONI

53.10.12

RIMOZIONE DI CORDONATE

a) cordonate in pietra naturale

13,61

b) cordonate in calcestruzzo

13,61

53.10.15

RIMOZIONE DI ACCESSORI PER ACQUEDOTTO

53.10.15.15

Smontaggio indranti esistenti.

Questo prezzo unitario comprende tutte le forniture e gli oneri per 1lo smontaggio degli
idranti esistenti e se necessaria, la chiusura stagna della tubazione esistente in
corrispondenza dell'idrante smontato.

Sono compresi:

- la messa a nudo del piede dell'idrante fino alla tubazione esistente;

- lo smontaggio dell'idrante;

- la chiusura stagna della tubazione <con flangia cieca o se autorizzato dalla D.L.
mediante saldatura;

- il rinterro dello scavo;

- la pulizia e 1l'inerbimento della zona occupata dall'idrante;

- il caricamento, il trasporto e lo scaricamento dell'idrante nel luogo indicato dalla
D.L..

nr

190,00

53.

11

RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI

Nel prezzo unitario sono compresi il caricamento del materiale in deposito, il trasporto,
lo scarico, l'eventuale deposito provvisorio e la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo unitario sono compresi tutti 1 lavori di demolizione, foratura, scavo e
rinterro, infissione, sigillatura, nonche tutti i materiali integrativi, di minuteria, di
fissaggio.

Se non detto diversamente nella singola voce sono esclusi e verranno compensati a parte
solo nuovi blocchi di fondazione ed i lavori per la protezione contro 1la corrosione od
antimuffa (pitture, zincatura, ecc.).

53.

11.

01

RIMESSA IN OPERA DI PARACARRI

53.

11

.01.01

Rimessa in opera di paracarri

nr

20,49

53.

11.

02

RIMESSA IN OPERA DI SEGNALI STRADALI

53.

11

.02.01

Rimessa in opera di segnali stradali nei luoghi indicati dalla DL

nr

35,53

53.

11.

03

RIMESSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE

53.

11

.03.01

Rimessa in opera di barriere protettive.

La barriera va montata con il filo inferiore ad una altezza di 30 cm dal terreno; i ritti
saranno di regola infissi per 90 cm, ma pud essere anche richiesta la posa in banchettoni
stradali, su ponti, oppure in blocchetti di fondazione di 40/40/40 cm di calcestruzzo
classe C 12/15, questi ultimi a carico dell'appaltatore.

La barriera deve seguire perfettamente l'asse stradale o rispettivamente 1l ciglio
carreggiata, sia altimetricamente che planimetricamente.

a) barriera con corrimano

20,86

b) barriera senza corrimano

18,09

53.11.04

RIMESSA IN OPERA DI PALI
Posa di pali compresi il rizzamento, l'allineamento, la piombatura, la sigillatura.
Sono esclusi i lavori da elettricista.

53.11.04.01

Rimessa in opera di palo tubolare in acciaio, per linea elettrica, completo di bracci

a) lunghezza palo: fino a 6,00 m

nr

34,13

b) lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m

nr

52,67
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53

VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN

53.11

WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTANDEN

53.11.04

WIEDEREINBAU VON MASTEN

c) Mastenldnge: liber 12,00 bis 15,00 m Nr €

71,07

d) Mastenldnge: iiber 15,00 m Nr €

158,61

53.11.04.02

Wiedereinbau von Beleuchtungsmasten aus Stahlrohr, komplett mit eventuellem Ausleger oder
Peitsche, Beleuchtungsarmatur, Klemmleiste

a) Mastenldnge: bis 6,00 m Nr €

59,00

b) Mastenldnge: iiber 6,00 bis 12,00 m Nr €

93,92

c) Mastenldnge: liber 12,00 bis 15,00 m Nr €

134,51

d) Mastenldnge: iiber 15,00 m Nr €

241,10

53.11.05

WIEDEREINBAU VON EINFRIEDUNGEN

53.11.05.01

Wiedereinbau von Maschendrahtzdunen in ihrer wurspriinglichen Zusammensetzung. Im Preis
inbegriffen ist das eventuelle Aufbrechen von Offnungen im Mauerwerk, die Versiegelung der
Steher mit Zementmdrtel zu 500 kg Zement R42.5 in den Griindungs6ffnungen und das Zubehor
(Eisendraht usw.).

a) Zdune, HOhe iber Boden: bis 1,5 m m €

26,47

b) Z&une, Hohe iiber Boden: {iber 1,5 m n2 €

15,49

53.11.06

WIEDEREINBAU VON HOLZZAUNEN

53.11.06.01

Wiedereinbau von Holzzdunen 1in ihrer urspriinglichen  Zusammensetzung, inbegriffen
Kleinteile.

a) Zaun mit waagrechtem Aufbau, HGhe {iber Boden: bis 1,50 m m €

27,22

b) Zaun mit Querhdlzern und senkrechten Latten, HOhe iiber Boden: bis 1,50 m m €

30,21

c) Zaun mit waagrechtem Aufbau, H6he iiber Boden: fiber 1,50 m m €

28,43

d) Zaun mit Querhdlzern und senkrechten Latten, Hohe {iber Boden: {iber 1,50 m m €

32,37

53.11.07

WIEDEREINBAU VON GELANDERN

53.11.07.01

Wiedereinbau von Geldndern.

Der Einheitspreis beinhaltet den Wiedereinbau nach den Regeln der Technik von Geldndern
jedwelcher Form, Abmessung und Gewicht.

Im Einheitspreis sind das Aufbrechen von Griindungslochern im Mauerwerk, das Versiegeln der
Steher mit Zementmdrtel zu 500 kg R42.5, eventuelle SchweiBarbeiten, Kleinteile und alles,
was sich fiir die Vervollstdndigung der Arbeiten als notwendig erweist inbegriffen.

a) Wiedereinbau von Stahlgelédndern m €

25,76

b) Wiedereinbau von Holzgeldnder m €

21,01

53.11.08

WIEDEREINBAU VON REGNER

53.11.08.01

Wiedereinbau von Regner mit jeglichem Rohrdurchmesser komplett mit Verankerungsblock,
mit Stange fiir Regner, Kreisregner und Regnerblende bis zu einer Hhe von 6.0 m

Nr €

18,81

53.11.10
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WIEDEREINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLAUFEN
Im Einheitspreis sind sdmtliche Materialien und Zusatzmaterialien, wie =z.B. Zementmortel
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LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI

53.11

RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI

53.11.04

RIMESSA IN OPERA DI PALI

c) lunghezza palo: oltre 12,00 fino a 15,00 m

nr

71,07

d) lunghezza palo: oltre 15,00 m

nr

158,61

53.11.04.02

Rimessa in opera di palo tubolare in acciaio per illuminazione completo di eventuale
braccio o frusta, armatura illuminante, morsettiera.

a) lunghezza palo: fino a 6,00 m

nr

59,00

b) lunghezza palo: oltre 6,00 fino a 12,00 m

nr

93,92

c) lunghezza palo: oltre 12,00 fino a 15,00 m

nr

134,51

d) lunghezza palo: oltre 15,00 m

nr

241,10

53.11.05

RIMESSA IN OPERA DI RECINZIONI

53.11.05.01

Rimessa in opera di recinzioni in rete metallica nella loro composizione originaria. Sono
comprese eventuali demolizioni per fori nelle murature, la sigillatura dei ritti con malta
cementizia a 500 kg di cemento R42.5 nei fori di fondazione e minuteria (filo di ferro,
ecc.).

a) recinzioni altezza fuori terra: fino a 1,50 m

26,47

b) recinzioni altezza fuori terra: oltre 1,50 m

m2

15,49

53.11.06

RIMESSA IN OPERA DI STECCATI

53.11.06.01

Rimessa in opera di steccati nella loro composizione originaria compresa la minuteria.

a) Steccato con orditura orizzontale, altezza fuori terra: fino a 1,50 m

27,22

b) Steccato con correnti e traversine verticali, altezza fuori terra: fino a 1,50 m

30,21

c) Steccato con orditura orizzontale, altezza fuori terra: oltre 1,50 m

28,43

d) Steccato con correnti e traversine verticali, altezza fuori terra: oltre 1,50 m

32,37

53.11.07

RIMESSA IN OPERA DI RINGHIERE

53.11.07.01

Rimessa in opera di ringhiere.

Nel prezzo unitario & prevista la posa a regola d'arte di ringhiere di qualsiasi forma,
dimensione e peso, precedentemente rimosse.

Sono comprese eventuali demolizioni per 1'ottenimento dei fori nelle murature, la
sigillatura dei ritti con malta cementizia a 500 kg di cemento R42.5 nei fori di
fondazione e le eventuali saldature, minuteria od altro che si rendesse necessario per la
completezza dell'esecuzione dell'opera.

a) Rimessa in opera di ringhiere in acciaio

25,76

b) Rimessa in opera di ringhiere in legno

21,01

53.11.08

RIMESSA IN OPERA DI IRRIGATORE

53.11.08.01

Rimessa in opera di irrigatore compreso tubazione di qualsiasi diametro completo di
blocco di ancoraggio, di asta per irrigatori, irrigatore a tutto cerchio e
paragetto fino ad un'altezza pari a 6.0 m.

nr

18,81

53.11.10

RIMESSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE
Nel prezzo unitario sono compresi tutti 1 materiali e gli accessori, come la malta
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53 VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
53.11 WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTANDEN
53.11.10 WIEDEREINBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLAUFEN
zu 500 kg, fiir die gebrauchsfertige Fertigstellung der Arbeiten inbegriffen.
Beim Einbau sind mit besonderer Sorgfalt die Ausrichtung und die vorgesehene Neigung zu
beachten, wie sie vom Projekt vorgesehen ist bzw. von der BL verlangt wird oder
offensichtlich flir die Gebrauchsfdhigkeit des Werkes erforderlich ist.
Schachtabdeckungen und Einldufe miissen vollfldchig am Rahmen aufliegen. Wackelnde
Schachtabdeckungen und Einldufe, auch wenn sie bereits eingebaut sind, werden nicht
abgenommen.
53.11.10.01 Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einldufen von Verkehrsfldchen Nr 49,48
53.11.10.02 Wiedereinbau von kompletten StraBenkappen von Wasserleitungen Nr 54,88
53.11.10.03 Wiedereinbau von kompletten StraBenkappen von Unterflurhydranten Nr 57,43
53.11.12 WIEDEREINBAU VON RANDSTEINEN UND KUNETTEN IN NATURSTEIN
In den Einheitspreis inbegriffen sind das Liefern und der Einbau eines Magerbetonbettes C
12/15 und das Verfugen mit Zementmdrtel zu 500 kg R42.5.
53.11.12.01 Wiedereinbau von Bordsteinen
a) in Naturstein m 33,63
b) aus Beton m 25,70
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53 LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
53.11 RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
53.11.10 RIMESSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE
cementizia a 500 kg per 1'ottenimento dell'opera finita e funzionante.
Nella posa sono da osservare con particolare cura la quota, l'allineamento e la pendenza
previste dal progetto, richieste dalla DL, oppure evidentemente occorrenti per la
funzionalita dell'opera.
I chiusini e le caditoie devono appoggiare per tutto il contorno sul relativo telaio.
Verranno rifiutate, anche se gia poste in opera, caditoie o chiusini traballanti.
53.11.10.01 Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali nr 49,48
53.11.10.02 Rimessa in opera di chiusino completo per prese stradali dell'acquedotto nr 54,88
53.11.10.03 Rimessa in opera di chiusino completo per idrante sottosuolo nr 57,43
53.11.12 RIMESSA IN OPERA DI CORDONATE E CUNETTE IN PIETRAME
Nel prezzo unitario e compresa la fornitura e posa del letto di calcestruzzo C 12/15 e la
sigillatura con malta cementizia a 500 kg R42.5.
53.11.12.01 Rimessa in opera di cordonata
a) in pietra naturale m 33,63
b) in calcestruzzo m 25,70
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54

ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN

Die Kategorie 54. beinhaltet folgende Unterkategorien:
54.01.00.00 Aushiibe

54.02.00.00 Abbrucharbeiten

54.08.00.00 Herstellen der Aufstandsfldche von Ddmmen
54.10.00.00 Aufschiittungen und Wiederauffiillungen
54.14.00.00 Arbeiten mit Geotextilien (Vliese)
54.15.00.00 Bewehrte Erdkdrper -mit Geogitter
54.16.00.00 Trag- und Frostschutzschichten
54.20.00.00 Drainagen

54.25.00.00 Steinwiirfe (Steinschiittungen, Uferverbauungen)
54.27.00.00 Recyclingbaustoffe

54.30.00.00 Arbeiten mit Muttererde

54.45.00.00 Deponiegebiihren

54.01

AUSHUBE

Die Unterkategorie 54.01. enthdlt folgende Hauptpositionen:

54.01.01.00 Allgemeiner Aushub (Offene Aushubarbeiten)

54.01.02.00 Grabenaushub (Aushubarbeiten mit vorgeschriebenem Querschnitt)

54.01.03.00 Oberfldchenhobelungen

54.01.05.00 Verdichtung

54.01.90.00 Aufpreise fiir besondere Erschwernisse

Folgende Leistungen sind in den Einheitspreisen enthalten:

- der getrennte Aushub und das getrennte Lagern fiir jeweils verschiedene Arten von
Aushubmaterial, jedenfalls aber immer filir die Muttererde;

- das Erstellen, Vorbereiten und Instandhalten eines eventuellen Zwischenlagers, und die
endgiiltige Wiederherstellung des besetzten Grundes nach dem Entfernen des gelagerten
Materials;

- das Laden auf das Transportgerdt;

- der Transport - innerhalb einer Entfernung von 5,0 km - in das Zwischenlager oder
direkt an einen neuen Verwendungsort oder in die 6ffentliche Deponie;

- die Grundbesetzungskosten fiir eventuelle Zwischendeponien;

- das Abladen. Bei der Ausbildung von Ddmmen oder von Fldchen mit beschrdnkten zuldssigen
Setzungen muB das Abladen in Hdufen von einer HGhe nicht gréBer als 1,0 m erfolgen.

- Alle Schutzeinrichtungen und die Kennzeichnung bei Tag und bei Nacht zum Schutz von
Personen und Giitern;

- das Suchen und Markieren von Bauwerken und Infrastrukturen, auch wenn sie unterirdisch
sind, gemeinsam mit den jeweiligen Eigentiimern bzw. Verwaltern, und zwar vor Beginn der
Arbeiten. Alle direkten und indirekten Kosten, die aus einer Beschddigung dieser Objekte
entstehen, gehen ausschlieBlich zu Lasten des AN.

- das Trockenhalten der Aushubsohle sowie der Arbeitsfldchen, wenn das Ableiten des
Wassers, sei es des Grundwassers als des Oberfldchenwassers, - auch mittels geeigneter
Rohrleitungen bis zu 25,0 m Ldnge - ohne Pumpen méglich ist. Wenn es zum Trockenhalten der
Aushubsohle oder der Arbeitsfldche notwendig sein sollte, tiefer auszuheben, eine
Drainageschicht, eine Drainageleitung, Geotextilien, Schdchte, Pumpen usw. einzubauen,
werden diese Leistungen mit den entsprechenden Einheitspreisen dieses Verzeichnisses
vergiitet;

- der vorherige Abbruch von bitumindsen Beldgen oder Betonbeldgen, nachdem sie vorher
geschnitten wurden, (Schneiden wird separat vergiitet), und die Erschwernis, die
Schnittkanten bis zum definitiven Deckenwiedereinbau intakt und scharfkantig zu erhalten;
- die Ausfiihrung von Zufahrtsrampen zu tiefer gelegenen Arbeitsfldchen, um die folgenden
Aushilibe als allgemeine Aushiibe ausfiihren zu konnen.

Ausgenommene Leistungen:

- Deponiegeblihren fiir Aushubmaterial, Bauschutt, Kunststoff, Holz, pflanzliche Reststoffe
und Metallbauteile.

- Deponiegeblihren von 6ffentlichen Miilldeponien bei umweltbelastenden Materialien.

54.01.01

ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)

Als allgemeiner Aushub ist jener Aushub {iber Tage definiert, der mit offenem Querschnitt
oberhalb und bis auf eine Tiefe von 3,50 m unter jenes Niveau ausgefilhrt wird, welches
durch den tiefsten Punkt des urspriinglichen Geldndes bzw. unterhalb einer mdglichen
Arbeitsfldche fiir die Aushub- und Transportgerdte geht. Dieses Niveau kann auch vorher mit
einem separat vergiliteten Aushub errichtet worden sein.

Im Regelfall werden die Grabenwdnde mit der natilirlichen Bdschungsneigung hergestellt oder
mit einem Winkel wie er aus dem geologischen Gutachten hervorgeht. Eventuelle Schutz- und
StiitzmaBnahmen fiir Grabenwdnd werden separat vergiitet, und zwar mit den entsprechenden
Positionen dieses Verzeichnisses.

54.01.01.01
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Allgemeiner Aushub, maschinell ausgefiihrt, in Material jedwelcher Konsistenz wund Natur,
trocken oder naB, mit inbegriffen der Abbruch von Gegenstdnden aus Beton, aus Stein oder
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54

MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI

La categoria 54. comprende le seguenti sottocategorie:
54.01.00.00 Scavi

54.02.00.00 Demolizioni

54.08.00.00 Preparazione del piano di posa deil rilevati.
54.10.00.00 Rilevati e rinterri

54.14.00.00 Lavori in geotessuto (tessuto nontessuto)
54.15.00.00 Terre rinforzate con geogriglie

54.16.00.00 Strati di base (strati portanti ed antigelo)
54.20.00.00 Drenaggi

54.25.00.00 Scogliere

54.27.00.00 Materiali edili riciclati

54.30.00.00 Lavori con terra vegetale

54.45.00.00 Diritti di discarica

54.01

SCAVI

La sottocategoria 54.01. comprende le seguenti voci principali:

54.01.01.00 Scavi di sbancamento (a sezione aperta)

54.01.02.00 Scavi a sezione ristretta ( lavori di scavo a sezione obbligata)

54.01.03.00 Scarificature

54.01.05.00 Costipamento (cilindratura)

54.01.90.00 Sovrapprezzi per oneri particolari

Le seguenti prestazioni sono compresi nei prezzi unitari:

- lo scavo ed il deposito separato dei materiali distinti per tipo e qualita, e comunque
sempre per la terra vegetale;

- la formazione, preparazione e manutenzione di un eventuale deposito provvisorio, la
sistemazione definitiva del terreno occupato dopo l'asporto del materiale depositato;

- 1l caricamento sui mezzi di trasporto;

- 1l trasporto - entro un raggio di 5,0 km - in deposito provvisorio o direttamente ad un
nuovo impiego oppure in discarica;

- 1'indennita di occupazione del terreno per eventuali depositi provvisori;

- lo scaricamento. Per la formazione di rilevati ed aree con limitazione di cedimenti

esso deve avvenire a cumuli di altezza non superiore a 1,00 m;

- tutte le opere di protezione e segnalazione diurna e notturna per salvaguardare
1'incolumita di persone e cose;

- la preventiva ricerca e marcatura di opere ed infrastrutture anche sotterranee insieme
al relativi proprietari o gestori. Tutti gli oneri direttamente ed indirettamente connessi
con un loro danneggiamento vanno ad esclusivo carico dell'impresa;

- il mantenimento all'asciutto del piano di scavo o di lavoro nel caso che
1'allontanamento dell'acqua, sia di falda che meteorica, - anche con l'ausilio di apposite
tubazioni fino ad una distanza di 25,0 m - sia possibile senza mezzi meccanici di
sollevamento. Se per tenere asciutto il piano di scavo o di lavoro si rendessero necessari
scavi piu profondi, uno strato drenante, una tubazione drenante, geotessuti, pozzi, mezzi
meccanici di sollevamento, ecc., questi verranno compensati con i relativi prezzi unitari
del presente elenco;

- la preventiva demolizione di pavimentazioni bituminose o di conglomerato cementizio,
tagliate precedentemente (con taglio compensato a parte) e 1l'aggravio di rispettare e
conservare intatti a spigolo vivo i cigli tagliati fino alla ripavimentazione definitiva;

- 1l'esecuzione di rampe di accesso a piani di lavoro piu bassi del terreno preesistente
per poter eseguire i successivi scavi come scavi di sbancamento.

Oneri esclusi:

- diritti di discarica per materiale da scavo, macerie edili, materiali sintetici e
lignei, materiale vegetale vivo e materiale metallico.

- indennita di pubblica discarica per materiali inquinanti.

54.01.01

SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)

Per scavi di sbancamento sono intesi scavi a cielo aperto esequiti a sezione aperta al di
sopra e fino ad una profondita di 3,50 m sotto il piano orizzontale passante per il punto
pit depresso del terreno naturale oppure al di sotto di un possibile piano di lavoro per i
mezzi di scavo e di trasporto. Questo piano pud essere stato esequito anche
precedentemente con uno scavo compensato a parte.

Di norma gli scavi di sbancamento vengono eseguiti con scarpate naturali o con angolo
risultante dalla perizia geologica. Eventuali opere di protezione o di sostegno delle
scarpate di scavo verranno compensate separatamente con le relative voci del presente
elenco.

54.01.01.01

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresa la demolizione di opere in conglomerato
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54 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
54.01 AUSHUBE
54.01.01 ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)

gemischt Stein und Beton, wenn dies ohne spezielle Abbruchwerkzeuge méglich ist, sowie das

Bergen von Steinblocken bis zu einem Volumen von 0,30 m3. m3 5,55
54.01.01.05 Ausgraben von Steinbldcken mit Volumen {iber 0,30 m3, in Zusammenhang mit allgemeinem

Aushub m3 16,23
54.01.01.07 Zerkleinerung von Steinbldcken mit Volumen {iber 0,50 m3 an der Lagerstdtte und Ausheben

des zerkleinerten Materials in Zusammenhang mit allgemeinem Aushub

a) mittels geeignetem Sprengstoff m3 27,25

b) mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerdt montiert m3 32,63

c) mittels Expansionsmortel m3 101,11
54.01.01.10 Allgemeiner Aushub in Pickelfels, in natiirlichen Konglomeraten, - in Steinhalden,

inbegriffen Steinbldcke mit Volumen bis 0,50 m3, - maschinell ausgefiihrt, ohne Verwendung

von Sprengstoff. m3 16,32
54.01.01.15 Allgemeiner Aushub in kompaktem Fels jedwelcher Natur und Hdrte.

a) mittels geeignetem Sprengstoff m3 44,49

b) mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerdt montiert m3 44,16

c) mittels Expansionsmortel m3 132,28
54.01.01.20 Zerkleinerung von deponierten Steinbldcken fiir die weitere Verwendung. Die BL kann, je

nach Verwendungszweck, die groften und kleinsten Abmessungen der zerkleinerten Steine

festlegen.

Das AufmaB erfolgt vor der Zerkleinerung.

a) filir Sichtmauerwerk m3 52,12

b) fiir Bachpflasterungen m3 39,33
54.01.01.90 Aufpreis fiir Tiefen {iber 3,50 m.

Der Preis wird nur fiir den iiber 3,50 m tiefen Bereich angewandt.

a) Tiefe {iber 3,50 m bis 4,50 m m3 2,69

b) Tiefe iber 4,50 m bis 6,00 m m3 4,21
54.01.02 GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
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Unter Grabenaushub ist der Aushub, {iber Tage, mit vorgeschriebenem Querschnitt, unterhalb
des Niveaus, welches durch den tiefsten Punkt des natilirlichen Geldndes geht bzw. welches
durch vorhergehende Aushiibe geschaffen wurde und unterhalb jener Fldche ausgefiihrt, auf
der die Arbeits- und Transportgerdte sich bewegen konnen, definiert.

Im Regelfall missen die Grabenaushiibe mit senkrechten Wanden ausgefiihrt werden, wund sie
miissen mit geeigneten, vom AN gewdhlten Mitteln und =zu Lasten des AN verbaut und
abgestiitzt werden. Es miissen alle Vorschriften zur Verhiitung von Arbeitsunfdllen, die zum
Zeitpunkt der Arbeitsausfilhrung Giiltigkeit haben, eingehalten werden. In besonderen
Fdllen, z.B. aus statischen Erfordernissen, kann die BL Stiitzsysteme ablehnen, die das
statische Gleichgewichtssystem (z.B. in der Riickzugsphase des Verbaues) stdren.
Ausgenommen von den Leistungen zu Lasten des AN sind lediglich spezielle Stilitzsysteme, wie
z.B. Spundwdnde vom Typ "Larssen", Stlitzwdnde bestehend aus Bohrpfdhlen, Schlitzwdnde aus
Beton und andere Systeme, die in der Regel vor Beginn der Aushubarbeiten ausgefiihrt
werden.

Im Einheitspreis ist die Bearbeitung, auch von Hand, der Grabensohle entsprechend den
vorgeschriebenen Gradienten inbegriffen. Wenn der Aushub filir den nachtrdglichen Einbau von
Leitungen vorgesehen ist, muf die Grabensohle vollkommen steinfrei gemacht werden.

Sollte der Graben nicht mit senkrechten Wanden ausgefiihrt werden, gehen alle
entsprechenden Folgen zu Lasten des AN, hoheres Aushubvolumen, hdheres Transportvolumen,
hoheres Volumen zu lagern und wiedereinzufiillen, mehr Drainagematerial, grOfere Breite von
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54.01

SCAVI

54.01.01

SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)

cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza attrezzi
speciali di demolizione, nonche l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,30 m3.

m3

5,55

Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,30 m3, in relazione a scavi di
sbancamento

m3

16,23

54.01.01.07

Frantumazione nel luogo di giacimento di massi con volume oltre 0,50 m3 e scavo del
materiale frantumato, in relazione a scavi di sbancamento

a) con ausilio di esplosivo adatto

m3

27,25

b) con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo

m3

32,63

c) con ausilio di malte espansive

m3

101,11

54.01.01.10

Scavo di sbancamento in roccia da piccone, 1in conglomerati, - 1in giacimenti sassosi
compresi i massi di volume fino a 0,50 m3, - eseguito con mezzi meccanici, senza l'ausilio
di esplosivi.

m3

16,32

Scavo di sbancamento in roccia compatta di qualunque natura e durezza.

a) con ausilio di esplosivo adatto

m3

44,49

b) con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici (montati sul mezzo di scavo)

m3

44,16

c) con ausilio di malte espansive

m3

132,28

Riduzione di massi depositati per un successivo impiego del pietrame. La DL a secondo del
successivo impiego pu¢ fissare le dimensioni minime e massime del pietrame ridotto.
Verranno misurati i blocchi prima della riduzione.

a) per muratura a faccia vista

m3

52,12

b) per selciati

m3

39,33

54.01.01.90

Sovrapprezzo per profondita oltre 3,50 m.
Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 3,50 m.

a) profondita oltre 3,50 m fino a 4,50 m

m3

2,69

b) profondita oltre 4,50 m fino a 6,00 m

m3

4,21

54.01.02

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

Per scavo a sezione ristretta si intende lo scavo a cielo aperto, eseqguito a sezione
obbligata al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno
naturale o creato con scavi precedenti ed eseguito al di sotto del possibile piano di
lavoro dei mezzi di scavo e di trasporto.

Di norma gli scavi a sezione ristretta devono essere eseguiti con pareti verticali e
devono essere armati e sostenuti con mezzi adeguati a scelta ed a carico dell'impresa, nel
rispetto delle prescrizioni antiinfortunistiche in vigore al momento dei lavori. In casi
particolari, p.es. per esigenze statiche, la DL pud rifiutare sistemi di sostegno che
disturbino il sistema statico (p.es. nella fase di ritiro).

Sono esclusi dagli oneri a carico dell'impresa soltanto sistemi particolari di sostegno
come p.es. palancole tipo "Larssen", paratie eseguite con pali trivellati, diaframmi 1in
conglomerato cementizio ed altri sistemi, di solito eseguiti prima degli scavi stessi.

Nei prezzi e compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo
le livellette prescritte. Se lo scavo e eseguito per la successiva posa di tubazioni, il
piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.

Qualora lo scavo venisse eseguito a pareti non verticali, vanno a carico dell'appaltatore
tutte le conseguenze che ne derivano, come maggiore volume di scavo, maggiore volume di
materiale da asportare, accumulare e rinterrare, maggiore quantita di bloccaggio o
materiale drenante, maggiore larghezza della fascia di pavimentazione e dello strato di
base da ripristinare, scoprimento di infrastrutture interessate o di trovanti, danni a
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54 ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
54.01 AUSHUBE
54.01.02 GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

Deckenbelag und Tragschicht wiederherzustellen, das Freilegen von Infrastrukturen oder

Steinblocken, Schdden an angrenzenden Konstruktionen und Bauwerken im allgemeinen. Die BL

kann aber darauf bestehen, daB der Aushub effektiv mit senkrechten Wdnden ausgefilhrt wird.

Im Falle von Rohrgrabenaushub geht das Offenhalten der Baugrube zwischen zwei Schdchten -

zwecks Durchfiihrung der Dichtheitspriifung - zu Lasten des AN.

Fiir die Wiederinstandsetzung von Beldgen, Tragschichten, Randsteinen, Mauern usw., fiir die

Bearbeitung und Begriinung von Griinzonen wird die theoretische Grabenbreite mit senkrechten

Wanden, um beidseitig 30 cm erweitert, verrechnet.

Der Aushub wird mit senkrechten Wanden verrechnet und vergiitet. Der innere Arbeitsraum muf

die Breite, wie sie in den Zeichnungen aufscheint bzw. in der Phase der Ausfiihrung

angeordnet wird, aufweisen.

Die Wandstdrke der provvisorischen Stiitzbauten wird nicht beriicksichtigt.

Wenn in einer Zeichnung nicht anders angefiihrt, wird fiir Aushiilbe von Bauwerken mit einer

Breite kleiner als 0,60 m und einer Tiefe {iber 1,0 m eine Standardbreite wvon 0,60 m

berficksichtigt, wdhrend bei groBeren Bauwerken als Aushubsgrundfldche die Aubenabmessung

des Bauwerkes vergrdBert um einen Streifen von 0,5 m anerkannt.
54.01.02.01 Grabenaushub, maschinell ausgefiihrt, in Material jedwelcher Konsistenz und Natur, trocken

oder naB, bis zu einer Tiefe von 1,50m, inbegriffen die Zerkleinerung von Bauwerken aus

Beton, Stein oder Stein und Beton gemischt, wenn dies ohne spezielle Abbruchgerdte mdglich

ist, sowie das Bergen von Steinbldcken bis zu einem Volumen von 0,50 m3.

a) inkl. Aufladen und Transport m3 10,47

b) seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport m3 9,78
54.01.02.05 Ausgraben, ohne Zerstoéren, von Steinblécken mit Volumen iiber 0,5 m3, in Zusammenhang mit

Grabenaushub. m3 20,37
54.01.02.07 Zerkleinerung von Steinbldcken mit Volumen {iber 0,50 m3 an der Lagerstdtte und Ausheben

des zerkleinerten Materials in Zusammenhang mit Grabenaushub

a) mittels geeignetem Sprengstoff m3 43,65

b) mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerdt montiert m3 44,39

c) mittels Expansionsmortel m3 129,07
54.01.02.10 Grabenaushub in Pickelfels, in natiirlichen Konglomeraten, - in Steinhalden inbegriffen

Steinblocke mit Volumen bis 0,50 m3 - , maschinell ausgefiihrt, ohne Verwendung von

Sprengstoff.

a) inkl. Aufladen und Abtransport m3 20,17

b) seitliches Lagern innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport m3 14,75
54.01.02.15 Grabenaushub in kompaktem Fels jedwelcher Natur und Hdrte mittels geeignetem Sprengstoff.

a) inkl. Aufladen und Abtransport m3 47,54

b) seitliches Lagern innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport m3 43,17
54.01.02.20 Grabenaushub in kompaktem Fels jedwelcher Natur und Hdrte, ausgefithrt mittels

pneumatischer oder hydraulischer Werkzeuge, am Aushubgerdt montiert, jedenfalls ohne

Verwendung irgendeines Sprengstoffes.

a) inkl. Aufladen und Abtransport m3 51,80

b) seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport m3 45,94
54.01.02.30 Grabenaushub im Bereich von Quellen, ausgefiihrt mit Hand in Material jeglicher Konsistenz
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und Natur, trocken oder naB, inbegriffen die Zerkleinerung von Bauwerken aus Beton, Stein
oder Stein und Beton gemischt, Fels jeglicher Natur wund Hdrte, unter Vermeidung von
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54.01

SCAVI

54.01.02

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

costruzioni prospicienti e manufatti in genere. La DL pud perd richiedere che 1lo scavo
venga effettivamente realizzato a pareti verticali.

Nel caso di scavi per la successiva posa di tubazioni e onere dell'impresa tenere aperto
lo scavo per la lunghezza di una tratta da un pozzetto al prossimo, per la prova di
tenuta.

Per il ripristino di pavimentazioni, strati di base, per 1l rifacimento di cordonate,
muri, ecc., per la sistemazione e l'inerbimento di zone verdi viene computata la larghezza
teorica dello scavo a pareti verticali, aumentata di 30 cm per parte.

Lo scavo viene misurato e contabilizzato a pareti verticali. La larghezza interna di
lavoro deve essere quella indicata nei disegni oppure ordinata all'atto dell'esecuzione.
Lo spessore delle opere provvisorie di sostegno non verra considerato.

Se in un disegno tipo non e specificato diversamente, negli scavi per opere di larghezza
inferiore a m 0,60 e con profondita oltre 1,0 m viene considerata una larghezza standard
di 0,60 m, mentre per opere con dimensioni piu grandi, come piano di scavo viene
riconosciuto il perimetro esterno del opera aumentato di una fascia di 0,5 m.

54.01.02.01

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque
consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondita di 1,50m, compresa la
frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e
conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonché 1l'estrazione di
massi fino ad un volume di 0,50 m3.

a) con caricamento su mezzo e con trasporto

m3

b) deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto

m3

54.01.02.05

Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,5 m3 in relazione a scavi a sezione
ristretta.

m3

54.01.02.07

Frantumazione nel luogo di giacimento di massi con volume oltre 0,50 m3 e scavo del
materiale frantumato, in relazione a scavi a sezione ristretta

a) con ausilio di esplosivo adatto

m3

43,65

b) con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo

m3

44,39

c) con ausilio di malte espansive

m3

129,07

54.01.02.10

Scavo a sezione ristretta in roccia da piccone, in conglomerati, - in giacimenti sassosi
compresi i massi di volume fino a 0,50 m3 - , esequito con mezzi meccanici senza ausilio
di esplosivi.

a) con caricamento su mezzo e con trasporto

m3

20,17

b) deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto

m3

14,75

54.01.02.15

Scavo a sezione ristretta in roccia compatta di qualunque natura e durezza, eseguito con
ausilio di esplosivo adatto.

a) con caricamento su mezzo e con trasporto

m3

47,54

b) deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto

m3

43,17

54.01.02.20

Scavo a sezione ristretta in roccia compatta di qualunque natura e durezza eseguito con
ausilio di attrezzi pneumatici oppure idraulici montati sul mezzo meccanico di scavo,
comunque senza ausilio di qualsiasi tipo di esplosivo.

a) con caricamento su mezzo e trasporto

m3

51,80

b) deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e trasporto

m3

45,94

54.01.02.30

Scavo a mano in corrispondenza di sorgenti, esequito in materiale di qualunque consistenza
e natura, asciutto o bagnato, compresa demolizone di opere in conglomerato cementizio, 1in
pietrame o miste in pietrame e conglomerato cementizio, roccia di qualsiasi natura e
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54.01.02

GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)

Sprengstoff und Aushubsgerdten welche Erschiitterungen erzeugen.

Mit Dbesonderer Sorgfalt sind Beschddigungen des  natiirlichen- bzw. kiinstlichen
Wasserstauers zu vermeiden.

Mit diesem Einheitspreis wird ausschlieBlich jener Teil des Aushubes vergilitet, dessen
Ausflihrung ausdriicklich von der Bauleitung angegeben wurde.

Bei Anwendung dieses Einheitspreises werden keine sonstigen Aufpreise mehr anerkannt.

€

94,07

54.01.03

OBERFLACHENHOBELUNGEN

Die nachfolgend angefiihrten Preise beziehen sich auf Arbeiten, die mit geeignete Gerdte,
wie Grader mit schwenkbarem Schild und Ripper, ausgefiihrt werden. Nur ausnahmsweise undfiir
Arbeiten von geringster Wichtigkeit kdénnen weniger geeignete Gerdte, wie Planierraupen
usw., verwendet werden. Die abgehobelte Oberfléche muf die genaue Kontur der fertigen
Fahrbahnoberfldche aufweisen sowie die genauen absoluten Hohen. Es ist absolut verboten,
Locher und Vertiefungen mit dem nachfolgenden Deckenbelag aufzufiillen.

Der Abbruch einer bestehenden bitumindsen Fahrbahndecke sowie die Entfernung von Steinen
bis zu einer Abmessung von max. 20 cm sind im Einheitspreis inbegriffen.

Das wiederverwendbare Material muB wiederverwendet oder in eine provisorische Deponie
gebracht werden, das andere geht in die 6ffentliche Deponie.

Fiir die Verdichtung sind Rittelwalzen zu verwenden. Die eventuellen Auftragsschichten
diirfen eine Stdrke von 20 cm nicht {berschreiten.

54.01.03.01

Abtrag von StraBenfahrbahnen und Verkehrsfldchen bis zu einer Tiefe von 20 cm

a) ohne Verdichtung

m2

b) inkl. Verdichtung

m2

54.01.05

VERDICHTUNG

54.01.05.01

Verdichtung der Fahrbahnoberfldche mit Riittelwalze

m2

54.01.90

AUFPREISE FUR BESONDERE ERSCHWERNISSE

Die Aufpreise kdnnen auch kumulativ angewendet werden. Vor Beginn der entsprechenden
Leistung mub die BL verstdndigt werden, denn die Leistungen miissen jeweils genehmigt
werden.

54.01.90.01

Aufpreis flir Handaushub.
Im Einheitspreis sind alle Werkzeuge, auch Schrdmmhammer, Kompressor usw., inbegriffen.
Fiir das Freilegen vorhandener Infrastrukturen (Kandle, Wasser, Gas, Telefon, Strom,
Beleuchtung ecc.) im Aushubquerschnitt (parallelverlaufend und kreuzend) wird als
Handaushub anerkannt:

V= BxLxT

B: freigelegte Breite der Infrastruktur =zuzliglich maximal 20 cm pro freigelegter
Seitenkante

L: freigelegte Ldnge der Infrastruktur

T: Tiefe der freigelegten Unterkante zuzliglich maximal 20 cm
Bei nebeneinanderliegenden  Infrastrukturen werden die sich iberschneidenden
Querschnittsfldchen (BxT) nur einmal vergiitet.
Das Volumen des Handaushubes im Bereich der Infrastrukturen kann das Volumen des
Gesamtaushubes auf keinen Fall {iberschreiten.

a) in Material jedwelcher Konsistenz und Natur

m3

€

56,38

b) in Pickelfels

m3

€

17,69

c) in kompaktem Fels, unter Verwendung von pneumatischen Gerdten

m3

€

132,33

54.01.90.05
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Aufpreis fiir Aushub innerhalb von Bach- und FluBldufen bei Vorhandensein von Wasser. Im
Einheitspreis sind alle Leistungen, wie provisorische Verrohrung, Umleitung, Schutzbauten
usw. enthalten.
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54 MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
54.01 SCAVI
54.01.02 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA
durezza, eseguito a mano e comunque senza l'ausilio di qualsiasi tipo di esplosivo od
attrezzatura provocante vibrazioni.
Con particolare cura ¢ da evitare il danneggiamento di eventuali strati impermeabili natu-
rali od artificiali.
Verra contabilizzata con la presente voce solo quella parte di scavo ordinata espressamente
dalla D.L.. Non verra applicato nessun ulteriore sovrapprezzo.
m3 € 94,07
54.01.03 SCARIFICATURE
I prezzi di seguito elencati si riferiscono ad un lavoro esequito con macchine adatte come
grader con lama orientabile e ripper. Solo in casi eccezionali per lavori di modestissima
importanza potranno essere utilizzati mezzi meno adatti come apripiste e simili. Il piano
scarificato deve avere la sagoma perfetta del piano finito della carreggiata, nonché le
quote assolute previste. E° assolutamente proibito chiudere buchi ed avvallamenti con la
successiva pavimentazione.
La demolizione di una pavimentazione bituminosa preesistente, nonché la rimozione di sassi
fino alla dimensione massima di 20 cm, sono comprese nel prezzo unitario.
I1 materiale riutilizzabile deve essere riutilizzato oppure portato in deposito, 1l
rimanente va in discarica.
Per il costipamento sono da usare rulli vibranti. Gli strati di eventuali riporti non
possono superare lo spessore di 20 cm.
54.01.03.01 Scarificatura di carreggiate e aree carrabili fino ad una profondita di 20 cm
a) esclusa cilindratura m2 € 2,28
b) compresa cilindratura m2 € 2,717
54.01.05 COSTIPAMENTO (CILINDRATURA)
54.01.05.01 Costipamento del piano stradale con rullo vibrante m2 € 0,99
54.01.90 SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
I sovrapprezzi possono essere applicati anche cumulativamente. La DL dovra essere avvisata
prima di iniziare 1 relativi lavori, 1 quali dovranno essere di volta in volta
autorizzati.
54.01.90.01 Sovrapprezzo per scavo eseqguito a mano.
Nel prezzo sono compresi tutti gli attrezzi, anche demolitori, compressore, ecc.
Per la messa a nudo di infrastrutture preesistenti (canali, acquedotti, gas, telefono,
corrente, illuminazione ecc.) nella sezione di scavo (sia ad andamento parallelo o
incrociante allo scavo) viene riconosciuto come scavo a mano:
V= BxLxT
B: larghezza messa a nudo dell'infrastruttura pit un massimo di 20 cm per lato messo a
nudo
L: lunghezza messa a nudo dell'infrastruttura
T: profondita messa a nudo del lato inferiore dell'infrastruttura piu un massimo di 20
cm.
Per infrastrutture adiacenti le eventuali superfici trasversali di sovrapposizione (BxT)
verranno compensate una sola volta.
In nessun caso il volume di scavo a mano in un tratto con infrastrutture puo superare il
volume dello scavo complessivo.
a) in materiale di qualunque consistenza e natura m3 € 56,38
b) in roccia da piccone n3 € 77,69
c) in roccia compatta, con attrezzi pneumatici n3 € 132,33
54.01.90.05 Sovrapprezzo per scavo nel greto di corsi d'acqua in presenza d'acqua. Sono compresi tutti

gli oneri per intubamenti, deviazioni, protezioni, ecc. provvisori.
Il prezzo ¢ valevole se l'acqua pud essere scaricata senza mezzi meccanici di sollevamento
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54.01 AUSHUBE
54.01.90 AUFPREISE FUR BESONDERE ERSCHWERNISSE

Der Preis gilt, wenn das Wasser ohne Hilfe von Pumpen innerhalb eines Radius "R" vom

talseitigen Rand der Grabarbeiten in eine Vorflut eingeleitet werden kann.

a) Einleitung innerhalb R = 50 m m3 11,68

b) Einleitung innerhalb R = 51 bis 100 m m3 14, 46
54.01.90.10 Aufpreis fiir allgemeinen- oder Grabenaushub, bei Vorhandensein von Wasser welches nicht in

freiem Gefdlle abgeleitet werden kann.

Dieser Preis wird angewandt fiir WasserspiegelhShen - im Ruhezustand - von liber 20 cm {ber

der Aushubsohle und wenn keine Wasserhaltung mittels Pumpen durchgefiihrt wird.

a) fiir allgemeinen Aushub m3 2,74

b) fir Grabenaushub m3 6,36
54.01.90.15 Aufpreis filir Aushub in sumpfigen BOden, ausgenommen, wenn der Boden breiig und

wassergesdttigt wird aufgrund von widrigen Witterungsverhdltnissen wdhrend der Ausfithrung

der Arbeiten. KenngréBe filir die Anwendbarkeit dieses Aufpreises ist die Notwendigkeit von

Arbeitsgerdten, welche eine Bodenpressung geringer als 0,03 N/mm2 ausiiben. m3 6,51
54.01.90.30 Aufpreis fiir Transport von Aushubmaterial {iber die in der jeweiligen Position festgelegte

Distanz. Die Retourfahrt ist inbegriffen.

Der Einheitspreis bezieht sich auf das Volumen in nicht aufgelockertem Zustand, gemessen

im Aushubquerschnitt. km 0,44
54.01.90.50 Die Aufpreise fiir Tiefe bei Grabenaushub werden nur angewandt fiir jene Abschnitte des

Aushubs, die tiefer als 1,50 m sind. Der Aufpreis wird auf das gesamte Aushubsvolumen

angewandt und ist nicht kumulierbar.

a) bis 2,50 m m3 0,88

b) bis 3,50 m m3 1,42

c) bis 4,50 m m3 2,09

d) bis 5,50 m m3 3,60

e) bis 6,50 m m3 5,64
54.01.90.60 Aufpreis fiir geneigtes Geldnde.

Dieser Aufpreis kann nur angewandt werden, wenn das fiir die nachtrédgliche Wiederauffiillung

verwendbare Material nicht innerhalb eines seitlichen Abstandes von 5,00 m vom Grabenrand

gelagert werden kann.

a) Neigung 20 bis 50 % m3 2,61

b) Neigung iiber 50 % m3 3,26
54.02 ABBRUCHARBEITEN
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Die Unterkategorie 54.02. enthdlt folgende Hauptpositionen:

54.02.01.00 Abbruch von Hochbauten

54.02.03.00 Abbruch von Steinmauerwerk und Beton

54.02.05.00 Abbruch von Stahlbetonstrukturen

54.02.06.00 Hydroreinigung -Abbruch von Beton

54.02.07.00 Mauerdurchbriiche

54.02.10.00 Kernbohrungen

54.02.12.00 S&geschneiden in Beton und Stahlbeton

54.02.20.00 Abbruch von Fahrbahnbelégen

Folgende Leistungen und Aufwendungen sind in den Einheitspreisen enthalten:
- statische/dynamische Nachweise;

- statische- und UnfallverhlitungsmaBnahmen und MaBnahmen zum Schutz von
Gegenstdnden;

- die Verglitung sdmtlicher angerichteter Schdden;

- Gerliste und Arbeitsbiihnen;
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54.01

SCAVI

54.01.90

SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI

entro un raggio "R" dal ciglio a valle degli scavi.

a) scarico entro R = 50 m

m3

11,68

b) scarico entro R = 51 fino a 100 m

m3

14, 46

54.01.90.10

Sovrapprezzo per scavi di sbancamento o a sezione ristretta eseguiti in presenza d'acqua
che non possa essere allontanata a gravita.

Questo prezzo trova applicazione quando non viene effettuato un aggottamento e per
profondita d'acqua, in condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il piano di scavo.

a) per scavi di sbancamento

m3

b) per scavi a sezione ristretta

m3

54.01.90.15

Sovrapprezzo per scavo in terreni di natura acquitrinosa, eccezione fatta per 1 terreni
divenuti fangosi ed imbevuti d'acqua a causa delle intemperie durante 1'esecuzione del
lavoro. Condizione per l'applicazione del sovrapprezzo e la necessita di disporre di
attrezzi di lavoro che esercitino una pressione sul terreno inferiore a 0,03 N/mm2

m3

6,51

54.01.90.30

Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo oltre la distanza stabilita nella
relativa voce di scavo. E' compreso il viaggio di ritorno.
I1 prezzo unitario & riferito al volume non decompattato, misurato nella sezione di scavo.

km

0,44

54.01.90.50

I sovrapprezzi di profondita per scavi a sezione ristretta vengono adottati solo per
tratti di scavo con profondita superiori a 1,50 m per tutto 1l wvolume di scavo e non
possono essere applicati cumulativamente.

a) fino a 2,50 m

m3

b) fino a 3,50 m

m3

c) fino a 4,50 m

m3

d) fino a 5,50 m

m3

e) fino a 6,50 m

m3

54.01.90.60

Sovrapprezzo per terreno in pendenza.

Questo sovrapprezzo trova applicazione solo se 1l materiale riutilizzabile per il
successivo rinterro non pud essere depositato entro una distanza laterale di 5,00 m dal
ciglio di scavo.

a) pendenza 20 fino a 50 %

m3

2,61

b) pendenza oltre 50 %

m3

3,26

54.02

DEMOLIZIONI

La sottocategoria 54.02. comprende le seguenti voci principali:
54.02.01.00 Demolizione di costruzioni edili

54.02.03.00 Demolizione di muratura in pietrame ed in conglomerato cemen-
tizio

54.02.05.00 Demolizione di strutture in c.a.

54.02.06.00 Idropulizia e idroscarifica di conglomerato cementizio
54.02.07.00 Esecuzione di aperture in muratura

54.02.10.00 Perforazioni a rotazione

54.02.12.00 Taglio a sega di conglomerato cementizio e cemento armato
54.02.20.00 Demolizione di pavimentazioni

Oneri compresi nei prezzi unitari:

- le verifiche statiche e dinamiche;

- le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare
danni a cose;

- 1l risarcimento di tutti i danni causati;
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54.02

ABBRUCHARBEITEN

- sdmtliche Mafnahmen um die  durch Lérm, Erschiitterungen, Staub usw.
verursachten Storungen auf ein MindestmaB zu beschrdnken;

- Einschrénkungen des Arbeitsstundenplanes aufgrund der verursachten
Beldstigung;

- das Aufladen und der Abtransport der Materialien, auch getrennt nach
Qualitdt, an die Stellen innerhalb der Baustelle, die von der BL angegeben
werden oder bis zu 5,0 km auf die 6ffentliche Deponie. Deponiegebiihren
werden separat vergiitet.

In den Einheitspreisen flir Abbruch, Kernbohren und Sdgeschneiden in Beton,
Stahlbeton, Stein usw. mit Spezialwerkzeug sind inbegriffen: Einrichten der
Sonderbaustelle, Energie, Wasser, das schadlose Sammeln und Ableiten von
Brauchwasser, Geriiste und Arbeitsbithnen und alles, was erforderlich ist, um
die Arbeit nach den Regeln der Technik auszufiihren. Bohrkerne wund
Sdgeblécke miissen schadlos entfernt werden, und es ist eine abschlieBende
Reinigung durchzufiihren.

54.02.01

ABBRUCH VON HOCHBAUTEN

54.02.01.01

Totalabbruch von Gebduden jeglicher Form und Héhe, bis zum Geldndeniveau, unter Verwendung
der jeweils geeignetsten Gerdte und Arbeitsweisen, unter Ausschluf von Sprengstoff.

Die jeweiligen Materialien miissen fiir die Versorgung getrennt demontiert und entfernt
werden.

Die Vergiitung erfolgt nach m3 umbauten Volumen.

a) Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahltrdgern, Kappengewdlbe

m3

b) Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahltrdgern,
Kappengewdlbe

m3

c) Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken,
Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken

m3

d) Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus
Holz, Stahl oder wie Decken

m3

54.02.01.02

Teilabbruch von Gebduden jeglicher Form und HShe, bis zum Geldndeniveau, unter Verwendung
der jeweils geeignetsten Gerdte und Arbeitsweisen, einschlieflich der Abstiitz- und
VorsichtsmaBnahmen fiir die vorhandenen, vom Abbruch nicht betroffenen Bauteile, unter
AusschluB von Sprengstoff.

Die jeweiligen Materialien miissen getrennt wund in der fiir die Versorgung richtigen
Reihenfolge demontiert und entfernt werden.

Die Vergiitung erfolgt nach effektivem RaummaB welches abgebrochen wurde.

a) Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahltrdgern, Kappengewdlbe

m3

142,34

b) Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahltrdgern,
Kappengewdlbe

m3

247,36

c) Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken,
Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken

m3

258,27

d) Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus
Holz, Stahl oder wie Decken

m3

288,11

54.02.03

ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON

54.02.03.05

Abbruch von Trockenmauerwerk bestehend aus Steinen jedwelcher Natur, Form und Dimension.
Die Steine diirfen nicht beschddigt werden und miissen fiir eine Wiederverwendung gelagert
werden.

m3

11,07

54.02.03.10

Abbruch von Mischmauerwerk bestehend aus Naturstein und Mértel bzw. Naturstein und Beton
jedwelcher Festigkeitsklasse. Die Steine k&nnen jedwelcher Natur, Form und Grobe sein.

m3

26,16

54.02.03.15
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Abbruch von Betonmauerwerk jedwelcher Festigkeitsklasse, auch leicht bewehrt bis zu 20
kg/m3.
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54.02 DEMOLIZIONI
- gli impalcati ed i piani di lavoro;
- tutti i provvedimenti per limitare al piu possibile il disturbo causato
da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.;
- la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato;
- 1l caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualit-
a, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a
5,0 km in discarica.
I diritti di discarica vengono compensati a parte.
Nei prezzi wunitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati
cementizi, pietrame, ecc. con attrezzi speciali sono compresi: impianto di
cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tec-
nologica, impalcati e tutto quanto occorra per esequire il lavoro a regola
d'arte, l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonché un'accurata
pulizia.
54.02.01 DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI
54.02.01.01 Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna,
con l'ausilio degli attrezzi e delle metodologie di wvolta in volta pit adatte senza
1'impiego di esplosivi.
I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.
I1 compenso e riferito al volume vuoto per pieno.
a) struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini m3 6,60
b) struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi
d'acciaio e/o voltini m3 6,60
c) struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure
laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai m3 7,44
d) struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in
legno,acciaio o come solai m3 7,92
54.02.01.02 Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con
ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta 1in volta piu adatti, comprese le
puntellazioni e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con
esclusione di esplosivi.
I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente e nell'ordine giusto per un
regolare smaltimento.
Il compenso e riferito al volume effettivamente demolito.
a) struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini m3 142,34
b) struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi
d'acciaio e/o voltini m3 247,36
c) struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure
laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai m3 258,217
d) struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in
legno,acciaio o come solai m3 288,11
54.02.03 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
54.02.03.05 Demolizione di muratura a secco con pietre di qualsiasi natura, forma e dimensione. Le
pietre stesse non devono essere danneggiate e devono essere accatastate per un riutilizzo.
m3 11,07
54.02.03.10 Demolizione di muratura mista di pietrame e malta cementizia oppure pietrame e
calcestruzzo di qualsiasi classe. Il pietrame pud essere di qualsiasi natura, forma e
dimensione. m3 26,16
54.02.03.15 Demolizione di muratura in calcestruzzo di qualsiasi «classe, anche leggermente armata,

fino a 20 kg/m3.
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54.

02

ABBRUCHARBEITEN

54.

02.

03

ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON

a) mit pneumatischen Werkzeugen von Hand (PreBlufthdmmer) n3 €

141,02

b) mit hydraulischen gerédten, die notwendigen Bohrldcher mit inbegriffen m3 €

43,78

54.

02.

05

ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN

54.

02

.05.05

Abbruch von Stahlbetonstrukturen, inbegriffen das Schneiden der Stahlbewehrung.

a) mit peumatischen Werkzeugen von Hand (PreBlufthdmmer) m3 €

253,43

b) mit hydraulischen gerédten, die notwendigen Bohrldcher mit inbegriffen m3 €

59,00

54.

02.

06

HYDROREINIGUNG -ABBRUCH VON BETON

54.

02

.06.05

Hydroreinigung und -abbruch von bewehrtem Beton, mit Hochdruckgerdten

mit verdnderbarem Wasserstrahl, mindestens 17 1/min und Druck an der Diise
bis 1500 bar.

Abschremmen und/oder Abbruch des gesamten beeintrdchtigten Betons und vor-
Bereiten der Kontaktfldche zwischen altem und neuen Beton. Dabei darf die
freigelegte Stahlbewehrung und deren Verankerung nicht beschddigt werden
und der Strukturaufbau des Betons muB erhalten bleiben. Folgende
Leistungen sind im Einheitspreis enthalten:

- die Wasserversorgung

- das Aufladen und der Transport in eine autorisierte Enddeponie des
Abbruchmaterials

- das energische Abblasen der behandelten Oberfldche mit Druckluft

- alle Aufwendungen fiir zusdtzliche Schremm- und Reinigungsarbeiten die
notwendig sind um eine intakte, saubere Oberfldche bereitzustellen, mit
blanken Bewehrungseisen die eine gute Haftung mit dem folgenden Beton
gewdhrleisten.

Mit Fortschreiten des Betonabtrages sind Alkalinitédtsproben (Phenolftelin)
durchzufiihren, um die Eindringtiefe und -intensitdt der Karbonatisierung
festzustellen.

Im Einheitspreis inbegriffen sind die Alkalinitdtsproben und die Aufwendungen
das Spililwassers zu sammeln und zu entsorgen.

Es wird die behandelte Oberfldche verrechnet.

a) Flir Schremmtiefen bis zu 3 cm m2 €

b) Flir jeden zusdtzlichen cm Abtragstiefe, {iber die ersten 3 cm. m2 €

54.02.07

MAUERDURCHBRUCHE

Die nachfolgend angefiihrten Preise beinhalten den Aufwand fiir zusdtzliche Erschwernisse
und berficksichtigen auch die geringen AufmaBmengen.

Die Einheitspreise werden ohne Unterschied der Methode, nach der der AN den Mauerdurchbruch
ausfithrt, angewandt und beinhalten die abschlieBende Reinigung mit dem Besen.

Wenn nicht in einer Position anders angegeben, werden nur die angeordneten
Mauerdurchbruchsabmessungen anerkannt und vergiitet. Eventuell entstehende Mehraufwdnde,
hervorgerufen durch das Verschliefen zu grof geratener Mauerdurchbriiche, gehen zu Lasten
des AN.

Es wird das Volumen des jeweilig angeordneten Fldchenbereichs "A" vergiitet.

54.02.07.05
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Durchbriiche in Mauerwerk aus Ziegelsteinen oder Kunststeinen aus Beton.
A = Offnungsflache.

a) Flache "A" : Dbis 0,04 m2 n3 €

55,67

b) Flache "A" : f{ber 0,04 bis 0,25 m2 n3 €

40,25

c) Flache "A" : {ber 0,25 bis 1,00 m2 n3 €

22,90
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54.

02

DEMOLIZIONI

54.

02.

03

DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

a) con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori) n3 €

141,02

b) con apparecchiature idrauliche, comprese eventuali perforazioni m3 €

43,78

54.

02.

05

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

54.

02

.05.05

Demolizione di strutture in cemento armato compreso il taglio dei ferri.

a) con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori) n3 €

253,43

b) con apparecchiature idrauliche, comprese eventuali perforazioni m3 €

59,00

54.

02.

06

IDROPULIZIA E IDROSCARIFICA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

54.

02

.06.05

Idropulizia e idroscarifica di conglomerato cementizio armato mediante idrodemolitrici
capaci di produrre getti d'acqua con portata variabile non

inferiore a 17 lt/minuto e pressione massima in uscita fino a 1500 bar.
Scarifica e/o demolizione atte ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o
preparare le superfici di adesione tra vecchi e nuovi getti, senza compromettere
1'integrita e l'ancoraggio dei ferri d'armatura messi a nudo nonché 1'integrita
strutturale del calcestruzzo.

Compresi e compensati nel prezzo:

- il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua;

- il caricamento ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di
risulta ed un'energica soffiatura delle superfici trattate;

- tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di disgaggiatura e pulizia
necessari per ottenere una superficie integra e pulita, con ferri d'armatura
disossidati, che garantiscano un buon aggrappo del nuovo getto.

Col progredire dell'asporto di conglomerato cementizio sono da effettuare prove
di alcalinita (con fenolftaleina) per verificare la profondita e 1'intensita di
carbonatazione.

Sono inclusi e compensati nel prezzo anche le prove di alcalinita e gli oneri
derivanti dalla raccolta delle acque di lavorazione ed il loro smaltimento.
Verra contabilizzata la superficie trattata.

a) Per profondita fino a 3 cm n2 €

b) Per ogni cm. di profondita oltre i primi 3 cm m2 €

54.02.07

ESECUZIONE DI APERTURE IN MURATURA

I prezzi di sequito elencati comprendono il compenso per maggiore aggravio, e tengono
conto anche dei piccoli quantitativi.

I prezzi wunitari valgono senza distinzione della tipologia di esecuzione  scelta
dall'appaltatore e comprendono la pulizia finale a scopa.

Se non specificato diversamente in una voce, verranno riconosciute e compensate soltanto
le dimensioni richieste. Anche gli eventuali maggiori oneri per una successiva chiusura
delle sovramisure sono a carico dell'appaltatore.

Verra contabilizzato il volume per ogni fascia di superficie "A" ordinata.

54.02.07.05

Esecuzione di aperture in murature costituite da blocchi artificiali in laterizio o 1in
cemento.
A = superficie dell'apertura.

a) superficie "A" : fino a 0,04 m2 n3 €

55,67

b) superficie "A" : oltre 0,04 fino a 0,25 m2 n3 €

40,25

c) superficie "A" : oltre 0,25 fino a 1,00 m2 n3 €

22,90
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54.02 ABBRUCHARBEITEN
54.02.07 MAUERDURCHBRUCHE
d) Flache "A" : f{ber 1,00 bis 2,00 m2 m3 13,87
e) Fldche "A" : {ber 2,00 m2 m3 12,40
54.02.07.10 Durchbriiche in Betonbauwerken, auch leicht bewehrt, bis 15 kg/m3.
Die Betongiite - ausgenommen bei Vorhandensein genauerer Daten - wird mit geeichtem
Betonhammer festgelegt.
Bis C 16/20
A = Oberfliche der Offnung.
a) Fldche "A" : bis 0,04 m2 m3 218,72
b) Flache "A" : f{ber 0,04 bis 0,25 m2 m3 157,19
c) Flache "A" : {ber 0,25 bis 1,00 m2 m3 118,67
d) Flache "A" : f{ber 1,00 bis 2,00 m2 m3 103,78
e) Fldche "A" : {ber 2,00 m2 m3 84,29
54.02.07.11 Durchbriiche in Betonbauwerken, auch leicht bewehrt, bis 15 kg/m3.
Die Betongiite - ausgenommen bei Vorhandensein genauerer Daten - wird mit geeichtem
Betonhammer festgelegt.
Uber C 16/20
A = Oberfliche der Offnung.
a) Fldche "A" : bis 0,04 m2 m3 455,95
b) Flache "A" : f{ber 0,04 bis 0,25 m2 m3 310,05
c) Flache "A" : {ber 0,25 bis 1,00 m2 m3 232,70
d) Flache "A" : f{ber 1,00 bis 2,00 m2 m3 191,19
e) Fldche "A" : {ber 2,00 m2 m3 155,97
54.02.07.15 Durchbriiche in Stahlbetonbauwerken mit Bewehrung {iber 15 kg/m3.
Die Betongiite - ausgenommen bei Vorhandensein genauerer Daten - wird mit geeichtem
Betonhammer festgelegt.
Bis C 16/20.
A = Oberfliche der Offnung.
a) Fldche "A" : bis 0,04 m2 m3 295,58
b) Flache "A" : f{ber 0,04 bis 0,25 m2 m3 206,28
c) Flache "A" : {ber 0,25 bis 1,00 m2 m3 150,30
d) Flache "A" : f{ber 1,00 bis 2,00 m2 m3 126,40
e) Fldche "A" : {ber 2,00 m2 m3 101, 26
54.02.07.16 Durchbriiche in Stahlbetonbauwerken mit Bewehrung {iber 15 kg/m3.
Die Betongiite - ausgenommen bei Vorhandensein genauerer Daten - wird mit geeichtem
Betonhammer festgelegt.
Uber C 16/20.
A = Oberfliche der Offnung.
a) Fldche "A" : bis 0,04 m2 m3 573,56
b) Flache "A" : f{ber 0,04 bis 0,25 m2 m3 415,08
c) Flache "A" : {ber 0,25 bis 1,00 m2 m3 299,91
d) Flache "A" : f{ber 1,00 bis 2,00 m2 m3 248,73
e) Fldche "A" : {ber 2,00 m2 m3 202,50
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54.02 DEMOLIZIONI
54.02.07 ESECUZIONE DI APERTURE IN MURATURA
d) superficie "A" : oltre 1,00 fino a 2,00 m2 m3 13,87
e) superficie "A" : oltre 2,00 m2 m3 12,40
54.02.07.10 Esecuzione di aperture in opere in conglomerato cementizio anche leggermen-
te armato, fino a 15 kg/m3.
La classe C, salvo dati piu precisi, verra stabilita con sclerometro tarato.
Fino C 16/20
A = superficie di apertura.
a) superficie "A" : fino a 0,04 m2 m3 218,72
b) superficie "A" : oltre 0,04 fino a 0,25 m2 m3 157,19
c) superficie "A" : oltre 0,25 fino a 1,00 m2 m3 118,67
d) superficie "A" : oltre 1,00 fino a 2,00 m2 m3 103,78
e) superficie "A" : oltre 2,00 m2 m3 84,29
54.02.07.11 Esecuzione di aperture in opere in conglomerato cementizio anche leggermente armato, fino
a 15 kg/m3.
La classe C, salvo dati piu precisi, verra stabilita con sclerometro tarato.
Oltre C 16/20
A = superficie dell'apertura.
a) superficie "A" : fino a 0,04 m2 m3 455,95
b) superficie "A" : oltre 0,04 fino a 0,25 m2 m3 310,05
c) superficie "A" : oltre 0,25 fino a 1,00 m2 m3 232,70
d) superficie "A" : oltre 1,00 fino a 2,00 m2 m3 191,19
e) superficie "A" : oltre 2,00 m2 m3 155,97
54.02.07.15 Esecuzione di aperture in opere in cemento armato, con armatura metallica oltre 15 kg/m3.
La classe C, salvo dati piu precisi, verra stabilita con sclerometro tarato.
Fino C 16/20.
A = superficie dell'apertura.
a) superficie "A" : fino a 0,04 m2 m3 295,58
b) superficie "A" : oltre 0,04 fino a 0,25 m2 m3 206,28
c) superficie "A" : oltre 0,25 fino a 1,00 m2 m3 150, 30
d) superficie "A" : oltre 1,00 fino a 2,00 m2 m3 126,40
e) superficie "A" : oltre 2,00 m2 m3 101,26
54.02.07.16 Esecuz