PAB H1 CE (Classe H1 Klasse)

SU MURO / AUF MAUER

Classe di resistenza C30/37 Festigkeitsklasse
Classe di esposizione XF4 Expositionsklasse Gradini / Stufen
Oovzdﬂm.ﬂ.:,u 4cm wmﬁosammxcsm . Nei tratti di raccordo con barriere N2 o H2 la quota della lama della
Impermeabilita max. 1,5 cm Wasserdichtheit barriera pud scendere da 83cm a 75cm.
Acciaio B450C Betonstanhl Per gradini fino a 5¢cm, quota lama 83cm
Consistenza S4, Slump 16+20 cm Konsistenz Per gradini fino a 10cm, quota lama 85cm
Inerti @ max. 32 mm Zuschlage )
| In den Ubergangsbereichen mit Leitplanke N2 oder H2 kann die Héhe
_ der Schiene der Leitplanke auf 75 cm sinken.
| Fir Stufen bis 5 cm, Quote Schiene Leitplanke 83cm
| Fir Stufen bis 10 cm, Quote Schiene Leitplanke 85cm
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- ANSCHLUSSEISEN

Ev. Regolarizzazione con cls C20/25
Evtl. Ausgleich mit Beton C20/25

® |19 16/40-L.=100 |

FORO @ 40/ 40cm- L = 50cm
RIEMPIMENTO CON MALTA
CEMENTIZIA ESPANSIVA
BOHRLOCH @ 40 / 50cm - L = 50cm
FULLUNG MIT ZEMENTMORTEL MIT
ZUSATZ FUR
VOLUMENVERGROSSERUNG




