PAB H2 BPC - PAB H2 BPCP (Classe H1 Klasse)

Gradini / Stufen

Per gradini fino a 10cm, H=75cm
Per gradini da 10 a 25cm la
barriera va installata traslata in alto

del valore del gradino (incastro
costante pari a 30cm)

Far Stufen biR 10 cm, H=75cm

Far Stufen von 10 bil3 25 wird die

Leitplanke gegen oben hin um die
Hoéhe der Stufe versetzt installiert
(Vernkerung immer 30cm)
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SU SCARPATA / AUF BOSCHUNG

Classe di resistenza
Classe di esposizione
Copriferro
Impermeabilita
Acciaio

C30/37 Festigkeitsklasse
XF4 Expositionsklasse
4cm Betondeckung

max. 1,5 cm Wasserdichtheit

B450C Betonstahl

Consistenza S4, Slump 16+20 cm Konsistenz

Inerti
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Ev. Regolarizzazione con cls C20/25
Evtl. Ausgleich mit Beton C20/25

@ max. 32 mm Zuschlage

WAAGRECHTER TEIL
TRATTO ORIZZONTALE

ZUSATZBEWEHRUNG IM BEREICH
DES STEHERS
ARMATURA INTEGRATIVA IN
CORRISPONDENZA DEL MONTANTE




